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l. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE
ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacije oraz
wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
,WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWiA W WARSZAWIE”

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg o Zaméwieniach
Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem robét
remontowych wykazanych w przedmiarze rob6t oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

Planowany zakres robét:

a) roboty budowlane:

- roboty demontazowe

- wywoz gruzu

- roboty adaptacyjne, remontowe i montazowe:

- wymiana i montaz drzwi / okien wewnetrznych

- wykonanie i demontaz $cianek dziatowych ,

- wykonanie robét tynkarskich,

- wykonanie posadzek wraz z podfozem,

- licowanie $cian ptytkami glazurowymi,

- roboty malarskie ,

- montaz sufitu podwieszanego,

- montaz naroznikdw, listew zabezpieczajacych drzwi i Sciany,

-remont dachu

b) roboty sanitarne:

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

c) roboty elektryczne:

- wewnetrzne linie zasilajace.

- instalacja oSwietleniowa.

- instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych.

- instalacja potgczen wyrownawczych.

- instalacje niskopradowe.

Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia ze Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa robot Klasa robot Kategoria robét Nazwa

450 Roboty budowlane

4521 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych

453 Roboty instalacyjne w budynkach

4531 Roboty instalacyjne elektryczne i niskopradowe

45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45314 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316 Instalowanie systemow o$wietleniowych i




sygnalizacyjnych

45317 Inne instalacje elektryczne

45331 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

4541 Tynkowanie

4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;
oraz roboty ciesielskie

45421 Instalowanie sufitdw podwieszonych

4543 Pokrywanie podtog i $cian

45431 Ktadzenie ptytek

45432 Ktadzenie i wyktadanie podidg

4544 Nakfadanie powierzchni kryjacych

45442 Roboty malarskie

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okre$lenia standardu i jako$ci wykonania rob6t (w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci
wyrobdw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t
opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektow uzyteczno$ci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomigdzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jakosciowo i
sprawne;j realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1. Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90,
3. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci, jakie mogg zachodzi¢

pomiedzy normami a zapisami pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktdrych mowa wyzej, powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace
zZ zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robdt.
1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do konieczno$ci zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowac, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej
kolejnosci pierwszenistwa dokumentow:

1) Umowa.

2)  Przedmiar robét

3) Specyfikacja Techniczna.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna
1.3.1. Zakres robét do wykonania



Zakres robot wynika z Przedmiaru robét i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
wg ponizszego spisu uwzgledniajacego kody CPV :

Ip. nr kod CPV nazwa robét
1 ST 00.01 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
2 SST 01.01 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
3 SST 01.02 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4 SST01.03 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALtOWYCH
5 SST 01.04 45410000-4 TYNKOWANIE
6 SST 01.05 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
7 SST 01.06 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK
8 SST 01.07 45432111-5 POSADZKI Z WYKLADZIN ELASTYCZNYCH
9 SST 01.08 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
10 SST 01.09 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH
1" SST 02.01 45332000-3 ROBOTY INSTALACJYJNE WOD.-KAN.
12 SST 02.02 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
453112002 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
13 SST 02.03 45314000-1 INSTALOWNIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
45316000-5 INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH |
SYGNALIZACYJNYCH
45317000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
14.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robét Budowlanych.
14.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Umowy.
14.3. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Robét Budowlanych z Przedmiarem, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

144, Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
14.5. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca

czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci Robot oraz jej nastepcy
prawni.

14.6. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetiajace jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

14.7. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

4.8. Robhoty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych.

1.4.9. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.10. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.



1.4.11. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.4.12. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt Budowlanych.
1.4.13. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakonfczeniu Robdt.

1.4.14.  Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Przedmiarami i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okre$lone w postepowaniu o
udzielenie Zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1.4.16.  Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w Scile okre$lonej
formie, na wykonanie Robot Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.4.17. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnoéci, jakie majg zosta¢
wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycii.

1.4.18. Cena Ryczattowa - cena za wykonanie catosci Robot.

1.4.19. Umowal/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, 0
wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng
wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
1.4.20 Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.21. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koiczacy o poétnocy.

1.4.22. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoficzenie catoSci lub cze$ci Robot
Budowlanych liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakorczenia.

1.4.23. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty

Budowlane.
1.4.24. Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$é lub czes¢
Robét Budowlanych.

1.4.25. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robét.,

1.4.26. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t/Specyfikacja Technicznal/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

1.4.27. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.28. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.29. Dziennik Budowy — dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot,

1.4.30.  Odbioér zardwno, Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Korcowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.31. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i jakosci
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.32. Odbiér Korficowy - odbiér polegajacy na ocenie iloci i jako$ci catosci Robét Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.33. Odbior Pogwarancyijny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.34. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow
na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.35. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.36. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajac
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.



1.4.37. Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.4.38. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.39. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rohot

1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen w przekazanym budynku CSK MSW.

1.5.2 Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawcze.

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoAczenia i Odbioru Koricowego Robét, a w
szczegolno$ci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg

i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtaczony w Cene Umowna,

1.54 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkdw:

- miejsca na bazy / skladowiska — nie dotyczy,

- wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezaco do pomieszczer objetych pracami budowlanymi (Teren
Budowy),

- powinny zostac podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikalii oraz innych szkodliwych substancii,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Aprobate Techniczng, wydang przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publiczne;

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien nie
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

1.5.8 Zajecie pasa drogowego

Nie dotyczy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.10  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — nie dotyczy

1.511  Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Roboét od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru
Korcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Kofcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpoczaC utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.512  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.5.13 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem rohét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o0 dacie Rozpoczecia Robot oraz o dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomo$ci, ktérego teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowq specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okre$lonym przez



Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat Deklaracje Zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej.
Wyr6b budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

Wyroby budowlane dla ktdrych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych te;
certyfikacji. Certyfikaty Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenistwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
2.2 Jakosc¢ stosowanych materiatow

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodno$¢ z Przedmiarem rob6t

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru)

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtadciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Norma ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | REALIZACJI PRAC.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych,

- uzyskania akceptacji Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru) zwlaszcza co do elementéw wykonczenia,
kolorystyki oraz doboru materiatéw.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw

Z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robédt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatéw
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodno$ci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru) ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/iw zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezaco na teren objety pracami budowlanymi (Teren Budowy),



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Przedmiarze robét i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru), w terminie
przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejno$¢ Robot oraz sposoby realizaciji powinny
zapewni¢ wykonanie Robét w okre$lonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy/przebudowy (adaptaciji) zgodny z
Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nie dotyczy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6ine

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,
przedmiarami i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2.  Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3  Osoby petnigce samodzielne funkcije techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg,
organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkciji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
Robét Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane.

6.1.4 Inspektor Nadzoru, nie moze wydawaé polecen wykonywania Robét Budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i rob6t .
6.3 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$é
Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg, .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedq zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegoino-
$ci:
- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robét
- bedq okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach
6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria okre$lone w punkcie 2
niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem.
6.5.2 Ksiega Obmiaru - Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy, za ktdrego sporzadzenie
odpowiedzialny jest wykonawca. Pozwala ona na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego elementu robét i
stanowi podstawe zaptaty.
6.5.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i
wielkosci Robot.
6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) protokoty Odbioru Robét,
c¢) protokoty z narad i ustalen,
d) korespondencje na budowie.
6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT- obliczenie ilosci robét na podstawie pomiaréw z natury, opracowanie sporzadzane po
wykonaniu rob6t przez wykonawce na podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne do wykonania kosztorysu
powykonawczego lub zamiennego.
Czynno$ciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktdre wystapig w trakcie wykonywania zamowienia, wedtug fak-
tycznego zakresu ich wykonania.
Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie powykonawczym i pod-
lega¢ bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig uzalezniong od postepu i rodzaju robét jakich
dotyczy.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i Katalogach Naktaddw Pracy ( KNR-y) .
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2)  Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3)  Odbiér Koricowy,

4)  Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru), odbioru wszystkie roboty
zanikajace. Odbior Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Rob6t. Odbioru
Robét dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru).
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru) w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z opracowanymi Obmiarami robét, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Roboét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecno$ci Wykonawcy.
8.1.2  Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynno$ci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajq karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c)oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
8.1.3. Odbior Koricowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Korcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
Dokumentacje Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt. 1.5.2.
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
Specyfikacje Techniczne,
Certyfikaty Zgodno$ci ilub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,
Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystepowaty,
Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz rob6t wynikajgcych z uwag i zalecen
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru) w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
Odbidr Koficowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Przedmiarem i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji Robét. Odbiér Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.
Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koficowy
Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego (lub
Inspektora Nadzoru) zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyze.
Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq
Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru KoAcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potracen wartosci Robét, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koricowego Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy.
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8.1.4. Odbidér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny

polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania

uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych

funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w

Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru

Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie

uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktérym

Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie

zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to

podstawe, przy uwzglednieniu postanowiert Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z

zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczego6towo sprecyzowane w postanowieniach Umowy

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2.

niniejszej ST,

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozyciji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednost-

kowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét .

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac :

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikow narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robét nie jest wigzaca . Przy wycenie rob6t Wykonawca jest zobo-

wigzany kierowa¢ sie wytycznymi STWIORB i wizytg na placu przysztej budowy w celu zbadania doktadnego

zakresu robot.

W kosztach posrednich Wykonawca musi uwzgledni¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane

z prowadzeniem Robot tj.:

- koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji,

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (o$wietlenie, ostony przed kurzem itp.

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych urzagdzen tymczasowych,

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Przedmiarami robét.
Przyjmuije sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, écisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz
do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. (Dz. U. 2017 poz.1332, 1529),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 75, poz.690 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 8, poz. 71ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spefniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249 poz. 2497 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).
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SST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacje Techniczng jako czeS¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania , WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWiA W WARSZAWIE”
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z przystosowaniem pomieszczen, zgodnie z przedmiarem robét.
Zakres robot obejmuje cze$¢ robot rozbidrkowych i demontazowych:

przetozenie-demontaz czesci kanatow wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej,

wyktadzin poditogowych wraz z podtozem zgodnie z Przedmiarem robét,

rozebranie czesci $cianek dziatowych / wykonanie przej$¢ zgodnie j.w.,

wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbidrka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie
utylizowaé, elementdw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

14.3. Wywoz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia
uzywane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Odzysk materiatow - nie przewiduje sie.

2.3. Skiadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Nie stawia sie szczegdinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST 00.01
,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugos¢
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przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegolnych elementéw
sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujacymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg rohét rozbiérkowych i demontazowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. nr 47
poz.401 z p6zn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Przez
caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg roboty nie wchodzity osoby
postronne. Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby
ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in..

zrzucanie na ziemie elementow z demontazu, elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania ze SST.

8.1. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w
pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegoine fazy robét. Odbidr
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2017, poz. 1332, 1529).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami).
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SST 01.02 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
(CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do wykonania w istniejagcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIA W WARSZAWIE”

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem/wymiana, montazem drzwi wewnetrznych drewnianych, okien aluminiowych zgodnie z Przedmia-
rem robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Skrzydto - ruchoma cze$¢ drzwi zamocowania w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym .
Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym .
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
wST 00.01 ,Wymagania og6ine"

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem robét i SST.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie ww. i opracowanej przez Wykonawce dokumen-
tacji zawierajacych opisy wyrobdw z podziatem na typy, wymiary gtéwne.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podana w ST 00.01 ,Wymagania ogél-
ne” pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Parametry drzwi i okien : Kolor RAL w uzgodnieniu z Zamawiajacym (Uzytkownikiem)

- aluminiowe, profilowane, wypetnione szktem bezpiecznym - matowym i panelem nieprzeziernym (wg przedmia-
ru robét ),

- lub drewniane wewnetrzne w okleinie o parametrach odpornosciowych odpowiadajacych oznaczeniu HPL,
wskaznik izolacyjnosci akustycznej min 40 dB, rozwierne , szer. skrzydta zgodnie z przedmiarem robdt.
Wykonawca zobowigzany jest przed realizacjg zamowienia dokona¢ pomiaréw z natury.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét ujetych w specyfikacji :

- wiertarka

- poziomica

- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 4

4.2 Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
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5.2.1. Dla stolarki aluminiowej nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz
ilosci kotew i facznikow.
Kotwy w o$cieznicach aluminiowych powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniej-
szy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.
Styki ocieznicy z murem nalezy uszczelnié piankg izolacyjng, zabezpieczajac odpowiednio o$cieznice przed od-
ksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem / oklejajac tasma ochronng .
Producent stolarki aluminiowej dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobéw .
Kolejno$¢ czynno$ci montazu przedstawia sie nastepujaco :

- zdja¢ skrzydta z oScieznicy i nasunaé na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ oscieznice w otwdr zachowujac ok. 5cm pomiedzy oscieznica i wegarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy€ skrzydto

- wypetni¢ szczeline piankg,
Dla drzwi wewnetrznych kolejnos¢ montazu jest nastepujaca :

- sprawdzi¢ poprawno$¢ wmurowania o$cieznicy stalowej.

- zatozy¢ skrzydto drzwi w petni wykonczone
5.2.2. Dla stolarki budowlane] - montaz drzwi wewnetrznych drewnianych
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac o$ciezni-
ca. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, ocieze nalezy
naprawic¢
i oczyscic.
Kolejnos¢ czynnoSci montazu przedstawia sie nastepujgco :
- zdjaé skrzydta z oScieznicy i nasunagé na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawi¢ oscieznice w otwor zachowujgc ok. 2cm pomiedzy oscieznicg i Sciang oraz ok. 1,5 cm luzu nad cze$cig
nadprozowg
- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice
- zamocowac o$cieznicg przy pomocy kotew
- skorygowacé ustawienie, przy pomocy klinéw drewnianych i rozpérek regulowanych. (4 rozporki),
- szczeliny pomiedzy o$cieznicg a murem wypetniamy piankg montazowa niskorozprezna.
- montaz listew przymykowych (zamaskowania wkretow)
- zatozy¢ skrzydto
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Kazdy system profili w swojej dokumentaciji technicznej ma dokfadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do od-
ksztatcert samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien by¢
odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przylozeniu do niego taty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych
do 1,5 mm za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.
Odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak
3mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie moga by¢ wieksze jak 3mm.
Zamkniete skrzydto drzwiowe nie powinno przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzéw.
Otwarte skrzydto nie moze sie samo zamykac.
Okucia elementoéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
Szczelnos¢ stolarki aluminiowej sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznice a skrzy-
dtem paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania,
drzwi uznaje sie za szczelne.
Kontrole jako$ci montazu stolarki aluminiowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.1. Podstawa odbioru.
Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Przedmiarem robét i SST.
8.1. Przedmiot odbioru.
Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w pkt 8.1.2 i pkt 8.1.3.
ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru).
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Wszystkie zauwazone usterki lub niedociggniecia winny by¢ usunigte Dopuszczenie do dalszych robét winno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
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SST 01.03 - INSTALOWANIE $CIANEK DZIALOWYCH
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(CPV 45421152-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych z bloczkéw
gazobetonowych i lekkiej zabudowy oraz obudowy instalacji sanitarnych przewidzianych do wykonania w
istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,,, WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIA W WARSZAWIE”

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem nowych $cianek dziatowych g-k (lekkiej zabudowy)

- zaslepieniem otwordw w Scianach

- wykonaniem lekkiej obudowy instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym.

- wykonaniem lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg Przedmiaru robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i SST.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Do wykonania okfadzin i lekkich $cianek g-k stosowac plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI spetniajgce
wymagania PN-B-79405:1997 grubosci zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowa.

Ptyta gipsowo-kartonowa

Cechy ptyt g-k Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubo$c¢
9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm , szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugo$¢ od 2000 do 4000mm.

Piyty gipsowo-kartonowe

Plyty muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B

3410. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatow budowlanych niepal-
nych. Wyrézniamy nastepujace rodzaje piyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton szary
a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktdrego powierzchnia i krawedzie
wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sq jako oktadziny Scian i sufitbw na konstrukcji no$nej
oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach,
w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyz-
szonej wilgotno$ci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do
10%, poprzez dodatek srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony,
a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w fazienkach, kuchniach i innych po-
mieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci powietrza jako podioze dla ptytek ceramicznych

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impre-
gnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia opoznione i zmniejszone
wchfanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzgled-
nej do 70%, w ktérych dodatkowo istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowaé w po-
mieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%. Plyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
79405:1997.
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W tazienkach nalezy stosowa¢ impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

2.2. Konstrukcja szkieletowa

Ksztattowniki zimnogiete z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,6 mm poziome U100 (wg AT/97-05-0057) mocowane
do $ciany. Nalezy tak rozmieScic¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg
wodociggowg i gazéw medycznych.

Aby mozna byto wykona¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie od-
powiedniej konstrukciji, ktéra bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjal-
nych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynko-
wanej),

profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

-profile écienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich Scian dziatowych.

-profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz okfadzin Sciennych i sufitowych. Gru-
bos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wy-
nosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg0,03 mm.

-profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien
rusztu Scian w nietypowych rozwigzaniach.

Profile do $cian i sufitowz ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektd-
rych aprobatach producentéw profili ujete sg grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili
nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub pro-
fili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw
technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

2.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow no$nych systemowymi wkretami w rozstawie
okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazaé, aby ich nie uszkodzi¢. Wkrety
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadaé odpowiednim
aprobatom technicznym.

2.4. Masy szpachlowe i taSmy spoinowe

Do wykonania potgczeni pomiedzy ptytami gips-kartonowymi stosowac gipsowe masy szpachlowe. Masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy stosowaé
tasmy spoinowe z widkna szklanego, tasmy papierowe z wktadka aluminiowa lub inne.

2.5. Materialy pozostate:

- klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

- szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

- ksztattki stalowe ocynkowane 65

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania obudowy instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych powinien posiada¢ odpowiednio:
-sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otwordw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposéb odpowiadajacy wymaganej jakosci i prawidtowosci
wykonania rob6t oraz odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich robét.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

a) Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych potaczonych ze $ciang za pomoca wkretow
i kotkéw rozporowych
b) Montaz ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym.

c) Wykonanie potaczen stykdw ptyta-ptyta, ptyta-istniejaca Sciana.
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Ogélny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy $cian dziatowych.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- kartonowych petnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sa lekkimi przegro-
dami o masie 20 -50 kg/m2. Elementami konstrukcyjnymi Sciany sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, do ktorej przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna
mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w na-
stepujacej kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg Sciany na podtodze i suficie uzywajac do tego celu taty, pionu i poziomnicy.

2. Profile przy$cienne nalezy oklei¢ systemowa tama akustyczna.

3. Nastepnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie)

Ksztattowniki na zadany wymiar docinaé nozycami do blachy.

4. Profile no$ne przykrecac do podtogi, sufitu i $cian za pomoca wkretow i kotkdw.

Uwagal Nie nalezy taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich
swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5. Plyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomoca wkretéw systemowych. Potaczenia krawedzi ptyt po-
winny zawsze opierac si¢ o profil pionowy.

6. Po optytowaniu jednej strony Sciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z wetny mineral-
nej.

7. Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajacych przed jego opa-
daniem ("ptynieciem").

8. Po optytowaniu drugiej strony Sciany szpachlowac potaczenia piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1 Dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 — Wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych . W szczegélnosci nalezy skontrolowac:

a. jako$¢ ptyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rGwno$¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodno$¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

b. prawidtowo$¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymato$¢ umocowania do podtoza,

C. prawidtowos$¢, jako$¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny stanowi¢
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) zaSwiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e) wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byly zlecane przez budowe.

Szczegdtowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przeciecia

ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okfadzin skosnych pod katem zatozonym

w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za
pomocag ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o
dtug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne odchytki
powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na
ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gladkie, szczelne i suche. Potaczenia na krawedziach winny by¢ szczelne

i gladkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykoriczonej obudowie.

c) Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 - Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych .

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874 - piyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne
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SST 01.04 - TYNKOWANIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacje Techniczng jako czeS¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang zrealizowane
w ramach zadania ,,, WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIA W WARSZAWIE”

1.3.  Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierajace gips:

- tynk gipsowy,

tynk gipsowo-wapienny,

tynk gipsowy cieptochronny.

2. Inne spoiwa:

- masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),

- masy krzemianowe (sylikatowe),

masy tynkarskie silikonowe.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwate
pofaczenie.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okre$leniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem robét i SST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100x100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;j,
a w szczegolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

¢) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm
nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych
PN-88/B-32250.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)

Gips naturalny z domieszka $rodkéw modyfikujacych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,
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- szczotka druciana,
- miotek murarski,
- taSma malarska,
- folia malarska,
- watek,
- pedzel malarski.
Do przygotowania masy:
elastyczne wiadro,
wiertarka z mieszadtem.
Do wykonania i obrébki gtadzi:
diuga i krétka paca stalowa,
szpachelka katowa,
przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
b) Szpachlowke gipsowa nalezy kta$¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.).
Mase nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packa metalowa. Po 40 min. mozna potozy¢ drugq
warstwe gipsu gr. 1-2 mm i zatrze¢ packa. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie zatrze¢ 2 - 4 krotnie.
C) Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzliem.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepno$ci tynku
do podtoza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarza-
dzanie systemami zapewnienia jako$ci
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SST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIA W WARSZAWIE”

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem robét i SST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.1. Farby akrylowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z zasadami podanymi w
normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odporno$¢ na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN
13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

21.2. Farby bakteriobéjcze

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda. w stosunku
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

Do gruntowania podtozy nalezy zastosowaé np. preparat Ceresit CT17 lub Atlas UNI GRUNT

2.3. Rozcienczalniki.

Dla farb akrylowych rozciefczalnikiem jest woda.

2.4.Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

3. SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- pedzle i watki,

- kuwety malarskie,

- drabiny.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byé¢

w sposadb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem

ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;
+8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i
sufitow mozna wykonaé po:

catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na tynkach.

Sciany istniejace po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po
zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowac 2-krotnie
farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podiozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podiozem warstwy nalezy usuna¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé
i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb powinny réwnomiernie pokrywac podioza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy,
odpryskéw i $ladéw pedzla, by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych, w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta, nie mie¢ przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykonacé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczes$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

braku przeswitow,

braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam, smug,
zaciekdw, widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg SST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesdli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane
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SST 01.06 - KLADZENIE PLYTEK (GLAZURY | GRESU)
(CPV 45431000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w istniejgcym obiekcie.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIA W WARSZAWIE”
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin Sciennych z ptytek
ceramicznych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Przedmiarem
robot..
1.4. OgoIne wymagania dotyczace rohét
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine". Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem i SST.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 2.
2.1. Materialy do wykonywania okfadzin ceramicznych
Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy
klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Oktadziny $cienne z glazury w kolorze i formacie okreslonym w PFU i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Glazura o nasigkliwosci (E<=10%), odporna na dziatanie czynnikéw chemicznych oraz na zaplamienia (kl. min.3),
ukftadana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi <=3 mm, fugi o wtasciwosciach antybakteryjnych.
Plytki ceramiczne poditogowe o podwyzszonej odpornoSci na Scieranie przeznaczone do ciggdw o duzym ruchu,
o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 5,5 mm.
2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa
Do montazu ptytek oktadzin $ciennych stosowac nalezy zaprawy klejowe elastyczne.
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:12002 lub
odpowiednich aprobat technicznych
Do spoinowania stosowac zaprawy spoinujgce.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:
- elastyczne wiadro,
- wiertarka z mieszadtem.
Do montazu ptytek ceramicznych:
- diuga i krétka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,
- diamentowa pita wodna,
- poziomnica,
- obcegi,
- okragty pilnik,
- miotek gumowy.
4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
tadunkowej.
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Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin $ciennych

5.2.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych ceramicznych ($ciany, posadzki)

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

- zakoniczeniu robét tynkarskich,

- catkowitym zakoriczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz
montazem osprzetu elektrycznego.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

W pomieszczeniach, w ktérych $cian nie oktada sie na peing wysokos$¢ pomieszczen plytki oktadzinowe
rozmierzyc¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar
modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciagtych spoin pionowych
na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegdlnych rzedach,
tacznie z najnizszym.

5.2.2. Wykonanie okladzin sciennych i posadzkarskich

Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na Scianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak dla oktadzin
mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podtozach betonowych
nalezy rozprowadzi¢ za pomoca pacy zabkowanej o wysoko$ci zabkéw 6-8 mm (zaleznie od wielko$ci elementu
ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie przytozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementow
za pomocg zapraw klejacych nie wolno moczy¢ ptytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

W celu uzyskania szerokosci spoiny stosuje sie odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw
sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

5.2.3. Spoinowanie

Po zwiazaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczy$ci¢ i wypetni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Szeroko$¢, ksztatt i kolor spoin wg PFU i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Przedmiarem robot , sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru. Podstawg odbioru robdt s dokumenty:

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci materiatdw, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegoinych rodzajow podtdg.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Przedmiaru i Specyfikacji Technicznej
oraz posiadac¢ Swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.

6.3. Kontrola wykonania oktadzin z plytek ceramicznych

Kontrola wykonanych oktadzin powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z umowa, poréwnujac zgodno$¢ z przedmiarem przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢
i kierunek spadkow itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami technicznymi oraz wzorcem ptytek,

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaraciji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci, atestow przedtozonych przez
dostawcow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
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Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okre$lonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jako$ciowego materiatdw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatow na podstawie zataczonych
za$wiadczen (certyfikaty, S$wiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaZzowych. Budownictwo ogolne. Tl ¢z. 3i 4, rozdz.
25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja, wiaSciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci powierzchni.
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SST 01.07 - POSADZKI Z WYKLADZIN PCV
(CPV 45432111-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z utozeniem
wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV, odpornej na $cieranie.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,,, WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIA W WARSZAWIE”
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy montazu wyktadziny podtogowe;
homogenicznej PCV, odpornej na Scieranie , jednolitej gr. minimum 2 mm o matym wspdtczynniku pochtaniania.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, zgodnie z Przedmiarem robot.
Zakres robot obejmuje:
- usuniecie wszystkich niespéjnych z podtozem elementéw,
- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek,
- montaz wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV
- montaz listew przy$ciennych z wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV w postaci wywiniecia na
sciany na wys. 10 cm.
- spawanie wykfadzin homogenicznych wraz z cokotem,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem i SST.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Zaprawa samopoziomujaca
2.3. Wyktadzina podtogowa homogeniczna PCV
Wyktadzina podtogowa homogeniczna PCV, odporna na $cieranie, o0 matym wspotczynniku pochtaniania, o
parametrach technicznych dostosowanych do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej, zgodna z PFU,
posiadajaca aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.
grubo$¢ catkowita : 2mm
grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P
odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bss1
wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R10,
dobra odporno$¢ chemiczna wg EN 423
odporna, nie pozwala na rozw6j bakterii i grzybdw wg DIN EN ISO 846-A/C
kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
2.4. Wyktadzina antyelektrostatyczna
Wyktadzina podiogowa antyelektrostatyczna PCV, odporna na scieranie, 0 matym wspotczynniku pochtaniania, o
parametrach technicznych dostosowanych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, zgodna z PFU,
posiadajgca aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
grubos¢ catkowita -2 mm
grubo$¢ warstwy uzytkowej -2 mm
klasyfikacja uzytkowa — 34/43
$cieralnosé - </=0,15 mm
klasyfikacja elektrostatyczna - ESD Rv< 106 Ohm
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klasa odporno$ci ogniowej — trudno zapalna.

2.5. Klej do wyktadzin podtogowych

Klej do wyktadzin podtogowych rulonowych, zgodny z Dokumentacijg Projektowa, posiadajacy aktualne

$wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Listwy przyscienne

Listwy przyscienne z wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV, zgodnie Przedmiarem robot

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Do wykonywania robét, nalezy stosowa¢ nastepujace narzedzia:

- skalpel,

- metr,

- nozyce,

- watek

- poziomnica.

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb

catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni

tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw

obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczej

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza,

utozeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gtadko. Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami producenta i przedmiarem robét, ktéra

okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubosc.

Wytrzymato$¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500.

Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu

i zanieczyszczen.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej trzech dni nie

powinna by¢ nizsza niz +5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

- lloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci

réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym

wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne,

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu , nie powinna wykazywac

wiekszych prze$witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub

pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej PCV

Do wykonania posadzek z wyktadziny homogenicznej PCV mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét

budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych. Przygotowanie podtozy:

- podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowa,

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,
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- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem,
- wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, przycieta odpowiednio
do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie, tak aby tworzyta zaktady szerokosci 2-3 cm,
- wyktadzine nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okre$lonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych,
- wyktadzine nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza,
- nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow,
- posadzki wyktadzin nalezy wykonac z wywinieciem na $ciane min 10cm z wyoblonymi cokotami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Przedmiarem robdt sprawdza sig podczas ostatecznego
odbioru pomieszczen w budynku. Podstawa odbioru robét sg dokumenty:
- certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci materiatdw, atesty,
- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegoinych rodzajow podtdg.
Badania wykonanych podtog skiadajg sie z badan posrednich, ktore obejmujg badania materiatéw, podktadow itp.
oraz badan bezpos$rednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
oraz posiada¢ swiadectwa jako$ci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania
robdt posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkow i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; wizualnie i dokonujac pomiaréw wysokosci cokotow,
- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej lub innych materiatdw, z ktérych podktad zostat
wykonany, metodami nieniszczacymi.
6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin
Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania z Przedmiarem robét i umowa, poréwnujac zgodno$¢ poprzez ogledziny i pomiary (w tym
wielkoS¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia wyktadzin; utozenie wyktadzin oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z wzorcem wyktadzin,
- stan podtozy na podstawie protokotow czesciowych, jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodno$ci, atestow przediozonych przez dostawcdw.
Prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- wykonania podktadu,
- wykonania posadzki,
- liniowo$¢ utozenia wyktadzin,
- stopien przyklejenia do powierzchni,
- wykonanie potaczen miedzy wyktadzinami.
Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST. JeZeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
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Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w ST
00.01 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jako$ciowego materiatdw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow na podstawie zataczonych
za$wiadczen (certyfikaty, S$wiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

8.3. Odbiér poszczegodlnych etapow robot

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podioza.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- grubosci podkiadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

réwnoséci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej,
odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatq i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,
prawidtowos$ci wykonania spoin i cokotow.

Odbior koricowy robot podtogowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanej podtogi z Dokumentacjg
powykonawcza.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci
techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

grubos$ci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykdw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar szeroko$ci spoin,
wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szeroko$ci, dfugosci, prostoliniowosci.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymaga-
nia
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SST 01.08 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
(CPV 45421146-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych instalowania sufitu
podwieszonego na ruszcie stalowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIA W WARSZAWIE”

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu rob6t dotyczacych instalowania
sufitu podwieszonego. Zakres rob6t zostat uwzgledniony w Przedmiarze robot.

Sufit podwieszany z ptyt systemowych nalezy wykona¢ wg przedmiaru robét.

Sufity do stosowania w obiektach stuzby zdrowia np. firmy Rockfon,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem robét i SST.

3. MATERIALY

21.

Plyty systemowe w module 600x600mm - z prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkéw organicznych, faktura
mikro-porowata.

Kolor RAL 9016 (biaty),

Grubos¢ 0d15 mm

Klasa czystosci ISO6 wg EN ISO 14 644-1 1998;

Plyta zabezpieczona od tytu welonem szklanym, z malowanymi krawedziami bocznymi,

Plyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100%wilgotnosci wzglednej, posiadajaca mozliwos¢ czysz-
czenia na mokro,

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aW=0,6 — 36 dB,

Klasyfikacja ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro A2-s1,dO0;

2.2. Konstrukcja no$na T24 z profili z blachy ocynkowanej lub inne wg opracowanej dokumentaciji projektowej,
w kolorze RAL 9016 (biaty), z profilami nosnymi w rozstawie co 600mm, podwieszonych na systemowych zawie-
siach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych kotkdw wbijanych lub wkrecanych co max. 1200mm.

Wyréb wykonany zgodnie z Normg PN-EN 13964 posiadajacy znak CE - np. CMC.

2.3 Inne: wieszaki, wkrety, wkrety do ptyt gipsowych, zawiesia do ksztattownikow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarcza-
nych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Do wykonywania robét, nalezy stosowa¢ nastepujace narzedzia:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi do elementow kon-
strukcyjnych budynku (zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersaine)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokos$ci podwieszenia), drabina,

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zalezno$ci od wielkosci i stopnia komplikacii)

- poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi rodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;.
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Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz ptyt sufitowych na istniejgcym ruszcie metalowym o module 600x600 mm.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie

przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow,
gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugo-

$ci) lub przy pomocy tacznikdw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuije sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich

i rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie row-
niez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do fgczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili no$nych opiera si¢ miedzy pdtkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia poprawno$ci wykonania rob6t

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego

Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt

Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt.

Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkéw, peknie¢ i zadrapan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru roboét

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakoSciowego materiatdw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatow na podstawie zataczonych

za$wiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych.
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SST 01.09 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH
REMONT DACHU(CPV 45260000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace remontu pokryé
istniejacych dachow zgodnie z Przedmiarem robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt remontowych istniejacego pokrycia dachowego w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,WYKONANIE ROBOT
REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIiA W WARSZAWIE”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét dekarskich, a w szczegdlnosci:

- pokrycie dachu , naprawy papa termozgrzewalng wg Przedmiaru.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze sztukg budowlang , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zlecenia Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inspektora. Wszystkie materiaty powinny by¢ odpowiedniej jakosci, umozliwiajacej
bezawaryjng prace w czasie i po okresie gwarancyjnym.

2.2. Materiaty do wykonania remontu pokrycia dachu

Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania oraz technicznym
i uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wytacznie do czynnosci, do ktorych zostat fabrycznie przystosowany.
3.2. Sprzet do wykonania remontu pokrycia dachu

Wykonawca przystepujacy do wykonania remontu pokrycia dachu winien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot;

- palnikiem i butlg gazowg,

- wyciggiem jednomasztowym elektrycznym 0,5t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Sprzet transportowy musi by¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatow musi byé sprawny,
zarejestrowany i posiada¢ ubezpieczenie OC.

4.2. Transport materiatow i elementow os$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac dekarskich winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych Srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego.

Na Srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Roboty wykonywane moga by¢ tylko przez pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem BHP ogoinobudowlanym
oraz na stanowisku pracy

5.2.Pokrycie papa zgrzewalng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Kontrole jako$ci robdt prowadzi¢ nalezy prze caty czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz przed zakryciem
materiatu wbudowanego oktadzing. Kontrole jako$ci robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST i Polskich Norm zostang rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowi

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

- pokrycie remontowanej powierzchni dachu - m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z SST i wymaganiami Inspektora..

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wybrzuszenia starego pokrycia.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentdéw wymienione w punkcie czesci
"Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13707+A2:2009 z 25.09.2009- wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych wierzchnich
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
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Il ROBOTY INSTALACYJNE
SST 02.01 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
(CPV 45332000-3)
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem/przebudowg instalacji wewnetrznej wodociagowej, kanalizaciji sanitarnej , cieptej i zimnej wody
uzytkowej.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejszg Szczego6towg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane
w ramach zadania: ,WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWiA W WARSZAWIE”
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét zwigzanych z montazem instalacji wodociggowe;j i ka-
nalizacyjnej. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, zgodnie z Przedmiarem robét.
Zakres robot obejmuje:
- instalacje wody zimnej
- instalacje wody cieptej
- instalacje kanalizacji sanitarnej
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt 1. Wykonawca Robét jest od-
powiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem robot.
2.MATERIALY
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow polskich i zagranicznych, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktdrych dokonano oceny zgodnoéci z PN lub odpowiednig apro-
batg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa z.w., c.w., c.c.w bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych
PN 20, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. ” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wi-
docznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kieli-
chach gumowymi pierscieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.3. Armatura i Urzadzenia Sanitarne
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq oraz armature wyptywowg o Srednim standardzie:
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
zawory kulowe odcinajgce i antyskazeniowe
umywalki, zlewozmywaki
3.SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpo-
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wiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb catko-
wicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Rury w wigz-
kach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpo-
wiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanie-
czyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowia-
zujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetiaé wy-
magania przepisow ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejnos¢ wykonywania robét

- wyznaczenie miejsca utozenia rur ( trasowanie)

- wykucie przej$¢ przez Sciany i stropy oraz wykonanie bruzd poziomych i pionowych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen,

- wykonanie prob szczelnosci

- montaz armatury i urzadzen sanitarnych

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

Instalacje nalezy wykonac z godnie z Dokumentacija Projektowa. Przybory sanitarne i armatura wodociggowa po-
winna odpowiadac jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie usung¢ z instalacji i za-
bezpieczy¢ przed mozliwoscig powtdrnego uzycia.

Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowac do $cian za pomocg zaciskowych
uchwytéw i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI z wktadka gumowa.
Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowac za pomoca uchwytéw z opaskg zaciskowg z wkiadka dzwigko-
chtonng, odlegto$¢ pomiedzy podporami pozioméw kanalizacyjnych nie powinna przekraczaé 2,0 m.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegro-
dy budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozli-
wos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$é tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Préby szczelnosci

Préby szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci zakrycia
przewoddw mozna wykona¢ czesciowa prébe szczelnosci. Do préby szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakor-
kowac a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczen
i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ ciSnienie do 1,5 ciSnienia roboczego, ale
nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy
w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkdéw cidnienia. Proby szczelnoéci instalacii cieptej wody nalezy prze-
prowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajac instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz woda o temp.
Min. 55°C.

Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

— piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

— poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdza¢ poprzez ogledziny.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Pol-
skich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zo-
staty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng a
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0BMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

8.2.Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jako$ciowego materiatdw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wha-
$ciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), ze-
zwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na podstawie zataczonych zadwiad-
czen (certyfikaty, $wiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wy-
maganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwiagzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
PN-82/M-82054.03 Wiasno$ci mechaniczne zaworéw kulowych.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw.

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztaftowej.

PN-77/H-05519 Proba szczelnosci.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do faczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang

PN- B-01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690, Dz.U. Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze zmiang
Z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemy-
stowe. Arkady, Warszawa 1988.
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SST 02.02 - INSTALOWANIE WENTYLACJI
(CPV 45331210-1)

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z :
- przebudowa/wykonaniem i dostosowaniem instalacji wyciggowej mechanicznej zgodnie z Przedmiarem rob6t
1.2 Zakres stosowania SST

Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWIA W WARSZAWIE”

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem i montazem instalacji
wentylacji mechanicznej. Zakres rob6t obejmuje wszystkie roboty, zgodnie z przedmiarem robét.

Zakres robot obejmuje:

- montaz nawiewnikdw ,

- montazu kanatow instalacji wentylacji mechanicznej,

- obudowa kanatow

- badanie szczelnosci instalaci

- rozruch instalacji wraz z regulacjg i badaniem skutecznosci dziatania oraz pomiarem poziomu hatasu
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i SST.

2. MATERIALY

Instalacja mechaniczna bedzie wykonana z kanatéw z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i lub
kotowym typu SPIRO.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow polskich i zagranicznych, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub odpowiednig,
aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym
podobnych wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt 3.

Do wykonywania robét, nalezy stosowa¢ nastepujace narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu kanatow.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robét
- wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,
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- montaz kanatow prostokatnych , SPIRO i ksztattek,
- wykonanie potaczen
- sprawdzenie szczelno$ci instalacii.
- montaz Izolacji kanatow

regulacja i wykonanie pomiardw skutecznosci dziatania instalacii
5 2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z ustaleniami z Zamawiajacym (Inspektorem nadzoru).
6.0 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodna a
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Wykonanie Robot okre$lonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
8.2. Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robét
Odbioru jako$ciowego materiatdw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow na podstawie zataczonych
za$wiadczen (certyfikaty, S$wiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaftek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 / COBIT — Instal.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.
PN-B-03434:1999Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PrEN 12236 Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe.
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SST 02.03 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(CPV 45310000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw (CPV 45311000-0)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elektrycznych (CPV45311200-2)
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych (CPV45314000-1)

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych(45316000-5)

Inne instalacje elektryczne (CPV45317000-2)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania ,WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH NA TERENIE CSK MSWiA W WARSZAWIE”
1.3 Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacii elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach zgodnie z Przedmiarem robét.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacii elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach ww. zgodnie z Przedmiarem robot .
Zakres robot obejmuje:
- wewnetrzne linie zasilajace.
- instalacja o$wietleniowa.

- instalacja dla zasilania gniazd wtyczkowych obwoddw komputerowych.

- instalacja uziemiajaca.

- instalacja przeciwprzepigciowa.

- instalacja potaczen wyrownawczych.

- instalacje niskopradowe.

- telefoniczna,

- komputerowa,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem robét i SST.
Rodzaje aparatury, opraw o$wietleniowych, tablic i osprzetu oraz materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Przedmiarze. Zastosowanie innych
rodzajéw opraw, aparatury i osprzetu niz ww. wymienione dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnien
dokonanych z Zamawiajacym, ktdre nie pogorsza parametrow technicznych przyjetych rozwigzan. Szczegdlnie
dotyczy to ochrony przed porazeniem pradem i natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach oraz w komunikacji.
2.0 MATERIALY
2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw, jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane, itp.,
nalezy dostarcza¢ ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokdtami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).
2.2 Odbiér materiatéw na budowie:
- materiaty takie jak: oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
$wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
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- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi wytwércy,

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okre$lonym przez dozor
techniczny robét

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie:

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwo$ci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt 3.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakoSci oraz wytrzymato$ci. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany
uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany
podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny miec aktualne dokumenty i
certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacji.

4.0 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcdw. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem.
5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Trasowanie

Trasa instalaciji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji, jako szczelne;
nalezy przewody i kable uszczelniaC w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikdw.

Srednica gowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utoZenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewoddw w korytkach wraz z zatozeniem pokryw.

5.2 Wprowadzenie przewodéw i kabli

Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania i ustawienia aparatoéw oraz
odbiornikéw. Wprowadzenie przewoddw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykonaé
zgodnie ze wskazowkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujace warunki:

- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszabyé chronione,
- przewody odbiornikw i aparatdw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢
wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,

- zewnetrze warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwacé tylko z tych czesci przewodu,
ktére po poditaczeniu bedag niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest
zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych,

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejcia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.3 Przytaczenie przewodéw i kabli

Miejsce potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:
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- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem,

- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig oddzielenia sie poszczegoinych
drutow lub skretek np. przez koncdwke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza sie zakonczenia z dobrze
ocynowanym koricem w przypadku przewodéw z zytami Cu),

- dtugo$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich

do dowolnego zacisku,

- korice zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowaé

i unieruchomic,

- na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego,

- kolory Zyt w tym Zyty ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma

5.3 Przytaczenia odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia moga by¢ wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia
elastyczne stosuije sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesuniecia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiornikéw i aparatow

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowaé symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw,

- pomiary petli zwarciowych,

- pomiary rezystanciji uziemien,

- préby funkcjonalne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zataczanie punktéw $wietinych zgodnie z
zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach badawczych i pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow
do protokotu odbioru.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okre$lonych w ST
00.01 ,Wymagania ogdlne".

8.1 Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowo$ci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzié
protokdt podajac réwniez ocene jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty instalacii, ktore bedg
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.

8.2 Odbior koncowy

Odbior koricowy przeprowadza siena podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
ogblnych zasad odbioru obiektow.

8.2.1 Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca robét jest zobowiagzany do:

48



- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robét bedacych przedmiotem odbioru, a w

szczegolno$ci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z

dokonanych prob montazowych, aktualng dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji urzadzen
Przekazania inwestorowi dokumentow zawierajacych kompletne dane (typ, nr fabryczny,

charakterystyczne parametry, miejsce montazu itp.)wszystkich urzadzen i sprzetu zainstalowanego w ramach

prowadzonych robét.

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami

technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materiatow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokétami préb montazowych,

sprawdzajacych przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokole prob i odbiordw.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora i

oddajacego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w czynnoSciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢

ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich

usuniecia.

Odbiorowi koricowe podlegaja:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryczno$cig statyczna . Ochrona obiektow ,

instalacji i urzadzen. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
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PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentdéw dotyczace montazu i uktadania
kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o$wietleniowych.
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