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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie OBMIAR

Lp. Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE
1 ROBOTY DEKARSKIE - BUD."S"
1

d.1
KNR-W
4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(72.5*0.4)*2+(15.0*0.4)*2 <mury ogniowe -dach> m2 70.000
(9.0*0.4)*4 <mury ogniowe - dach szyb windowy> m2 14.400
(6.0*0.4)*2 <mury ogniowe - daszki> m2 4.800

RAZEM 89.200
2

d.1
KNR-W
2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

(72.5*0.48)*2+(15.0*0.48)*2 <mury ogniowe -dach> m2 84.000
(9.0*0.48)*4 <mury ogniowe - dach szyb windowy> m2 17.280
(6.0*0.48)*2 <mury ogniowe - daszki> m2 5.760

RAZEM 107.040
3

d.1
KNR-W
2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kominów - ok. 10 cm ponad obróbki m2

185.0*0.10 m2 18.500
RAZEM 18.500

4
d.1

KNR 4-
01
0532-04
analogia

Uszczelnienie taśmą dociskową istniejących obróbek na kominach m

185.0 m 185.000
RAZEM 185.000

5
d.1

KNR-W
2-02
0534-06

Wymiana wpustów dachowych z kołpakiem szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

KNR 4-
01
0524-08

Dodatkowe nakłady  za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej- poła-
czenie wpustu z rurą spustową

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1

KNR 4-
01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu m2

15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000

8
d.1

KNNR-
W 3
0506-01

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.pokrycia po
wyrównaniu istn.pokrycia papy)

m2

60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000

2 NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO  -  CENTRALNA STERYLIZATORNIA
9

d.2
KNR 2-
31
0804-01
0804-02
analogia

Ręczne usuniecie z połaci dachowej grysu kamiennego- warstwa o średniej grubości 10
cm

m2

25.5*7.35+10.80*4.0 m2 230.625
RAZEM 230.625

10
d.2

KNR 0-
17
2608-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni dachu m2

230.625 m2 230.625
RAZEM 230.625

11
d.2

KNR-W
4-01
0518-03
analogia

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 - wyrównanie i
profilowanie  podłoża

szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

12
d.2

KNR-W
2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

230.625 m2 230.625
RAZEM 230.625
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie OBMIAR

Lp. Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.2

KNR-W
4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego kry-
cia

m2

50.30 m2 50.300
RAZEM 50.300

14
d.2

KNR
AT-04
0103-03
analogia

Zabezpieczenie powierzchni połaci dachowej przy użyciu geowłóknin pod warstwy gry-
sowo - żwirowe

m2

230.625 m2 230.625
RAZEM 230.625

15
d.2

KNR
AT-09
0203-01
analogia

Dachy zielone; Nawierzchnia ze żwiru gr. 8 cm m2

230.625 m2 230.625
RAZEM 230.625

16
d.2

KNR
AT-09
0203-02

Dachy zielone; - dodatek za 1 cm różnicy grubości nawierzchni ze żwiru
Krotność = 2

m2

230.625 m2 230.625
RAZEM 230.625

17
d.2

KNR-W
4-01
0540-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów
elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej

m2

(25.5+2.68+10.81)*0.60 <mury ogniowe> m2 23.394
RAZEM 23.394

3 RENOWACJA KORYTA ODPŁYWOWEGO - BUD. "G"
18
d.3

KNR 4-
01
0420-02
analogia

Wykonanie poziomych pomostów na dachu - przejścia komunikacyjne nad kanałami
wentylacyjnymi

m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

19
d.3

KNR-W
2-02
0534-06

Wymiana wpustów dachowych z kołpakiem szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.3

KNR 4-
01
0524-08

Dodatkowe nakłady  za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej- poła-
czenie wpustu z rurą spustową

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.3

KNR 0-
23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni poktycia koryta odpływowego m2

31.0*0.75 m2 23.250
RAZEM 23.250

22
d.3

KNR-W
4-01
0518-03

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 - wyrównanie
podłoża i likwidacja purchli

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

23
d.3

KNR 0-
41
0101-01
analogia

Hydroizolacja płynna powierzchni koryta - warstwa gruntująca m2

23.25 m2 23.250
RAZEM 23.250

24
d.3

KNR 0-
41
0110-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Alsan - uszczelnienie
powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia - dwukrotna
Krotność = 2

m2

23.25 m2 23.250
RAZEM 23.250

25
d.3

KNR 4-
01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu m2

16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

26
d.3

KNNR-
W 3
0506-01

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.pokrycia po
wyrównaniu istn.pokrycia papy)

m2
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie OBMIAR

Lp. Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

4 NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO - BUD.  D
27
d.4

KNR 4-
01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu m2

25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000

28
d.4

KNNR-
W 3
0506-05

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metalowych
występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

29
d.4

KNNR-
W 3
0506-01

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.pokrycia po
wyrównaniu istn.pokrycia papy)

m2

32.3*2.0 <wys. V piętra> m2 64.600
40.0 <dach nad VI piętrem> m2 40.000

RAZEM 104.600
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE
1 ROBOTY DEKARSKIE - BUD."S"
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 89.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 26.7600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 107.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 168.0528 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5.55kg/m2
kg 594.0720 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2

kg 3.1042 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7szt./m2

szt. 717.1680 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.015%(od M)

% 0.0150 0.000 0.00

-- S --
6* samochód samowyładowczy do 5 t

0.0069m-g/m2
m-g 0.7386 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni komi-
nów - ok. 10 cm ponad obróbki
obmiar  = 18.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0715r-g/m2
r-g 1.3228 0.000 0.00

-- M --
2* preparat do wzmocnienia i uodpornienia

0.571dm3/m2
dm3 10.5635 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód samowyładowczy do 5 t

0.01m-g/m2
m-g 0.1850 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0532-04
analogia

Uszczelnienie taśmą dociskową istniejących ob-
róbek na kominach
obmiar  = 185.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.63*0.1=0.163r-g/m
r-g 30.1550 0.000 0.00

-- M --
2* taśma dociskowa uszczelniająca

1.05m/m
m 194.2500 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
6.7szt./m

szt. 1239.5000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1

KNR-W 2-02
0534-06

Wymiana wpustów dachowych z kołpakiem
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.54r-g/szt.
r-g 17.7000 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm

2.5m2/szt.
m2 12.5000 0.000 0.00

3* Wpust ściek.dach.żel.fi 150mm jednokołn.
1szt/szt.

szt 5.0000 0.000 0.00

4* kit asfaltowy
1.62kg/szt.

kg 8.1000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód samowyładowczy do 5 t

0.0406m-g/szt.
m-g 0.2030 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01
0524-08

Dodatkowe nakłady  za wykonanie wpustów
(sztucerów) z blachy ocynkowanej- połaczenie
wpustu z rurą spustową
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 3.7500 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
0.57kg/szt.

kg 2.8500 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.031kg/szt.

kg 0.1550 0.000 0.00

4* kwas solny techniczny
0.013kg/szt.

kg 0.0650 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające
na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
obmiar  = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 1.9500 0.000 0.00

-- M --
2* kit asfaltowy (kit fugowy)

0.1kg/m2
kg 1.5000 0.000 0.00

3* drewno opałowe
0.05kg/m2

kg 0.7500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNNR-W 3
0506-01

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne
pokrycie papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu
istn.pokrycia papy)
obmiar  = 60.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 16.2000 0.000 0.00

-- M --
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 24757 Użytkownik: norma



Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-
grzewalna
1.15m2/m2

m2 69.0000 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.4kg/m2

kg 24.0000 0.000 0.00

4* gaz propan-butan
0.3kg/m2

kg 18.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 1.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEKARSKIE - BUD."S"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO  -  CENTRALNA STERYLIZATORNIA
9

d.2
KNR 2-31
0804-01 0804-
02
analogia

Ręczne usuniecie z połaci dachowej grysu ka-
miennego- warstwa o średniej grubości 10 cm
obmiar  = 230.625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5812r-g/m2
r-g 134.0393 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 0-17
2608-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
dachu
obmiar  = 230.625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 62.7300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR-W 4-01
0518-03
analogia

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na
wstawieniu łat do 1.0 m2 - wyrównanie i profilo-
wanie  podłoża
obmiar  = 46.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt.
r-g 13.8000 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna gr. 5,7 mm

0.79m2/szt.
m2 36.3400 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.23kg/szt.

kg 10.5800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwar-
stwowe
obmiar  = 230.625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389r-g/m2
r-g 89.7131 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1.15m2/m2
m2 265.2188 0.000 0.00

3* papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm
1.15m2/m2

m2 265.2188 0.000 0.00

4* gaz propan-butan
0.434kg/m2

kg 100.0913 0.000 0.00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 69.1875 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód samowyładowczy do 5 t

0.021m-g/m2
m-g 4.8431 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - obróbki z papy wierzchniego krycia
obmiar  = 50.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.73r-g/m2
r-g 36.7190 0.000 0.00
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm

1.18m2/m2
m2 59.3540 0.000 0.00

3* roztwór do gruntowania
0.5kg/m2

kg 25.1500 0.000 0.00

4* gaz propanowo-butanowy
0.38kg/m2

kg 19.1140 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR AT-04
0103-03
analogia

Zabezpieczenie powierzchni połaci dachowej
przy użyciu geowłóknin pod warstwy grysowo -
żwirowe
obmiar  = 230.625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0318r-g/m2
r-g 7.3339 0.000 0.00

-- M --
2* Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa

2.85kg/m2
kg 657.2813 0.000 0.00

3* Geowłóknina o wytrzym. na rozci. 25-35 kN
1.03m2/m2

m2 237.5438 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR AT-09
0203-01
analogia

Dachy zielone; Nawierzchnia ze żwiru gr. 8 cm
obmiar  = 230.625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 34.5938 0.000 0.00

-- M --
2* Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-31,5 mm

0.041m3/m2
m3 9.4556 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR AT-09
0203-02

Dachy zielone; - dodatek za 1 cm różnicy gruboś-
ci nawierzchni ze żwiru
Krotność = 2
obmiar  = 230.625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.02*2=0.04r-g/m2
r-g 9.2250 0.000 0.00

-- M --
2* Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-31,5 mm

0.005*2=0.01m3/m2
m3 2.3063 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR-W 4-01
0540-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów
pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewa-
cyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 23.394 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m2
r-g 53.8062 0.000 0.00

-- M --
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55
mm
5.01kg/m2

kg 117.2039 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028kg/m2

kg 0.6550 0.000 0.00

4* kołki rozporowe szybkiego montażu
6szt/m2

szt 140.3640 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.3041 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO  -  CENTRALNA STERYLIZATORNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 RENOWACJA KORYTA ODPŁYWOWEGO - BUD. "G"
18
d.3

KNR 4-01
0420-02
analogia

Wykonanie poziomych pomostów na dachu -
przejścia komunikacyjne nad kanałami wentyla-
cyjnymi
obmiar  = 40.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 38.4000 0.000 0.00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III

0.002m3/m2
m3 0.0800 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl.
III
0.003m3/m2

m3 0.1200 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m2

kg 4.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR-W 2-02
0534-06

Wymiana wpustów dachowych z kołpakiem
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.54r-g/szt.
r-g 14.1600 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm

2.5m2/szt.
m2 10.0000 0.000 0.00

3* Wpust ściek.dach.żel.fi 150mm jednokołn.
1szt/szt.

szt 4.0000 0.000 0.00

4* kit asfaltowy
1.62kg/szt.

kg 6.4800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód samowyładowczy do 5 t

0.0406m-g/szt.
m-g 0.1624 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR 4-01
0524-08

Dodatkowe nakłady  za wykonanie wpustów
(sztucerów) z blachy ocynkowanej- połaczenie
wpustu z rurą spustową
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 3.0000 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
0.57kg/szt.

kg 2.2800 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.031kg/szt.

kg 0.1240 0.000 0.00

4* kwas solny techniczny
0.013kg/szt.

kg 0.0520 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
poktycia koryta odpływowego
obmiar  = 23.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 6.3240 0.000 0.00

- 11 -
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR-W 4-01
0518-03

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na
wstawieniu łat do 1.0 m2 - wyrównanie podłoża i
likwidacja purchli
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt.
r-g 3.0000 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

0.79m2/szt.
m2 7.9000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR 0-41
0101-01
analogia

Hydroizolacja płynna powierzchni koryta - warst-
wa gruntująca
obmiar  = 23.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0623r-g/m2
r-g 1.4485 0.000 0.00

-- M --
2* Alsan R 410

0.36dm3/m2
dm3 8.3700 0.000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0.00007m-g/m2
m-g 0.0016 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNR 0-41
0110-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych w technologii Alsan - uszczelnienie po-
wierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnie-
nia - dwukrotna
Krotność = 2
obmiar  = 23.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2215*2=0.443r-g/m2
r-g 10.2998 0.000 0.00

-- M --
2* masa uszczelniająca Alsan Flashing

4.8*2=9.6kg/m2
kg 223.2000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0.00414*2=0.00828m-g/m2
m-g 0.1925 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające
na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
obmiar  = 16.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 2.0800 0.000 0.00

-- M --
2* kit asfaltowy (kit fugowy)

0.1kg/m2
kg 1.6000 0.000 0.00

3* drewno opałowe
0.05kg/m2

kg 0.8000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNNR-W 3
0506-01

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne
pokrycie papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu
istn.pokrycia papy)
obmiar  = 50.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 13.5000 0.000 0.00

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-

grzewalna
1.15m2/m2

m2 57.5000 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.4kg/m2

kg 20.0000 0.000 0.00

4* gaz propan-butan
0.3kg/m2

kg 15.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

RENOWACJA KORYTA ODPŁYWOWEGO - BUD. "G"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO - BUD.  D
27
d.4

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające
na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
obmiar  = 25.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 3.2500 0.000 0.00

-- M --
2* kit asfaltowy (kit fugowy)

0.1kg/m2
kg 2.5000 0.000 0.00

3* drewno opałowe
0.05kg/m2

kg 1.2500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.4

KNNR-W 3
0506-05

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki
z papy /kołnierze/ elem.metalowych występują-
cych na dachu wraz z oczyszczeniem i zaim-
pregnowaniem)
obmiar  = 30.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 20.7000 0.000 0.00

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-

grzewalna
1.18m2/m2

m2 35.4000 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.5kg/m2

kg 15.0000 0.000 0.00

4* gaz propan-butan
0.4kg/m2

kg 12.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.4

KNNR-W 3
0506-01

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne
pokrycie papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu
istn.pokrycia papy)
obmiar  = 104.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 28.2420 0.000 0.00

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termoz-

grzewalna
1.15m2/m2

m2 120.2900 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.4kg/m2

kg 41.8400 0.000 0.00

4* gaz propan-butan
0.3kg/m2

kg 31.3800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 2.0920 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Przedmiar - roboty dekarsko blacharskie PODSUMOWANIE

NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO - BUD.  D
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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