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1. [bookmark: _Toc496557652]Zakres Części II
1. [bookmark: _Toc496480283]Doposażenie sprzętowe dla wytwarzania usług elektronicznych
Tabela 1. Doposażenie sprzętowe dla wytwarzania usług elektronicznych
	L.p.
	Składnik
	Ilość

	1.
	Tablet 10”
	68

	2.
	Stanowisko robocze AIO – dotykowe
	10

	3.
	Przełącznik rdzeniowy
	1

	4.
	Punkt dostępowy łączności bezprzewodowej
	100

	5.
	Kontroler łączności bezprzewodowej
	2

	6.
	Przełącznik dystrybucyjny PoE
	10


2. Infrastruktura transmisji danych
Tabela 2. Infrastruktura transmisji danych
	L.p.
	Składnik
	Ilość

	1.
	Połączenia miedziane
	115

	2.
	Połączenia światłowodowe
	10


2. [bookmark: _Toc496557653]Warunki techniczne
Składnik należy dostarczyć według specyfikacji technicznej znajdującej się w Załączniku nr 2B do SIWZ.
3. [bookmark: _Toc496557654]Wymagania formalne 
[bookmark: _Toc496557655]Wymagania dotyczące Tabeli 1.
Zasilanie energetyczne dla składników sprzętowych (poza wirtualizacją) zapewnia Zamawiający.
Składniki sprzętowe muszą realizować odpowiednio następujące warunki:
a. posiadać:
· deklaracje CE,
· certyfikat dla punktów dostępowych łączności bezprzewodowej w zakresie normy zgodności emisji elektromagnetycznej dla bezpiecznych zastosowań w środowisku medycznym PN/EN-IEC 60601 (ochrona przed zakłóceniami funkcjonowania urządzeń aparatury medycznej);
b. spełniać:
· Dyrektywę RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,
· Dyrektywę Low Voltage Unii 2006/95/EC Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń zasilanych energią elektryczną;
· Dyrektywę Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC Unii Europejskiej dotycząca emisji elektromagnetycznej przez urządzenia zasilane energią elektryczną.
c. w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą informatyczną:
1) przetwarzanie, gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczanie danych:
[image: ]
2) transmisja danych
[image: ]
d. być serwisowane bezpośrednio przez Producenta lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego,
e. pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych w Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
f. identyfikować i eksponować adresy fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do medium transmisyjnego (ang. Media Access Control – MAC):
· urządzenia wyposażone w sterowniki sieci komputerowej muszą posiadać unikalne adresy MAC.
· adresy MAC dostarczanych urządzeń muszą być czytelne i łatwo dostępne przez umieszczenie w formie etykiety na obudowach tych urządzeń (czcionka o wielkości min. 14 pt.).
[bookmark: _Toc496557656]Wymagania dotyczące Tabeli 2.
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2008. Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2011 wydanie 2, EN-50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.
Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. 3P, GHMT potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wyżej wymienionymi normami.
W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym.
4. [bookmark: _Toc496557657]Wymagania dotyczące wdrożenia
[bookmark: _Toc496557658]Wymagania dotyczące Tabeli 1.
Rozmieszczenie i zainstalowanie składników.
· zakres:
· urządzenia przetwarzania danych (tablety 10”, stanowiska robocze AIO);
· urządzenia transmisji danych (przełącznik rdzeniowy, punkty dostępowe i kontroler łączności bezprzewodowej, przełączniki dystrybucyjne);
· montaż składników zakresu);
· konfiguracja i parametryzacja składników zakresu (przełącznik rdzeniowy, punkty dostępowe i kontroler łączności bezprzewodowej, przełączniki dystrybucyjne):
· fizyczny montaż, podłączenie, uzbrojenie i okablowanie urządzeń, podłączenie modułów optycznych/zasilaczy/kart,
· Instalacja i konfiguracja,
· konfiguracja VLAN i STP,
· konfiguracja IP,
· konfiguracja dostępu,
· konfiguracja interfejsów
· konfiguracja tabeli routingu
· konfiguracja interfejsów (adresacja IP, porty warstwy drugiej i trzeciej),
· konfiguracja SNMP,
· utworzenie kont użytkowników
· przyłączenie składników zakresu do infrastruktury transmisji danych;
· podłączenie składników zakresu do zasilania;
· konfiguracja zarządzania i dostępu do składników zakresu w trybie lokalnym i zdalnym;
· rozruch techniczny składników zakresu  uzgodniony z Zamawiającym w trybie roboczym (pierwsze uruchomienie, weryfikacja i aktualizacja oprogramowania firmowego/mikrokodów, parametryzacja i konfiguracja, zabezpieczenia, kopia bezpieczeństwa danych);
· dokumentacja powykonawcza rozmieszczenia i zainstalowania składników zakresu (poza wirtualizacją) z załącznikami:
· organizacja logiczna składników zakresu (adresacja sieci wirtualnych, adresacja warstwy sieciowej, zarządzanie);
· wykaz wartości parametryzowanych;
· wykaz wartości konfigurowanych;
· wykaz miejscowy zainstalowania składników zakresu (identyfikatory nadane przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia, numery seryjne, adresy fizyczne transmisji danych, miejsca zainstalowania);
· wykaz podłączeń zasilania składników zakresu (identyfikatory nadane przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia, obwody zasilania).
[bookmark: _Toc496557659]Wymagania dotyczące Tabeli 2.
[bookmark: _Toc493619782]Rozmieszczenie i zainstalowanie połączeń infrastruktury transmisji danych w środowisku informatycznym Zamawiającego.
· zakres:
· połączenia miedziane;
· połączenia światłowodowe;
· instalacja składników zakresu (połączenia miedziane) według uzgodnień z Zamawiającym tras i lokalizacji przyłączy końcowych roboczych;
· wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach;
· powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej zawierającej trasy kablowe i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów dynamicznych i statycznych dla torów sygnałowych;
· instalacja składników zakresu (połączenia światłowodowe) według schematu:
[image: ]
Rysunek 1. Schemat instalacji połączeń swiatłowodowych
· konfiguracja połączeń w panelach krosujących za pomocą kabli przyłączeniowych/krosujących;
· przyłączenie składników zakresu wg tabeli 1 (przełącznik rdzeniowy, punkty dostępowe i kontroler łączności bezprzewodowej, przełączniki dystrybucyjne) za pomocą kabli przyłączeniowych/krosujących;
· oznakowanie wszystkich wykonanych połączeń;
· dokumentacja powykonawcza zainstalowania i konfiguracji z załącznikami:
· schematy wykonanych połączeń z zainstalowanymi szafami montażowymi 19”;
· wykaz zainstalowanych szaf montażowych z lokalizacjami i konfiguracjami zabudowy wewnętrznej;
· wykaz połączeń z oznaczeniami;
· wykaz pomiarów dynamicznych i statycznych torów sygnałowych połączeń.
5. [bookmark: _Toc496557660]Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego, gwarancji i serwisu
[bookmark: _Toc496557661]Wymagania dotyczące Tabeli 1.
a) poprawki, uaktualnienia i nowe wersje udostępniane przez producenta oprogramowania firmowego udostępniane bez ograniczeń w okresie utrzymania składników zakresu (poza wirtualizacją) w ofercie rynkowej.
b) Wymagana długość gwarancji dla składników zakresu z wyłączeniem tabletów wynosi 36 miesięcy. 
c) Wymagana długość gwarancji dla tabletów wynosi 24 miesiące. 
[bookmark: _Toc496557662]Wymagania dotyczące Tabeli 2.
Wymaga się, aby całość rozwiązania była objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.
25-letnia gwarancja jako standardowy element w ofercie producenta, nie może być oferowana „specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcę, dostawcę, dystrybutora, a nawet przez producenta.
Wymagany zakres gwarancji:
1) Gwarancja systemowa (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione);
2) Gwarancja parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801 2nd edition:2011 dla klasy E)
3) Gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały rozwiązania (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2011).
Wymagana gwarancja powinna być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi). Powinna obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie magistralne (pionowe) i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej.
W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta.
Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta instalatora, wyniki pomiarów dynamicznych łącza transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC11801:2011 wyd. drugie lub EN 50173-1:2011.
W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika końcowego by dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania – Użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawić:
1) dwa aktualne dokumenty (imienne) wydane przez producenta okablowania strukturalnego na okres 2 lat, poświadczające posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania, nadzoru instalacji oraz zgłaszania okablowania strukturalnego do programu 25-letniej gwarancji systemowej producenta;
2) aktualny dokument Certyfikowanego Instalatora wydany na firmę wykonawczą przez producenta na okres 2 lat poświadczający ukończenie odpowiedniego szkolenia przez odpowiednią ilość osób wydany przez producenta okablowania strukturalnego.
W przypadku wymiany sprzętu, kabli krosowych i przyłączeniowych oraz zmiany torów transmisji sygnału należy upewnić się czy całkowita droga transmisji nie przekracza maksymalnej długości działania danej aplikacji.
Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny być dokonywane wyłącznie przy użyciu elementów należących do systemu danego producenta okablowania strukturalnego. Obejmuje to kable przyłączeniowe i krosowe oraz różne adaptery dopasowujące impedancję różnych urządzeń do impedancji kabla F/UTP. Każda rozbudowa okablowania strukturalnego powinna być wykonywana wyłączne przez autoryzowanych instalatorów danego producenta.
Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, płyty czołowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań kompletowanych od różnych dostawców komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.).
6. [bookmark: _Toc496557663]Wymagania dotyczące dostaw
[bookmark: _Toc496557664]Wymagania dotyczące tabeli 1.
Składniki zakresu należy dostarczyć jako fabrycznie nowe.
Odbiór składników dostarczonych przez Wykonawcę odbędzie się na podstawie:
· protokołów przekazania z załącznikiem w postaci wykazu ilościowego z numerami seryjnymi (plik w formacie .csv) i adresami MAC,
· protokołów zainstalowania, sparametryzowania i skonfigurowania z załącznikami wykazów wykonanych zainstalowań oraz wykazami wartości danych parametryzujących i konfigurujących.
[bookmark: _Toc496557665]Wymagania dotyczące tabel 2.
Składniki zakresu należy dostarczyć jako fabrycznie nowe dla realizacji połączeń miedzianych i światłowodowych.
Odbiór składników dostarczonych przez Wykonawcę odbędzie się na podstawie:
· protokołu przekazania z załącznikiem w postaci wykazu ilościowego,
· protokołów zainstalowania i skonfigurowania z załącznikami wykazów wykonanych pomiarów dynamicznych wykonanych połączeń.
7. [bookmark: _Toc496557666]Wymagania dotyczące terminów
a) Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym (HRF), stanowiącym integralną część umowy, przedłożonym przez Wykonawcę najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed zawarciem umowy.
b) HRF przed podpisaniem umowy musi zostać zaakceptowany prze Zamawiającego.
c) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji HRF i uzgadniania kolejnych jego aktualizacji z Zamawiającym przynajmniej jeden raz w ciągu kwartału.
d) Analizę przedwdrożeniową należy wykonać i uzgodnić z Zamawiającym w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy.
e) Umowę należy zrealizować w terminie 16 tygodni od dnia podpisania Umowy.
8. [bookmark: _Toc496557667]Odbiór Końcowy
1. Po zakończeniu realizacji ostatniego z zadań przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego. Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności niestwierdzeniu usterek, Zamawiający przedstawi Wykonawcy do podpisu Protokół Odbioru Końcowego (bezusterkowego).
a)  Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego) będzie:
· wykonanie przez Wykonawcę testów poprawności działania przedmiotu zamówienia i jego współdziałania ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego, a w przypadku rozbudowy oprogramowania posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego, także testów zintegrowania z nim przedmiotu zamówienia,
· pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę wyników testów,
· dostarczenie przez Wykonawcę wykazów określonych w wymaganiach.
b) W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Strony umowy podpiszą protokół odmowy odbioru zawierający uzasadnienie takiej odmowy z wykazem stwierdzonych usterek i terminami ich usunięcia. Po usunięciu usterek Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt a).
c) Odbiór końcowy bezusterkowy musi nastąpić do dnia 16 tygodni od dnia podpisania Umowy.
d) Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla administratorów, zawierającą dokładny opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem jego konfiguracji na etapie wdrożenia i dokumentację eksploatacyjną dla użytkowników.
e) Wykonawca zagwarantuje ciągłość rozwoju dostarczonego i wdrożonego przedmiotu zamówienia w zakresie specjalizowanego oprogramowania aplikacyjnego (usługi elektroniczne, rozbudowa funkcjonalności ZSI) przez minimum 5 lat, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego). 
f) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania ciągłości rozliczeń Zamawiającego z NFZ - w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie objętym gwarancją – z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.05.2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008, nr 81, poz.484), a w szczególności terminów rozliczeń wynikających z treści §23 ust. 1 i 3 Załącznika pt. „Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” do tego rozporządzenia.
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Szpital Wojewódzki w Poznaniu, SPZOZ

Infrastruktura informatyczna

Transmisja danych

Stan aktualny

L.p. Producent Model urządzenia

1. Cisco WS-C29S0T-24 

2. Cisco WS-C2960-48TT-L 

3. Cisco WS-C29S0T-48-SI 

4. Cisco WS-C29S0T-24 

5. Cisco WS-C2950T-24 

6. Cisco WS-C29S0T-24 

7. Cisco WS-C2960-48TT-L 

8. Cisco WS-C37SOG-24TS-lU 

9. Cisco WS-C2960-48TT-L 

10. Cisco WS-C296D-48TT-L 

11. Cisco WS-C37S0G-24T 

12. Cisco WS-C29S0T-48-SI 

13. Cisco WS-C2960-L 

14. Cisco WS-C2960-L 

15. Cisco WS-C2960-48TC-L 

16. Cisco WS-C2960-48TT-L 

17. Cisco WS-C2960-L 

18. Cisco WS-C2960-L 

19. Cisco WS-C2960-L 

20. Cisco WS-C2960-48TT-L 

21. Cisco 2910-48G J9728A

22. Cisco WS-C29S0T-24 

23. Fortigate 70D

24. Huawei S5720-52X-PWR-SI
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