
 





















SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S P I S T R E Ś C I 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLA JAKOŚCI 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

11. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Niepołomice

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Zadanie 1 Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zagórzu oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagórzu.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego  (roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa ok. 410 m2, montaż obrzeży ok. 110 m, wykonanie bezpiecznej nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem linii boisk, montaż piłkochwytów, montaż wyposażenia sportowego), modernizację placu zabaw polegająca na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni ok. 200 m2.

Zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,
- wykonanie nowej podbudowy z kruszywa,
- montaż obrzeży,
- wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego, 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw,
- dostawę i montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego. 

Zadanie 2 Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim – Szkoła Podstawowa, polegające na przebudowie nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz boiska wielofunkcyjnego i budowie piłkochwytów.                                                                                          

- przebudowę bieżni lekkoatletycznej (roboty rozbiórkowe istniejących 
i uszkodzonych krawężników – ok. 50 m, korytowanie całej powierzchni bieżni ok. 800 m2, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa ok. 800 m2, wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii bieżni.
- przebudowę boiska wielofunkcyjnego (roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa ok. 406 m2, montaż obrzeży ok. 86 m, wykonanie bezpiecznej nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem linii boiska, montażem piłkochwytów i montażem sprzętu sportowego.

Zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,
- wykonanie nowej podbudowy z kruszywa,
- montaż obrzeży,
- wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego, 
- wykonanie nawierzchni sportowej bieżni lekkoatletycznej,
- dostawę i montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego. 

c) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności : 
- zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót, zabezpieczenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń tj. kable, przewody lub inne należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, 
do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką lub osobą, 
- zapewnić wodę do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,                                                                                          - zapewnić energię elektryczną niezbędną przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,                                   - przygotować składy na materiały które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników, materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,
 - usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 
- zapewnić zaplecze budowy dla zatrudnionych pracowników                                                 d) Informacje o terenie budowy                                                                                     - organizacja robót budowlanych                                                                          Przed przystąpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robót ogólnobudowlanych wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Inwestycja powinna być realizowana z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym albo świadectwom dopuszczenia do stosowania ( certyfikaty ). Materiały i wyroby lub elementy mogące wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny przed ich użyciem mieć ocenę higieniczno – sanitarną, do której zobowiązany jest producent tych produktów. Wykorzystywanie tych produktów bez dostarczenia zaświadczenia o dokonaniu oceny higieniczno – sanitarnej jest zabronione. Roboty muszą być realizowane pod nadzorem osoby uprawnionej, sprawującej kierownictwo i nadzór.
Wykonawca robót jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektów i robót wykonywanych na tym terenie, a w szczególności jest on zobowiązany do : 
- koordynowania robót podwykonawców 
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
- ustalania i utrzymywania porządku. 

Kierownicy robót powinni złożyć Inwestorowi swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 
Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy oraz ostrzegające o możliwych niebezpieczeństwach wynikających z prowadzonych prac. 
Kierownik robót powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonywania oraz udostępniać te dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy. 
Wykonawca (podwykonawca) jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarią lub katastrofą. 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadać ubezpieczenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własności publicznej i prywatnej, która mogłaby zostać naruszona w trakcie lub na skutek wykonywania przez niego robót budowlanych. 
Za wszelkie zniszczenia lub straty powstałe w trakcie lub na skutek prowadzonych prac wyłączną odpowiedzialność materialną oraz finansową ponosi wykonawca. 
Wykonawca powinien zorganizować prace w sposób umożliwiający bezpieczny dostęp do budynku Szkoły pracownikom, uczniom i interesantom. 
- ochrona środowiska 

Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych każdy wykonawca powinien przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”. 
- warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca winien prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. 
Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych każdy wykonawca powinien przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności : 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawców na odcinku bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone na wypadek pożaru. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz umożliwić bezpieczny dostęp do budynku użytkownikom i interesantom. 
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca powinien zorganizować we własnym zakresie na terenie przyległym do inwestycji. 
- warunki dotyczące organizacji ruchu 

W razie wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, w celu wykonania robót budowlano – montażowych lub dokonania rozładunku materiałów budowlanych, wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego wraz z pokryciem kosztów z tym związanych.

W razie konieczności dojazdu transportu lub sprzętu o ciężarze przekraczającym ciężar dopuszczony dla danej drogi Wykonawca winien uzyskać niezbędne zezwolenia we własnym zakresie i na swój koszt. 
- zabezpieczenia jezdni i chodników – w obowiązku i zakresie Wykonawcy. 

e) CPV: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233251-3 - Wymiana nawierzchni
45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111220-G - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
452361'10-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
45212220-4 – Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1- Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH, ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLA JAKOŚCI 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczonych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm państwowych, a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w odpowiednich świadectwach. 
W przypadku gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów, lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez Użytkownika w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego). 
Materiały i elementy o zbliżonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagań projektu, można przyjmować na budowę za pisemną zgodą inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela, a w przypadkach wątpliwych po uzgodnieniu z projektantem. 
Każdy przyjmowany na budowie materiał, element lub konstrukcja powinny mieć zaświadczenie o jakości wydane na podstawie norm państwowych, albo świadectwa dopuszczenia danego materiału, elementu lub konstrukcji do stosowania. 
Jeżeli z materiałów, elementów lub konstrukcji, dostarczonych na budowę na podstawie norm państwowych, mogą się wydzielać do powietrza, pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, to w „zaświadczeniu o jakości” powinno być zamieszczone stwierdzenie o dokonaniu oceny sanitarno – higienicznej. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości co do ich jakości lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót, należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym. 
Dostarczanie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na budowę powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury. 
Miejsca składowania materiałów powinny być dostosowane do przewidywanych obciążeń. 
Składowiska lub magazyny powinny być urządzone w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę; w przypadku konieczności usytuowania składowiska na terenach zawilgoconych należy teren podwyższyć w stosunku do naturalnej powierzchni na niezbędną wysokość jednak nie mniej niż 20 cm. 
Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane powinno być dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża do danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik robót. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się. 
Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 
W jednym słupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., powinny być składowane materiały jednego rodzaju i gatunku, jednego kształtu i wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zużycia i o innych wspólnych cechach. 

Każdy słup, stos, pryzma lub zgrupowane w inny sposób składowania powinny być odpowiednio oznakowane, aby wykluczyć możliwość pomyłki co do przeznaczenia materiałów, elementów i wyrobów oraz okresu ich przydatności do wbudowania lub użycia w produkcji pomocniczej na placu budowy. 
Materiały o określonej trwałości powinny być wbudowywane w takiej kolejności, w jakiej były przyjmowane od dostawców. 


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji, do którego nie zostały wydane przepisy dotyczące bezpiecznego sposobu jego użytkowania, producent danego rodzaju sprzętu powinien dostarczyć zasady jego eksploatacji i konserwacji. 
Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 
Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być obudowane ze wszystkich stron (np. kabina operatora dźwigu), a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być wykonane daszki ochronne. 
Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi; na widocznym miejscu należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i konserwacji. 
Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. 
Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 
Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione; nie dotyczy to przeciążeń dokonywanych w trakcie badań i prób. Naprawa smarowanie i czyszczenie sprzętu powinny być dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione. 
Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 
Przemieszczanie materiałów na budowie powinno być dokonywane za pomocą taczek, wózków i żurawi lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a także zapewniającą możliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku należy umieścić napis określający jego nośność 
Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed spadnięciem. 
Wózki ręczne na szynach powinny być wyposażone w sprawnie działający hamulec. 
Na placu budowy powinny być zachowane przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, a w zakresie transportu za pomocą wózków jezdniowych, napędzanych – przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonać zgodnie z właściwymi polskimi normami i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budownictwa rok 1990 i nowsze oraz odpowiednich instrukcji i kart technicznych producentów. 
Przed wbudowaniem materiałów, szczególnie wykończeniowych, osprzętu instalacyjnego i urządzeń wykonawca winien przedstawić inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz instrukcje montażu i stosowania wydane przez producentów. 
Wszystkie nazwy wyrobów i technologii opisane w przedmiarze należy traktować jako przykładowe a zastosowane systemy, technologie i materiały inne niż wymienione muszą posiadać właściwości nie gorsze niż przykładowe. Stosując inne wyroby Wykonawca winien udokumentować, że posiadają one wymagane parametry. 
Składają ofertę i przystępując do wykonania praz Wykonawca powinien określić szczegółowo z jakich materiałów i w jakich systemach zostaną wykonane prace podając ich parametry udokumentowane kartami technicznymi lub innymi dokumentami producentów. 

Zadanie nr 1:

Wykonanie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Podstawowe wymiary i powierzchnia całego boiska:
- powierzchnia brutto: 410 m2

Parametry trawy syntetycznej: 
Wysokość warstwy użytkowej: 			15/17 mm
Metoda produkcji: 				Tuftowana
Waga całkowita: 				1 950gr/m2
Przepuszczalność				360 mm/h>
Grubość włókna: 				min. 100 micron
Struktura włókna:				fibrylowana
Wytrzymałość na rozdzieranie:			min. 100 N
Podkład:					Latex Synterb 230
WYPEŁNIENIE TRAWY:
-piasek kwarcowy w granulacji 0,4/0,8
Podbudowa:
Wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna być odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Pochylenie powinno mieścić się w granicach 1 % (daszkowe). Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować nierówności i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 5mm na  łacie 4-ro metrowej. 
- warstwa odsączająca – piasek - grubość 5 cm
- kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 31,5 -63,5 mm - grubość 20 cm - zagęścić 
- kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 0-31,5 mm - grubość 10 cm – zagęścić`
- warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny frakcji 1-4 mm - grubość 5 cm  -zagęścić
- syntetyczna trawa wielofunkcyjna  
Wokół boiska należy zamontować obrzeża betonowe 6cm x 20cm x 100cm 

Montaż sprzętu sportowego na boisku wielofunkcyjnym:

Specyfikacja sprzętu sportowego:
-bramki aluminiowe z siatką 3,0x2,0 do piłki ręcznej,
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, wysięg 1,65m wykonana z profilu aluminiowego 115x100x6mm. Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej, lakierowana na kolor biały o wymiarach 180x105 cm. Obręcz do koszykówki wzmacniana, wykonana z pełnego pręta.
- słupki do siatkówki aluminiowe, uniwersalne, mechanizm regulacji i napięcia siatki zewnętrzny. Słupki wykonane z profilu owalnego. Zakres regulacji: 2,50 – 1,07 m.
- dostawa i montaż ławek z siedziskami z PCV, stalowe, ocynkowane ogniowo, 5-cio osobowe.
- dostawa i montaż piłkochwytów (16 szt.) i siatki polipropylenowej (270 m2, oczko 10x10 cm), grubości linki 4 mm, kolor zielony wraz z niezbędnymi elementami montażowymi. 


Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw:

Bezpieczna nawierzchnia zastosowana na placu zabaw powinna być dostosowana do wysokości bezpiecznego upadku z urządzeń placu zabaw
 – Podkład amortyzujący – pianka polietylenowa, prasowana dla HIC=3,3 m - 90 m2 powierzchni, dla HIC=1,6 m – 110 m2. 

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 17 mm, grubości włókna min 100 mikronów rodzaju HD. Nawierzchnia bezpieczna powinna posiadać atest trudnopalności w klasie BfIS dla całego systemu.


Zadanie nr 2

Wykonanie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Podstawowe wymiary i powierzchnia całego boiska:
- powierzchnia brutto: 410 m2

Parametry trawy syntetycznej: 
Wysokość warstwy użytkowej: 			15/17 mm
Metoda produkcji: 				Tuftowana
Waga całkowita: 				1 950gr/m2
Przepuszczalność				360 mm/h>
Grubość włókna: 				min. 100 micron
Struktura włókna:				fibrylowana
Wytrzymałość na rozdzieranie:			min. 100 N
Podkład:					Latex Synterb 230
WYPEŁNIENIE TRAWY:
-piasek kwarcowy w granulacji 0,4/0,8
Podbudowa:
Wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna być odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Pochylenie powinno mieścić się w granicach 1 % (daszkowe). Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować nierówności i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 5mm na  łacie 4-ro metrowej. 
- warstwa odsączająca – piasek - grubość 5 cm
- kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 31,5 -63,5 mm - grubość 20 cm - zagęścić 
- kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 0-31,5 mm - grubość 10 cm – zagęścić`
- warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny frakcji 1-4 mm - grubość 5 cm  -zagęścić
- syntetyczna trawa wielofunkcyjna  
Wokół boiska należy zamontować obrzeża betonowe 6cm x 20cm x 100cm 

Montaż sprzętu sportowego na boisku wielofunkcyjnym:

Specyfikacja sprzętu sportowego:
-bramki aluminiowe z siatką 3,0x2,0 do piłki ręcznej,
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, wysięg 1,65m wykonana z profilu aluminiowego 115x100x6mm. Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej, lakierowana na kolor biały o wymiarach 180x105 cm. Obręcz do koszykówki wzmacniana, wykonana z pełnego pręta.
- słupki do siatkówki aluminiowe, uniwersalne, mechanizm regulacji i napięcia siatki zewnętrzny. Słupki wykonane z profilu owalnego. Zakres regulacji: 2,50 – 1,07 m.
- dostawa i montaż ławek z siedziskami z PCV, stalowe, ocynkowane ogniowo, 5-cio osobowe.
- dostawa i montaż piłkochwytów (16 szt.) i siatki polipropylenowej (270 m2, oczko 10x10 cm), grubości linki 4 mm, kolor zielony wraz z niezbędnymi elementami montażowymi. 




Wykonanie bieżni
Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana np. NOVOL  Novoflor NT – tzw. natrysk, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubość warstwy 13 mm (11 + 2 mm) na podbudowie elastycznej + warstwa wyrównująca stabilizacyjna ET ok. 30 mm   
Bez spoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2 mm.
Warstwa dolna grubości 11 mm - bez spoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody układana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 – 4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa użytkowa grubości 2 mm - układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 0,5 – 1,5 mm.
Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów w powyższej technologii.

Parametry nawierzchni (nie gorsze niż) nawierzchnia typu NOVOL NOVOFLOOR NT – przepuszczalna


	Określenie parametru
	j. m.
	Wymagane parametry

	Wydłużenie względne przy zerwaniu
	%
	≥85

	Wytrzymałość na rozciąganie
	N/mm2
	≥1,07

	Ścieralność (aparat Stuttgart)
	mm
	≤0,09

	Wytrzymałość na rozdzieranie         
	N
	≥150

	Odkształcenie pionowe 23 °C
	mm
	≤1,2

	Przyczepność do podkładu:             
1.  betonowego
1. asfaltobetonowego
1.  z mieszaniny kruszywa kwarcowego granulatu gumowego i spoiwa PU 
	MPa
	
≥0,60
≥0,52
≥0,50

	Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
1. przyrostem masy
1. zmianą wyglądu zewnętrznego 
	

%
	

≤0,45
bez zmian

	Mrozoodporność oceniona:
1. przyrostem masy
1. zmianą wyglądu zewnętrznego     
	
%
	
≤0,75
bez zmian

	Odporność na ścieranie wg metody Tabera
	G
	≤0,650

	Twardość wg metody Shore’a A
	
	62-66

	Prędkość przesiąkania wodą
	Mm/h
	≥16000

	     Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły (podłoże 
betonowe )
	%
	38 %






6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podstawą odbioru robót będą wymagania zapisane we właściwych normach i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budownictwa jak również w odpowiednich instrukcji producentów, i kartach technicznych. 
Kontroli i odbiorowi przez inspektora nadzoru będą podlegać materiały w chwili dostarczenia ich na budowę. Kierownik robót winien przedstawić odpowiednie dokument potwierdzające że przewidziane do zastosowane materiały mają wymagane parametry. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca nie ma 
obowiązku prowadzenia książki obmiaru. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Odbiory częściowe dokonywane przez inspektora nadzoru. 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych należy dokonać odbiorów w celu określenia jakości wykonanych robót i  stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonywania innego rodzaju robót. 
Odbiorem częściowym powinny być objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie, które ulegają zakryciu oraz roboty zanikające w dalszej fazie wykonywania inwestycji. 
Z dokonanego odbioru robót zanikających powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub części obiektu. 

b) Odbiór końcowy 

Ogólny odbiór końcowy obiektu powinien być zgodny z przepisami prawa budowlanego. 
Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten może korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez inwestora. W skład komisji powinny wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do stwierdzenia zdatności do użytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele użytkownika oraz organów i jednostek, których udział w komisji nakazują inne przepisy. 
Odbiór końcowy obiektu ma na celu przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru obiektu. Odbioru powinien w tym przypadku dokonać przedstawiciel zamawiającego. 
Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie i Prawie Budowlanym prób potwierdzonych protokołami. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić : 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo – kosztorysową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 
- spełnienie przez obiekt warunków potrzebnych do użytkowania, 
- możliwość oddania obiektu we władanie inwestora (użytkownika). 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do : 
- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), ewentualnych przepisów lub instrukcji użytkowania. 
- umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń, protokołów itp. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego obiekt, i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienić ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół powinien ponadto zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez zamawiającego lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 
Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji dokonującej odbioru danego obiektu.  
Przekazanie obiektu do eksploatacji użytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad obiektu w ramach rękojmi, tj. od usunięcia 

ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym). 
Wszystkie niezbędne do odbioru dokument winien sporządzić na swój koszt i swoim staraniem Wykonawca robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić przy wycenie poszczególnych robót i obiektu. 
Nie przewiduje się odrębnych rozliczeń dla robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
a) Przedmiar robót. 
b) Opis przedmiotu zamówienia
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
d) Polskie Normy. 

11. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami, 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ARKADY, 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”. 


grudzień 2017 r. 							Opracował:
									Beata Kukla







