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Zamówienie finansowane w ramach: Projektu „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Chemicznego PRz - POWR.03.01.00-00-K082/16”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2
Dla pozycji 1 
1. Kolumna szklana ID=16mm, L=200mm wraz z akcesoriami: m.in. adaptorem, wężykami i końcówkami umożliwiającymi podłączenie kolumny do chromatografu: 1 zestaw

Właściwości zestawu

· Możliwość regulacji wysokości złoża za pomocą adaptora w zakresie 25 do 155 mm (lub w szerszym zakresie).
· Stabilność chemiczna zapewniona dla większości związków stosowanych w chromatografii cieczowej oprócz fenolu, estrów alifatycznych, ketonów i acetonu oraz chlorowanych węglowodorów.
· Stabilność ciśnieniowa do 5 bar lub większa.
· Złoże utrzymywane jest w kolumnie za pomocą odpowiednich filtrów (siateczek - Net) na jej wlocie i wylocie. 
· Porowatość filtrów 10 mikrometrów

· Stabilność termiczna: do 40°C
· Zestaw może (ale nie musi) zawierać płaszcz termostatujący z króćcami do podłączenia wody

Materiał: m.in. szkło borokrzemowe, polipropylen, PTFE, poliamid
Dla pozycji 2
2. Kolumna szklana ID=26mm, L=200mm wraz z akcesoriami: m.in. adaptorem, wężykami i końcówkami umożliwiającymi podłączenie kolumny do chromatografu: 1 zestaw

Właściwości zestawu

· Możliwość regulacji wysokości złoża za pomocą adaptora w zakresie 10 do 125 mm (lub w szerszym zakresie).
· Stabilność chemiczna zapewniona dla większości związków stosowanych w chromatografii cieczowej oprócz fenolu, estrów alifatycznych, ketonów i acetonu oraz chlorowanych węglowodorów.
· Stabilność ciśnieniowa do 5 bar lub większa.
· Złoże utrzymywane jest w kolumnie za pomocą odpowiednich filtrów (siateczek - Net) na jej wlocie i wylocie. 

· Porowatość filtrów 10 mikrometrów

· Stabilność termiczna: do 40°C
· Zestaw może (ale nie musi) zawierać płaszcz termostatujący z króćcami do podłączenia wody

Materiał: m.in. szkło borokrzemowe, polipropylen, PTFE, poliamid
Dla pozycji 3

3. Kolumna szklana ID=50mm, L=200mm wraz z akcesoriami: m.in. adaptorem, wężykami i końcówkami umożliwiającymi podłączenie kolumny do chromatografu: 1 zestaw

Właściwości zestawu

· Możliwość regulacji wysokości złoża za pomocą adaptora w zakresie 0 do 140 mm (lub w szerszym zakresie).
· Stabilność chemiczna zapewniona dla większości związków stosowanych w chromatografii cieczowej oprócz fenolu, estrów alifatycznych, ketonów i acetonu oraz chlorowanych węglowodorów.
· Stabilność ciśnieniowa do 3 bar lub większa.
· Złoże utrzymywane jest w kolumnie za pomocą odpowiednich filtrów (siateczek - Net) na jej wlocie i wylocie. 

· Porowatość filtrów 10 mikrometrów

· Stabilność termiczna: do 40°C
· Zestaw może (ale nie musi) zawierać płaszcz termostatujący z króćcami do podłączenia wody

Materiał: m.in. szkło borokrzemowe, polipropylen, PTFE, poliamid
Dla pozycji 4
4. Łącznik do pakowania kolumn o średnicach wewn. 16mm - Packing Connector: 1szt.

Właściwości

Łącznik umożliwiający połączenie dwóch kolumn szklanych (jak w poz. 1) o średnicy 16mm.

Temperatura pracy: 4°C do 60°C

Do łącznika powinny być dołączone dwie uszczelki:
Materiał
Uszczelki: Etylo-Propylenowe-Dienowe-Monomery (EPDM)

Obudowa: Polioksymetylen  (POM)
Dla pozycji 5
5. Łącznik do pakowania kolumn o średnicach wewn. 26mm - Packing Connector: 1szt.

Właściwości

Łącznik umożliwiający połączenie dwóch kolumn szklanych (jak w poz. 2) o średnicy 26mm.

Temperatura pracy: 4°C do 60°C

Do łącznika powinny być dołączone dwie uszczelki:
Materiał
Uszczelki: Etylo-Propylenowe-Dienowe-Monomery (EPDM)

Obudowa: Polioksymetylen  (POM)
Dla pozycji 6 i 7
6. Rurka szklana ID=5mm, L=100mm: 1 szt

7. Rurka szklana ID=10mm, L=300mm :1 szt


Rurka szklana pokryta filmem z plastiku. Na obu końcach rurki gwint z tworzywa, kompatybilny z osprzętem kolumn typu Tricorn firmy GE Healthcare posiadanym przez Zamawiającego.
Materiał: szkło borokrzemowe
