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Załącznik A do SIWZ

Dostawa wraz z montażem mebli do Katedry Orientalistyki 
	Lp
	Opis
	Ilość

	1
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach 
Wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.

- głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5  mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50mm. Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki, montowana na zatrzaski, nie klejone. 

Chromowana konstrukcja z rury 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Połączenie z ramą nie pozostawia widocznych śladów na górnej części siedziska (przykrytej tapicerowana poduszką). 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania. Sztaplowanie do 10 sztuk w słupku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 (atest należy dołączyć do oferty)
Skład – 100 % Poliester 

Gramatura 250 g/m2

Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2  (atest należy dołączyć do oferty)
Krzesło posiada atest, które należy dołączyć do oferty : 

[image: image42.emf]- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022

- higieniczności
Powyższe wymagania spełnia krzesło AXO 102 G17F Z
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	[image: image43.emf]Stolik o wymiarach :


    - wysokość 740mm





    - blat 500x700mm







    - grubość blatu 18mm





    - rozstaw nóg/ głębokość całkowita  555mm
 


    - szerokość całkowita 755mm




Metalowa, chromowana konstrukcja w kształcie odwróconej litery V, z blatem z płyty dwustronnie laminowanej z obrzeżem z ABS-u dobranym pod kolor blatu.

Stoliki wyposażone fabrycznie w łączniki służące do łączenia w rzędy. Po złączeniu dwóch stolików, między blatami tworzy się przerwa o długości 7 cm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

Rama wykonana z rur fi 22 mm.

Stoliki wyposażona w odbojniki, zabezpieczające blat stolika przed uszkodzeniem, w trakcie składowania. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
Powyższe wymagania spełnia stolik AXO
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 180x80 cm, wysokość  74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone stopkami z możliwością poziomowania. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.
Biurko wyposażone w panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie  melaminowanej.

O klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka 

i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm. 

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 2 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych, jedna z szuflad posiada wkład na file. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
[image: image44.jpg]


Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla
Powyższe wymagania spełnia kontener z systemu  Easy Space
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	Szafa z drzwiami przesuwnymi  o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 825 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 2x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową. Prowadnice drzwi - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Powyższe wymagania spełnia szafa z systemu  Easy Space
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	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami posiada wymiary:
· Szerokość siedziska 470 mm         
· Głębokość siedziska 510 mm

· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 400mm w zakresie +130mm

· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 400mm – wynosi min.990mm do max.1180mm

· Średnica pięcioramiennej podstawy Ø700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników w zakresie 140-240 mm, liczona od poziomu siedziska,

Krzesło posiada:

· Siedzisko, oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, 6  warstwowej, grubości min. 9mm.

· Szkielet oparcia  wykonany z tworzywa sztucznego.

· Łącznik oparcia 4-ro ramienny w czarnym kolorze,  wykonany z poliamidu. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do oparcia w 4 punktach.

· Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

· Podłokietniki 2-D w kolorze czarnym z czarnymi – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm z regulacją rozstawu min. 40mm. 

· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z polerowanego aluminium.

· Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości bez osłony.

•  Krzesło ma być wyposażone w mechanizm posiadający funkcje:
· automatyczne dopasowanie do wagi użytkownika 

· odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1 (kąt odchylenia oparcia min. 18 stopni, siedziska min. 4,5 stopnia)

· możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

· regulacja wysokości oparcia w zakresie 60mm

· Kółka fi 65 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. 
· Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
•  Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

-  Ścieralność: 160 000 cykli Martindala,             
-   Trudnozapalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

-  Skład – 100% poliester          
 - Gramatura 366 g/m2
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Biurko posiada dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
Powyższe wymagania spełnia biurko z  systemu Easy Space
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 



· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie  laminowanej o klasie higieniczności El, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. 

· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. 


· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. 


· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 nnn, mocowany na 2 śrubach. 

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację, 

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi - montowany w froncie piórnika. 

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. 

· Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. 


· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 4x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1070 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 4x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy.
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Lustro w ramie drewnianej o wymiarach 400mm x 1400mm zawieszane w pionie
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	Dostawka prostokątna o wymiarach 100x60x75cmh, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2. Nogi dostawki  wykonane  z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.

Widok, jak na rys. poglądowym
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, 
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Szafa o wymiarach: Wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.  Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty . Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm,  Dla pleców płyta hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  4 półki.(5 przestrzeni na segregatory). Szafa  wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.  Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Powyższe wymagania spełnia szafa z  systemu Easy Space
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	Regał otwarty  z systemu Easy Space o wymiarach: Wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.

Regał  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty .Korpus, wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm,  Dla pleców płyta grubości12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
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Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Regał posiada  4 półki.(5 przestrzeni na segregatory). Regał na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm.  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa z szufladami na kartoteki o wymiarach: Wysokość 154,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.Szafa z szufladami na teczki wiszące, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 154,5 cm. głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12mm . Szafa wyposażona w przeciwwagę , zabezpieczającą szafę przed przewróceniem. Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami. Prowadnice kulkowe, metalowe z pełnym wysuwem – ramy na teczki – metalowe. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.
Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Powyższe wymagania spełnia szafa z  systemu Easy Space
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, 
Szafa o wymiarach: Wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm, szerokość 80cm.  Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty . Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości min. 18 mm,  Dla pleców płyta hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top grubości 25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co   32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada  4 półki.(5 przestrzeni na segregatory). Szafa  wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt rozwarcia –do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt  dł.128mm zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.  Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15mm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Powyższe wymagania spełnia szafa z  systemu Easy Space
	2
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	Regał na korespondencję o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Do wysokości 80cm regał zamykany drzwiami skrzydłowymi z zamkiem,  powyżej przestrzeń otwarta podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na przegródki (ilość należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji) . Przegrody powinny być wyposażone w listewki szerokości 4cm na których będzie można oznaczyć Użytkownika. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał powinien posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.      

Przykładowy wygląd szafy przedstawia  rysunek
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Stolik prostokątny o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Biurko posiada dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
Powyższe wymagania spełnia stolik z  systemu Easy Space
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	Panel frontowy górny, montowany do blatu biurka na szerokości 1600 mm. 

· Wymiary panelu: wysokość całkowita panelu 565 mm .

· Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS grubości 1 mm. 

· Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 

· Panel jednostronnie  tapicerowany (z widoczną płyta laminowaną). 

· Tapicerowane formatki o wysokości 375mm i szerokości dopasowanej do szer. panela. Umieszczone po obu stronach panelu - wykonane w sposób umożliwiający wbijanie w te elementy szpilek lub pinezek. 

· Formatka tapicerowana tkaniną o parametrach  :

- Skład: 100% poliester

- Gramatura: 366 g/m2
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	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach 
Wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.

- głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5  mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50mm. Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki, montowana na zatrzaski, nie klejone. 

Chromowana konstrukcja z rury 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Połączenie z ramą nie pozostawia widocznych śladów na górnej części siedziska (przykrytej tapicerowana poduszką). 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania. Sztaplowanie do 10 sztuk w słupku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 (atest należy dołączyć do oferty) 
Skład – 100 % Poliester 

Gramatura 250 g/m2

Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 (atest należy dołączyć do oferty)
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Krzesło posiada atest , który należy dołączyć do oferty: 

- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022

- higieniczny
Powyższe wymagania spełnia krzesło  AXO 102 G17F Z
	4

	22
	Dostawka ¾ koła z systemu Easy Space średnicy 100cm  i  wysokość 740 mm,

· Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.

· Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, wykonana z profilu  zamkniętego o przekroju kwadratowym 50*50 mm.
· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Dostawka  posiada dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
Powyższe wymagania spełnia dostawka z  systemu Easy Space
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	Biurko gabinetowe zaokrąglone o wymiarze 180x85,30x76cm h.  
Biurko wykonane  jest z drewna olchowego i naturalnej okleiny z czereśni amerykańskiej barwionej na kolor  – orzech lub  koniak (do wyboru przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji) Blat o grubości 58mm.
Biurka posiadają zespolony kontener z szufladami zamykany zamkiem centralnym (3 szuflady + piórnik). W szufladach zastosowano prowadnice metalowe, kulkowe z samodociągiem oraz hamulcem. Uchwyty metalowe, dwupunktowe, rozstaw 128mm, kolor nikiel satyna. Stojak biurka połączony z kontenerem za pomocą tuleji metalowych.
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	Garderoba gabinetowa o wymiarze 80x45x188,20cm h wykonana  jest  z drewna olchowego i naturalnej okleiny z czereśni amerykańskiej.  Wąskie, przednie  płaszczyzny boków posiadają profil ozdobny. Elementy korpusu połączone za pomocą złącz mimośrodowych z zaślepką w kolorze mebli.

Fronty mebli: wykonane z ramiaków pionowych i poziomych. Szerokość ramiaków wynosi około 60mm. Wewnątrz ramy zamontowane płyciny (regały) lub matowe szyby (witryna). Grubość szyby i płyciny wynosi 4mm. Szyby i płyciny mocowane w ramach od wewnątrz za pomocą listew krępujących. Wszystkie szafy, muszą posiadać możliwość ich zamknięcia zamkiem patentowym. 

OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm z samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni,  uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna.
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	Witryna gabinetowa o wymiarze 80x42x135,5cm h wykonana  jest  z drewna olchowego i naturalnej okleiny z czereśni amerykańskiej.  Wąskie, przednie  płaszczyzny boków posiadają profil ozdobny. Elementy korpusu połączone za pomocą złącz mimośrodowych z zaślepką w kolorze mebli. Średnie i niskie regały posiadają wspólne wieńce wykończone z przodu doklejką z drewna litego z ozdobnym, dwustronnym profilem. Przednia krawędź wieńca ma kształt łuku .

Fronty mebli: wykonane z ramiaków pionowych i poziomych. Szerokość ramiaków wynosi około 60mm. Wewnątrz ramy zamontowane płyciny (regały) lub matowe szyby (witryna). Grubość szyby i płyciny wynosi 4mm. Szyby i płyciny mocowane w ramach od wewnątrz za pomocą listew krępujących. Wszystkie szafy muszą posiadać możliwość ich zamknięcia zamkiem patentowym. 
Witryna posiada zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm z samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni, uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, rozstaw 128 mm, kolor nikiel satyna.
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	Wieniec na witryny o wymiarze 160x50x4,5 cm wykonany   z drewna olchowego i naturalnej okleiny z czereśni amerykańskiej. Grubość wieńców górnych  45 mm.
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	Stolik  gabinetowy kwadratowy niski o wymiarze 70x70x58cm h.  
Stolik wykonany  jest z drewna olchowego i naturalnej okleiny z czereśni amerykańskiej barwionej na kolor  – orzech lub  koniak (do wyboru przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji)
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	1

	28
	Fotel tapicerowany gabinetowy o wymiarach: 

- wysokość regulowana – 1235-1370mm

- głębokość siedziska 470 mm

- wysokość siedziska regulowana – 455-590 mm 

- szerokość siedziska, równa szerokości oparcia – 475 mm 

- wychył oparcia  o 21 stopni, wychył siedziska   o 9 stopni  

- średnica podstawy min 700 mm 

- regulacja wysokości podłokietnika w zakresie + 60 mm 

- grubość siedziska łącznie, minimum 70 mm

-regulacja głębokości siedziska w zakresie 470-555 mm 

Fotel :

- poduszki siedziska i oparcia tapicerowane skórą licową barwioną na wskroś o grubości 1,3-1,6 mm

- z regulacją góra dół, regulacja siły wychyły oparcia, mechanizm antyshock, regulacja zakresu wychylu oparcia – 5 pozycji blokowania

- mechanizm synchroniczny, z regulacją głębokości siedziska oraz dodatkowego niezależnego pochylania siedziska względem oparcia o około 5 stopni.

- podstawa pięcioramienna aluminiowa polerowana  

- podłokietniki z regulacją wysokości, z nakładkami PU 

- siedzisko, zagłówek i oparcie zbudowane na bazie 12 mm sklejki, widoczne na oparciu i spodniej stronie siedziska, z widocznymi rantami.

- kółka fi 65 mm do miękkich powierzchni 

- na plecach dwa stalowe, chromowane elementy, prostokątne, zaślepiające połączenie z siedziskiem i nawiązujące do podstawy. 

- elementy tapicerowane (siedzisko, oparcie) w formie sześcianu. 

- zagłówek nieruchomy w formie sześcianu o wymiarach szerokość 390 mm, wysokość 185 mm, zagłówek połączony z oparciem 2 stalowymi, chromowanymi elementami, zapewniającymi prześwit miedzy zagłówkiem i oparciem

Fotel  musi posiadać atest bezpieczeństwa, który należy dołączyć do oferty , zgodnie z : 

- PN EN 1335-2:2002 , PN EN 1335-3:2002 
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Powyższe wymagania spełnia fotel tapicerowany  DIPLOMAT B 516    
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	Fotel tapicerowany konferencyjny o wymiarach: 

- wysokość – 940 mm 

- wysokość siedziska -480 mm 

- szerokość siedziska, równa szerokości oparcia – 470 mm

- całkowita głębokość564 mm 

- całkowita szerokość 580 mm 

- wysokość podłokietników nad siedziskiem – 200 mm 

Fotel :

- poduszki siedziska oraz oparcia tapicerowane skórą licową 

- podstawa stalowa, chromowana, 

- krzesło na płozie metalowej

- podłokietniki, z tapicerowanymi skórą nakładkami, połączone z oparciem i wywinięte pod siedzisko w tylnej części

- siedzisko i oparcie wykonane na bazie formatki sklejki grubości 12 mm, będącej zewnętrzną widoczną  warstwą krzesła, taka na oparciu jak i siedzisku

- podłokietniki nie łączone z oparciem.

- stelaż wykonany z rury fi 22 mm 

- na plecach dwa stalowe, chromowane elementy, prostokątne, zaślepiające połączenie z siedziskiem i nawiązujące do podstawy. 

- elementy tapicerowane (siedzisko, oparcie) w formie sześcianu. 

- podłokietniki stałe tapicerowane skórą

Fotel  musi posiadać atest bezpieczeństwa zgodnie z : 

- EN 13761

Wygląd jak na rysunku poglądowym 

    [image: image20.jpg]



Powyższe wymagania spełnia fotel konferencyjny DIPLOMAT B 312  
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	Narożnik wypoczynkowy o wymiarze 234x175x92cm , wysokość siedziska 44cm.  
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	Biurko menadżerskie z blatem prostym  o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość: 800 mm,  wysokość: 740mm.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. 

· Podstawa: 2 nogi płytowe, każda grubości w zakresie 46 mm, oklejonej obrzeżem ABS  w kolorze nogi. Każda noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm.

· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy..
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.

· Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
· Certyfikat wytrzymałościowy z normą EN  527-1, EN 527-2, EN 15372

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)
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	Dostawka prostokątna do biurka menadżerskiego o wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość: 600 mm,  wysokość: 740mm.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
· Rama: prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm.  Dostawka montowana do ramy biurka za pomocą teleskopowych ramion, montowana do ramy głównej biurka. Dostawka musi być montowana rozłącznie do ramy biurka.  

· Podstawa: 1 noga płytowa, grubości w zakresie 45-50 mm, oklejona obrzeżem ABS grubości 2mm  w kolorze nogi. Noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi. Noga wyposażona w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm. 

· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
· Certyfikat wytrzymałościowy z normą EN  527-1, EN 527-2, EN 15372

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Kontener mobilny, gabinetowy o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość 570mm

· Kontener powinien być wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.  

· Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

· W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40mm, 

· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· Szuflady z cichym domykiem

· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

· Wymagany atest / certyfikat, które należy dołączyć do oferty:

· Wytrzymałość prowadnic wg normy EN15338

· Wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Panel dolny frontowy do biurka menedżerskiego, o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka (1800 mm), wysokość zawarta w przedziale 340-370 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. 

· Budowa: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Panel montowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panelu musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 

· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, EN 15372

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117mm 

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półkę. Wymagana możliwość ustawienia min. 2 rzędów  segregatorów.

· Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.
· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

·  System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

· Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Stół konferencyjny  ramowy z blatem prostokątnym,  o wymiarach szerokość 180 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat z ramą musi być łączony za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie.  Pomiędzy ramą a blatem musi być zamontowany dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzyw. szt. Całość  montowana do blatu na stałe poprzez tworzywowe elementy dystansujące. Konstrukcja ramy umożliwia zastosowanie jej dla różnych głębokości biurek i stołów. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny stołu jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to ok. 400 mm.  Na końcach ramy musi występować perforowany, przyspawany, profil „C” służący do montażu podstaw. W końcowym etapie montażu na ten profil ma być nakładana  maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica umożliwiająca zatrzaskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubości 0,8 mm. Poglądowy widok ramy pokazany jest poniżej. Rama musi być przystosowana do montażu paneli, na zasadzie łączników metalowych montowanych do panelu i ramy , musi także umożliwiać zmianę podstawy, oraz na głębokości stołu, musi posiadać  możliwość zwężenia rozstawu nóg skokowo co 2 cm dla wymaganych nóg prostokątnych. Możliwość zwężenia rozstawu nóg na głębokości stołu o min -12 cm, w porównaniu do pierwotnej pozycji, gdzie nogi są zlicowane z blatem. Pomiędzy ramą a blatem jest 8mm szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. 

Podstawa - 4 nogi metalowe. Noga metalowa jest wykonana z elementów połączonych ze sobą pod kątem prostym. Do ramy mocowana jest za pomocą złącza  śrubowego z użyciem nakrętki umożliwiającej zakręcenie kluczem nasadowym i imbusowym. Sposób wykonania nogi oraz śruby łączącej nogę z ramą, musi zapewniać brak możliwości obrotu śruby w czasie skręcania nogi z ramą.  Noga posiada stopki poziomujące fi 25 mm, o regulacji +15mm , a od góry zaślepkę z tworzywa sztucznego. Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25, o grubości ścianki 2mm. Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 o grubości ścianki 3mm. Nogi malowane proszkowo na kolor alu  (RAL9006), Nogi muszą posiadać możliwość poziomowania w pionie w jednej płaszczyźnie. Pionowanie na zasadzie niezależnego elementu regulującego, umożliwiającego zmianę konta ustawienia nogi względem ramy stołu, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Lampka na biurko dotykowa w kolorze srebrnym z płynna regulacją świecenia 

Lampa posiada 

- Innowacyjną funkcję zmiany barwy światła, dzięki której możesz zmieniać barwę z ciepłej (2800K) na zimną (6400K)
- Funkcja dotykowego płynnego ściemniania pozwoli  na dopasowanie intensywności światła według  potrzeb 

- Łatwo dostępny ściemniacz dotykowy sprawia, że obsługa lampki jest bardzo prosta. 

- Funkcja multi-angle pozwala na  swobodne obracanie się. 
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Powyższe parametry spełnia lampa Led SMD 10W                                                                                                                                                                              
	25

	38
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x60 cm, wysokość  74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone stopkami z możliwością poziomowania. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.

Biurko wyposażone w panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie  melaminowanej.

O klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka 

i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Krzesło stacjonarne na 4 nogach z pulpitem, posiada wymiary ::

o szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

o wysokość siedziska 460 mm,

o całkowita wysokość krzesła 850mm,

o głębokość siedziska 420 mm.

o całkowita szerokość krzesła – 490 mm [nogi], 

o całkowita głębokość krzesła 563 mm

o szerokość pulpitu – 250 mm

o długość pulpitu: 563 mm

Krzesło posiada:

• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej  siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.

• Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami.

• Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

• Pulpit uchylny, umieszczony z prawej lub lewej strony krzesła do wyboru Zamawiającego, montowany do ramy krzesła, składający się z rury stalowej o fi min. ( 20 mm i blatu wykonanego ze sklejki bukowej o grubości min.10 mm

• Konstrukcję wykonaną z rury fi min. 20 mm, chromowaną.

• Wszystkie łączenia estetyczne. 

• Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą  krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 

• Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Podstawa w kształcie odwróconej litery V.

• Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.

• Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.

• Łącznik krzeseł w rzędy z miejscem na numeracją magnetyczną wymienną.

• Możliwość sztaplowania do 10 sztuk w słupku

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

• Atest lub certyfikat zgodności wg normy EN 13761; EN 1022, EN 14703

• Atest higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się dokumentów na same składowe krzesła)

Krzesło tapicerowane tkaniną  o parametrach:

( Ścieralność : 150 cykli Martindala, (atest należy dołączyć do oferty) 
( Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 (atest należy dołączyć do oferty)
( Skład: 100% poliester

( Gramatura: 250 g/m
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Powyższe wymagania spełnia krzesło  AXO 202
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	Zabudowa kuchenna według projektu:

Wykonanie:

Wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce - płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm.

Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym. 

Plecy szafek wpuszczane wykonane z białej płyty HDF.

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 10 cm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 10 cm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. 

Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe z samodomykaniem, np. firmy Blum, Hettich

Blat kuchenny o łącznej dł. około 400 cm, grubości  36 mm, zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl. 

Listwy przyblatowe o łącznej dł. około 460cm w kolorze blatu. 

Montaż sprzętu AGD, zlewozmywaka z osprzętem i baterią zlewozmywakową.

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia.

W skład zabudowy wchodzą:

Szafki dolne:

· 1szt x Szafka o wym. 40x55 h82cm, wyposażona w 3 szuflady z czego dwie o ¼ wys. i jedna o ½ wys. szafki.

· 2szt. x Szafka o wym. 80x55 h82cm, wyposażona w drzwi uchylne oraz jedna półkę z system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki min 50 cm.

· Szafka zlewozmywakowa o wym. 80x55 h82cm, wyposażona w drzwi uchylne oraz jedną półkę z system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki max 40 cm.

· Szafka stanowiąca zabudowę piekarnika
Szafki górne- 5 szt. :   

· Szafka wisząca o wym. 80x32 h60cm, wyposażona w drzwi uchylne oraz 2 półki z system zapobiegającym ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek min 28 cm.

Rysunki poglądowe:
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	Stolik prostokątny o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Biurko posiada dokumenty, które należy dołączyć do oferty :

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
Powyższe wymagania spełnia stolik  z systemu Easy Space
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	Krzesło konferencyjne 
Krzesło konferencyjne na 4 nogach z podłokietnikami, siedzisko oraz oparcie wykonane  z polipropylenu z dodatkiem talku, nogi stożkowane. Stopki do twardych powierzchni , składowanie w stosie do 6 sztuk,

rama malowana proszkowo na kolor RAL 9006 
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Powyższe wymagania spełnia np. model Karai Arm G20F
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	Zlew jednokomorowy z ociekaczem 
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  stal szlachetna     model odwracalny     wymiary zewnętrzne: 790 x 500 mm 

  wielkość komory: 340 x 400 x 160 mm 

Powyższe wymagania spełnia zlew  BASICO 1C 1E MTX
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	Bateria zlewozmywakowa 
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Dane techniczne

  Typ baterii stojąca

  Rodzaj regulacji jednouchwytowa

  Rodzaj głowicy ceramiczna

  Średnica głowicy 35 mm

  Obrotowa wylewka tak

  Kolor chrom
Powyższe wymagania spełnia bateria  Franke Narew
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	Kuchenka mikrofalowa 
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 Kuchenka mikrofalowa o pojemności 20 l z 5 poziomami mocy. Moc mikrofali wynosi 700 W. Posiada mechaniczny panel sterowania.      
Wymiary: 
Wysokość 25.8cm    
Szerokość 43.9 cm 
Głębokość 34 cm              
Moc mikrofali 700W
Powyższe wymagania spełnia  kuchenka mikrofalowa  TEKA MW 225 Biały
	1

	46
	Płyta ceramiczna  Amica PH3200PG

Płyta Ceramiczna o szerokości 29 cm. Sterowanie Mechaniczne, 2 pola grzejne.
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	Piekarnik 

Klasa energetyczna: A, Pojemność 66 l, szerokość 57 - 60 cm,
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Powyższe wymagania spełnia  piekarnik  Amica EBN 6521 AA
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	Lodówka 

typ

wolnostojąca 
linia

Comfort 

kolor

biały 
wysokość

85 cm 
szerokość

50.1 cm 
głębokość

62 cm 
sterowanie

mechaniczne 
termostat

tak 

inne

zamrażalnik wewnętrzny górny 

pojemność całkowita brutto

127 l 
pojemność całkowita netto

122 l 
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Powyższe parametry spełnia lodówka  LIEBHERR T1414
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