Zadanie nr 13
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 13, poz.1                   Oksygenator bez filtra tętniczego
	Lp
	Parametry
	Parametry graniczne/wartości
	Dane techniczne(opis) strona oferty nr

	
	Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepla i twardym zbiornikiem kardiotomijnym

	
	Warunki bezwzględne

	1.
	Przewidywany czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin
	TAK
	

	2.
	Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową niezawierająca heparyny
	TAK
	

	3.
	Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do 250 ml
	TAK
	

	4.
	Kardiotomijny zbiornik twardy, zintegrowany z oksygenatorem o pojemności min. 4000 ml
	TAK
	

	5.
	Powierzchnia wymiany gazowej oksygenatora 2,5 m² (włókna kapilarne oksygenatora muszą zapewniać transfer  gazów na stałym poziomie)
	TAK
	

	6.
	Zakres przepływu krwi od 0,5 - 7l/min
	TAK
	

	7.
	Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z oksygenatorem, powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,2m²
	TAK
	

	8.
	Żylno/ ssakowy zbiornik misi być wyposażony bezwzględnie w dwa oddzielne układy filtrujące , które muszą się znajdować wewnątrz tego kardiotomu:

- oddzielny układ z filtrem spływu żylnego,

- oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz z jam serca  i aorty (układ wentujący serce)
	TAK
	

	9.
	Możliwość stosowania podciśnienia
	TAK
	

	10.
	Kardiotom żylno/ ssakowy musi być wyposażony w następujące konektory:

˖ wylot krwi do pompy o rozmiarze 3/8 cala

˖ wlot krwi do kardiotomu do filtra ssakowego 3/8 cala,

˖ wlot krwi do kardiotomu do filtra żylnego  3/8 cala,

- wlot żylny z możliwością obrotu o 360° o rozmiarze 1/2 cala,

- wlot linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala , do dyspozycji minimum 4 porty,

- minimum 2 konektory filtrowane  - połączenie typu luer,

- 1 konektor typu luer -  niefiltrowany ,

- porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala,

- wlot i wylot krwi oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala,

- porty wlotu i wylotu wody w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen,

- wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze 1/4 cala,

- wyjście z oksygenatora do kardioplegii bez zastawki i wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne:

- podłączenie zestawu do kardioplegii,

- odpowietrzenie oksygenatora  i systemu do krążenia ,

odpowietrzenie serca poprzez wsteczne wentowanie zestawem do kardioplegii.
	TAK
	

	11.
	Sterylność oksygenatora min. 12 miesięcy
	TAK
	

	12.
	Filtr gazów z drenem koloru zielonego
	TAK
	

	13.
	Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony na szczycie ( górze) kardiotomu
	TAK
	

	14.
	Oksygenator musi posiadać możliwość zastosowania lotnych środkow znieczulających przez cały okres jego sprawności
	TAK
	

	15.
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	TAK
	

	16.
	Komplet drenów do każdego oksygenatora według załączonego rysunku
	TAK
	


Wykonawca musi wykazać  oferowane „parametry/warunki” wypełniając powyższą tabelę. Tabela stanowi załącznik do formularza ofertowego i musi zostać złożona wraz z ofertą. Nie złożenie tabeli z ofertą lub złożenie z niewypełnionymi danymi spowoduje odrzucenie oferty. 

 Zadanie 13, poz. 1 – Oksygenator bez filtra tętniczego z drenami
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Zadanie nr 13, poz.2                  Oksygenator z filtrem tętniczym

	Lp
	Paramety
	Parametry graniczne/wartości
	Dane techniczne(opis) strona oferty nr

	
	Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła, filtrem tętniczym i  twardym zbiornikiem kardiotomijnym

	
	Warunki bezwzględne

	1.
	Przewidywany czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin
	TAK
	

	2.
	Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową niezawierająca heparyny
	TAK
	

	3.
	Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora z wymiennikiem ciepła i filtrem tętniczym nie większa niż 280 ml
	TAK
	

	4.
	Objętość zbiornika kardiotomijnego min. 4000 ml
	TAK
	

	5.
	Powierzchnia wymiany gazowej oksygenatora 2,5 m²
	TAK
	

	6.
	Zakres przepływu krwi od 0,5 - 7l/min
	TAK
	

	7.
	Stalowy wymiennik ciepła, powierzchnia max 0,2 m²
	TAK
	

	8.
	Wielkość otworów filtracyjnych w układzie filtracyjnym kardiotomu 30 - 40 mikronów
	TAK
	

	9.
	Możliwość stosowania podciśnienia
	TAK
	

	10.
	Filtry gazowe
	TAK
	

	11.
	Wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze 1/4 cala,

wyjście z oksygenatora do kardioplegii bez zastawki wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne:

- podłączenie zestawu do kardioplegii,

- odpowietrzenie oksygenatora i systemu krążenia,

- odpowietrzenie serca poprzez wsteczne wentowanie zestawem do kardioplegii
	TAK
	

	12.
	Żylno/ssakowy zbiornik musi być wyposażony bezwzględnie w dwa oddzielne układy filtrujące, które musza znajdować się wewnątrz tego kardiotomu:

- oddzielny układ z filterm spływu żylnego,

- oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego  (ssaki) oraz z jam serca i aorty (układ wentujący serce),

- welot krwi do kardiotomu do filtra ssakowego 3/8 cala,

- wlot krwi do kardiotomu do filtra żylnego 3/8 cala,

- wlot żylny z możliwością oobrotu o 360° o rozmiarze 1/2cala,

- wyloty linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala , do dyspozycji minimum 4 porty,

- minimum 2 konektory filtrowane - połączenie typu luer,

- 1 konektor typu luer - niefiltrowany,

- porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala,

- wlot i wylot krwi oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala,

porty wlotu i wylotu wody w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen.
	TAK
	

	13.
	Drenaż żylny z góry kardiotomu
	TAK
	

	14.
	Sterylność oksygenatora min. 12 miesięcy
	TAK
	

	15.
	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne
	TAK
	

	16.
	Komplet drenów do każdego oksygenatora według załączonego rysunku
	TAK
	


Wykonawca musi wykazać  oferowane „parametry/warunki” wypełniając powyższą tabelę. Tabela stanowi załącznik do formularza ofertowego i musi zostać złożona wraz z ofertą. Nie złożenie tabeli z ofertą lub złożenie z niewypełnionymi danymi spowoduje odrzucenie oferty. 

Zadanie 13, poz. 2 – Oksygenator z filtrem tętniczym z drenami
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