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Załącznik do formularza ofertowego KA-2/120/2017
Opis i parametry techniczne oferowanego sprzętu
W poniższej tabeli należy podać parametry techniczne oferowanego sprzętu, wraz z wyszczególnieniem:
· ilości, typów i modeli komponentów wchodzących w skład zestawu (z uwzględnieniem nazwy producenta danego podzespołu, jeśli jest inny niż producent serwera) – co najmniej dla: procesorów, modułów pamięci RAM, dysków / napędów HDD i SSD, interfejsów sieciowych, kontrolera/-ów SAS/RAID, zasilaczy hot-plug, karty kontrolera HBA,
· typu i rodzaju zintegrowanego kontrolera zdalnego zarządzania (z uwzględnieniem ew. wariantu dołączonej licencji, jeśli dla danego typu kontrolera albo modelu serwera mogą być dostępne różne warianty licencyjne).
Określenie parametrów technicznych wybranych podzespołów można alternatywnie złożyć w postaci dodatkowych załączników dołączonych do oferty (sporządzonych w języku polskim lub angielskim), zawierających szczegółowe specyfikacje techniczne i parametry tych podzespołów – w takim przypadku należy w danym wierszu tabeli podać numer załącznika zawierającego opis określonego komponentu.
	Lp.
	Nazwa
	Opis / wymagane parametry
	Oferowany sprzęt


	1
	Płyta główna
	- płyta dwuprocesorowa, umożliwiająca instalację co najmniej 768 GB pamięci RAM przy pomocy modułów DDR4 (RDIMM, LRDIMM), wyposażona w min. 24 sloty DIMM, ze wsparciem dla: ECC, Advanced ECC, Online Spare (lub innych funkcjonalnie równoważnych zabezpieczeń) 
- wyposażona w gniazda rozszerzeń (sloty) dla min. 6 kart PCIe 3.0 ze standardowymi złączami 16x / 8x
 - wolne, tj. nie obsadzone kartami rozszerzeń wchodzącymi w skład zestawu co najmniej 3 sloty PCIe 3.0 (w tym min. 1 slot PCIe 16x/16x dla kart pełnej długości/pełnej wysokości, oraz min. 2 sloty dla kart 8x)
	

	2
	Procesory
	- zainstalowane dwa procesory o architekturze x86-64; co najmniej 12-rdzeniowe, 24-wątkowe
- każdy z procesorów: o częstotliwości taktowania min. 2.2GHz (minimalna wymagana bazowa częstotliwość, dla wszystkich rdzeni pracujących w pełnym obciążeniu), wyposażony w min. 30MB cache L3 oraz w kontroler pamięci DDR4-2400 quad channel (z obsługą  ECC); TDP: maks. 110W
- obsługa/wsparcie dla: wirtualizacji, technologii multi-threading i turbo boost (lub równoważnych)
- wydajność pojedynczego procesora: minimum 15900 punktów w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/)
	

	3
	Pamięć RAM
	- zainstalowane 128 GB (8x 16GB) pamięci DDR4, posiadającej w kombinacji z danym procesorem i płytą główną wsparcie dla funkcji ECC, Advanced ECC i Online Spare (lub równoważnych)
- pamięć typu: registered (moduły RDIMM), 2400MHz / 2400 MT/s lub szybsza; wszystkie moduły: o takiej samej pojemności (16 GB) oraz tego samego typu i rodzaju
	

	4
	Dyski 2.5" HDD (7 szt.)
	- w zestawie: 7 szt. dysków HDD o pojemności min. 900 GB, z interfejsem SAS 12Gb/s, 10+ tyś. obr./minutę
- dyski typu SFF (2.5”, small form factor), dostarczone wraz z oryginalnymi ramkami/kieszeniami hot-swap, zgodnymi sprzętowo i programowo z danym modelem urządzenia
Opcja: zestaw wyposażony w 7 szt. dysków o pojemności min. 1.2 TB, o w/w albo lepszych parametrach będzie dodatkowo punktowany w postępowaniu przetargowym (15 pkt.)
	

	5
	Dyski 2.5" SSD (2 szt.)
	- w zestawie: 2 szt. dysków SSD o pojemności min. 400 GB, z interfejsem SATA 6Gb/s, DWPD > 1 (tj. dyski przeznaczone do zastosowań w których dominują cykle odczytu / zapisu o mieszanym charakterze, tzw. mixed use, mix use)
- dyski typu SFF (2.5”, small form factor), dostarczone wraz z oryginalnymi ramkami/kieszeniami hot-swap, zgodnymi sprzętowo i programowo z danym modelem urządzenia
	

	6
	Kontroler/-y SAS/RAID
	- wsparcie dla napędów HDD i SSD z interfejsem SAS (12Gb/s, 6Gb/s) oraz z interfejsem SATA (3Gb/s, 6Gb/s)
- min. 2GB nieulotnej pamięci podręcznej, podtrzymywanej bateryjnie, lub zabezpieczonej na okoliczność utraty zasilania w inny równoważny sposób, np. z użyciem technologii typu flash
- złącze magistrali: PCIe 3.0 8x lub lepsze
- sprzętowe wsparcie dla: RAID 0/1/10/5/50/6/60, hot spare / online spare
- wyposażone (-y) łącznie w min. 16 szt. wewnętrznych portów SAS/SATA; minimalna wymagana ilość portów (16 szt.) dotyczy niezależnych, odrębnych portów (bez uwzględnienia rozwiązań typu SAS extender)
- dopuszczalne konfiguracje: pojedynczy kontroler 16-portowy albo dwa osobne kontrolery 8-portowe
Opcja: zestaw wyposażony w dwa osobne kontrolery (co najmniej 8-portowe, każdy z nich z min. 2GB nieulotnej pamięci podręcznej) otrzyma w postępowaniu przetargowym dodatkowe 15 pkt.
	

	7
	Karta graficzna
	- zintegrowana z płytą główną; wyjście typu PC/VGA z tyłu obudowy
	

	8
	LAN, interfejsy sieciowe
	- min. 2 interfejsy 10GbE (RJ45, 10GBASE-T)
- min. 2 interfejsy Gigabit Ethernet (RJ45, 1000BASE-T)
- wsparcie dla/obsługa: 802.1Q VLAN; TCP/UDP/IP checksum offload
	

	9
	Pozostałe porty,  interfejsy
	- min. 2 zewnętrzne porty USB 3.0
- co najmniej jeden port USB (2.0 lub 3.0) na przodzie obudowy
- gniazdo kart SD lub microSD - na płycie głównej, lub na zewnątrz obudowy
	

	10
	Kontroler zdalnego zarządzania
	- zintegrowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania w standardzie iLO4 advanced - lub innym równoważnym, o nie gorszych parametrach, możliwościach i funkcjonalności (np. iDRAC8 Enterprise itp.), w tym posiadający przynajmniej następujące cechy równoważności:
- działający niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego; w szczególności, zapewniający zdalny dostęp do/zdalną aktualizację: BIOS, firmware kontrolerów sieciowych oraz firmware kontrolerów dysków
- wyposażony w min. 4GB pamięci flash oraz w osobny interfejs LAN  (100/1000 Mb/s, RJ45) dedykowany do zdalnego zarządzania
- w pełni funkcjonalna wirtualna konsola (wideo/klawiatura/mysz), z graficznym interfejsem; kompresja przesyłanego sygnału wideo
- dostęp zdalny za pośrednictwem CLI (w tym do tekstowej konsoli serwera) oraz przy użyciu typowych przeglądarek WWW; szyfrowanie połączeń
- obsługa wirtualnych napędów/urządzeń USB; montowanie na serwerze/uruchamianie serwera z wirtualnych napędów
- konfigurowalne, definiowalne zakresy uprawnień dla poszczególnych użytkowników; podgląd logów/dzienników zdarzeń
- możliwość wysyłanie powiadomień - alertów, w razie wystąpienia określonych zdarzeń/usterek/przekroczenia zadanych parametrów
- obsługa/zgodność z: SSH/SSL, SNMP, DHCP, IPMI, http/https, syslog
	

	11
	Obudowa
	- przystosowana do montażu w typowej serwerowej szafie rack 19”, prowadnice (szyny przesuwne) do montażu w szafie rack na wyposażeniu
- wysokość: maks. 2U; głębokość: maks. 770mm
- beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy ułatwiający obsługę serwera w szafie rack
- dostępne wnęki napędów: możliwość zamontowania min. 16 napędów SFF (2.5”) SAS/SATA (hot-plug, hot-swap)
- z przodu obudowy: wskaźniki LED i/lub LCD sygnalizujące bieżący stan serwera - w szczególności ostrzeżenia dotyczące usterek sprzętowych urządzenia i jego komponentów
	

	12
	Chłodzenie
	- min. 4 wentylatory chłodzące wnętrze obudowy, o zmiennej prędkości obrotowej; automatyczna regulacja i kontrola wydajności chłodzenia; redundancja chłodzenia typu „N+1” lub lepsza; monitoring poziomu temperatur poszczególnych stref i komponentów zestawu - w tym zdalnie, za pośrednictwem kontrolera zdalnego zarządzania; możliwość konfigurowania (definiowania, zadawania) granicznych i alarmowych poziomów temperatur dla poszczególnych stref
- na wyposażeniu wentylatory w wersjach i ilościach dostosowanych wydajnościowo do konfiguracji mogącej docelowo obsługiwać min. 16 szt. dysków SFF 2.5"
	

	13
	Zasilanie
	- dwa zasilacze (redundancja: 100%) o mocy min. 750W każdy; sprawność min. 94% (certyfikat „80 Plus Platinum” lub lepszy), z możliwością podłączania w trakcie pracy (hot-plug, hot-swap); zdalny monitoring (obejmujący co najmniej: poziom obciążenia oraz bieżący stan poszczególnych zasilaczy)
	

	14
	Dodatkowe wyposażenie
	- w zestawie: dodatkowy kontroler (HBA, Host Bus Adapter) SAS 12Gb/s - karta rozszerzeń PCIe 3.0, z min. 8-ma (2x 4) zewnętrznymi portami SAS, wyposażony w złącza zewnętrzne mini SAS (SFF-8088)
	

	15
	Inne wymagania
	- systemy operacyjne - wymagana kompatybilność/wsparcie producenta dla: RHEL (Red Hat Enterprise Linux), MS Windows (= wersje serwerowe), SLES (Suse Linux Enterprise Server), VMware
- zgodność z normami/standardami: ACPI 2.0b, PCIe 3.0, USB 2.0/3.0, PXE, WOL, UEFI
- wszystkie wyżej wymienione (poz. 1-14) komponenty i podzespoły zestawu muszą być w pełni kompatybilne sprzętowo i programowo oraz objęte jednolitą gwarancją producenta serwera
	


                                                                                                                                                                        ......................................................
                                                                                            /podpis osoby uprawnionej do składania 
                                                                                            oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy/
Projekt „Europejskie dziedzictwo techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Umowa nr POPC.02.03.01-00-0013/16-00). Zad 2. Opracowanie koncepcji systemu, procedur oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury ICT.
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