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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-16 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, pn.: „Dostawa serwera na potrzeby Biblioteki Politechniki Krakowskiej”
Pytania:

I)
Zwracamy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

Dot. Wymagania:

	2
	Procesory
	- zainstalowane dwa procesory o architekturze x86-64; co najmniej 12-rdzeniowe, 24-wątkowe
- każdy z procesorów: o częstotliwości taktowania min. 2.2GHz (minimalna wymagana bazowa częstotliwość, dla wszystkich rdzeni pracujących w pełnym obciążeniu), wyposażony w min. 30MB cache L3 oraz w kontroler pamięci DDR4-2400 quad channel (z obsługą  ECC); TDP: maks. 110W
- obsługa/wsparcie dla: wirtualizacji, technologii multi-threading i turbo boost (lub równoważnych)
- wydajność pojedynczego procesora: minimum 15900 punktów w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/)



Czy Zamawiający dopuści procesory Intel Xeon Gold zamiast Xeon V4 o wydajności wyższej, ale ilości cache L3 mniejszej?
Pragniemy nadmienić, że aktualnie wprowadzone na rynek serwery budowane są na bazie procesorów nowej generacji, a w wersji v4 są wycofywane z produkcji.
Dodatkowo prosimy o dopuszczenie potwierdzenia wydajności na podstawie testów SPECint_rate_base2006, który jest najczęściej wykorzystywany przy testach platform serwerowych i przede wszystkim skupia się na mocy obliczeniowej procesora/ów.



Dla przykładu i potwierdzenia większej wydajności prezentujemy porównanie procesora nowej generacji z procesorem spełniającym minimalne wymagania .

Test passmark dla procesora starej generacji.


Testy spec procesora starej jak i nowej generacji procesorów.





II)




Odpowiedzi:
Ad.I)
1) Zamawiający dopuszcza, jako alternatywę potwierdzenie wydajności na podstawie wyników testów SPECint_rate_base2006
(https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006).

Urządzenia osiągające w w/w testach (w konfiguracji dwuprocesorowej) wynik1100 lub wyższy (baseline: min. 1100) zostaną uznane za równoważne i spełniające wymaganie Zamawiającego w zakresie dotyczącym wydajności procesora/-ów (poz. 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, "Procesory - wydajność pojedynczego procesora: minimum 15900 pkt. w teście PassMark CPU Mark").

2) Zamawiający dopuszcza jako równoważne procesory generacji nowszych niż podany w pytaniu model spełniający minimalne wymagania (Xeon E5-2650v4) - o 4-ro albo 6-cio kanałowej architekturze kontrolera pamięci (quad-channel, hexa-channel) - pod warunkiem że sumaryczna pojemność pamięci podręcznych drugiego i trzeciego poziomu (L2 + L3) będzie dla pojedynczego procesora nie mniejsza niż 28 MB. W szczególności, wskazany jako przykład w pytaniu Wykonawcy model procesorów nowszej generacji (Intel Xeon Gold 5118) zostanie uznany za równoważny /zgodny z wymaganiami zamawiającego dotyczącymi pojemności pamięci cache oraz architektury kontrolera pamięci.

Pozostałe wymagania dotyczące procesorów określone w SIWZ (architektura, częstotliwość taktowania, min. ilości rdzeni/wątków itd.) pozostają przy tym w mocy i nie ulegają zmianie.

Ad.II)
Tak, Wykonawca w pytaniu prawidłowo zinterpretował faktyczne zamierzenie Zamawiajacego. Zapis w poz. 14 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ("Dodatkowe wyposażenie") dotyczący ilości portów karty SAS HBA ("karta rozszerzeń ... z min. 8-ma (2x 4) zewnętrznymi portami SAS") należy rozumieć następująco:

- jedna sztuka karty rozszerzeń HBA SAS 12Gb/s (SAS-3), wyposażonej w dwa czterotorowe (2x 4 lanes) zewnętrzne złącza SAS 12Gb/s, w standardzie SFF-8088 albo SFF-8644
- w określeniu "(2x 4)", "2x" wyznacza wymaganą ilość złączy SFF-8088/SFF-8644, a "4" - wymaganą ilość torów (lanes, devices) dla każdego z tych dwóch złączy
- w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę karty SAS HBA ze złączami SFF-8644 (mini SAS HD, złącza nowszego typu), Zamawiający wymaga aby dodatkowo dołączyć do zestawu 1 sztukę kabla SAS SFF-8644 - SFF-8088 o długości minimum 2 metrów.
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