
Pismo: FER.271.28.2017/8
 Szerzyny dnia: 2018-01-09
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

        Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej Szerzyny - Nagórze nr 200602k klasy D na działkach o numerach: 1867, 1292/1(1292), 1292/2(1292), 1291, 1290/1(1290), 1290/2(1290), 1289/1(1289), 1282/1(1282), 1282/2(1282), 1278/2(1278), 1277, 1276/2(1276), 1107/2(1107), 1106/2(1106), 1105/2(1105), 1103/2(1103), 1300 obr. 0001 Szerzyny oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej Ołpiny - Nadole nr 200640k klasy D na działkach o numerach: 1302/10(1302/8), 1309/2(1309), 994/1 obr. 0003 Ołpiny wraz z budową przepustów drogowych oraz przebudową kolidującej infrastruktury,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z koniecznością wykonania wysokich nasypów na podłożu nie osiadającym wymaganej nośności zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o elementy wzmocnienia podłoża nasypu tj. materace z kruszywa lub stabilizację podłoża nasypu spoiwem hydraulicznym.

 Odp: W projekcie realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej nie przewiduje się wykonywania elementów wzmocnienia podłoża nasypu. Projektowany nasyp o wysokości sięgającej maksymalnie 2,5m należy wykonać z gruntu niespoistego zagęszczanego warstwami po wcześniejszej rozbiórce warstw nawierzchni traktu istniejącego oraz po ściągnięciu warstwy humusu - korpus drogi wykonany o skarpach w pochyleniu 1 : 1,5.
Zaznaczamy również że ze względów technologicznych wykonawca robót może wykonać elementy wzmocnienia podłoża (np. w postaci materacy z kruszywa, warstwy stabilizacji) w celu ułatwienia transportu wewnętrznego podczas realizacji robót – istniejące grunty  w miejscu planowanej inwestycji są gruntami spoistymi, zakwalifikowanymi do grupy nośności G4 w związku z czym prace powinny być prowadzone w okresach bezdeszczowych (bez narażania odsłoniętego gruntu na zamokniecie) wraz z ograniczeniem ruchu po dnie koryta i stosowaniem statycznych metod zagęszczania (grunt pod warstwa humusu jest gruntem tiksotropowym, urabialnym znacznie pogarszającym swoje parametry fizyko mechaniczne w skutek nawodnienia jak również drgań i innych obciążeń dynamicznych).

        Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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