Zał. nr 2 do zapytania ofertowego
[bookmark: _GoBack]Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania numer 1
· dostawa, instalacja na stanowisku i przeszkolenie w zakresie obsługi wyparki obrotowej do odzyskiwania asfaltu zgodnie z PN-EN 12697-3
· wyparka gotowa do pracy – oferowany sprzęt powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego uruchomienia i prowadzenia badań 
· panel kontrolny z możliwością ustawiania temperatury łaźni, prędkości obrotowej kolby destylacyjnej, wartości próżni oraz czasu pracy. Kontroler musi być wyposażony w wyświetlacz LCD wyświetlający aktualne parametry pracy 
· uszczelnienia odporne chemicznie oraz dwa komplety uszczelek zapasowych
· długa rurka z zaworem odpowiednia do dozowania rozpuszczalników na dno kolby reakcyjnej
· blokowana pozycja łaźni w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem kolby
· dwa zestawy kolb, każdy obejmujący: 
· 1-litrowa kolba destylacyjna 
· 1-litrowa kolba odbieralnikowa
· 2-litrowa kolba na roztwór asfaltu
· zakres prędkości: 0-280 rpm (płynnie regulowany z możliwością ustawienia prędkości obrotowej 75+/-15 obr/min)
· łaźnia wodno/olejowa dostosowana do 1-litrowej kolby destylacyjnej z możliwością podgrzewania i utrzymywania temperatury co najmniej 210 oC, dokładność regulacji temperatury co najmniej: dla wody +/-1 oC, dla oleju +/- 3 oC
· chłodnica pionowa lub ukośna, o powierzchni chłodzenia co najmniej 1200 cm2,
· ręczne lub automatyczne podnoszenie i opuszczanie układu destylacyjnego z blokadą bezpieczeństwa
· węże przyłączeniowe do pompy próżniowej oraz cieczy chłodzącej w zestawie
· wyparka wykonana z materiałów trwałych i odpornych mechanicznie
· możliwość późniejszego doposażenia w czujnik oparów
· wydajność odparowania rozpuszczalnika co najmniej 1,5 l/h przy temperaturze łaźni 110+/-5 oC
· możliwość pracy przy ciśnieniu 2,0kPa
· zasilanie 230V, 50 Hz
-wymagania dla pompy próżniowej:
· próżnia końcowa co najmniej 2kPa
· regulator próżni z manometrem o zakresie 0-100 kPa i dokładności +/-0,1kPa
· zasilanie 230V, 50 Hz
· elementy do podłączenia pompy do wyparki
Dodatkowe warunki:
· dostawa wraz ze szkoleniem z obsługi sprzętu, uruchomieniem i złożeniem oraz podłączeniem zestawu z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami normy.
Szkolenie dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego.
Czas szkolenia:
· gwarancja minimum 36 miesięcy
· wykonawca powinien posiadać autoryzowany serwis producenta
· instrukcja obsługi w języku polskim


