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KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

PRZEDMIAR ROBOT

DROGI | CHODNIKI

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
DROGA GMINNA

WoZniki facznik (Wolnosci-Tarnogdrska)

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

REMONT LACZNIKA W WOZNIKACH (Ul. Wolnosci - Tarnogérska)

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

GMINA WOZNIKI
42-287 WOZNIKI UL.RYNEK 11

Opracowat : inz. Ginter Koszera

Data : 2018-01-10



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMW-DGN-WOWT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

REMONT £ACZNIKA W WOZNIKACH (UI. Wolnosci - Tarnogérska)

Budowa: DROGI | CHODNIKI
Obiekt: DROGA GMINNA
Adres : Wozniki facznik (Wolno$ci-Tarnogérska)

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
1| ELEMENT : Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1|ZAL.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,070 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
0.07= 0,070
Razem = 0,070 | km
2 | KNR 231-0801-05-00 IGM Warszawa 22,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubosci: 4 cm
9.00%2.50 = 22,500
Razem = 22,500 | m2
3| KNR 231-0801-06-00 IGM Warszawa 22,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar jak poz. 2: 22.50 = 22,500
Razem = 22,500 | m2
4 | KNR 221-0112-01-00 MBGPiK 50,000 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Koszenie chwastow i jednorocznych samosiew6w na terenie : niezadrzewionym
50.00 = 50,000
Razem = 50,000 | m2
5 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 1,675 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
RozScielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami
67.0070.5%0.05= 1,675
Razem = 1,675 | m3
6 | KNR 221-0403-02-00 MBGPiK 0,003 | ha
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia gruntu :
kat.Ill
67.00 0.5 0.0001 = 0,003
Razem = 0,003 | ha
2 |ELEMENT : Roboty ziemne
7 | KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 134,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii l1l-IV, o gtebokosci: 20 cm
67.00 *2.00 = 134,000
Razem = 134,000 | m2
8 | KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa 35,108 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii:
Il
67.00 *2.00 *0.25+0.12 *0.10 * 134.00 = 35,108
Razem = 35,108 | m3
3| ELEMENT : Nawierzchnia drogi
9| KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 134,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod obrzeza betonowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.|lI-IV
67.00 *2.00 = 134,000
Razem = 134,000 | m
10 | KNR 231-0402-02-00 IGM Warszawa 1,608 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
___ |tawypodobrzeza: z kruszywa tamanego [ L




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMW-DGN-WOWT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

REMONT LACZNIKA W WOZNIKACH (Ul. Wolnosci - Tarnogérska)
ELEMENT : 3. Nawierzchnia drogi

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
0.10*0.12*67.00*2 = 1,608
Razem = 1,608 | m3
11| KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 134,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
67.00*2.00 = 134,000
Razem = 134,000 | m
12 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 134,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I11-IV
67.00 *2.00 = 134,000
Razem = 134,000 | m2
13 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 134,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Obmiar jak poz. 10: 134.00 = 134,000
Razem = 134,000 | m2
14 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 134,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
Obmiar jak poz. 10: 134.00 = 134,000
Razem = 134,000 | m2
15| KNR 231-0503-01-00 IGM Warszawa 134,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-zwirowych, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
Obmiar jak poz. 10: 134.00 = 134,000
Razem = 134,000 | m2
16 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
17 | Pozycja % 10,000 | %

Rezerwa na roboty nieprzewidziane

Inwestor : Wykonawca :




