STRONA TYTULOWA
Temat nr : GMW-DGN-WKH1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

PRZEDMIAR ROBOT

DROGI | CHODNIKI
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

DROGA GMINNA

Wozniki tacznik (Kosciuszki-Harcerska)

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

REMONT LACZNIKA W WOZNIKACH (UI. Kosciuszki - Harcerska)

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

GMINA WOZNIKI
42-287 WOZNIKI UL.RYNEK 11

Opracowat : inz. Ginter Koszera

Data : 2018-01-10



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMW-DGN-WKH1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

REMONT £ACZNIKA W WOZNIKACH (UI. Kosciuszki - Harcerska)

Budowa: DROGI | CHODNIKI
Obiekt: DROGA GMINNA
Adres :  Wozniki tacznik (KoSciuszki-Harcerska)
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1|ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
1| KNR 201-0129-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 186,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbieranie czasowych drdg kotowych i placéw, z ptyt drogowych Zelbetowych: azurowych o powierzchni do 1,0 m2
62.00 *3.00 = 186,000
Razem = 186,000 | m2
2| Pozycja zlozona - Pozycja ztozona 39,680 | t
Transport (odwoz) ptyt drogowych azurowych na odlegto$¢ do 2 km
248.00 * 160.00 * 0.001 = 39,680
Razem = 39,680 | t
2 | ELEMENT : Roboty ziemne
3| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 248,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci: 20 cm
62.00 *4.00 = 248,000
Razem = 248,000 | m2
4| ZAL.1 - KNNR 001-0205-03-10 MRRiB 49,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty wykonywane koparkami przedsiebiernymi (odwoz urobku), w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt
kat. I-ll i samochdd 5-10 t/
246.00 *0.20 = 49,200
Razem = 49,200 | m3
3 |ELEMENT : Nawierzchnia drogi
5| KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 62,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lI-IV
62.00 = 62,000
Razem = 62,000 | m
6| KNR 231-0402-02-00 IGM Warszawa 4,185 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: z kruszywa famanego
0.0675 *62.00 = 4,185
Razem = 4,185 | m3
7| KNR 231-0403-06-00 IGM Warszawa 62,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x25 cm - na podsypce piaskowe;
62.00 = 62,000
Razem = 62,000 | m
8 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 248,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
62.00 *4.00 = 248,000
Razem = 248,000 | m2
9| KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 248,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérma o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm
Obmiar jak poz. 8: 248.00 = 248,000
Razem = 248,000 | m2
10 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 188,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
| |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej | | L -




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GMW-DGN-WKH1 KOBRA wer. 11

REMONT LACZNIKA W WOZNIKACH (Ul. Kosciuszki - Harcerska)
ELEMENT : 3. Nawierzchnia drogi

Str. 2
Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo§¢ Jedn. miary
248.00 - 60.00 = 188,000
Razem =| 188,000 | m2
1| KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 60,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (na wjazdach) o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowe;
5.00%4.00*3= 60,000
Razem =| 60,000 | m2
2| Pozycja % 10,000 | %
Rezerwa na roboty nieprzewidziane

Inwestor : Wykonawca :




