STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GMW-DGM-MON2 KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

PRZEDMIAR ROBOT

DROGI | CHODNIKI
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

DROGA GMINNA
WOZNIKI UL. MONIUSZKI

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

REMONT NAWIERZCHNI UL. MONIUSZKI (odcinek pomiedzy ul. Lompy i Gorng - alternatywa)

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

GMINA WOZNIKI
42-287 WOZNIKI UL.RYNEK 11

Opracowat : inz. Ginter Koszera Data : 2018-01-08



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMW-DGM-MON2

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

REMONT NAWIERZCHNI UL. MONIUSZKI (odcinek pomiedzy ul. Lompy i Gérng - alternatywa)
Budowa: DROGI | CHODNIKI
Obiekt: DROGA GMINNA
Adres: WOZNIKI UL. MONIUSZKI

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1| ELEMENT : ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 14,000 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ]
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na gteboko$¢ od 6 do 10 cm
14.00 = 14,000
Razem = 14,000 | m
2 | KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa 20,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubosci: 4 cm
32%65= 20,800
Razem = 20,800 | m2
3| KNR 231-0801-08-00 IGM Warszawa 20,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubo$ci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy
1.cm-krot. 10
Jak poz. 2: 20.80 = 20,800
Razem = 20,800 | m2
4| KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 208,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej
104.0*2= 208,000
Razem = 208,000 | m
5| KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 72,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowe;j - przy kraweznikach, do ponownego utozenia
104.0*2*0.35= 72,800
Razem = 72,800 | m2
6| Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 19,760 | t
Transport (odwoz) kraweznikow drogowych na odlegtosé do 2 km
208.0*95.0 *0.001 = 19,760
Razem = 19,760 | t
7| Pozycja ztozona - Pozycja ztozona 2,912\ m3
Odwoz urobku z rozbidrki na miejsce wskazane przez zamawiajacego na odlegtos¢ do 2 km
20.80*0.14 = 2,912
Razem = 2,912 | m3
2 |ELEMENT: ROBOTY ZIEMNE
8|ZAL.1 - KNNR 001-0202-06-00 MRRiB 172,990 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty ziemne (wykonanie koryta) wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. IlI-IV/
(100.00 *6.15 + 3.20 * 6.50) * 0.25 + 0.0675 * 104.00 * 2 = 172,990
Razem = 172,990 | m3
9| ZAL.1 - KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 172,990 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t - krot. 4
Obmiar jak poz. 9: 172.99 = 172,990
Razem = 172,990 | m3
3| ELEMENT : KRAWEZNIKI ULICZNE
10 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 14,040 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMW-DGM-MON2

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

REMONT NAWIERZCHNI UL. MONIUSZKI (odcinek pomiedzy ul. Lompy i Gérng - alternatywa)
ELEMENT : 3. KRAWEZNIKI ULICZNE

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo$¢ Jedn. miary
208.0*0.0675 = 14,040
Razem = 14,040 | m3
11| KNR 231-0403-06-00 IGM Warszawa 39,000 'm
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce piaskowe;j - analogia
3.50 +4.00 +6.00 +4.00 + 5.50 +6.50 + 5.00 +4.50 = 39,000
Razem = 39,000 | m
12| KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 169,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej
208.0-39.0= 169,000
Razem = 169,000 | m
4 | ELEMENT : PODBUDOWA
13 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 635,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
100.0*6.15+3.20 *6.50 = 635,800
Razem = 635,800 | m2
14 | KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 635,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
Obmiar jak poz. 14: 635.80 = 635,800
Razem = 635,800 | m2
15 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 635,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Obmiar jak poz. 14: 635.80 = 635,800
Razem = 635,800 | m2
16 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 635,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa géma o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm
Obmiar jak poz. 14: 635.80 = 635,800
Razem = 635,800 | m2
5| ELEMENT : NAWIERZCHNIA
17 | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 635,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
Obmiar jak poz. 14: 635.80 = 635,800
Razem = 635,800 | m2
18 | KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 635,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krot. 2
Obmiar jak poz. 14: 635.80 = 635,800
Razem = 635,800 | m2
19 | KNR 231-1501-02-00 IGM Warszawa 81,065 | t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5 km $rodkami
transportowymi o tadownoéci: ponad 5 do 10 t
(0.0765 +0.0255 * 2) * 635.80 = 81,065
Razem = 81,065 | t




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GMW-DGM-MON2

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

REMONT NAWIERZCHNI UL. MONIUSZKI (odcinek pomiedzy ul. Lompy i Gérng - alternatywa)
ELEMENT : 5. NAWIERZCHNIA

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo$¢ Jedn. miary
20 | KNR 231-1502-02-00 IGM Warszawa 81,065 t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajgce do tab.1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
$rodkami transportowymi o tadownosci: ponad 5 do 10 t - krot. 30
(0.0765 +0.0255 * 2) * 635.80 = 81,065
Razem = 81,065 | t
6 |ELEMENT : ELEMENTY ODWODNIENIA
21| KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
40= 4,000
Razem = 4,000 | szt
22| KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: kratek $ciekowych ulicznych
40= 4,000
Razem = 4,000 | szt
7|ELEMENT : ROZNE POZOSTALE
23| KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa 72,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
UtoZenie rozebranych wzdtuz kraweznikéw, ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z
wypetn.spoin piaskiem
Obmiar jak poz. 5: 72.80 = 72,800
Razem = 72,800 | m2
24| Pozycja % 10,000 | %

Rezerwa na roboty nieprzewidziane

Inwestor : Wykonawca :




