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Załącznik A do SIWZ


Dostawa wraz z montażem mebli gabinetowych do budynku Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

	Lp
	Opis
	Ilość

	1
	Szafa wysoka 

Korpus oraz fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Kolor korpusu kwarc, kolor frontu drzwi orzech karmelowy, kolor frontu szuflad kwarc. Korpus szafy  łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne i ścianę tylną, powinien być obniżony od ich górnych krawędzi o ok. 22 mm. Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną w kolorze kwarc o składzie 12% PU i 88% PCW, min 40000 cykli Martindale’a oraz posiadającą atest potwierdzający spełnienie normy BS 5852-1. Wewnętrzna powierzchnia ścian bocznych, przestająca ponad wieniec górny wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm wpuszczonym we frezowania. Płaskowniki w narożach korpusu łączone na styk. 

Korpus szafy posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. Wysokość cokołu powinna wynosić ok 50 mm. Powierzchnię boczną cokołu należy cofnąć w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 100 mm oraz  50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w zakresie min 15mm. Regulacja poziomowania powinna być możliwa od wewnątrz szafy bez konieczności jej podnoszenia. Listwy cokołowe łączone na ucios pod katem 45°. Trzy szuflady z bokami metalowymi w kolorze srebrnym na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, samodociągiem oraz pełnym wysuwem (dna szuflad wykonane z płyty melaminowanej w kolorze jasnego popielu o grubości min 16mm). Drzwi skrzydłowe otwierane pod kątem min. 110° i posiadające cichy domyk. Otwieranie powinno odbywać się za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowania uchwytów). Układ frontów przedstawiono na rysunku poglądowym:
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Wymagania spełnia szafa wysoka, 3x drzwi skrzydłowe + 3x szuflada o wymiarach: 160x55x152h [cm] z kolekcji Ostin, Fabryka Mebli Balma SA
	1

	2
	Szafa wysoka

Korpus oraz fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Kolor korpusu kwarc, kolor frontu drzwi orzech karmelowy. Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. 

Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne i ścianę tylną, obniżony od ich górnych krawędzi o ok. 22 mm. Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną w kolorze kwarc o składzie 12% PU i 88% PCW, ścieralności min 40000 cykli Martindale’a oraz posiadającą atest potwierdzający spełnienie normy BS 5852-1. Wewnętrzna powierzchnia ścian bocznych, przestająca ponad wieniec górny wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm. Płaskowniki w narożach korpusu łączone na styk. 

Korpus szafy posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. Wysokość cokołu powinna wynosić ok 50 mm. Powierzchnia boczna cokołu cofnięta w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 100 mm oraz  50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w zakresie min 15mm. Regulacja poziomowania powinna być możliwa od wewnątrz szafy bez konieczności jej podnoszenia. Listwy cokołowe łączone na ucios pod katem 45°. Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy pozwalające na otwarcia pod kątem min 110° oraz cichy domyk. Otwieranie powinno odbywać się za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowania uchwytów). 

Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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Wymagania spełnia szafa wysoka, 3x drzwi skrzydłowe o wymiarach: 95x55x152h [cm] z kolekcji Ostin, Fabryka Mebli Balma SA
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	3
	Komoda do wsparcia biurka 

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Kolor korpusu kwarc.

Fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Kolor frontów kwarc.

Korpus komody powinien być łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne i ścianę tylną, powinien być obniżony od ich górnych krawędzi o ok 22 mm. Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną w kolorze kwarc o składzie 12% PU i 88% PCW, min 40000 cykli Martindale’a oraz posiadającą atest potwierdzający spełnienie normy BS 5852-1. Wewnętrzna powierzchnia ścian bocznych, przestająca ponad wieniec górny  wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm wpuszczonym w frezowania. Powierzchnia płyty oraz płaskownika powinna się licować.  Płaskowniki w narożach korpusu należy łączyć na styk. 

Korpus szafy posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. Wysokość cokołu powinna wynosić ok 50 mm. Powierzchnię boczną cokołu należy cofnąć w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 100 mm oraz  50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w zakresie min 15mm. Regulacja poziomowania powinna być możliwa od wewnątrz szafy bez konieczności jej podnoszenia. Listwy cokołowe łączone na ucios pod katem 45°. 

Szafa rozdzielona na szerokości, na przestrzeń z trzema szufladami ułożonymi jedna pod drugą (po lewej stronie) i dwa fronty skrzydłowe (po prawej stronie). Trzy szuflady z bokami metalowymi w kolorze srebrnym wyposażyć w prowadnice kulkowe z cichym domykiem i samodociągiem oraz pełnym wysuwem (dna szuflad wykonać z płyty melaminowanej w kolorze jasnego popielu o grubości min 16mm). Drzwi skrzydłowe z możliwością otwarcia pod kątem min 110° i posiadające cichy domyk. Otwieranie powinno odbywać się za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowania uchwytów). Układ frontów przedstawiono na rysunku poglądowym:
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Wymagania spełnia komoda do wsparcia biurka, 2x drzwi skrzydłowe + 3x szuflada, korpus i front melanina o wymiary: 223x55x57h [cm] z kolekcji Ostin, Fabryka Mebli Balma SA
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	Komoda 

Korpus oraz fronty komody wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min 18mm. Kolor korpusu kwarc.

Korpus szafy powinien być łączony za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. 

Fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Kolor frontów  kwarc.

Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne i ścianę tylną, powinien być obniżony od ich górnych krawędzi o ok. 22mm. Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną w kolorze kwarcu o gramaturze min 430g/m², odporności min 40000 cykli Martindale’a oraz posiadającą atest potwierdzający spełnienie normy BS 5852-1. Wewnętrzna powierzchnia ścian bocznych, przestającą nad wieńcem górnym wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3mm wpuszczonym we frezowania. Powierzchnia płyty oraz płaskownika powinna się licować. Płaskowniki w narożach korpusu należy łączyć na styk.

Korpus szafy posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. Wysokość cokołu powinna wynosić ok 50 mm. Powierzchnię boczną cokołu należy cofnąć w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 100 mm oraz  50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w zakresie min 15mm. Regulacja poziomowania powinna być możliwa od wewnątrz szafy bez konieczności jej podnoszenia. Listwy cokołowe łączone na ucios pod katem 45°. 

Szafa rozdzielona na szerokości, na przestrzeń z trzema szufladami ułożonymi jedna pod drugą (po lewej stronie) i jeden front skrzydłowy (po prawej stronie). Trzy szuflady z bokami metalowymi w kolorze srebrnym wyposażone w prowadnice kulkowe z cichym domykiem, pełnym wysuwem i samodociągiem oraz dopuszczalnym obciążeniem 30kg. Dno szuflad wykonane z płyty melaminowanej w kolorze jasnego popielu o grubości min 16mm. Drzwi skrzydłowe z  możliwością otwarcia pod kątem min 110° i posiadające cichy domyk. Otwieranie powinno odbywać się za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowanie uchwytów). 

Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym:


[image: image4]
Wymogi spełnia komoda, 1x drzwi skrzydłowe + 3 szuflada o wymiarach: 160x55x57h [cm] korpus i front melamina, wieniec ANEMON z kolekcji Ostin, Fabryka Mebli Balma SA
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	Biurko płytowe

Biurko z jedną nogą płytową, przystosowane do wsparcia na komodzie. Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze orzech karmelowy . Blat powinien składać się z płyty nośnej grubości min 25 mm oraz pogrubienia po obwodzie do grubości 43 mm. Krawędź blatu zabezpieczona wspólnym obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty (nie dopuszcza się dzielenia obrzeża na grubości blatu). Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.  Pod blatem, po obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3mm. Konstrukcja nośna blatu wzmocniona wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20x2 mm. Rama malowana farbą proszkową na kolor kwarc RAL 7022, montowana w sposób niewidoczny i maskowana po bokach listwami płytowymi o wysokości 75 mm. Od spodu rama zasłonięta maskownicą z blachy perforowanej o grubości min 1mm lakierowaną proszkowo pod kolor ramy. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli. Noga biurka o grubości 43 mm i szerokości zgodnej z głębokością blatu biurka wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze orzech karmelowy.  Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona płaskownikiem stalowym o przekroju 40x6 mm, malowanym proszkowo. Długość płaskownika równa szerokości nogi biurka. W płaskowniku zamontowane stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie min 15 mm. 

Maskownica nóg na froncie biurka.


[image: image5]
Wymagania spełnia biurko płytowe do wsparcia na komodzie, melanina o wymiarach: 200x100x74h [cm] +/-2% z kolekcji Ostin, Fabryka Mebli Balma SA
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	Stolik konferencyjny

Oferowany stół ma być rozwiązaniem systemowym umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 

Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min. 25mm w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze orzech karmelowy. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. 

Stelaż wykonany z płaskowników stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor kwarc RAL 7022. Konstrukcja stelaża w całości spawana. Podstawa stelaża w kształcie kwadratu o bokach min 42,5x42,5cm. Elementy pionowe spawane pod kątem 75-80°. Powinny być pochylone od narożników podstawy do wewnątrz blatu. 

Podstawę stelaża zabezpieczona podkładkami filcowymi, zapobiegającymi zarysowaniu podłoża. 

Mocowanie blatu powinno odbywać się za pośrednictwem trzpieni wpuszczanych w ramę stelaża i skręcanych śrubą imbusową z gwintem metrycznym, zapobiegającym podniesieniu blatu. 

Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 
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Wymagania spełnia stolik konferencyjny H2-06 blat melamina o wym. 100x73h (cm) z kolekcji Ostin, Fabryka Mebli Balma SA
	1
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	Krzesło konferencyjne

· Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem 

· Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju 14, malowanej proszkowo na kolor czarny. 
· Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska 60 kg/m3
· Oparcie krzesła wykonane w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m3 

· Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi, chromowanymi

· Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 170 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 4 (EN ISO 12945-2), Gramatura 328 g/m2
· Krzesło ze sprawozdaniem z badań wytrzymałościowych wg PN EN 1376:2001 oraz stabilności wg PN EN 1022:2007
· Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów.

· Krzesło powinno być objęte 3 letnią gwarancją producenta, 
· Wymiary :
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Wymagania spełnia np. krzesło ARCA 21V , Producent ProfiM
	6
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	Fotel obrotowy

· Podstawa pięcioramienna, jednolity odlew aluminium, chromowany

· Samohamowne kółka jezdne o przekroju 65 mm

· Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska

· Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

· Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm

· Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane pianką PU wylewaną w formach o gęstości 63 kg/m3
· Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny oblany pianką wylewaną w formach o gęstości 76 kg/m3, w tylnej części oparcia maskownica, regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia charakterystyczny wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym

· Oparcie  z  zagłówkiem regulowanym na wysokość oraz z kątem nachylenia

· Podłokietniki krzesła czarne, z ruchomą miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości. Zakres regulacji góra-dół 160-240 mm, 

· Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 170 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 4 (EN ISO 12945-2), Gramatura 328 g/m2
· Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość)

· Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

· Producent powinien posiadać certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów

· Krzesło objęte 5 letnią gwarancją producenta, potwierdzone ramowymi warunkami gwarancji

· Wymiary:

[image: image7.emf]
Wymagania spełnia fotek XENON 11SL tkanina SPRINT, Producent ProfiM
	1
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	Fotel obrotowy

· Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego , o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek, czarna

· Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni

· Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska

· Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu.

· Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3
· Plastikowe oparcie krzesła wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia to element konstrukcyjny w postaci trójramiennego wspornika,  oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m3
· Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z poliuretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości,

· Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1:2, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2)

· Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

· Wymagany certyfikat potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość)

· Wymiary krzesła:
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Wymagany okres 3 letniej gwarancji. 

Wymagania spełnia Krzesło RAYA 21S BAZA CZARNA P45PU, Producent ProfiM
	15
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