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Załącznik B do SIWZ


	Lp
	Opis


	Ilość

	
	Instytut Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Słoneczna 36, 60-286 Poznań
	

	1
	Biurko o wymiarach 140x70 x74 wyposażone w  szafkę z szufladami 
W szafce  z prawej strony znajdują się 4 szuflady z wkładami wykonanymi z płyty meblowej. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, korpus z płyty 18mm. Gęstość płyty tej grubości wynosi 660 kg/m3, a klasa higieniczności E1. Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty; dolne naroża stelaża zaopatrzone w plastikowe osłony zabezpieczające przed uszkodzeniami narożników i stopki do regulacji poziomu ~15mm,nogi połączone płytową blendą za pomocą mimośrodów
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	2
	Stół  prostokątny ramowy o wymiarach 70x70 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi28mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15mm. Rama o przekroju  30x10 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3cm o krańca blatu, spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Szafa aktowa o wymiarach 80x44,5x189,5cm 

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128mm. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Regał aktowy  o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35cm. Szafa musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 48cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada drzwi zamykane zamkiem patentowym. 

Top górny nachodzący na drzwi , licowany z frontem szafki, cokół dolny zasłonięty frontem. Kontener powinien posiadać uchwyt metalowy o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm.  Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 
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	Wieszak metalowy– wieszak powinien być wykonany z rury malowanej proszkowo na kolor czarny. Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka, stanowią  podstawkę na parasole. Wysokość wieszaka powinna być nie mniejsza niż 1870 mm. Stabilność wieszaka powinna być zapewniona przez odpowiedni rozstaw nóg nie mniejszy niż fi 620 mm. Wieszak powinien być wyposażony w  4 ramiona dłuższe oraz 4 uchwyty krótsze.
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	Parlament Samorządu Studentów , ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
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	Fotel obrotowy
· Funkcja regulacji nachylenia z blokadą zwiększa stabilność i kontrolę w różnych pozycjach siedzenia.

· Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz.

· Regulowana wysokość siedziska zapewnia wygodną pozycję podczas siedzenia.

· Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego zapewnia plecom wsparcie i dodatkową ulgę.

· Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza, co przynosi ulgę plecom podczas długiego siedzenia.

· wymiary : Szerokość: 62 cm, Głębokość: 60 cm, Minimalna wysokość: 129 cm, 

· Maksymalna wysokość: 140 cm, Szerokość siedziska: 53 cm, Głębokość siedziska: 47 cm, 

· Minimalna wysokość siedziska: 48 cm, Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm, Przetestowano dla: 110 kg,

· Kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk hamulec 

· Tapicerka w kolorze Vissle ciemnoszary (wg Ikea)


[image: image8]
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	Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań
	

	8
	Fotel obrotowy

Fotel obrotowy z podłokietnikami z tworzywa odpornymi na uszkodzenia i zadrapania osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokości. 

Wyposażony w specjalny siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie min. 120 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszki siedziska i oparcia. Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze ( biały, grafitowy, zielony,  pomarańczowy) kolorystyka oparć zróżnicowana i ustalona po podpisaniu umowy, z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch  przycisków  umieszczonych po obu stronach w dolnej części oparcia co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. 

Kręgosłup jest idealnie podparty w każdej pozycji siedzącej co gwarantuje zdrowe, dynamiczne siedzenie. 

Na tylnej części oparcia zamontowany jest metalowy wieszak na odzież malowany proszkowo. 

Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium malowana proszkowo w kolorze alu wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. 

Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 

Fotel posiada: atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki, atest wytrzymałościowy krzesła, atest higieniczny oraz ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy, certyfikat zgodności iż wyrób spełnia wymagania wg normy PN – EN 16139 : 2013, certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. 

Fotel posiada kółka do podłóg twardych. Materiał: 100 % Polyester ( barwienie bez użycia metali ciężkich ). Ciężar: 380g/ m2  Odporność na zapalenie zgodnie z EN 1021 ( tlący papieros ), EN 1021  ( zapałka ). Odporność na ścieranie:  100 000 cykli Martindale. Odporność na światło: 5-6  ( zgodnie z normą ISO 105-B02 ). Odporność na piling: 4-5 ( zgodnie z normą ISO 105 x 12). Tkanina przeznaczona do użycia na siedziska w fotelach i krzesłach biurowych. 

Kolorystyka tapicerki DRAGON 60125. 

OPISANY FOTEL JEST DOPOSAZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA  DLATEGO WYMAGANE JEST DOSTARCZENIE FOTELA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I KOLORYSTYCE

Wymiary:

wys. siedziska 43-52 cm

głęb. siedziska 45 cm

szer. siedziska 48 cm

ogólna wysokość 100 do 116 cm

ogólna głębokość 64 cm

ogólna szerokość 64 cm
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	Centrum Marketingu/ Sekcja Prasowa, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
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	Fotel obrotowy 

Krzesło biurowe obrotowe na kółkach - z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, o regulowanej wysokości siedziska. Krzesło wyposażone w podłokietniki z nakładką z miękkiego poliuretanu o regulowanej wysokości. Oparcie na stelażu metalowym-rurowym,średnica rury fi20. Naciąg oparcia wykonany z lekkiej przewiewnej siatki w kolorze czarnym wykonanej w 100 z poliestru, posiadającej pozytywny atest na trudnopalność (zapałka + papieros), poparty odpowiednim dokumentem wydanym przez uprawniony do tego organ certyfikujący. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowo-brzozowej o grubości nie mniejszej niż 9 mm, gąbki o gęstości nie mniejszej niż 25 kg/m3 oraz tkaniny tapicerskiej wysokiej klasy. Opcjonalnie krzesło może być wyposażone w mechanizm regulacji głębokości siedziska. 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną tapicerską, posiadającą atest trudnopalności(zapałka + papieros), poparty odpowiednim dokumentem wydanym przez uprawniony do tego organ certyfikujący 

Tkanina powinna posiadać atest ścieralności min 160 000 cykli w skali Martindale. 

Charakterystyka krzesła: 

Krzesło wyposażone powinno być w mechanizm, charakteryzujący się następującymi cechami: 

1.) Oparcie odchylane synchronicznie z siedziskiem. 

2.) Możliwość blokady w 1 z 5 pozycji. 

3.) Precyzyjna regulacja siły odchylania oparcia za pomocą śruby znajdującej się pod 

siedziskiem. 

4.) Zabezpieczenie ANT I SHOCK - chroniące przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego po 

zwolnieniu blokady. 

5.) Możliwość ustawienia oparcia w pozycji "do relaksu" tzw. swobodne "bujanie się". 

Podstawa krzesła aluminiowa polerowana z kółkami samohamownymi do powierzchni twardych. 

Krzesło posiada pod siedziskiem dwie znajdującą się w zasięgu ręki użytkownika dźwignie, 

służące do obsługi mechanizmów zastosowanych w krześle. 

Wymagane minimalne wymiary krzesła:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Wydział Biologii, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
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	Fotel obrotowy 

Fotel posiada czarną konstrukcję zaś siedzisko i oparcie tapicerowane są siatką Mesh. 

Siatka siedziska i oparcia w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony jest w mechanizm ruchowy Synchro, który umożliwia łączne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji
Fotel posiada elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy Użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na każdy ruch głowy Użytkownika. 
Zagłówek posiada również regulacje wysokości co pozwala dostosować jego położenie do wzrostu Użytkownika ; zagłówek można również w łatwy i szybki sposób zdemontować/zamontować ponownie, 

Fotel posiada elastyczną, niezależną cześć lędźwiowa oparcia, która odpowiada na ruchy użytkownika w fotelu zapewniając odpowiednie wsparcie dla tej części pleców i kręgosłupa. Część lędźwiowa jest niezależnym elementem oparcia który na elastycznej "nodze" porusza się w prawo - lewo, przód - tył oraz na boki naśladując ruch pleców Użytkownika,

Całe oparcie fotela jest wyposażone w regulację wysokości, która możliwa jest bez wstawania z fotela. Regulując wysokość oparcia, dostosowujemy również wysokość elastycznej części lędźwiowej oparcia. Oparcie możemy zablokować na 5 różnych wysokościach,

Fotel wyposażony jest standardowo w regulacje głębokości siedziska.
Fotel posiada również płynną regulacje wysokości siedziska.

Regulowane podłokietniki we wszystkich płaszczyznach. 
Aluminiowa, polerowana do koloru chrome podstawa jezdna.
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel obrotowy Ioo BS KMD31
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	Fotel 

Oparcie tapicerowane jest siatką, zaś w górnej części ekoskórą, 

Siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową oraz ekoskórą,

Oparcie fotela posiada podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości,
Podłokietniki o REGULOWANEJ wysokości, pozwalają na ergonomiczne ułożenie przedramienia (kąt 90 stopni względem tułowia)

Fotel wyposażony jest w mechanizm Tilt, po zwolnieniu blokady możemy "bujać się" w fotelu lub ponownie zablokować go w standardowej pozycji do pracy,

Siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika,

Płynnie regulowana wysokość siedziska,
Chromowana, stalowa podstawa jezdna jest trwała a zarazem elegancja,
[image: image14.jpg]
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	Gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań
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	Regał o parametrach:

Główne informacje
Szerokość: 80 cm
Głębokość: 28 cm
Wysokość: 202 cm
Obciążenie półki: 30 kg

Główne cechy produktu
- Półki można regulować, dzięki czemu możesz dopasować przestrzeń do przechowywania w zależności od potrzeb.
- Prosty segment może wystarczyć do przechowywania rzeczy na ograniczonej przestrzeni lub może być podstawą większej kombinacji, gdy zmienią się Twoje potrzeby.
- Powierzchnia wykonana z naturalnej okleiny drewnianej.
- Wybarwienie: kolor brązowy, okleina naturalna jesionowa wg wzornika IKEA

Opis produktu
Części główne: Płyta wiórowa, papier, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Tył: Płyta pilśniowa, folia
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Powyższe wymagania spełnia regał BILLY (303.233.53) z firmy IKEA
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	Regał wąski o parametrach:

Główne informacje
Szerokość: 40 cm
Głębokość: 28 cm
Wysokość: 202 cm
Obciążenie półki: 14 kg

Główne cechy produktu
- Półki można regulować, dzięki czemu możesz dopasować przestrzeń do przechowywania w zależności od potrzeb.
- Prosty segment może wystarczyć do przechowywania rzeczy na ograniczonej przestrzeni lub może być podstawą większej kombinacji, gdy zmienią się Twoje potrzeby.
- Powierzchnia wykonana z naturalnej okleiny drewnianej.
- Wybarwienie: kolor brązowy, okleina naturalna jesionowa wg wzornika IKEA

Opis produktu
Części główne: Płyta wiórowa, papier, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Tył: Płyta pilśniowa, folia
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	Regał niski o parametrach:

Główne informacje
Szerokość: 80 cm
Głębokość: 28 cm
Wysokość: 106 cm
Obciążenie półki: 30 kg

Główne cechy produktu
- Regulowane półki; możliwość dopasowania przestrzeni między półkami do własnych potrzeb
- Prosty segment może wystarczyć do przechowywania rzeczy na ograniczonej przestrzeni lub może być podstawą większej kombinacji, gdy zmienią się Twoje potrzeby.
- Powierzchnia wykonana z naturalnej okleiny drewnianej.
- Wybarwienie: kolor brązowy, okleina naturalna jesionowa wg wzornika IKEA

Opis produktu
Części główne: Płyta wiórowa, papier, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Tył: Płyta pilśniowa, folia
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Powyższe wymagania spełnia regał BILLY (703.233.51) z firmy IKEA
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	Drzwi panelowe niskie pełne do regałów o parametrach:

Główne informacje
- Szerokość: 40 cm
- Wysokość: 97 cm

Główne cechy produktu
- Produkt zawiera zawiasy (2 szt.) z maskownicami
- Gałki w komplecie.
- Regulowane zawiasy pozwalają regulować drzwi zarówno w poziomie, jak i w pionie.
- Za panelowymi drzwiami możesz schować swoje rzeczy i ochronić je przed kurzem.
- Wybarwienie: kolor brązowy, okleina naturalna jesionowa wg wzornika IKEA


Opis produktu
Rama: Płyta wiórowa, okleina jesionowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Szyna: Płyta pilśniowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Panel drzwi: Płyta pilśniowa, Bejca, okleina jesionowa, Bezbarwny lakier akrylowy, folia
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Powyższe wymagania spełniają drzwi OXBERG (503.233.66) firmy IKEA
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	Drzwi panelowo/szklane wysokie do regałów o parametrach:

Główne informacje
Szerokość: 40 cm
Wysokość: 192 cm

Główne cechy produktu
- Produkt zawiera zawiasy (3 szt.) z maskownicami
- Gałki w komplecie.
- Regulowane zawiasy pozwalają regulować drzwi zarówno w poziomie, jak i w pionie.
- Szklane drzwi powodują, że Twoje ulubione przedmioty są chronione przed kurzem, a jednocześnie nadal są widoczne
- Wybarwienie: kolor brązowy, okleina naturalna jesionowa wg wzornika IKEA

Opis produktu
Rama: Płyta wiórowa, okleina jesionowa, okleina jesionowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Szyna: Płyta pilśniowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Panel szklany: szkło hartowane
Panel drzwi: Płyta pilśniowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, folia
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Powyższe wymagania spełniają drzwi OXBERG (303.233.72) firmy IKEA
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	Wieszak ścienny o parametrach:

Główne informacje
Szerokość: 19 cm
Głębokość: 7 cm
Wysokość: 78 cm

Główne cechy produktu
- Wieszak do przechowywania ubrań, torebek i butów.
- Możliwość połączenia wieszaków wieszając dwa wieszaki jeden nad drugim.
- Lite drewno to wytrzymały, naturalny materiał.
- Wybarwienie: wieszak malowany na kolor biały

Opis produktu
lite drewno, Farba akrylowa
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	Lustro wiszące okrągłe o parametrach:

Główne informacje
Głębokość: 10 cm
Średnica: 80 cm

Główne cechy produktu
- Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby.
-W dolnej części lustra rama jest nieco głębsza i tworzy niewielką półkę.
- Widoczny wzór słojów okleiny z orzecha włoskiego nadaje meblowi niepowtarzalny charakter.
- Orzech z natury to surowiec odporny. Powierzchnia została dodatkowo wzmocniona dzięki ochronnej warstwie lakieru.

Opis produktu
- Lustro bez zawartości ołowiu
- Rama: Formowana sklejka bukowa, okleina z orzecha włoskiego, lakier bezbarwny
Łączenie zawieszone: Formowana sklejka bukowa
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	Biurko z wysuwanym panelem o parametrach:

Główne informacje
Szerokość: 151 cm
Głębokość: 65 cm
Wysokość: 73 cm
Maksymalne obciążenie: 50 kg

Główne cechy produktu
- Wysuwany panel zapewnia dodatkową powierzchnię do pracy.
- Biurko wyposażone w półkę pod blatem  na kable i przewody tak, aby były ukryte.
- Wysuwany panel można zamontować z prawej lub lewej strony, w zależnościod decyzji Zamawiającego.
- Biurko ma starannie wykończoną część tylną, więc można je ustawić w dowolnym miejscu w pokoju.
- Wybarwienie: kolor brązowy, okleina naturalna jesionowa wg wzornika IKEA

Opis produktu
Blat: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, wypełnienie papierem z odzysku (struktura plastra miodu), okleina jesionowa, papier, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, okleina jesionowa
Panele boczne: Płyta wiórowa lub MDF, Płyta pilśniowa, wypełnienie papierem z odzysku (struktura plastra miodu), okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, Tworzywo sztuczne
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	Biurko z szafką o parametrach:

Główne informacje
Szerokość: 140 cm
Głębokość: 65 cm
Wysokość: 73 cm
Maksymalne obciążenie: 50 kg

Główne cechy produktu
- Szafka w górnej części musi posiadać szufladę wyposażoną w prowadnice rolkowe.
- Dolna częś szafki wyposażona półkę z możliwościa regulaci, zamykana drzwiami.
- Funkcję uchwytów zastępują specjalne wyfrezowania w froncie szylady oraz drzwiach.
- Kable i przedłużacze można zebrać na półce pod blatem tak, aby były ukryte.
- Biurko ma starannie wykończoną część tylną, więc można je ustawić w dowolnym miejscu w pokoju.
- Szafkę można zamontować po prawej lub lewej stronie, w zależności od decyzji Zamawiającego.
- Wybarwienie: kolor brązowy, okleina naturalna jesionowa wg wzornika IKEA

Opis produktu
Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, wypełnienie papierem z odzysku (struktura plastra miodu), okleina jesionowa, folia, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu)
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	Stół rozkładany o parametrach:

Główne informacje
Minimalna długość: 140 cm
Maksymalna długość: 220 cm
Szerokość: 84 cm
Wysokość: 74 cm

Główne cechy produktu
- W komplecie 2 blaty do rozłożenia.
- Rozsuwany stół do jadalni z 2 dodatkowymi blatami z miejscem dla 4-6 osób. Możliwość dopasowania rozmiaru stołu odpowiednio do potrzeb.
- Dodatkowe blaty możesz przechowywać w zasięgu ręki pod blatem stołu.
- Ukryty zamek utrzymuje dodatkowy blat na swoim miejscu i zapobiega powstawaniu przerwy między blatami.
- Pokrytą bezbarwnym lakierem powierzchnię łatwo wytrzeć do czysta.
- Wybarwienie: oleina dębowa

Opis produktu
Blat/ Blat dodatkowy: Płyta wiórowa, okleina dębowa, okleina dębowa, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym
Rama spodnia: Lita sosna, okleina dębowa, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym
Noga: Płyta wiórowa, okleina dębowa, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym
Szyna/ Szyna przedłużona: lite drewno
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	Lampa podłogowa o parametrach:

Główne informacje
Maks.: 100 Wat
Wysokość: 152 cm
Średnica podstawy: 26.5 cm
Średnica klosza: 25 cm
Długość kabla: 3.5 m

Główne cechy produktu
- Lampa wyposażona w żarówkę LED E27 600 lumenów, kula opalowa biel(503.490.26)
- Zapewnia zarówno światło rozproszone jak i nakierowane.
- Rozpraszacz sprawia, że światło jest przyjemniejsze dla oczu.
- Lampę można przechylić w dowolny sposób, za pomocą regulowanego ramienia.
- lapa wyposażona w klosz zgodny ze zdjęciem poglądowym

Opis produktu
Obciążnik bazowy: cement, Tworzywo polietylenowe
Element bazowy/ Rurka: stal, powłoka niklowa
Klosz: Poliwęglan
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	Lampa biurkowa o parametrach:

Główne informacje
Maks.: 40 Wat
Wysokość: 35 cm
Średnica podstawy: 15 cm
Średnica klosza: 12 cm
Długość kabla: 1.8 m

Główne cechy produktu
- Lampa wyposażona w żarówkę LED E14, 400 lumenów, opalowa biel (102.667.54)
- Daje skupione światło, idealne do czytania.
- Światło możesz łatwo skierować w dowolne miejsce, bo ramię lampy i klosz są regulowane.
- Klosz w kształcie półkuli wykonany ze stali zgodny ze zdjęciem poglądowym.

Opis produktu
Ramię: stal, powłoka niklowa
Podstawa/ Klosz: stal, powłoka niklowa, farba
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	Krzesło obrotowe o parametrach:

Główne informacje
Udźwig do: 110 kg
Szerokość: 68 cm
Głębokość: 68 cm
Maksymalna wysokość: 92 cm
Szerokość siedziska: 53 cm
Głębokość siedziska: 41 cm
Minimalna wysokość siedziska: 43 cm
Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm

Główne cechy produktu
- Ergonomiczne krzesło biurowe z lekko zaokrąglonymi liniami oparcia i siedziska, dbałością w szytych detalach i łatwym w użyciu mechanizmem ukrytym pod siedziskiem.
- Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz.
- Możesz opierać się zachowując idealną równowagę, gdyż mechanizm naprężenia odchylenia można wygodnie regulować kluczem imbusowym i dopasować do swojej wagi i ruchów.
- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego zapewnia plecom wsparcie i dodatkową ulgę.
-  Regulowana wysokość siedziska z formowanej na zimno pianki.
- Wybarwienie: tapicerka - Gunnared ciemnoszary, rama nośna - czarny, krzyżak - czarny

Opis produktu
Siedzisko:
Skład łączny: 100% poliester
Siedzisko: stal, stal
Wypełnienie siedziska: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 65 kg/m3

Podstawa z 5 nogami i kółkami:
Krzyżak: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Kółka: Tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna
Mechanizm zamykający: stal, stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Podłokietniki 2 szt:
aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
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	Kosz pedałowy okrągły na odpady o parametrach:

Główne informacje
Wysokość: 29 cm
Średnica: 21 cm
Pojemność: 3 l

Główne cechy produktu
- Kosz ma z tyłu uchwyt do łatwego przestawiania.
- Wewnętrzy kosz można wyjąć, co ułatwia opróżnianie i mycie.
- Kosz można używać nawet w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Wybarwienie: jasnobrązowy

Opis produktu
Główna część: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Pokrywka/ Uchwyt: stal nierdzewna
Uchwyt pokrywy/ Wiadro: Tworzywo polipropylenowe
Sztabka: stal, galwanizowane
Spód: stal nierdzewna, guma syntetyczna
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	Kosz ażurowy kwadratowy na odpady o parametrach:

Główne informacje
Szerokość: 27 cm
Głębokość: 27 cm
Wysokość: 35 cm

Główne cechy produktu
- Kosz ażurowy wykonany ze stali z wytłoceniami w kształcie koła wg zdjęcia poglądowego
- Wybarwienie: powłoka proszkowa w kolorze srebrnym 

Opis produktu
stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
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	Stolik kawowy o parametrach: 

Stolik o wymiarach: Szerokość: 48 cm, Długość: 85 cm, Wysokość: 40 cm

Szczegółowy opis
Kształt:  Owalny wg zdjęcia poglądowego
Materiał:  Płyta MDF, Sklejka dębowa, Stal
Obróbka:  Lakierowany, Matowy lakier
Kolor:  Dębowy
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	Krzesło tapicerowane o parametrach:

Szczegółowy opis
Kształt:  Ergonomiczne krzesło biurowe z lekko zaokrąglonymi liniami oparcia i siedziska, z dbałością w szytych detalach wg zdjęcia poglądowego
Materiał:  Pianka, Metal, Sklejka, Poliester
Kolor:  Szary, Dębowy
Rozmiar po zmontowaniu:  Szerokość: 43 cm, Wysokość: 84 cm, Głębokość: 53 cm
Wysokość siedziska:  44
Głębokość siedziska:  39
[image: image40.jpg]




Powyższe wymagania spełnia krzesło JONSTRUP (3616750) firmy JYSK
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	Stolik kawowy mały o parametrach:

Szczegółowy opis
Rodzaj:  Stolik
Kształt:  Owalny
Materiał:  Bambus, Płyta MDF
Obróbka:  Lakierowany
Kolor:  Blat biały, nogi bambus
Rozmiar po zmontowaniu:  Szerokość: 40 cm, Długość: 40 cm, Wysokość: 40 cm
Odległość między nogami:  35 cm,35 cm
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	Fotel wypoczynkowy o parametrach:

Wymiary w cm: Wysokość 97, Głębokość 81, Szerokość 76

Konstrukcja

Konstrukcja szkieletu - płyta wiórowa , drewno sosnowe , płyta pilśniowa , sklejka , drewno bukowe

Tapicerka siedziska i oparcia - tkanina

Wykonanie siedziska - pianka , pasy tapicerskie

Wykonanie oparcia - pasy tapicerskie , pianka

Nogi / stopki - drewno dębowe-woskowane

Stylowy fotel w stylu retro, wyprofilowana linia zapewna doskonały wypoczynek. Wyposażony w dwa guziki, które osadzono w wewnętrznej części oparcia.
Wysokie nóżki, dająwięcej  przestrzeni oraz czystość pod fotelem.
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym

UWAGA - dwa fotele w wybarwieniu turkus Etna 85, gr 1 
                  dwa fotele w wybarwieniu grafit Etna 95, gr 1
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	Sofa 2 osobowa o parametrach:

Wymiary: Wysokość 90, Głębokość 93, Szerokość 154 cm

Podłokietniki - stałe

Konstrukcja szkieletu - płyta wiórowa , płyta pilśniowa , drewno bukowe

Wykonanie siedziska i oparcia - tkanina, pianka , sprężyny faliste

Plecy tapicerowane tkaniną

Nogi - drewno wybarwienie buk

Tapicerka - tkanina - wybarwienie grafit Hugo 12, 2 gr z wzornika formy Corelli

Wygląd zgodny ze zdjęciem poglądowym.
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	Zabudowa wnęki kuchennej o parametrach:

Blat kuchenny i panel ścienny o parametrach:

Naturalne lite dębowe drewno o gr. min. 3,7 cm i gł. 60 cm dł. 145 cm
Blat ścięty zgognie z rysunkiem, stabilnie przymocowany do ścian wnęki.
Panel ścienny zasłaniający wnękę windy kuchennej. 
W miejscach gdzie występują gniazda prądowe (2 szt.) należy zrobić przewiert i zastosować izolcję.  

Szafka wisząca o szer. 80 cm, gł. 28 cm, i wys. 35 cm. Szafka wyposażona w drzwi otwierane do góry, wyposażone w zawiasy lub siłowniki umożliwiające przytrzymanie drzwi w pozycji uchylnej, tak aby nie kolidowały z głową. Uchwy do uzgodnienia z Zamawiającym.
Półka otwarta z pełnymi bokami i plecami (wg rysunku) o szer. 64 cm, gł. 40 cm, i wys. 35 cm

Szafka i półka wykonane z płyty wiórowej gr. 18mm o klasie higieniczności E1, laminowanej na wysoki połysk,  w kolorze białym, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem pod kolor płyty o gr. min. 2 mm.

Przed przystąpieniem do prac należy pobrać wymiary wnęki z natury.
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	Chłodziarka wolnostojąca podblatowa o parametrach:

Dane techniczne
    Typ zamrażalnika: 2
    Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki
    Mechaniczne sterowanie temperaturą
    Półki chłodziarki: 1 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem
    Pojemnik na jajka: 1 na 6 jajek
    Szuflady chłodziarki: 1 pełnej szerokości
    Położenie zawiasów: prawostronne, odwracalne
    Nóżki: regulowane stopy, z przodu

Wydajność
    Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) : 115
    Całkowita pojemność netto chłodziarki: 133

Instalacja
    Wymiary WxSzxG [mm]: 850x550x612
    Wymagany bezpiecznik [A]: 10

Zużycie energii
    Efektywność energetyczna (2010/30/EC): A++
    Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC): 143
    Pobierana moc [W]: 100

Inne
    Oświetlenie chłodziarki: żarówka LED
    Napięcie [V]: 230
    Całkowita długość kabla [m]: 1,6 
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