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PRZEKRÓJ B-B

A

podkład z chudego
betonu

E
 10cm ściana żelbetowa

 wg proj. konstrukcji

 cienkowarstwowy
 tynk zewn. mineralny

 0,5cm

 styropian EPS 100  15cm

G

 18cm ściana żelbetowa
 wg proj. konstrukcji

 cienkowarstwowy
 tynk zewn. mineralny

 0,5cm

 styropian EPS 100  15cm

H

 18cm ściana żelbetowa
 wg proj. konstrukcji

 warstwa gruntu
 nasypowego

 40cm

B

termoizolacja ze
styropianu
ekstrudowanego XPS
papa termozgrzewalna
warstwa spadkowa
betonowa 3%
płyty stropowe
wg konstrukcji

D

C
termoizolacja ze
styropianu
ekstrudowanego XPS

papa termozgrzewalna
 ściana żelbetowa
 wg proj. konstrukcji

 18cm

 warstwa gruntująca
 Siplast Primer
 Szybki Grunt SBS

 paroizolacja
 bitumiczna: papa
 ICOPAL FOALBIT AI S40

 termoizolacja
 płyta styropianowa
 warstwowa ICOPAL PSK

 15cm

 papa podkładowa
 zgrzewalna ICOPAL
 w technologii
 Szybki Profil SBS
 papa korzenioodporna
 GRAVIFLEX SBS /
 / DREEN ROOF
 mata drenująca
 ICODREN 10
 Szybki Drenaż SBS
 mata retencyjno-
 -mikrodrenażowa
 ICOMAT 140
 prekultywowana mata
 wgetacyjna ICOMAT
 GREEN 317

 warstwa gruntu
 nasypowego

 podsypka piaskowa
 25cm

 ażurowa płyta bet.  10cm

 podbudowa z kruszywa
 zagęszczana
 mechanicznie

F

 5cm

 zagęszczony grunt
 do is=0,97

 płyta żelbetowa
 wg projektu konstr.

 20cm

 podkład z chudego
 betonu

 10cm

ZMIERZONA
GŁĘBOKOŚĆ

ZWIERCIADŁA
WODY GRUNTOWEJ

AŻUROWA PŁYTA BETONOWA 60x40x10

 15cm

5,2cmx2

 15cm

5,2cmx2

termoizolacja ze
styropianu
ekstrudowanego XPS
papa termozgrzewalna

 ściana żelbetowa
 wg proj. konstrukcji

 18cm

 15cm

5,2cmx2

 10cm

folia paroizolacyjna  0,2mm

płyta żebetowa
wykonana ze spadkiem/
na połączeniu ze
ścianą taśma
uszczelniająca
bentonitowa

 ściana żelbetowa
 wg proj. konstrukcji

 18cm

I
papa termozgrzewalna 5,2cmx2

szczelna studienka do
odpompowania wody

WŁAZ TYPU CIĘŻKIEGO

OD GÓRY

 wg
 konstr.

OD GÓRY

OD ZEWNĄTRZ

OD ZEWNĄTRZ

OD GÓRY

OD ZEWNĄTRZ

OD ZEWNĄTRZ

OD ZEWNĄTRZ

AŻUROWA 
PŁYTA BE

TONOWA 6
0x40x10


