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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU LODOWNI 

(DO PRZECHOWYWANIA SADZONEK ROŚLIN SZKÓŁKI LEŚNEJ) 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
WOJCIESZYCE, UL. LEŚNA, OBRĘB 3 ŁOŚNO (LEŚNICZÓWKA DZICZ), GMINA 

KŁODAWA, DZIAŁKA NR 554 
 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku lodowni, przeznaczonego do przechowywania 
sadzonek roślin szkółki leśnej. Budynek w konstrukcji żelbetowej o jednej kondygnacji podziemnej. Całość 
przekryta ziemią. 
Budynek lodowni nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

- projekt zagospodarowania terenu zawierający: 
- projekt architektoniczno-budowlany  

 
Teren objęty projektem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
 
Wody opadowe z powierzchni pochylni dojazdowych będą odprowadzone do szczelnego zbiornika a następnie 
zagospodarowane do potrzeb związanych z budynkiem lodowni. Proponuje się wykorzystywanie wody do 
podlewania roślin w budynku. 
 
Budynek będzie wyposażony jedynie w instalację elektroenergetyczną oświetlenia wewnętrznego. Zasilanie 
budynku odbywa się zalicznikowo z istniejącego budynku leśniczówki. Nie jest wymagane zwiększenie mocy 
przyłączeniowej ani uzyskanie warunków technicznych przyłączenia. Wszystkie elementy zewnętrzne 
zlokalizowane są w zakresie działki nr 554. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
2.1 Zlecenie Inwestora 
2.2 Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora 
2.3 Decyzja o warunkach zabudowy RPI.6730.51.2017.BK z dnia 21.08.2017r. 
2.4 Mapa do celów projektowych 
2.5 Badania geotechniczne z kwietnia 2017r. BLB Jolanta Nowica 

 
3. LOKALIZACJA BUDYNKU 
 

Projektowany budynek lodowni będzie zlokalizowany w miejscowości Wojcieszyce , gmina Kłodawa, obręb 3 
Łośno, ul. Leśna na działce nr 554 
 

4. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
 

Działka objęta opracowaniem znajduje się na obszarze leśnym. Dostęp do drogi publicznej działki nr 97/1 
zapewniony jest poprzez istniejące drogi gruntowe zlokalizowane na działkach nr 1204 oraz 554. 

 
5. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 
 

Projektowany budynek nie znajduje się na działce objętej ochroną konserwatorską. 
 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
 
6.1 PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTÓRE DOKONANO OKREŚLENIA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 
 

- art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane 
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- § 12, 13, 19, 60, 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.  

- § 3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz art. 71, 75, 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

- art. 59 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  
- art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 1985 r. o drogach publicznych  

 
6.2 ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 
 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektów dotyczy działki nr ewidencyjny: 554. 
 

7. WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH 
 
 Projektowany budynek nie znajduje się na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej. 
 
8. UMOWA URBANISTYCZNA 
 
 Obszar przedmiotowej inwestycji nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem rewitalizacji.  W związku 
 z tym, nie jest wymagane zawarcie umowy urbanistycznej.  

 
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Teren, na którym projektowany jest budynek lodowni jest płaski o średniej rzędnej terenu 57,00 m n.p.m. W dalszej 
części teren posiada nieliczne skarpy i wzniesienia. Jest to obszar typowo leśny, w miejscu samej lokalizacji 
obiektu nie występuję zadrzewienie. Dojazd do terenu zapewniony jest wyłącznie drogami gruntowymi. Budynek 
został zaprojektowany w taki sposób aby nie była wymagana wycinka istniejących drzew. 
 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem projektuje się budynek lodowni. Jest to obiekt podziemny do którego 
prowadzą pochylnie przeznaczone dla ruchu ciągników. Obiekt od strony bram przelotowych posiada 
zaprojektowane mury oporowe zabezpieczające pochylnie przez osuwaniem się gruntu. Dojazd do obiektu i 
pochylni zapewniony będzie poprzez drogi gruntowe. Nie projektuje się dodatkowego utwardzenia terenu. Obiekt 
zostanie obsypany gruntem odzyskanym z wykopów, oraz zabezpieczony nasadzeniami stabilizującymi skarpę 
(np. Irga) 
 

Projektowany poziom budynku lodowni  
 ± 0.00=54,55 m n.p.m. 

 
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 
Opinia geologiczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu budowy Ziemianki przy Leśniczówce 
Dzicz na działce nr ewid. 543 w Wojcieszycach gm. Kłodawa woj. lubuskie została opracowana przez BBL Jolanta 
Nowicka.  
 
Podłoże gruntowe badanego terenu zostało rozpoznane dwoma otworami badawczymi wykonanymi do głębokości 
5,0 m p.p.t. W podłożu gruntowym projektowanej ziemianki stwierdzono występowanie: gruntów organicznych tj. 
gleby, piasków pylastych oraz gliny piaszczystej z piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi (warstwa I), piasków 
pylastych w stanie średnio zagęszczonym (warstwa II), piasków gliniastych w stanie plastycznym (warstwa IIIA) 
oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym (warstwa IIIB). 
 
Wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,49 i 2,35 m p.p.t. Prace ziemne zaleca się prowadzić w porze roku, 
kiedy stan wód gruntowych jest najniższy. Należy się liczyć z potrzebą odwodniania doraźnego na czas budowy na 
przykład przy pomocy igłofiltrów lub pomp. W razie konieczności wykonawca powinien przygotować projekt 
odwodnienia wykopu. 
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W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, uplastycznieniem i przemarzaniem gruntów w podłożu w wyniku 
działania wód opadowych dno wykopów zaleca się zabezpieczyć np. poprzez pokrycie warstwą chudego betonu 
bezpośrednio po uzyskaniu zakładanej głębokości posadowienia. 
 
Jako grunty nośne przyjęto gliny pylaste plastyczne (IL = 0.45). W przypadku stwierdzenia w podłożu gorszych 
warunków niż przyjęte w opracowaniu należy bezwzględnie przerwać roboty, powiadomić projektanta w celu 
dokonania ponownej oceny warunków posadowienia i ewentualnego przeprojektowania fundamentów po 
wykonaniu dodatkowych badań gruntu. 
 
Warunki gruntowe ze względu na poziom wody gruntowej określono jako złożone.  

 
4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012. nr 463), § 4 ust. 
2 pkt 1 – posadowienie budynku zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej obejmującej obiekty budowlane 
posadowione w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych 
geotechnicznych 

 
5. DOSTĘPNOŚC BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Dla przedmiotowego budynku nie zachodzi potrzeba zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
 
6. GROMADZENIE ODPADKÓW STAŁYCH 
 

Podczas użytkowania budynku nie przewiduje się wytwarzania odpadków stałych. 
 
7. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
 

W granicach objętych obszarem niniejszego opracowania nie występują żadne istniejące uwarunkowania, mogące 
powodować powstanie zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i zdrowia przyszłych użytkowników obiektu. 
Realizacja projektowanej rozbudowy nie wpłynie na powstanie zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i zdrowia 
przyszłych użytkowników obiektu. 
 

8. ZIELEŃ  
 

W obrębie obszaru opracowania przewiduje się pozostawienie niezabudowanej części jako powierzchnię 
biologicznie czynną . Nasypy przy budynku lodowni zagospodarować zielenią stabilizującą skarpę. 
 

9. OGRODZENIE 
 

W ramach inwestycji nie projektuje się ogrodzenia budynku. 
  

10. ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU 
  
Teren objęty opracowaniem w chwili obecnej nie posiada żadnego uzbrojenia i zainwestowania.  
 

11. MURY OPOROWE, POCHYLNIE 
 

Do budynku prowadzą pochylnie zabezpieczone murami oporowymi, które należy wykonać jako żelbetowe 
monolityczne o szerokości 25cm z betonu C30/37. 
Pochylnie zaprojektowano z ażyrowych płyt betonowych 60x40x10cm. Pochylnie wykonać jako karbowane. 
 

12. PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
 
12.1 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 

 
Zasilanie obiektu projektuje się z istniejącej rozdzielni zainstalowanej w budynku istniejącej Szkółki Leśnej. W 
istniejącej rozdzielni należy zabudować w miejsce rezerwowego wyłącznika różnicowoprądowego, projektowany 
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wyłącznik nadprądowy C 25A. Projektowany kabel YKY 4x16mm2, do projektowanej rozdzielni RG w budynku 
lodowni należy ułożyć zgodnie z trasą wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu. 
Szczegóły wg poszczególnych projektów branżowych. 
 

12.2 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

W ramach opracowania projektuje się instalacje zewnętrzną kanalizacji deszczowej. Proponuje się odprowadzenie 
wód deszczowych z projektowanego odwodnia liniowego do szczelnego podziemnego zbiornika bezodpływowego 
typu ciężkiego (ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nie ma możliwości odprowadzenia wód do gruntu). 
Sugeruje się wykorzystywanie zgromadzonej wody na potrzeby roślin przechowywanych w lodowni i na potrzeby 
szkółki leśnej. Zbiornik wyposażyć w pompę i przelew awaryjny. Szczegóły na etapie wykonawstwa uzgodnić z 
Inwestorem. 

 
13. BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY 

 
powierzchnia działki nr      - 796217 m2 
powierzchnia zabudowy bud. lodowni     - 179,78 m2 
powierzchnie pochylni      - 100,65 m2 
 

14. ANALIZA PRZESŁANIANIA  BUDYNKÓW 
 
 Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia analizy przesłaniania obiektów. 
 
III. BUDYNKEK LODOWNI  
 
1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 
 

W ramach opracowania projektuje się budynek lodowni przeznaczony do przechowywania sadzonek roślin szkółki 
leśnej. Zadaniem pomieszczenia jest utrzymywanie naturalnego, gruntowego klimatu temperaturowo-
wilgotnościowego. 
Zaprojektowano podziemny obiekt, o konstrukcji żelbetowej z betonu wodoszczelnego W8 ze względu na charakter 
budowli oraz ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.  
Przed wykonaniem inwestycji zobowiązuje się wykonawcę do powtórzenia badań podłoża i określenia poziomu 
wód gruntowych. 
Do projektowanego budynku prowadzą dwie pochylnie zabezpieczone murami oporowymi, dostosowane kształtem 
to istniejącego terenu. W ścianach szczytowych zaprojektowano dwie bramy umożliwiające komunikację 
przelotową. 
W zakresie instalacji, projektuje się wyłącznie wewnętrzne oświetlenie lodowni. 
 

Poziom budynku lodowni 
 ± 0.00=54,55 m n.p.m.  

2. DANE O BUDYNKU 
  

długość max       - 24,66 m 
szerokość max       - 7,68 m 
wysokość obiektu       - 4,15 m  
wysokość ponad poziom terenu     - 2,70 
ilość kondygnacji       - 1  
powierzchnia użytkowa      - 168,48 m2 
powierzchnia zabudowy      - 179,78 m2 

powierzchnia całkowita      - 189,76m2 

kubatura lodowni       - 787,50 m3 
kubatura ponad poziomem terenu     - 320,70 m3 

podpiwniczenie       - 100% 
dach        - płaski zielony 
ogrzewanie       - bez ogrzewania 

 
3. PROGRAM UŻYTKOWY 
 

01 POMIESZCZENIE LODOWNI    - 168,48 m2 
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4. OPIS BUDOWY 
 
Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej oraz charakter budynku podjęto decyzję o zastosowaniu 
betonu W8, bez wykonywania izolacji wodoszczelnej typu ciężkiego. Należy się liczyć z czasowym 
przenikaniem wody gruntowej. Jako opcję projektuje się szczelną studzienkę, w celu gromadzenia 
nadmiaru wód. 
 

4.1 FUNDAMENTY 
 
Posadowienie budynku przyjęto na płycie fundamentowej. Poziom posadowienia (spód konstrukcji fundamentu) -
0,50 = 54,05m n.p.m. 
 
Płytę fundamentową żelbetową zaprojektowano jako wylewaną na mokro z betonu C25/30, W8, XC2, wysokości 
25cm, zbrojonągórą i dołem prętami o średnicy 12 mm w rozstawie co 25cm ze stali AIIIN RB500W,otulina 
zbrojenia od strony gruntu cnom = 5cm. 
 

4.2 ŚCIANY  
 

Ściany zaprojektowano żelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C25/30, W8, XC2, AIIIN RB500W ew. 
prefabrykowane według projektu dostawcy prefabrykatów uwzględniających założenia poniższego projektu oraz 
specyfikacje własnego zakładu. 
 

4.3 STROP,  WIEŃCE 
 

Przyjęto strop z płyt stropowych kanałowych typy „S” grubości 27 cm na obciążenie zewnętrzne 10,00 kN/m2. 
Rozstaw i typ płyt zgodnie z rysunkami montażowymi zawartymi w projekcie wykonawczym. 
 
Na wszystkich ścianach zewnętrznych nośnych zaprojektowano wieńce żelbetowe wylewane  na  mokro. Zbrojenie 
podłużne wieńców po 3 lub 4 pręty o średnicy 12 mm ze stali AIIIN Rb500W.  
 
W celu zachowania ciągłości wieńców w narożach i punktach połączenia wieńców należy zastosować pręty 
zamykające typu "U" o długości ramienia nie mniejszej niż 50cm. 
 
W pachwinach między płytami stropowymi, przy podporach należy umieścić zbrojenie zgodnie z zasadami 
stosowania płyt stropowych kanałowych typu „S”. Rodzaj i średnica zbrojenia pachwinowego zgodnie z wymogami 
producenta płyt. Zbrojenie to należy zastosować przy ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
4.4 POSADZKI 
 

Posadzkę w budynku stanowi bezpośrednio płyta fundamentowa budynku. 
 
5. IZOLACJE 
 
5.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
 
5.1.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA 
 

Ściany budynku zaprojektowano z betonu szczelnego W8. Dodatkowo projektuje się izolację ścian z papy 
zabezpieczonej styropianem ekstrudowanym XPS. 
 

5.1.2 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU 
  

W projekcie przyjęto jako warstwę izolacyjną dachu 2xpapę termozgrzewalną na warstwie spadkowej. 
 

5.2 IZOLACJA TERMICZNA 
 
5.2.1 IZOLACJA TERMICZNA DACHU 
 

Jako izolację termiczną stropodachu, przewiduje się zastosowanie płyt styropianowych ekstrudowanych XPS 15cm 
λ=0,036 [W/(m•K)];. 
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5.2.2 IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN 

 
Jako izolację termiczną ścian, przewiduje się zastosowanie płyt styropianowych estrudowanych XPS 15cm 
λ=0,036 [W/(m•K)];. 
 

6. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 

6.1 BRAMY GARAŻOWE 
 

W budynku projektuje się dwie bramy zewnętrzne ocieplane, przelotowe o wymiarze 300x250. Bramę od strony 
południowej wyposażyć w drzwi wejściowe. Bramy wyposażyć w nawiewy. Kolor bram RAL 7030 
 

6.2 TYNK 
 

Ściany szczytowe od strony bram należy wykończyć tynkiem strukturalnym na siatce w kolorze RAL 7030. 
 

6.3 BALUSTRADY 
 

Na budynku, projektuje się balustrady zewnętrzne zapobiegające przed ewentualnym upadkiem z wysokości 
przekraczającej 4,00m. Balustrady wykonać jako stalowe , cynkowane ogniowo o wysokości 110 cm od terenu przy 
którym są zlokalizowane. 
 

7. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
 

W przedmiotowym budynku nie przewiduje się dodatkowego wykończenia wnętrz. 
 
8. INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU 
 
8.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (szczegóły wg projektów branżowych) 
 
8.1.1 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 
 Układ sieciowy TN-C-S 
 Napięcie zasilania 230/400V, 50 Hz           

Bilans mocy: 
 
Pi = 13 kW 
kj = 0,5 
Pz = 6,5 kW 
Io = 10A 

 
gdzie: Pi - moc zainstalowana; kj – współczynnik jednoczesności, Pz – moc zapotrzebowana,  
Io – prąd obliczeniowy 

 
8.1.2 INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 
 

Instalację oświetlenia wykonać przewodami kablowymi YDYżo o przekrojach 5x1,5mm2. Szczegóły wykonania 
instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na poszczególnych rzutach. Oprawy instalować 
natynkowo do strobu betonowego. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniu zrealizować za pomocą lokalnych 
wyłączników światła. Instalację prowadzić natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, bądź jeśli to możliwe pod 
tynkiem. W pomieszczeniu lodowni stosować osprzęt IP44 lub wyższy. Wysokość montażu wyłączników h=1,45m. 
 

8.1.3 INSTALACJA GNIAZD 24/230/400V 
 

Na obiekcie projektuje się instalacje zestawów gniazdowych, oznaczonych na rysunku: ZG. ZG wykonać przy 
użyciu rozdzielnic stacjonarnych (szczegóły przedstawione na rysunku nr E02). Do zestawów gniazdowych 
doprowadzić przewody YDYżo 5x4mm2. Zasilanie napędów bram elektrycznych wykonać przewodami YDYżo 
5x2,5mm2(przewód zakończyćgniazdem 400V/16A), zasilanie zrealizować z rozdzielnicy R1. Instalację prowadzić 
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natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, bądź jeśli to możliwe pod tynkiem. W pomieszczeniu lodowni stosować 
osprzęt IP44 lub wyższy. Wysokość montażu zestawów gniazdowych, h = 1,3 m. nad posadzką. 

 
8.1.4 ZASILANIE URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ  
 

Urządzenia branży sanitarnej projektuje się zasilać z lokalnej rozdzielni. Projektuje się zasilić: pompę przepływową 
zlokalizowaną przy budynku lodowni. Do pompy doprowadzić kabel YKY 5x2,5mm2. W rozdzielni R1, zastosowano 
rezerwę w postaci wyłącznika 3 fazowego nadprądowego B16A. Instalację prowadzić natynkowo w rurkach 
elektroinstalacyjnych, bądź jeśli to możliwe pod tynkiem 

 
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 
 Ze względu ma charakter i funkcję budynku nie projektuje się stałych źródeł ciepła. Zadaniem obiektu jest 
 maksymalne zachowanie warunków temperaturowych i wilgotnościowych gruntu. 
 
9.1 BILANS MOCY URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 
 
 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 
  
 Układ sieciowy TN-C-S 
 Napięcie zasilania 230/400V, 50 Hz           

Bilans mocy: 
 
Pi = 13 kW 
kj = 0,5 
Pz = 6,5 kW 
Io = 10A 

 
9.2 WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
 

Ze względu na charakter projektowanego budynku, wymóg izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych nie jest 
wymagany. Projektowane docieplenie ścian i sufitu ma za zadanie chronić wnętrze budynku przed nadmiernym 
nagrzewaniem się. 

 
9.3 PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ I WENTYLACYJNEJ 
 

Nie dotyczy. 
 

9.4 WSPÓŁCZYNNIK EP 
 

Projektowany budynek nie będzie wyposażony w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz CWU. W 
związku z tym nie zachodzi obowiązek spełnienia wymagań minimalnych wskaźnika EP. 

 
9.5 UWAGI KOŃCOWE 
 
 Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 

przepisach techniczno-budowlanych. 
 
10. WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTÓW SĄSIEDNICH-CHARAKTERYSTYKA 

EKOLOGICZNA 
 

10.1 ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA 
 ŚCIEKÓW  
 

- zapotrzebowanie na wodę zimną – nie dotyczy 
- zapotrzebowanie na zrzut ścieków sanitarnych –nie dotyczy 
- jakość wody powinna mieścić się w wartościach normatywnych, 
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10.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 
 

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery.W trakcie eksploatacji projektowanego budynku nie 
przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń gazowych.  

 
10.3 RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW  
 

W trakcie eksploatacji projektowanego budynku lodowni nie przewiduje się wytwarzania odpadów stałych. 
 
10.4 EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ 
 
 W trakcie eksploatacji projektowanego budynku nie przewiduje się  ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, 

promieniowania jonizującego, pola energetycznego, ani innych zakłóceń. 
 
10.5 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN,  POWIERZCHNIĘ  ZIEMI, W TYM 

GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
 
 Obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 
 powierzchniowe i podziemne. 
 
10.6 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ 

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA ORAZ 
ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ W POSTACI BEZPOŚREDNIEGO LUB 
BLOKOWEGO OGRZEWANIA  

 
 W stosunku do budynku objętego opracowaniem z uwagi na charakter i funkcję nie ma możliwości zastosowania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zaliczają się 
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie 
lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opierają się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł 
odnawialnych. 

 
11. WYTYCZNE OCHRONY P.POŻ. 
 
 Zgodnie z § 213 pkt. 2b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagania dotyczące klasy odporności 
pożarowej budynków nie dotyczą budynków wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie w 
gospodarstwach leśnych.  

 Przedmiotowy budynek lodowni posiada jedną kondygnację podziemną i jest elementem zabudowy gospodarstwa 
leśnego. 
 

12. WYKONYWANIE PRAC 
 

Wszystkie prace należy wykonać wg obowiązujących Polskich Norm, odpowiednich zarządzeń oraz wytycznych 
branżowych , producentów materiałów i urządzeń. Należy stosować przepisy i zarządzenia właściwych urzędów 
terenowych i centralnych. 

 
13. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały i urządzenia zastosowane w projektowanym obiekcie, 
powinny posiadać odpowiednie i aktualne atesty przeciwpożarowe, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie 
Polski, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na zastosowanie ich w budownictwie na 
terenie Polski. Obowiązek posiadania certyfikatów na znak bezpieczeństwa i deklaracji zgodności z Polskimi 
Normami i aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z 
późniejszymi zmianami), w których między innymi w rozdziale 5 wyszczególniono naukowo-badawcze jednostki 
organizacyjne upoważnione do wydawania aprobat technicznych. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie 
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zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne atesty i 
dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Jakub Koralewski 

upraw. budowlane w specj. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń nr LOIA/20/2006/Gw 
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LASY PAŃSTWOWE 
NADLEŚNICTWO KŁODAWA, 
 66-415  Kłodawa, ul. Gorzowska 31 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
 

Realizacja zadania projektowego obejmuje budowę budynku podziemnego lodowni wraz z infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu. 
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 

- roboty ziemne, 
- inżynierskie roboty fundamentowe projektowanego obiektu (w tym ciesielskie, betonowe i zbrojarskie), 
- roboty murowe (w tym ciesielskie, betonowe i zbrojarskie), 
- roboty ciesielskie przy budowie dachów 
- wykonanie konstrukcji monolitycznych-żelbetowych, 
- roboty wykończeniowe zewnętrzne (w tym tynkarskie, malarskie), 
- roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne obejmujące: instalację oświetlenia ogólnego, instalację gniazd 

wtykowych,  
 
2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  
 

W miejscu planowanej inwestycji nie występują istniejące obiekty budowlane. 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
W obrębie terenu opracowania nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Realizacja projektowanego zadania wymaga podjęcia prac budowlanych, których charakter, organizacja i miejsce 
prowadzenia mogą stwarzać ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do tych prac należą w 
szczególności:  

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych z rozparciem o głębokości większej niż 3,0 m oraz wykonywanie 
wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m -podczas wykonywania robót 
ziemnych fundamentowych, prac związanych z przebudową kolizji oraz z budową instalacji zewnętrznych 
Zagrożenia:  
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu), 
-zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem 
się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Czas trwania potencjalnych zagrożeń przewiduje się tylko w okresie prowadzenia ww. robót. 

- roboty, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości przekraczającej 4 m - podczas robót, ciesielskich, montażu 
elementów dachu, wykonywanie robót wykończeniowych zewnętrznych elewacji,  
Zagrożenia: 
-upadek pracownika z wysokości 

- roboty wykończeniowe zewnętrzne 
Zagrożenia: 
-upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z 
ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Należy teren zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wystąpienie zagrożeń. Czas trwania potencjalnych 
zagrożeń przewiduje się tylko w okresie prowadzenia ww. robót. 

 
W celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaleca się: 

- prace ziemne wykonywać w oparciu o postanowienie Polskiej Normy PN/B-06050 „Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.” 
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- wszelkie prace budowlane prowadzić w sposób zgodny z postanowieniami przepisów z zakresu 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w 
szczególności: 

- stanowiska pracy rozmieścić uwzględniając odpowiedni do nich dostęp, 
- odpowiednio rozplanować przebieg dróg wewnętrznych, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
- przestrzegać warunków użytkowania materiałów budowlanych oraz dostępu do nich podczas 

wykonywania robót budowlanych, 
- utrzymywać we właściwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposażenia placu budowy, 
- usuwane odpady i gruz przechowywać w wyznaczonych do tego miejscach, 
- utrzymywać teren budowy w należytym stanie czystości i porządku, 
- przed rozpoczęciem robót budowlanych przygotować i uzgodnić z projektantem plan organizacji pracy na 

budowie, 
- zapewnić środki do informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
5. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
odbywać się powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 62 poz. 285 z późn. zm.).  
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 
mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy  
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno 
dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 
W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.  

 
Poniższe środki techniczne i organizacyjne zapobiegają i zmniejszają niebezpieczeństwa wynikające z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:           

- zastosowanie maszyn i urządzeń o parametrach dostosowanych do występujących warunków pracy 
- dostosowanie narzędzi, sprzętu i urządzeń sprawnych technicznie zgodnie z DTR urządzeń 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych,  
- prawidłowe zabezpieczanie wykopów, 
- stosowanie środków ochrony osobistej  
- urządzenie punktów przeciwpożarowych wyposażonych w sprzęt o parametrach dostosowanych do istniejących 

zagrożeń,  wskazanie punktów czerpalnych, zaworów odcinających oraz wytyczenie dróg dojazdowych, 
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wyznaczenie dróg zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

- identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy, odcinku robót,   
- szkolenie stanowiskowe, 
- wyznaczenie osób do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  
- określenie zasad bezpośredniego nadzoru  nad pracami szczególnie niebezpiecznymi   
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,  
- wykonanie pomieszczeń sanitarno – higienicznych. 

 
7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczególnych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie uprawnień rzeczoznawców do 
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 
poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
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- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 

      
 

 

Opracował: 
mgr inż. arch. Jakub Koralewski 

upraw. budowlane w specj. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń nr LOIA/20/2006/Gw 


