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1. Projekt geotechniczny 

 Założenia do projektu geotechnicznego 

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie niezbędnych informacji geotechnicznych do 
poprawnego zaprojektowania fundamentów obiektu budowlanego. 

 Dane do projektu geotechnicznego 

 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 Opinia geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu budowy 
Ziemianki przy Leśniczówce Dzicz na działce nr ewid. 543 w Wojcieszycach gm. Kłodawa, 
woj. Lubuskie 

 Opis działki i jej otoczenia 

 

Działka położona jest na północny wschód od Gorzowa Wielkopolskiego. Znajduje się w obszarze 

leśnym na północny zachód od Wojcieszyc i ma równinny charakter o niewielkich niwelacjach terenu. 

Teren badań w chwili obecnej jest niezabudowany. 

 

Administracyjnie obszar badań jest zlokalizowany w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 543 przy 
leśniczówce Dzicz w Wojcieszycach, gmina Kłodawa, województwo Lubuskie. 

 

 Opis warunków podłoża 

 
Wydzielono trzy warstwy i dwie podwarstwy geotechniczne, zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 
 
Warstwę I stanowi warstwa piasków pylastych z korzeniami i warstwa glin piaszczystych z piaskami 
gliniastymi i piaskami drobnymi, zalegająca 20 cm pod warstwą gleby. 
 
Warstwę II  stanowią piaski pylaste, barwy jasno brązowej, brązowej i szarej, zalegające na głębokości 
od 0,4 do 2,7 metra poniżej powierzchni terenu, w zależności od otworu. 
 
Warstwę III stanowią grunty lodowcowe mało i średnio spoiste. Są to piaski gliniaste, oraz gliny 
piaszczyste, brązowe i szaro brązowe. W zależności od uziarnienia, warstwa ta została podzielona na 
dwie podwarstwy: 
 
Podwarstwa IIIA są to piaski gliniaste w stanie plastycznym, zalegające na głębokości 
od 2,3 do 3,8 metra poniżej powierzchni terenu, w zależności od otworu. 
 
Podwarstwa IIIB są to gliny piaszczyste w stanie plastycznym barwy szaro brązowej i ciemno szarej, 
zalegające na głębokości od 1,9 do 3,1 metra poniżej powierzchni terenu, w zależności od otworu, oraz 
na głębokości 3,8 do 5,0 metra poniżej powierzchni terenu w otworze nr 2. 
 
Woda gruntowa występuje na głębokości 1,49 i 2,35 metra poniżej powierzchni terenu. W okresie 
wzmożonych opadów atmosferycznych może dochodzić do utrzymywania się wody na stropie gruntów 
spoistych. 

 Opis planowanej inwestycji łącznie z oddziaływaniami 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektu Ziemianki przy Leśniczówce Dzicz na działce 
o numerze ewidencyjnym 543 w Wojcieszycach, gmina Kłodawa, województwo Lubuskie. 
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Budynek w podstawie będzie miał kształt prostokąta o wymiarach ok. 24,5 na 7,5 m. Ze względu na 
poziom wody gruntowej, warunki gruntowe określono jako złożone. Projektowany obiekt zaleca się 
przyjąć do II kategorii geotechnicznej. 

 Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

 
W czasie eksploatacji nie przewiduje się zmiany właściwości podłoża gruntowego. 

 

 Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

 
Do wyznaczenia charakterystycznych parametrów geotechnicznych posłużono się wynikami badań 
polowych jak i laboratoryjnych, wykonanych w ramach przygotowania Dokumentacji Geotechnicznej. 
 
Zasadniczą warstwą budującą podłoże gruntowe jest warstwa piasków pylastych podścielona warstwą 
plastycznych glin piaszczystych i piasków gliniastych. Grunty te umożliwiają bezpośrednie 
posadowienie budynku na ławach fundamentowych. 

 
Warstwa II 

− stopień zagęszczenia ID = 0,48 

− gęstość właściwa st/m3 

− gęstość objętościowa t/m3 

− kąt tarcia wewnętrznego u30,4° 
− moduł ściśliwości M0 = 60,6 MPa 

 
Podwarstwa IIIA 

− stopień plastyczności IL = 0,45 

− gęstość właściwa st/m3 

− gęstość objętościowa t/m3 
− spójność Cu = 29,0 kPa 

− kąt tarcia wewnętrznego u17,3° 
− moduł ściśliwości M0 = 25,0 MPa 

 
Podwarstwa IIIB 

− stopień plastyczności IL = 0,45 

− gęstość właściwa st/m3 

− gęstość objętościowa t/m3 
− spójność Cu = 13,6 kPa 

− kąt tarcia wewnętrznego u23,0° 
− moduł ściśliwości M0 = 21,0 MPa 

 

 Określenie oddziaływań od gruntu 

 
Na przedmiotowej inwestycji występują następujące oddziaływania gruntu: 
 
- parcie gruntu na konstrukcje. 
 
Do określenia oddziaływań należy użyć metod analitycznych, dotyczących obliczenia parcia gruntu.  
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 Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego,  

W prostych przypadkach wystarczające jest podanie projektowanego przekroju geotechnicznego, który 
został zamieszczony w Dokumentacji geotechnicznej badań podłoża. 
 
 

 
 
 
 

 Obliczenia nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz  
 ogólnej stateczności 

 
Do obliczeń nośności i osiadań należy przyjąć dane przekazane przez Projektanta obiektu. 
Przekazywane wartości obciążeń powinny uwzględniać oddziaływania od: 

 

 ciężaru własnego konstrukcji 

 obciążenia użytkowego 
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 obciążenia wiatrem 

 obciążenia śniegiem 

 obciążenia parciem wody 

 ewentualnie innych występujących obciążeń 

 Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania   
 fundamentów 

Posadowienie projektowanych obiektów wypadnie w piaskach gliniastych w stanie plastycznym 

(podwarstwa IIIA). Grunt ten znajduje się 2,3 do 5,0 metrów poniżej powierzchni terenu w zależności od 

otworu. 

 

Woda gruntowa występuje na głębokości 1,49 i 2,35 metra poniżej powierzchni terenu. W okresie 
wzmożonych opadów atmosferycznych może dochodzić do utrzymywania się wody na stropie gruntów 
spoistych. 
 

 Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej 
 jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót   
 geotechnicznych. 

 
Prace ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem geotechnicznym. Nie jest wymagane 

wykonywanie dodatkowych specjalistycznych badań.  

 Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na  
 obiekt budowlanych i sposób przeciwdziałania tym  
 zagrożeniom. 

W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, uplastycznieniem i przemarzaniem gruntów w podłożu w 

wyniku działania wód opadowych dno wykopów zaleca się zabezpieczać np. poprzez pokrycie cienką 

warstwą chudego betonu bezpośrednio po uzyskaniu zakładanej głębokości posadowienia.  

 Określenie zakresu niezbędnego monitorowania 
 wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów 
 sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 
 rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót 
 budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie   
 użytkowania obiektu budowlanego. 

 
Nie ma potrzeby monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego poza podstawowymi 
wymaganiami zawartymi w przepisach budowlanych, a dotyczących sporządzanie przeglądów 
okresowych i 5-cio letnich. 
 
 


