Fundamenty:
Poziom posadzki parteru: +0.00= 54,55 m n.p.m.,

Poziom posadowienia: -0,50= 54,05 m n.p.m.
W rejonie lokalizacji zalegajg grunty nosne - gliny pylaste plastyczne
IL=0.45, W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty
nieno$ne nasypy lub humusy nalezy je usung¢ z wykopu i zastgpi¢
@ piaskiem réznoziarnistym i zagesci¢ do uzyskania wskaznika
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zageszczenia 1s=0,97 lub zwiekszy¢ grubo$¢ chudego betonu.
4. Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ odbioru gruntu i potwierdzic to
'|' zapisem w dzienniku budowy. W przypadku mniejszej nosnosci gruntu,
nalezy zwrocic sie do projektanta o podijecie decyzji co do dalszego
| postepowania.
| 5. Narysunkach podano rzedne spodu fundamentéw, nie chudego betonu.,
| 6.  tawy i stopy fundamentowe wykona¢ na podbudowie z chudego betonu
C8/10
7. W celu zachowania ciggtosci zbrojenia taw fundamentowych, w narozach i
punktach potgczenia taw nalezy zastosowac prety zamykajgce typu "U" o
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dtugo$ci ramienia nie mniejszej niz 50cm. Zbrojenie taw przepuscic przez
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i ! ! ! ! = | 8.  Lokalizacja $cian wedtug rzutow oraz zgodnie z branzg architektura.
: | | | | : 9.  Zbrojenie podtuzne taw mozna wykorzystaé jako uziom instalacji
| > i i ' ' | elektrycznej, do zbrojenia nalezy dospawaé bednarke ocynkowang wedtu
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