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Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kłodawa,

66-415  Kłodawa, ul. Gorzowska 31

Budowa lodowni na potrzeby szkółki zadrzewieniowej

Nadlesnictwa Kłodawa w Wojcieszycach ul. Leśna 4

Fundamenty:

1. Poziom posadzki parteru: ±0.00= 54,55 m n.p.m.,

2. Poziom posadowienia: -0,50= 54,05 m n.p.m.

3. W rejonie lokalizacji zalegają grunty nośne - gliny pylaste plastyczne

IL=0.45, W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na  grunty

nienośne nasypy lub humusy należy je usunąć z wykopu  i zastąpić

piaskiem różnoziarnistym i zagęścić do uzyskania wskaźnika

zagęszczenia Is=0,97 lub zwiększyć grubość chudego betonu.

4. Po wykonaniu wykopu należy dokonać odbioru gruntu i potwierdzić to

zapisem w dzienniku budowy. W przypadku mniejszej nośności gruntu,

należy zwrócić się do projektanta o podjęcie decyzji co do dalszego

postępowania.

5. Na rysunkach podano rzędne spodu fundamentów, nie chudego betonu.,

6. Ławy i stopy fundamentowe wykonać na podbudowie z chudego betonu

C8/10

7. W celu zachowania ciągłości zbrojenia ław fundamentowych, w narożach i

punktach połączenia ław należy zastosować pręty zamykające typu "U" o

długości ramienia nie mniejszej niż 50cm. Zbrojenie ław przepuścić przez

zbrojenie stóp fundamentowych.

8. Lokalizacja ścian według rzutów oraz zgodnie z branżą  architektura.

9. Zbrojenie podłużne ław można wykorzystać jako uziom instalacji

elektrycznej, do zbrojenia należy dospawać bednarkę ocynkowaną według

projektu branży elektrycznej.


