
GSPublisherEngine 0.0.100.100

±0,00=54,55m n.p.m.

+4,15 +4,15

+2,45=57,0m n.p.m.

+1,95=56,5m n.p.m.

+3,92 +3,92

+2,50

wywieka wentylacyjna,
rura PCV, Ø100mm

wywieka wentylacyjna,
rura PCV, Ø100mm

podkład
z chudego betonu
gr. 10cm

podkład
z chudego betonu

gr. 10cm

mur oporowymur oporowy

balustrada stalowa
ocynkowana ogniowo
h=110cm

DA

DA

C

C

B

B

30° (58%)30
° 
(5
8%
)

płaszczyzna rzutu poziomegopłaszczyzna rzutu poziomego

C
C

I

F

I

RW1

RW1 RW1

ARCHITEKTURA
 BRANŻA:

 DATA:

PROJEKT BUDOWLANY

 PODPIS: SPRAWDZAJĄCY:
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upr. bud. w specj. arch.
do projekt. bez ograniczeń
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Nadleśnictwo Kłodawa
ul. Gorzowska 31,
66-415 Kłodawa
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działka nr 554, obręb 3 Łośno (leśniczówka Dzicz),
ul. Leśna w Wojcieszycach, gmina Kłodawa

 PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Krzysztof Grzegorzewski
upr. bud. w specj. arch.
do projekt. bez ograniczeń
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 NR PROJEKTU:
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11.09.2017

 NAZWA RYSUNKU:

A/05

BUDOWA BUDYNKU (OBIEKTU) LODOWNI
(DO PRZECHOWYWANIA SADZONEK
ROŚLIN SZKÓŁKI LEŚNEJ) WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

 NR RYSUNKU:

 FAZA PROJEKTU:

 PODPIS:

166/16

mgr inż. arch. Mateusz Tubis
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 OPRACOWAŁ:

ELEWACJA POŁUDNIOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
KOLOR RAL 7030

 ściana żelbetowa
 wg proj. konstrukcji

 18cm

I
papa termozgrzewalna 5,2cmx2

 podsypka piaskowa
 25cm

 pasy z kost. brukowej 8cm

 podbudowa z kruszywa
 zagęszczana
 mechanicznie

F

 5cm

 zagęszczony grunt
 do is=0,97

 płyta żelbetowa
 wg projektu konstr.

 20cm

 podkład z chudego
 betonu

 10cm

żelbetowy szczelny zbiornik
typu ciężkiego do 10m3

z pompą przelewową


