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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1  Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb projektu budowy
ziemianki przy Le$niczowce Dzicz na dziatce nr 543 w Wojcieszycach, gminy Ktodawa.
Badania wykonano w dniu 05.04.2017 r. na zlecenie Inwestora tj. Lesnictwa Dzicz, Nadlesnictwa
Klodawa.

1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
I. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012
poz. 463/ oraz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czgsé 1: Zasady
ogdlne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego, normg PN — 81 / B - 03020, materiatami kartograficznymi i literatura fachowa.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprocz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegolowa Mape Geologiczng Polski ark. Santok (388) opracowang przez Panstwowy Instytut
Geologiczny w 1996 (aut. A. Romanek).

1.3  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych wystepujacych w podiozu
badanego terenu w oparciu o analiz¢ wynikéw badan gruntowo-wodnych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- wykonanie badan podioza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okreslenie warunkow gruntowo-wodnych.

1.4 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycja jest budowa ziemianki na dziatce nr ewid. 543 przy Lesniczéwce
Dzicz w Wojcieszycach.
Sposob posadowienia projektowanego obiektu zostanie opracowany po analizie wynikow badan
geotechnicznych wystepujacych w obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.
Obiekty zostaly wstepnie zaliczone do I kategorii geotechnicznej.

1.5  Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badan jest zlokalizowany w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym 543
w Wojcieszycach, gm. Klodawa, woj. lubuskie.
Miejscowos¢ Wojcieszyce usytuowane sg na potnocny wschod od Gorzowa Wikp.
Badany obszar znajduje si¢ w obszarze lesnym na polnocny zachod od Wojcieszyc i ma réwninny
charakter o niewielkich niwelacjach terenu.
Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedlug Kondrackiego teren, na ktérym polozona
jest Ktodawa nalezy do prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza Poludniowo-
baltyckiego, makroregionu Pojezierza Potudniowopomorskiego oraz w koficowej klasyfikacji do
mezoregionu Réwnina Gorzowska (314.61).



Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren lezy na wysoczyznie morenowej zwanej Rownina
Gorzowska.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni rzeki Srebrnej, ktora przeptywa na poludnie i
zachod od projektowanego obiektu.

1.6 Zakres wykonanych badan podloza

Badania geotechniczne podloza gruntowego w.w. obiektu pracownicy Laboratorium wykonali
w kwietniu 2017 roku.
Zakres badan i ilos¢ wiercen okreslit Zleceniodawca Badan.
Miejsca badan zostaly wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zataczonej do
zlecenia mapie sytuacyjnej /zat. nr 1/.
Prace terenowe objely nastepujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsc badan podioza gruntowego,
- wykonanie 2 wiercen penetracyjnych do glebokoéci 5,0 m p.p.t.
- wykonanie 2 sondowan gruntéw sypkich,
- profilowanie wiercen penetracyjnych,
- badania makroskopowe gruntu
- opracowanie kameralne uzyskanych wynikow badan.
Uzyskane wyniki badan i pomiaréw przedstawiono w zatgcznikach nr 1 + 5.

Przeprowadzone badania geotechniczne nie mialy negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne z geologicznego punktu widzenia.

1.7  Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badan dokonano oceny warunkéw gruntowych.
W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- gruntow organiczaych — gleby, piaskow pylastych z korzeniami, oraz gliny piaszczystej z piaskami
gliniastymi i piaskami drobnymi zalegajacej w otw. nr 2 nad glebg. Grunty warstwy I nawiercono
max. do gt. 0,Sm p.p.t.
- gruntéw rodzimych mineralnych reprezentowanych przez osady wodnolodowcowe (piaski pylaste),
podscielone osadami pochodzenia lodowcowego (4. gling piaszczysta i piaskami gliniastymi),
ktorych do glebokosci 5,0 m p.p.t. nie przewiercono.
Opisane grunty podtoza poza gruntami organicznymi sg gruntami no$nymi.
Budowe geologiczng ilustrujg przekroj geotechniczny, na ktérych wydzielono pod wzgledem genezy
i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegolnym rodzajom osadow
przedstawione w zal. 4.

1.8 Charakterystyka warunkow wodnych

W wierceniach badawczych wykonanych w kwietniu 2017 roku wode gruntowa nawiercono na
glebokosci 1,4912,35 mp.p.t.
W okresie wzmozonych opadow atmosferycznych moze dochodzi¢ do utrzymywania sie wody na
stropie gruntéw spoistych.
Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni rzeki Srebrnej, ktéra przeptywa na potudnie i
zachéd od projektowanego obiektu i odprowadza wody do rzeki Klodawka.



1.9  Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzglgdem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$é
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowe wystepujace w podlozu z uwagi na poziom

wody gruntowej okreslono, jako ztozone.
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2. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
2.1 Opis metodyki badan polowych i laboratoryjnych gruntéw

2.1.1 Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano 2 otwory badawcze od poziomu istniejgcego terenu
do giebokosci 5,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 10,0 mb otworu badawczego.
Wiercenia wykonano $widrami typu Eijkelkamp systemem recznym - okretnym z uzyciem rur
oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem pozyskanym z
wykonanych wiercen i przewierconych warstw.
W trakcie wiercen wykonanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w normie PN-B-04452:2002
,»aeotechnika. Badania polowe.” pobierano probki gruntu, ktore przeznaczono do badan
laboratoryjnych.
Parametry geotechniczne wyznaczono metods ,,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu o parametr
wiodacy Ii. :
Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat.1. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zal. 2.

2.1.2 Prace geodezyjne

Lokalizacje wiercen badawczych pracownicy Laboratorium wytyczyli metoda domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do istniejacych w terenie charakterystycznych szczegétow wg mapy
sytuacyjnej, a niwelacje terenu wyznaczali w odniesieniu do poziomu rzednej betonowej podwaliny
naroznego stupka ogrodzenia - oznaczonego jako Rp na zataczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w zal. nr 1.

Badania wykonano od powierzchni terenu.

2.1.3 Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej uziarnienia w ilosci 17 szt.
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatacznikachnr 2,314 tj. w
kartach otwordw, kartach sondowan i na przekrojach geotechnicznych.
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2.2 Warunki geotechniczne i parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne zilustrowano na przekrojach geotechnicznych /zal. 4/.
Na przekrojach tych na podstawie genezy i rodzaju gruntéw wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Wydzielenia warstw i podwarstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe I stanowi nawiercona w otworze nr 1 warstwa piaskéw pylastych z korzeniami i w otworze
nr 2 20 cm warstwa glin piaszczystych z piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi zalegajaca nad 20
cm warstwg gleby.

Warstwe 1l stanowia piaski pylaste, barwy jasno bragzowej, bragzowej i szarej, nawiercone ponizej
warstwy gleby, tj. :

- wotw. nr 1 na glebokosci od 0,5do 2, 7mppt.,

- w otw. nr 2 na glebokosci od 0,4 do 1,9 mpp.t.

Zalecane parametry geotechniczne tej warstwy wynosza.:

stopien zageszczenia Ip=10,48
gesto$¢ wlasciwa 2,65 t/m’
gestos¢ objetosciowa 1,75 t/m’
kat tarcia wewnetrznego by =30,4°
modut Scisliwosci Mo = 60,6

Warstwe Il stanowia grunty lodowcowe malo i srednio spoiste wyksztalcone, jako piaski gliniaste
oraz gliny piaszczyste, bragzowe 1 szaro brazowe. Warstwa ta w zalezno$ci od uziarnienia zostala

podzielona na dwie podwarstwy.

Podwarstwa ITTA to piaski gliniaste w stanie plastycznym. Grunty te nawiercono:
-wotw. nr Inagl od3,1do50mp.pit.

-wotw. nr 2naght od2,3 do3,8mp.p.t.

Zalecane parametry geotechniczne tej warstwy wynosza:

stopien plastycznosci IL.=0,45
gestos¢ wlasciwa 2,65 t/m’
gestos¢ objetosciowa 2,10 t/m’
spOjnosc Cu=29,0
kat tarcia wewnetrznego ®du=173"°
modut $cisliwosci Mo = 25,0

Podwarstwa ITIB: to gliny piaszczyste w stanie plastycznym, barwy szaro brazowej i ciemno szarej.

Grunty te nawiercono w rejonie otworu :
- nr 1 na glebokosci od 2,7 do 3,1 m p.p.t.

- nr 2 na glebokosci od 1,9do 23 mp.p.t. orazna gt. 0od 3,8 do 50 m p.pt.
Do obliczen projektowych dla tych gruntow zaleca sig przyjaé nastepujace wartosci parametrow -

stopien plastyczno$ci I, =045
gestos¢ whasciwa 2,67 t/m’
gestos¢ objetosciowa 2,10 t/m?
kat tarcia wewnetrznego ¢ =23,0
SpOjnosc Cu=13,6
modut scisliwosci Mo =21,0



2.3  Whnioski i zalecenia geotechniczne

1. Podloze gruntowe badanego terenu rozpoznane zostalo dwoma otworami badawczymi
wykonanymi do glebokosci 5,0 m p.p.t.

2. W podlozu gruntowym projektowanej ziemianki stwierdzono wystgpowanie: gruntow
organicznych tj. gleby, piaskéw pylastych z korzeniami oraz gliny piaszezystej z piaskami
gliniastymi i piaskami drobnymi (warstwa I), piaskéw pylastych w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa II), piaskéw gliniastych w stanie plastycznym (warstwa IIIA), oraz glin piaszczystych w
stanie plastycznym (warstwa I1IB).

3. Wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 1,49 i 2,35 m p.p.t.

4. Warunki gruntowe wystepujace w podlozu projektowanej budowy z uwagi na poziom wody
gruntowej okreslono jako ztozone.

5. Zasadniczg warstwa budujgcg podloze gruntowe jest warstwa piaskow pylastych podscielona
warstwa plastycznych glin piaszczystych i piaskoéw gliniastych.

6. Grunty te umozliwiaja bezposrednie posadowienie budynku na tawach fundamentowych.

7. W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, uplastycznieniem i przemarzaniem gruntéw w
podiozu w wyniku dzialania wéd opadowych dno wykopoéw zaleca si¢ zabezpieczaé np. poprzez
pokrycie cienka warstwa chudego betonu bezposrednio po uzyskaniu zakladanej glebokosci
posadowienia.

8. Zaleca si¢ sprawdzenie obliczen statycznych nosnosci podioza gruntowego przy wykorzystaniu
danych parametréw geotechnicznych zawartych w zalgczniku nr 4 , w powiazaniu z budowa
geologiczng ustalong i przedstawiong w zal. nr 2 i 3.

9. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

10. Glegbokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.
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Budowlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér nr  1- Les.Dzicz

Zat.Nr:

2.1

Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Wojcieszyce

Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Ziemianka przy Le$niczéwece Dzicz w Wojcieszycach
Gmina: Kiodawa Zleceniodawca: Lesnictwo Dzicz ul. Lesna 4 Wojcieszyce
Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka
Nadzér geologiczny: geotech. J. Nowicka

System wiercenia: reczny

Rzedna: 0.60 p.p. Rp

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Zat.Nr: 2.2

Budowlane Laboratorium Badawcze KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Jolanta Nowicka - . .
Otwér nr 2- Les.Dzicz Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Wojcieszyce Obiekt: Ziemianka przy Lesniczéwce Dzicz w Wojcieszycach | System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: Lesnictwo Dzicz ul. Lesna 4 Wojcieszyce

Gmina: Kiodawa
Rzedna: -0.29 p.p. Rp

Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Wojewddztwo: lubuskie Nadzér geologiczny: geotech. J. Nowicka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Budowlane L.aboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Odwiert numer 1-Le$.Dzicz

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Zat.Nr:

3.1

Sonda Nr:

Miejscowos$c; Wojcieszyce
Gmina: Klodawa
Powiat: gorzowski

Obiekt: Ziemianka przy Lesniczéwce Dzicz w Wojcieszycach

System wiercenia: reczny

Inwestor: Le$nictwo Dzicz ul. Lesna 4 Wojcieszyce
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Rzedna: 0.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Nadzér geologiczny: geotech. J. Nowicka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-04-05
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ZaiNr: 3.2

Sonda Nr:

Odwiert numer 2-Les$.Dzicz

Rzedna: -0.28 m n.p.m.

Skala 1 : 50 1 Data wiercenia: 2017-04-05
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Budowlane Laboratorium Badawcze WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Jolanta Nowicka

Obiekt: Ziemianka przy Le$niczéwce Dzicz w Wojcieszycach | System wiercenia: reczny

Inwestor: Lesnictwo Dzicz ul. Lesna 4 Wojcieszyce

Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Nadzér geologiczny: geotech. J. Nowicka
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DUGOWIGRE Losormeniym baooweze
Jolania Nowicka
ul. Daszynskiego 12/2
66-400 GORZOW WLKP,
NIP 598-120-04-92, REGON 080024308

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
: Symbole geotechniczne gruntow wg PN-EN ISO 14688 (EuroKod7)

GRUNTY NASYPOWE

Mg 1asyp antropogeniczny

H gleba

GRUNTY ORGANICZNE

Or erunfy organiczne

{Con) nieorganiczne <2%
niskoorganiczne 2.6%
organiczne 6-20%
wysokoorganiczne »20%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(MESKALISTE)

LBo duze glazy

Bo glazy

Co kamienie

Gr Zwir

saGr Zwir plaszezysty

zrSa plasek ze Zwirem

FSa piasel: drobmy

MSa piasek srednt

CSa piasek gruby

siGr Zwir pylasty

sasiGr Zwir pylasto-pinszezysty

sisaGr Iwir piaszezysto-pylasty

grsiSa piasek pylasty ze Zwirem

grelSa piasek ilasty 22 Zwirem

siSa piasek zapylony

clSa plasek zatlony

arSi Zwir ilasty

grelSi wir flasty

siGr Zwir ilasty

saclSi gling pylasta

sasiCl glina dasta

Si pyl

CIS5i pylilasty

1 i

5iC1 il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST gkala twarda

M skala miekdma

SYMBOLE GENETYCZNE

GLys  osady lodoweowe

GLrs  osady wodno-lodowcowe

E osady peryglacjalne

R osady 1zeczne

D osady kohmwialne

C osady deluwialne oraz organogeniczne

ZNARKI DODATROWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
domieszki
ClSi przewarstwienia (podkredlenie symbohs)
{ 0a pograniczu
() w nawiasie okyeslenia uzupelniajace:
sklad nasypu, rodzaj pruntéw organicenych,
petrozrafii skal

numer otwors

rzedaa otworn

<3
7

OPROBOWANIE OTWORU
probka metoda A
probka metods B

4 probla wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryeany poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia
npawiercany poziom wody gruntowej

nd grunt nawodniony
sgezeaie wody
s otwor suchy i
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
ISONDOWAN
@ penetrometr floczkowy
x seinarka obrotowa
rodza) sendowania i strefa przebadana
IIBZW udarowo-obrotowa
DPL leldea dymamiczoa
DFH ciezia dynamiczoa
CPT statyezoa
- 8.0m glebokoié otworu
OZINACZENIA STANU GRUNTU
In=10.50 stopied zapeszezenia
I=0.25 stopiedt plastycznosc
Ic =080 wskaZnik konsystencii
INNE OZINACZENIA
I.B orwarstwy geotechnicznef
podstawowe granice
~ litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Pemm
Qh  Holocen € Katbon
Qp  Plejstocen D Dewon
Tr Trzeciorzed S Syl
Cr Kreda O Ordowik
J Jura Cm  Kambr
T Trias

S

np RQh osady rzeczne, holoceiiskie

np GEaQp osady lodowcowe plejstocenu }
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