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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU LODOWNI
(DO PRZECHOWYWANIA SADZONEK ROSLIN SZKOLKI LESNEJ)
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOJCIESZYCE, UL. LESNA, OBREB 3 LOSNO (LESNICZOWKA DZICZ), GMINA
KLODAWA, DZIALKA NR 554

l. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku lodowni, przeznaczonego do przechowywania
sadzonek ro$lin szkotki lesnej. Budynek w konstrukcji Zelbetowej o jednej kondygnacji podziemnej. Cato$é
przekryta ziemia,

Budynek lodowni nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt zagospodarowania terenu zawierajacy:
- projekt architektoniczno-budowlany

Teren objety projektem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wody opadowe z powierzchni pochyini dojazdowych bedg odprowadzone do szczelnego zbiornika a nastepnie
zagospodarowane do potrzeb zwigzanych z budynkiem lodowni. Proponuje si¢ wykorzystywanie wody do
podlewania ro$lin w budynku.

Budynek bedzie wyposazony jedynie w instalacje elektroenergetyczng o$wietlenia wewnetrznego. Zasilanie
budynku odbywa sie zalicznikowo z istniejgcego budynku lesniczowki. Nie jest wymagane zwiekszenie mocy
przytaczeniowej ani uzyskanie warunkdw technicznych przytaczenia. Wszystkie elementy zewnetrzne
Zlokalizowane sg w zakresie dziatki nr 554.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

21 Zlecenie Inwestora

2.2 Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora

2.3 Decyzja o warunkach zabudowy RP1.6730.51.2017.BK z dnia 21.08.2017r.
2.4 Mapa do celéw projektowych

2.5 Badania geotechniczne z kwietnia 2017r. BLB Jolanta Nowica

3. LOKALIZACJA BUDYNKU

Projektowany budynek lodowni bedzie zlokalizowany w miejscowosci Wojcieszyce , gmina Ktodawa, obreb 3
tosno, ul. Lesna na dziatce nr 554

4, UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na obszarze leSnym. Dostep do drogi publicznej dziatki nr 97/1
zapewniony jest poprzez istniejgce drogi gruntowe zlokalizowane na dziatkach nr 1204 oraz 554.

5. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Projektowany budynek nie znajduje si¢ na dziatce objetej ochrong konserwatorska.
6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

6.1 PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA

art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
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§ 12, 13, 19, 60, 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

§ 3 ust.1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $Srodowisko oraz art. 71, 75, 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko.

art. 59 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 ochronie srodowiska

art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 1985 r. o drogach publicznych

Obszar przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem rewitalizacji. W zwigzku

Teren, na ktérym projektowany jest budynek lodowni jest ptaski o $redniej rzednej terenu 57,00 m n.p.m. W dalszej
czedci teren posiada nieliczne skarpy i wzniesienia. Jest to obszar typowo leSny, w miejscu samej lokalizacji
obiektu nie wystepuje zadrzewienie. Dojazd do terenu zapewniony jest wytacznie drogami gruntowymi. Budynek

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem projektuje sie budynek lodowni. Jest to obiekt podziemny do ktérego
prowadzg pochylnie przeznaczone dla ruchu ciggnikdw. Obiekt od strony bram przelotowych posiada
zaprojektowane mury oporowe zabezpieczajace pochylnie przez osuwaniem sie gruntu. Dojazd do obiektu i
pochyini zapewniony bedzie poprzez drogi gruntowe. Nie projektuje sie dodatkowego utwardzenia terenu. Obiekt
zostanie obsypany gruntem odzyskanym z wykopow, oraz zabezpieczony nasadzeniami stabilizujgcymi skarpe

6.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zasieg obszaru oddziatywania obiektéw dotyczy dziatki nr ewidencyjny: 554.
. WPLYW ODDZIALYWAN GORNICZYCH

Projektowany budynek nie znajduje si¢ na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji gorniczej.
8. UMOWA URBANISTYCZNA

z tym, nie jest wymagane zawarcie umowy urbanistycznej.
Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zostat zaprojektowany w taki sposdb aby nie byta wymagana wycinka istniejacych drzew.
2, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

(np. Irga)

Projektowany poziom budynku lodowni
+ 0.00=54,55 m n.p.m.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opinia geologiczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego do projektu budowy Ziemianki przy Lesniczéwce
Dzicz na dziatce nr ewid. 543 w Wojcieszycach gm. Ktodawa woj. lubuskie zostata opracowana przez BBL Jolanta
Nowicka.

Podtoze gruntowe badanego terenu zostato rozpoznane dwoma otworami badawczymi wykonanymi do gtebokosci
5,0 m p.p.t. W podtozu gruntowym projektowanej ziemianki stwierdzono wystepowanie: gruntdw organicznych {;.
gleby, piaskow pylastych oraz gliny piaszczystej z piaskami gliniastymi i piaskami drobnymi (warstwa |), piaskow
pylastych w stanie $rednio zageszczonym (warstwa Il), piaskdw gliniastych w stanie plastycznym (warstwa lI1A)
oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym (warstwa IIB).

Wode gruntowa nawiercono na gtebokosci 1,49 2,35 m p.p.t. Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w porze roku,
kiedy stan wod gruntowych jest najnizszy. Nalezy sie liczy¢ z potrzebg odwodniania doraznego na czas budowy na
przyktad przy pomocy igtofiltréw lub pomp. W razie konieczno$ci wykonawca powinien przygotowaé projekt
odwodnienia wykopu.
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W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, uplastycznieniem i przemarzaniem gruntéw w podtozu w wyniku
dziatania wod opadowych dno wykopdw zaleca sie zabezpieczy¢ np. poprzez pokrycie warstwg chudego betonu
bezposrednio po uzyskaniu zaktadanej gteboko$ci posadowienia.

Jako grunty nosne przyjeto gliny pylaste plastyczne (IL = 0.45). W przypadku stwierdzenia w podtozu gorszych
warunkéw niz przyjete w opracowaniu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, powiadomié projektanta w celu
dokonania ponownej oceny warunkéw posadowienia i ewentualnego przeprojektowania fundamentéw po
wykonaniu dodatkowych badan gruntu.

Warunki gruntowe ze wzgledu na poziom wody gruntowej okreslono jako ztoZone.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012. nr 463), § 4 ust.
2 pkt 1 — posadowienie budynku zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej obejmujacej obiekty budowlane
posadowione w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace iloSciowej i jako$ciowej oceny danych
geotechnicznych

DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dla przedmiotowego budynku nie zachodzi potrzeba zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych.
GROMADZENIE ODPADKOW STALYCH

Podczas uzytkowania budynku nie przewiduje sie wytwarzania odpadkéw statych.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepuja zadne istniejace uwarunkowania, mogace
powodowaé powstanie zagrozen dla Srodowiska, badz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw obiektu.
Realizacja projektowanej rozbudowy nie wptynie na powstanie zagrozen dla Srodowiska, badz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikow obiektu.

ZIELEN

W obrebie obszaru opracowania przewiduje sie pozostawienie niezabudowanej czesci jako powierzchnie
biologicznie czynng . Nasypy przy budynku lodowni zagospodarowac zielenig stabilizujaca skarpe.

OGRODZENIE

W ramach inwestycji nie projektuje sie ogrodzenia budynku.

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

Teren objety opracowaniem w chwili obecnej nie posiada zadnego uzbrojenia i zainwestowania.

MURY OPOROWE, POCHYLNIE

Do budynku prowadza pochyinie zabezpieczone murami oporowymi, ktére nalezy wykonaé jako zelbetowe
monolityczne o szeroko$ci 25¢cm z betonu C30/37.

Pochylnie zaprojektowano z azyrowych ptyt betonowych 60x40x10cm. Pochylnie wykonac¢ jako karbowane.
PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNETRZNE

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Zasilanie obiektu projektuje sie z istniejacej rozdzielni zainstalowanej w budynku istniejacej Szkotki Lesnej. W
istniejacej rozdzielni nalezy zabudowaC w miejsce rezerwowego wytacznika réznicowopradowego, projektowany

Ad



wytacznik nadpradowy C 25A. Projektowany kabel YKY 4x16mm2, do projektowanej rozdzielni RG w budynku
lodowni nalezy utozy¢ zgodnie z trasq wskazang w projekcie zagospodarowania terenu.
Szczegoty wg poszczegdlnych projektdw branzowych.

12.2 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ramach opracowania projektuje si¢ instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej. Proponuije sie odprowadzenie
wadd deszczowych z projektowanego odwodnia liniowego do szczelnego podziemnego zbiornika bezodptywowego
typu ciezkiego (ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych nie ma mozliwosci odprowadzenia wéd do gruntu).
Sugeruje sie wykorzystywanie zgromadzonej wody na potrzeby ro$lin przechowywanych w lodowni i na potrzeby
szkotki leSnej. Zbiornik wyposazyC w pompe i przelew awaryjny. Szczegdty na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z
Inwestorem.
13. BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY
powierzchnia dziatki nr - 796217 m2
powierzchnia zabudowy bud. lodowni -179,78 m?
powierzchnie pochylni - 100,65 m?
14. ANALIZA PRZESLANIANIA BUDYNKOW
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia analizy przestaniania obiektéw.
. BUDYNKEK LODOWNI
1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
W ramach opracowania projektuje sie budynek lodowni przeznaczony do przechowywania sadzonek roslin szkétki
lesnej. Zadaniem pomieszczenia jest utrzymywanie naturalnego, gruntowego klimatu temperaturowo-
wilgotnosciowego.
Zaprojektowano podziemny obiekt, o konstrukcji zelbetowej z betonu wodoszczelnego W8 ze wzgledu na charakter
budowli oraz ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych.
Przed wykonaniem inwestycji zobowigzuje si¢ wykonawce do powtérzenia badan podioza i okre$lenia poziomu
wdd gruntowych.
Do projektowanego budynku prowadza dwie pochylnie zabezpieczone murami oporowymi, dostosowane ksztattem
to istniejacego terenu. W $Scianach szczytowych zaprojektowano dwie bramy umozliwiajgce komunikacje
przelotowa,
W zakresie instalacii, projektuje sie wytacznie wewnetrzne o$wietlenie lodowni.
Poziom budynku lodowni
* 0.00=54,55 m n.p.m.
2, DANE O BUDYNKU
dtugosé max - 24,66 m
szeroko$¢ max -7,68m
wysokos¢ obiektu -4,15m
wysoko$¢ ponad poziom terenu -2,70
ilo$¢ kondygnacii -1
powierzchnia uzytkowa - 168,48 m?
powierzchnia zabudowy -179,78 m?
powierzchnia catkowita - 189,76m?
kubatura lodowni - 787,50 m3
kubatura ponad poziomem terenu - 320,70 m3
podpiwniczenie -100%
dach - ptaski zielony
ogrzewanie - bez ogrzewania
3. PROGRAM UZYTKOWY
01 POMIESZCZENIE LODOWNI - 168,48 m2
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4.4
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5.1.1

5.1.2

5.2

5.2.1

OPIS BUDOWY
Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz charakter budynku podjeto decyzje o zastosowaniu
betonu W8, bez wykonywania izolacji wodoszczelnej typu ciezkiego. Nalezy sie liczy¢ z czasowym
przenikaniem wody gruntowej. Jako opcje projektuje sie szczelng studzienke, w celu gromadzenia
nadmiaru wéd.
FUNDAMENTY

Posadowienie budynku przyjeto na ptycie fundamentowej. Poziom posadowienia (spod konstrukcji fundamentu) -
0,50 = 54,05m n.p.m.

Plyte fundamentows, zelbetowg zaprojektowano jako wylewang na mokro z betonu C25/30, W8, XC2, wysokosci
25cm, zbrojonagérg i dotem pretami o Srednicy 12 mm w rozstawie co 25¢cm ze stali AllIN RB500W,otulina
zbrojenia od strony gruntu cnom = 5cm.

SCIANY

Sciany zaprojektowano zelbetowe, monolityczne wykonane z betonu C25/30, W8, XC2, AN RB500W ew.
prefabrykowane wedtug projektu dostawcy prefabrykatéw uwzgledniajacych zatozenia ponizszego projektu oraz
specyfikacje wtasnego zaktadu.

STROP, WIENCE

Przyjeto strop z ptyt stropowych kanatowych typy ,S” grubosci 27 cm na obcigzenie zewnetrzne 10,00 kN/m2,
Rozstaw i typ ptyt zgodnie z rysunkami montazowymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

Na wszystkich Scianach zewnetrznych nos$nych zaprojektowano wiefce zelbetowe wylewane na mokro. Zbrojenie
podtuzne wiericow po 3 lub 4 prety o Srednicy 12 mm ze stali AllIN Rb500W.

W celu zachowania ciggtosci wiericow w narozach i punktach potaczenia wiericow nalezy zastosowaé prety
zamykajace typu "U" o dtugo$ci ramienia nie mniejszej niz 50cm.

W pachwinach miedzy ptytami stropowymi, przy podporach nalezy umiesci¢ zbrojenie zgodnie z zasadami
stosowania ptyt stropowych kanatowych typu ,S”. Rodzaj i $rednica zbrojenia pachwinowego zgodnie z wymogami
producenta ptyt. Zbrojenie to nalezy zastosowac przy Scianach wewnetrznych i zewnetrznych.

POSADZKI

Posadzke w budynku stanowi bezposrednio ptyta fundamentowa budynku.

IZOLACJE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA

Sciany budynku zaprojektowano z betonu szczelnego W8. Dodatkowo projektuje sie izolacje $cian z papy
zabezpieczonej styropianem ekstrudowanym XPS.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU

W projekcie przyjeto jako warstwe izolacyjng dachu 2xpape termozgrzewalng na warstwie spadkowe;.
IZOLACJA TERMICZNA

IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Jako izolacje termiczng stropodachu, przewiduje sie zastosowanie ptyt styropianowych ekstrudowanych XPS 15¢cm
A=0,036 [W/(meK)];.
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5.2.2

6.1

6.2

6.3

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN

Jako izolacje termiczng Scian, przewiduje sie zastosowanie plyt styropianowych estrudowanych XPS 15cm
A=0,036 [W/(meK)];.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
BRAMY GARAZOWE

W budynku projektuje si¢ dwie bramy zewnetrzne ocieplane, przelotowe o wymiarze 300x250. Brame od strony
potudniowej wyposazy¢ w drzwi wejSciowe. Bramy wyposazy¢ w nawiewy. Kolor bram RAL 7030

TYNK
Sciany szczytowe od strony bram nalezy wykoriczy¢ tynkiem strukturalnym na siatce w kolorze RAL 7030.
BALUSTRADY

Na budynku, projektuje sie balustrady zewnetrzne zapobiegajace przed ewentualnym upadkiem z wysokosci
przekraczajacej 4,00m. Balustrady wykonac jako stalowe , cynkowane ogniowo o wysoko$ci 110 ¢cm od terenu przy
ktdrym sg zlokalizowane.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie dodatkowego wykoriczenia wnetrz.
INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (szczegoty wg projektéw branzowych)

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Uktad sieciowy TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
Bilans mocy:

Pi=13 kW
ki=0,5
Pz=6,5kW
lo =10A

gdzie: Pi - moc zainstalowana; kj — wspdtczynnik jednoczesnosci, Pz — moc zapotrzebowana,
lo - prad obliczeniowy

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje oSwietlenia wykonaC przewodami kablowymi YDYZo o przekrojach 5x1,5mm2. Szczegdty wykonania
instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na poszczegdlnych rzutach. Oprawy instalowaé
natynkowo do strobu betonowego. Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniu zrealizowaé za pomoca lokalnych
wytacznikow Swiatta. Instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, badz jesli to mozliwe pod
tynkiem. W pomieszczeniu lodowni stosowaé osprzet P44 lub wyzszy. Wysoko$¢ montazu wytacznikéw h=1,45m.

INSTALACJA GNIAZD 24/230/400V
Na obiekcie projektuje sie instalacje zestawéw gniazdowych, oznaczonych na rysunku: ZG. ZG wykona¢ przy
uzyciu rozdzielnic stacjonamych (szczegéty przedstawione na rysunku nr E02). Do zestawdw gniazdowych

doprowadzi¢ przewody YDYZo 5x4mm2. Zasilanie napeddéw bram elektrycznych wykona¢ przewodami YDYZo
5x2,5mm2(przewdd zakoriczyégniazdem 400V/16A), zasilanie zrealizowaC z rozdzielnicy R1. Instalacje prowadzié
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natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, badz jesli to mozliwe pod tynkiem. W pomieszczeniu lodowni stosowac
osprzet IP44 lub wyzszy. Wysoko$¢ montazu zestawow gniazdowych, h = 1,3 m. nad posadzka.

ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNEJ

Urzadzenia branzy sanitarnej projektuje sie zasilaC z lokalnej rozdzielni. Projektuje sie zasili¢: pompe przeptywowq
Zlokalizowang przy budynku lodowni. Do pompy doprowadzi¢ kabel YKY 5x2,5mm2. W rozdzielni R1, zastosowano
rezerwe w postaci wytacznika 3 fazowego nadpradowego B16A. Instalacie prowadzi¢ natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych, badz jesli to mozliwe pod tynkiem

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Ze wzgledu ma charakter i funkcje budynku nie projektuje sie statych zrédet ciepta. Zadaniem obiektu jest
maksymalne zachowanie warunkéw temperaturowych i wilgotnosciowych gruntu.

BILANS MOCY URZADZENIA ELEKTRYCZNE
URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Uktad sieciowy TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
Bilans mocy:

Pi =13 kW
ki=05

Pz =6,5 kW

lo = 10A

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku, wymdg izolacyjno$ci termicznej przegrod zewnetrznych nie jest
wymagany. Projektowane docieplenie $cian i sufitu ma za zadanie chroni¢ wnetrze budynku przed nadmiernym
nagrzewaniem sie.

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ | WENTYLACYJNEJ
Nie dotyczy.
WSPOLCZYNNIK EP

Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz CWU. W
zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek spetnienia wymagar minimalnych wskaznika EP.

UWAGI KONCOWE

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTOW SASIEDNICH-CHARAKTERYSTYKA
EKOLOGICZNA

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW

- zapotrzebowanie na wode zimng — nie dotyczy

- zapotrzebowanie na zrzut Sciekow sanitarnych —nie dotyczy
- jako$¢ wody powinna miesci¢ sie w warto$ciach normatywnych,
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

1.

12.

13.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.W trakcie eksploatacji projektowanego budynku nie
przewiduje sie ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen gazowych.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
W trakcie eksploatacji projektowanego budynku lodowni nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw statych.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO,
POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN

W trakcie eksploatacji projektowanego budynku nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji hatasu, wibraciji,
promieniowania jonizujacego, pola energetycznego, ani innych zakidcen.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ORAZ
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA ORAZ
ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB
BLOKOWEGO OGRZEWANIA

W stosunku do budynku objetego opracowaniem z uwagi na charakter i funkcje nie ma mozliwosci zastosowania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zaliczajg sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opierajq sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet
odnawialnych.

WYTYCZNE OCHRONY P.POZ.

Zgodnie z § 213 pkt. 2b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkéw wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wigcznie w
gospodarstwach lesnych.

Przedmiotowy budynek lodowni posiada jedng kondygnacje podziemng i jest elementem zabudowy gospodarstwa
lesnego.

WYKONYWANIE PRAC

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg obowigzujacych Polskich Norm, odpowiednich zarzadzen oraz wytycznych
branzowych , producentéw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowaé przepisy i zarzadzenia wtadciwych urzedow
terenowych i centralnych.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte do budowy i wykoriczenia wnetrz materiaty i urzadzenia zastosowane w projektowanym obiekcie,
powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczerstwa, deklaracje
zgodnoéci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajace na zastosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski. Obowigzek posiadania certyfikatéw na znak bezpieczenstwa i deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z
pozniejszymi zmianami), w ktérych miedzy innymi w rozdziale 5 wyszczegoiniono naukowo-badawcze jednostki
organizacyjne upowaznione do wydawania aprobat technicznych. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
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zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadajq stosowne atesty i
dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w spegcj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw
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ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE,

TEMAT:
BUDYNEK LODOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

ZAKRES RQB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zadania projektowego obejmuje budowe budynku podziemnego lodowni wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

roboty ziemne,

inzynierskie roboty fundamentowe projektowanego obiektu (w tym ciesielskie, betonowe i zbrojarskie),

roboty murowe (w tym ciesielskie, betonowe i zbrojarskie),

roboty ciesielskie przy budowie dachéw

wykonanie konstrukcji monolitycznych-zelbetowych,

roboty wykonczeniowe zewnetrzne (w tym tynkarskie, malarskie),

roboty instalacyjne elektryczne wewnetrzne obejmujace: instalacje oswietlenia ogélnego, instalacje gniazd
wtykowych,

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuijq istniejace obiekty budowlane.

ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie terenu opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja projektowanego zadania wymaga podjecia prac budowlanych, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia mogq stwarzac ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Do tych prac nalezg w
szczegoInosci:

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m oraz wykonywanie
wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wigkszej niz 1,5 m -podczas wykonywania rob6t
ziemnych fundamentowych, prac zwigzanych z przebudowa kolizji oraz z budowa instalacji zewnetrznych
Zagrozenia:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w migjscu
dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia ww. robot.

roboty, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci przekraczajacej 4 m - podczas robét, ciesielskich, montazu
elementéw dachu, wykonywanie rob6t wykoriczeniowych zewnetrznych elewacii,

Zagrozenia:

-upadek pracownika z wysokosci

roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Zagrozenia:

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z

ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Nalezy teren zabezpieczyé w sposdb uniemozliwiajacy wystapienie zagrozen. Czas trwania potencjainych
zagrozen przewiduije sie tylko w okresie prowadzenia ww. robét.

W celu zapewnienia wymaganych warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

- prace ziemne wykonywa¢ w oparciu 0 postanowienie Polskiej Normy PN/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”
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- wszelkie prace budowlane prowadzi¢é w sposéb zgodny z postanowieniami przepisow z zakresu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 .
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w
szczegoInosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep,

- odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drég wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- przestrzega¢ warunkéw uzytkowania materiatdbw budowlanych oraz dostepu do nich podczas
wykonywania robét budowlanych,

- utrzymywac we wiadciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywa¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywacé teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robét budowlanych przygotowac i uzgodnic z projektantem plan organizacji pracy na
budowie,

- zapewni¢ $rodki do informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych
odbywac¢ sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 62 poz. 285 z p6zn. zm.).

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien

zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego 0gdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Ponizsze $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaja i zmniejszajg niebezpieczenstwa wynikajace z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajg, bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

zastosowanie maszyn i urzadzen o parametrach dostosowanych do wystepujgcych warunkow pracy

dostosowanie narzedzi, sprzetu i urzadzen sprawnych technicznie zgodnie z DTR urzadzen

wyznaczenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych,

prawidtowe zabezpieczanie wykopéw,

stosowanie $rodkéw ochrony osobistej

urzadzenie punktéw przeciwpozarowych wyposazonych w sprzet o parametrach dostosowanych do istniejacych
zagrozen, wskazanie punktéw czerpalnych, zawordw odcinajacych oraz wytyczenie drog dojazdowych,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,

wyznaczenie drég zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacie na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie;

identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy, odcinku robdt,

szkolenie stanowiskowe,

wyznaczenie 0s6b do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,

wykonanie pomieszczen sanitarno — higienicznych.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 21998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajéw prac, ktdre powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktdrych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogéinych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
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rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych

dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w spegcj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw
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