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KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 1 – 1 szt. – biurko
Pozycja w formularzu cenowym nr 2 – 1 szt. – kontener

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ - Biurko proste wsparte na kontenerze na komputer, z osłoną czołową, szer. 200 cm

Wymiary:
Biurko 200x80x74h cm
Kontener 28x50x65h cm
Opis techniczny:
Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, w kolorze: dąb naturalny 0400 Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Krawędzie załamane R2. Stelaż schowany pod blatem. Narożniki zaokrąglone R20 mm. Stelaż wykonany z profilu stalowego 80x20 mm, malowanego metodą proszkową na kolor grafitowy RAL 7021 od blatem składany kanał kablowy, wykonany z blachy  1,5 mm. Stelaże połączone z kanałem kablowym na wczepy, co umożliwia łatwy montaż i demontaż.  Stelaż posiada możliwość regulacji poziomu w zakresie 10 mm, za pomocą plastikowych stopek regulacyjnych. Konstrukcja kontenera na komputer – wieńcowa, kontener o wymiarach: 28x50x65h (cm), w kolorze grafitowym 0300. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm. Biurko posiada osłonę czołową z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Do płyty mocowane łączniki wykonane z profilu 25x10 (mm), malowane proszkowo.  Blat biurka wyposażony w okrągły przepust kablowy z tworzywa PCV w kolorze dobranym do koloru blatu.

Zdjęcie / rysunek:

[image: 02K15]
Powyższe wymagania spełnia np.:, Biurko i kontener- Nazwa kolekcji, symbol – MIXT, biurko 02K15, kontener 10K05, osłona 14K22, Producent – BALMA


KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 3– 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Zestaw trzech regałów z drzwiami przesuwnymi tapicerowanymi

Wymiary: 300x44x128h
Opis techniczny:
Zestaw trzech regałów aktowych ze wspólnym systemem drzwi przesuwnych, tapicerowanych. Konstrukcja regałów - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne i tylne o grubości 18 mm. Wieńce oraz przegrody o grubości 25 mm. Każdy z regałów osobno osadzony na cokołach  Cokoły wykonane z blachy o grubości  1 mm, malowanej proszkowo, wyposażone w stopkę regulacyjną umożliwiającą poziomowanie szafek do 20 mm. Zewnętrzne (widoczne) stopki pokryte chromem. Listwy cokołowe wykonane  z polerowanego płaskownika aluminiowego o grubości co 6 mm. Listwa wspólna dla zestawu trzech regałów. Zestaw regałów wyposażony we wspólny system drzwi przesuwnych. Ramy wykonane z aluminium anodowanego, stanowiące konstrukcję frontów, wypełnione płytą tapicerowaną: skład 100% poliester, odporność na ścieranie 50 000 cykli martindale, posiadająca atest na trudnopalność, kolor szary 90. Drzwi zabezpieczone przed wysunięciem z szyn przy pomocy tworzywowych hamulców. Hamulec blokujący drzwi przed wysunięciem jest mocowany i ukryty w profilu szyny.  Systemy posiada regulację poziomu frontów.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]

Powyższe wymagania spełnia np.: Zestaw regałów - Producent – BALMA, Nazwa kolekcji, symbol – MIXT, regały 06K15, system drzwi 14K11


KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 4– 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Wieszak stojący

Wymiary: 50x50x150h
Opis techniczny:
Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym. Całość estetycznie spawana pod kątem 45 stopni.

Zdjęcie / rysunek:



[image: http://balma.pl/uploads/elements/size_7f1631331011ffde880b0dcb8e99dd6b.jpg]

Powyższe wymagania spełnia np.: Wieszak stojący- Producent – BALMA, Nazwa kolekcji, symbol – XEON, X34










KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 5 – 4 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Szafka wisząca z drzwiami

Wymiary: 100x44x50h cm
Opis techniczny:
Szafka wisząca z drzwiami. Konstrukcja szafki - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm.  Fronty wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze dąb naturalny, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV

Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np.: szafka - Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – MIXT 06K23











KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 6 – 5 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Fotel obrotowy (model 1)

Wymiary: 
Wysokość siedziska 43 do 55 cm, 
głębokość siedziska 46 cm, 
szerokość siedziska 49 cm, 
ogólna wysokość 100 do 112 cm, 
ogólna głębokość 68 cm, o
gólna szerokość 68 cm

Opis techniczny:
Krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska z dodatkową sprężystością w najniższym położeniu oraz mechanizm  regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska pozwalający na swobodne siedzenie z efektem synchro. Regulacja wysokości siedziska następuje  za pomocą uchwytu przymocowanego do linki stalowej, co pozwala na płynne dopasowanie parametrów krzesła do wymagań użytkownika. Wyprofilowane siedzisko, z wyraźnie zaznaczoną częścią miednicowo- udową dostosowuje się do każdej pozycji użytkownika. Dynamika siedzenia osiągnięta jest dzięki innowacyjnemu systemowi   pozwalającemu na odciążenie mięśni ud, miednicy i bioder. Regulacja siły odchylenia oparcia w zależności od ciężaru użytkownika następuje automatycznie. Regulacja sprężystości systemu Spring Motion odbywa się poprzez przesuwanie siedziska i oparcia względem siłownika gazowego co powoduje zmianę dynamiki odchylenia mechanizmu.
Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z dodatkowym użebrowaniem w części spodniej podnoszącym elastyczność, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej N-40HD o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Poduszka z możliwością łatwej wymiany. 
Oparcie wykonane z wyprofilowanego, elastycznego, żebrowanego w pięciu poziomach tworzywa, dobrze dopasowującego się do części lędźwiowej kręgosłupa użytkownika. Użebrowanie oparcia jest częściowo tapicerowane specjalną elastyczną tkaniną, o wysokich parametrach użytkowych, co pozwala na zwiększenie dopasowania oparcia do pleców każdego użytkownika. Nośnik oparcia wykonany z hartowanej stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9007 połączony przegubowo z oparciem za pomocą elastycznych elementów z tworzywa.
Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszone na nośnikach aluminiowych polerowanych, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st. na boki, pozwalające na dopasowanie w zależności od wykonywanej pracy. Właściwa odległość między podłokietnikami zapewnia wygodę siedzenia i podkreśla dopasowanie fotela do każdych wymaganych warunków. 
Podstawa krzesła to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium AL226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowany proszkowo na kolor  RAL 9007.
Tkanina na siedzisku o wytrzymałości min. 100.000 cykli wg Skali Martindale'a, kolor do ustalenia. Tkanina na oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład: 100 % Poliester, o wysokich parametrach odporności na piling i światło, kolor czarny
Zdjęcie / rysunek:

[image: http://www.sztuka-wnetrza.pl/galleries/thumbs/fit_in_900x600/SITAGWAVE_IKONY_Red_dot.jpg]







Powyższe wymagania spełnia np.: fotel obrotowy Producent – SITAG
Nazwa kolekcji, symbol – model WAVE










  

KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 7 – 2 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Krzesło konferencyjne z podłokietnikami  (model 1)

Wymiary: 
Wysokość krzesła 820 mm
Głębokość krzesła 600 mm
Szerokość krzesła 510 mm
Głębokość siedziska 440 mm
Szerokość siedziska 480 mm 

Opis techniczny:
Funkcja sztaplowania 10 sztuk . 
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie polipropylenu.
Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 115 mm w najszerszym miejscu
Siedzisko i oparcie tapicerowane ciętą pianką i tkaniną 
Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach 
Stelaż  wykonany z chromowanej rury stalowej o średnicy 22 mm .
Stelaż wykonany ze stalowej rury  malowanej proszkowo w metalicznym kolorze 
Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami 

Krzesło tapicerowane tkaniną:
Kolor:  (do wyboru przed realizacją)
Ścieralność : 100.000 cykli Martindale
Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 
Odporność na pilling min. 4
Skład : poliester 100%
Gramatura min. 320 g/m2

Zdjęcie / rysunek:

[image: http://www.sitag.pl/upload/pics/PV200120_b.jpg]
Powyższe wymagania spełnia np.: krzesło Producent – SITAG
Nazwa kolekcji, symbol – PRINO







KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 8,16 – 8 szt.- Biurko proste do wsparcia na kontenerze o szer. 160 cm
Pozycja w formularzu cenowym nr 25- 4 szt. - Blat biurka oraz konstrukcja pod blatem biurka (Zamawiający posiada już nogi/płozy z poprzednich realizacji, które winny zostać wykorzystane i zamontowane w bieżącej) 

Wymiary:
Biurko 160x80x74h cm
Opis techniczny:
Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, w kolorze: jasna wiśnia 0705 Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Krawędzie załamane R2. Stelaż schowany pod blatem. Narożniki zaokrąglone R20 mm. Stelaż wykonany z profilu stalowego 80x20 mm, malowanego metodą proszkową na kolor grafitowy RAL 7021 od blatem składany kanał kablowy, wykonany z blachy  1,5 mm. Stelaże połączone z kanałem kablowym na wczepy, co umożliwia łatwy montaż i demontaż.  Stelaż posiada możliwość regulacji poziomu w zakresie 10 mm, za pomocą plastikowych stopek regulacyjnych. Blat biurka wyposażony w okrągły przepust kablowy z tworzywa PCV w kolorze dobranym do koloru blatu.

Zdjęcie / rysunek:

[image: http://photos05.redcart.pl/templates/images/thumb/3445/432/600/pl/0/templates/images/products/3445/e98f7ed351b1da8b04a9365fc79bb0e1.jpg]



Powyższe wymagania spełnia np.: biurko i kontener - Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – MIXT, biurko 02K17


KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 9, 17, 26– 12 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ - Kontener

Wymiary:
43x60x65h cm
Opis techniczny:
Kontenerek połączony z biurkiem lub stołem za pomocą elementów stalowych malowanych
proszkowo w kolorze nóg i stelarzy. Połączenie umożliwiające demontaż kontenerka.
Korpus kontenerka z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min. 18mm, w klasie
higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej. Kolor grafitowy
Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach R=2mm.
Elementy korpusu łączone za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę
poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
Ściana tylna kontenerka wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Ściana w kolorze korpusu.
Fronty szuflad nachodzące na wieniec dolny i zamykane zamkiem. Zamek centralny.
Szuflady bez uchwytów na froncie. Zamknięte fronty szuflady licują z wieńcem górnym i jednocześnie są wysunięte o ok. 20mm  przed lico ścian bocznych korpusu, dając
możliwość chwycenia zamkniętego frontu szuflady z boku. Szczelina pomiędzy frontem szuflady, a ścianami korpusu zamknięta listwą w kolorze korpusu od trony wewnętrznej.
Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe lub wałkowe przenoszące obciążenia
dynamiczne 25kg, z systemem amortyzacji zapewniającej wyhamowanie i
delikatne domknięcie szuflady bez względu na jej prędkość i obciążenie
Kontener wyposażony w stopki poziomujące z regulacją w zakresie min. 10mm

Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np.: kontener Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – K2-03





KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 10 – 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Szafa aktowa w 2/5 zamykana

Wymiary: 80x42x189h cm
Opis techniczny:
Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze grafitowym Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na 2 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz dwie zasuwki. W cokole   stopki regulacyjne, z dostępem od wewnątrz szafy,  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi.

Zdjęcie / rysunek:


[image: http://balma.pl/uploads/elements/size_bf896a1d0c416f556e9db221846238b6.jpg]

Powyższe wymagania spełnia np.: szafa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – WOO, W23





KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 11, 20, 29  – 12 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Szafka wisząca z drzwiami

Wymiary: 80x42x38h cm
Opis techniczny:
Szafka wisząca z drzwiami. Konstrukcja szafki - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm.  Fronty wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasna wiśnia, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV

Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np.: szafka wisząca Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – MIXT 06K23/s













KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 12,30,21 – 12 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Szafka wisząca z drzwiami

Wymiary: 80x47x38h cm
Opis techniczny:
Szafka wisząca z drzwiami. Konstrukcja szafki - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm.  Fronty wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasna wiśnia, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV

Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np.: szafka wisząca Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – MIXT 06K23/s













KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 13, 22 – 2szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Szafka wisząca z drzwiami

Wymiary: 40x47x38h cm
Opis techniczny:
Szafka wisząca z drzwiami. Konstrukcja szafki - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm.  Front wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasna wiśnia, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV

Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np.: szafka wisząca Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – MIXT 06K23/s













KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 14,23,31 – 3 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Szafa garderobiana 60 zamykana

Wymiary: 60x42x189h cm
Opis techniczny:
Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze grafitowym Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na 4 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz dwie zasuwki. W cokole   stopki regulacyjne, z dostępem od wewnątrz szafy,  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi.

Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np.: szafa garderobiana Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – WOO













KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 15,24,32 – 12 szt.
Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Fotel obrotowy (model 2)
Wymiary: 
[image: ]
Opis techniczny:
Podstawa pięcioramienna z tworzywa, czarna, samohamowne kółka jezdne; 
Amortzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 45 – 58 cm.
Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym położeniu. 
Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Gęstość pianki siedziska 65 kg/m3
Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm. 
Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, obciągnieta miękką, elastyczną siatką z atestem trudnopalności, wykonaną w 100% z poliestru o odporności na ścieranie na poziomie 75 000 cykli MArtindale (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling 5-7 (PN EN ISO 12945-2)Rama oparcia mocowana do wspornika z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym współgrającym kolorem z konstrukcją ramy oparcia. W ramie oparcia zamontowany jest mechanizm wsparcia podlędźwiowego w zakresie góra dół, natomiast we wsporniku zamontoway jest mechanizm regulacji wyparcia części lędźwiowej kręgosłupa w zakresie przód-tył,
Regulowane na wysokość podłokietniki – zakres regulacji góra-dół ( 80 mm ), z nakładką w kolorze czarnym, wykonaną z miekkiego poliuretanu, z możliwością regulacji przód-tył ( zakres regulacji +/-50mm ) oraz na boki ( zakres regulacji +/- 30 mm )
Krzesło tapicerowane tkaniną (brązowa kratka), gramatura min. 380 g/m2, odporność na ścieranie min 100000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 4 (EN ISO 12945-2).
Zdjęcie / rysunek:
[image: http://www.akccept.pl/tl_files/produkty/9_krzesla_i_fotele/1_obrotowe/40_Xenon%20net/1%20XENON%20NET.jpg]
Powyższe wymagania spełnia np.: fotel obrotowy Producent – PROFIM
Nazwa kolekcji, symbol – model XENEON NET 101SL

KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 18, 27– 4 kpl. 

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – komplet drzwi skrzydłowych do istniejącej szafy W23

Wymiary: dostosowane do szafy o wym. 80x42x189h cm
Opis techniczny:
Drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na 2 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz dwie zasuwki. Skrzydła zamykają regał w 2/5 wysokości od dołu (dwie przestrzenie segregatorowe)



Powyższe wymagania spełnia np.: Fronty do szaf - Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – WOO, drzwi do W23






























KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 19,28 - 4 kpl.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – komplet drzwi skrzydłowych do istniejącej szafki nadstawnej W36

Wymiary: dostosowane do szafy o wym. 80x42x75h cm
Opis techniczny:
Drzwi szafki nadstawnej wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na 2 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz dwie zasuwki. 


Powyższe wymagania spełnia np.: fronty Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – WOO, drzwi do W36
































KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 34- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – sofa 2 os

Wymiary: 120x78x70h cm, wys. siedziska 41cm, głębokość siedziska 50cm
Opis techniczny:
Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18mm, sklejka 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm i tarcica sosnowa o przekrojach 25x25, 25x50, 25x60 (mm).
Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny faliste, na które zamocowany jest filc i pianka poliuretanowa N4060 o grubości 60 mm. Grubość całego siedziska wynosi 185 mm. Na oparciach zastosowano piankę poliuretanową N2538 o grubości 50 mm, a na podłokietnikach piankę o wysokiej odbojności N90HD. 
Oparcie i podłokietniki stanowią jeden zespół do którego zamocowane jest siedzisko. Całość osadzona jest na nogach z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach 20x40 mm, malowanych proszkowo (kolorystyka do wyboru na etapie realizacji).
Grubość podłokietników to 70 mm, wysokość mierzona od płaszczyzny siedziska – 305 mm, od zewnętrznej strony 405 mm. Kąt pochylenia oparcia – 103°, kąt pochylenia tylnej ściany – 100° a noga w tylnej części stanowi jej przedłużenie. Przednie nogi spawane pod kątem 90°. Wysokość nóg – 260 mm. Wszystkie nogi są zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm. Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub M6 spawanych do nogi i dodatkowo od dołu na wkręty 4x40 .
Tkanina:
Gramatura: min 360 g/m2, 
odporność na ścieranie: 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2),
odporności na piling:  4 (EN ISO 12945-2).
Zdjęcie / rysunek:



[image: http://cuko.pl/uploads/images/oferta2/sofy-i-fotele-gabinetowe-i-recepcyjne/Noti/ALTER/alter_4.jpg]


Powyższe wymagania spełnia np.: sofa Producent – NOTI
Nazwa kolekcji, symbol – ALTER




KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 33 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – regał wiszący

Wymiary: szer.125x gł. 31 x  h 134 cm
Opis techniczny:
Regał wiszący. Konstrukcja regału - wieńcowa. całość wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze głęboki popiel RAL7037, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV.  Regał  posiada dwie na stałe zamontowane przegrody pionowe dzieląc wnętrze na 3 równe części oraz po 5 regulowanych półek w każdej z nich.



Powyższe wymagania spełnia np.: regał wiszący Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – 


































KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 35 - 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Biurko proste G4-01/s
Wymiary: 
200x80x wysokość regulowana w zakresie 72-85 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: jasna wiśnia.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. 


[image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4]


Powyższe wymagania spełnia np.: biurko proste Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-01/s






KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 36,52 – 5 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Kontener na kółkach

Wymiary:
43x60x62h cm
Opis techniczny:
Korpus kontenerka z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min. 18mm, w klasie
higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej. Kolor grafitowy
Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach R=2mm.
Elementy korpusu łączone za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę
poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
Ściana tylna kontenerka wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Ściana w kolorze korpusu.
Fronty szuflad nachodzące na wieniec dolny i zamykane zamkiem. Zamek centralny.
Szuflady bez uchwytów na froncie. Zamknięte fronty szuflady licują z wieńcem górnym i jednocześnie są wysunięte o ok. 20mm  przed lico ścian bocznych korpusu, dając
możliwość chwycenia zamkniętego frontu szuflady z boku. Szczelina pomiędzy frontem szuflady, a ścianami korpusu zamknięta listwą w kolorze korpusu od trony wewnętrznej.
Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe lub wałkowe przenoszące obciążenia
dynamiczne 25kg, z systemem amortyzacji zapewniającej wyhamowanie i
delikatne domknięcie szuflady bez względu na jej prędkość i obciążenie
Kontener  wyposażony w kółka z tworzywa o śr. 40mm

Zdjęcie / rysunek:


[image: ]


Powyższe wymagania spełnia np.: kontener Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – K2-01



KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 37– 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Szafka żaluzjowa z szufladą w górnej części

Wymiary: 120x50x65h

Opis techniczny:
Szafka żaluzjowa z szufladą w górnej części. Konstrukcja szafki - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm.  Półki wykonane są z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wsporniki półek typu secura, uniemożliwiające ich przypadkowe wypadnięcie. Szafka wyposażona w regulatory poziomu, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafki dostawnej cofnięta o 25 mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieńcem górnym zamocowana listwa z aluminium anodowanego. Dystans między frontem szuflady a wieńcem górnym pełni funkcję uchwytu szuflady. Szuflada szafki posiada boki metalowe – system INNOTECH firmy Hettich . Szuflada  posiada system cichego domykania szuflad. Żaluzje szafek w kolorze korpusu, wyposażone w zamek. 

Zdjęcie / rysunek:



[image: ]




Powyższe wymagania spełnia np.: szafka żaluzjowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – MIXT, 10K08




KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 38, 54– 7 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – półka wisząca 80

Wymiary: 80x30x17h

Opis techniczny:
Półka wisząca o wym. 80x30x17h (cm) na dokumenty wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Półka montowana do ściany za pomocą stelaży z aluminium anodowanego jak na rysunku. Kolor półki: do ustalenia (na etapie realizacji)
Zdjęcie / rysunek:

[image: pólka FF]




Powyższe wymagania spełnia np.: półka wisząca Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – FF, F60/s

















KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 78 – 6 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – półka wisząca 74

Wymiary: 74x30x17h

Opis techniczny:
Półka wisząca o wym. 74x30x17h (cm) na dokumenty wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Półka montowana do ściany za pomocą stelaży z aluminium anodowanego jak na rysunku. Kolor półki: klon
Zdjęcie / rysunek:

[image: pólka FF]

Powyższe wymagania spełnia np.: półka wisząca Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – FF, F60/s





















KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 99 – 10 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – półka wisząca 70

Wymiary: 70x30x17h

Opis techniczny:
Półka wisząca o wym. 70x30x17h (cm) na dokumenty wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Półka montowana do ściany za pomocą stelaży z aluminium anodowanego jak na rysunku. Kolor półki: klon
Zdjęcie / rysunek:

[image: pólka FF]


Powyższe wymagania spełnia np.: półka wisząca Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – FF, F60/s























KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 39– 3 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa z drzwiami 100 (typ 1 wiśnia)

Wymiary: 100x46x220h

Opis techniczny:
Szafa aktowa o wymiarach: 100x46x220h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: jasna wiśnia. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Cokół do szafy wykonany z metalu lakierowanego proszkowo i wyposażony w regulację poziomu (20 mm). Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]
[image: produkty_jsystem_1][image: produkty_jsystem_3][image: produkty_jsystem_5]
Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J19 + cokół 14J4

KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 79– 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa z drzwiami 100 (typ 2 klon)

Wymiary: 100x46x220h

Opis techniczny:
Szafa aktowa o wymiarach: 100x46x220h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze klon, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: klon. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Cokół do szafy wykonany z metalu lakierowanego proszkowo na kolor RAL7037 i wyposażony w regulację poziomu (20 mm). Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7037, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]
[image: produkty_jsystem_1][image: produkty_jsystem_3][image: produkty_jsystem_5]

Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J19 + cokół 14J4


KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 80 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa garderobiana 100 

Wymiary: 100x46x220h

Opis techniczny:
Szafa garderobiano aktowa o wymiarach: 100x46x220h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze klon wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: klon. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Cokół do szafy wykonany z metalu lakierowanego proszkowo i wyposażony w regulację poziomu (20 mm) w kolorze RAL 7037. Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7037, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Część garderobiana zajmuje 4/6 przestrzeni szafy, a odzież wieszana na stelaży wysuwanym. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]
[image: produkty_jsystem_1][image: produkty_jsystem_3][image: produkty_jsystem_5]

Powyższe wymagania spełnia np.: szafa garderobiana Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 09J49 + cokół 14J4

KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 40 – 2 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa nadstawna 100 (grafit)

Wymiary: 100x46x106h

Opis techniczny:
Szafa aktowa nadstawna o wymiarach: 100x46x106h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: grafit. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:


[image: ]



Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J71








KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 63 – 3 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa nadstawna 100 (dąb naturalny)

Wymiary: 100x46x106h

Opis techniczny:
Szafa aktowa nadstawna o wymiarach: 100x46x106h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w dąb naturalny, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: dąb naturalny. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:


[image: ]



Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J71









KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 64 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa nadstawna 100 wys nietypowa 55cm (dąb naturalny)

Wymiary: 100x46x55h

Opis techniczny:
Szafa aktowa nadstawna o wymiarach: 100x46x55h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w dąb naturalny, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: dąb naturalny. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]


Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa nadstawna Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J71










KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 41– 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa nadstawna 50 typ 1

Wymiary: 50x46x106h

Opis techniczny:
Szafa aktowa nadstawna o wymiarach: 50x44x106h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: grafit. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:


[image: ]


Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa nadstawna Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J70/s




KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 42 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa nadstawna 50 typ 2

Wymiary: 50x46x58h

Opis techniczny:
Szafa aktowa nadstawna o wymiarach: 50x44x58h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: grafit. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:


[image: ]



Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa nadstawna Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J6/s







KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 43 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – wieszak stojący

Wymiary: 51x44x167h

Opis techniczny:
Wieszak metalowy stojący wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor do ustalenia na etapie realizacji (przynajmniej 6 kolorów do wyboru). Profil wieszaka o przekroju eliptycznym wykończony zaślepkami z tworzywa w kolorze czarnym.
Zdjęcie / rysunek:
[image: Znalezione obrazy dla zapytania profim seven]

Powyższe wymagania spełnia np.: wieszak stojący Producent – PROFIM
Nazwa kolekcji, symbol – SEVEN













KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 44- 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – zabudowa narożna aneksu kuchennego wg projektu
Wymiary: 120x110x278h cm (ostateczne wymiary do sprawdzenia)
Opis techniczny:
Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze grafitowym;  Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na minimum 2 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą kolor grafitowym.

Zdjęcie / rysunek:
[image: ][image: ][image: ]




Powyższe wymagania spełnia np.: zabudowa narożna Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – meble indywidualne














KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 45, 101- 2 szt  

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – chłodziarka, podblatowa do zabudowy
[image: http://images.okazje.info.pl/p/sprzet-agd/5939/th220/aeg-electrolux-sks58240f0.jpg]
Specyfikacja:
	Efektywność energetyczna (2010/30/EC)
	A+

	Liczba gwiazdek
	2

	Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC)
	184

	Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) 
	97

	Pojemność komory zamrażalnika netto [l]
	17

	Pojemność netto strefy chłodzenia
	0

	Czas wzrostu temperatury [h] (2010/30/EC)
	13

	Wydajność zamrażania [kg/24h] (2010/30/EC)
	2

	Klasa klimatyczna (2010/30/EC)
	SN-N-ST

	Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC)
	40

	Całkowita poejmność netto chłodziarki [l]
	114

	Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm]
	820x600x550

	Wymiary WxSzxG [mm]
	815x560x550

	Oświetlenie chłodziarki
	żarówka LED

	Pobierana moc [W]
	110

	Napięcie [V]
	230-240

	Całkowita długość kabla [m]
	1,8




Powyższe wymagania spełnia np.: chłodziarka  ELECTROLUX ERN 1200FOW








KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 102- 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – zmywarka 60 do zabudowy 

Specyfikacja techniczna i wymiary:
Techniczne
Poziom hałasu [dB] 49 
Pojemność [kpl.] 13 
Zastosowane technologie 
Multitab, Funkcja SensorControl 
Parametry
Roczne zużycie wody [l] 3080 
Zużycie wody (l/cykl) 11 
Klasa suszenia A 
Klasa zmywania A 
Roczne zużycie energii [kWh] 295 
Wyposażenie 
Wąż odpływowy, Wąż dopływowy 
Gwarancja 
24 miesiące 
Klasa energetyczna 
A+ 
Funkcje
Opóźnienie startu pracy [image: Tak]Tak 
Funkcje dodatkowe Dodatkowe płukanie 
Programy
Programy zmywania , Eco 50C, Intensywny 70C, Normalny 65C, Płukanie i wstrzymanie, QuickPlus 60C 
Kosz
Kosz górny 
Składane uchwyty na filiżanki, Regulowany kosz 
Kosz dolny 
2 składane stojaki na naczynia 
Wymiary
Wysokość [cm] 81.8 
Szerokość [cm] 60 
Głębokość [cm] 57 
Zdjęcie / rysunek:
[image: Znalezione obrazy dla zapytania zmywarka electrolux 5301] [image: Znalezione obrazy dla zapytania zmywarka electrolux 5301]




Powyższe wymagania spełnia np.: zmywarka Producent: ELECTROLUX
Symbol: ESL 5301 LO













KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 46, 104- 2 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stal nierdzewna
[image: ]
Dane techniczne:
Wymiary:
Długość:760 mm, Szerokość:435 mm, Głębokość:145 mm
Do szafki o wymiarach min :500 mm
Odpływ:2 cale
Syfon w komplecie
Przelew w komorze




Powyższe wymagania spełnia np.: zlewozmywak FRANKE POLAR PXL 611

























KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 47,103- 2 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ - bateria sztorcowa chrom
[image: Lula | Sta&lstrok;a wylewka | Chrom | Baterie]

	Typ
	stała wylewka

	Głowica
	ceramiczna

	Rodzaj baterii
	wysokociśnieniowa

	Sterowanie
	dźwignia z boku mieszacza

	Wymiar otworu montażowego
	Ø 35 mm

	Całkowita wysokość
	327.00 mm

	Wysokość do końca wylewki
	211.00 mm

	Zasięg wylewki
	165.00 mm

	Obrót wylewki w stopniach
	360 °





Powyższe wymagania spełnia np.: bateria sztorcowa FRANKE LULA chrom 





















KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 49- 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Biurko kątowe prawe

Wymiary: 
180/60x144x60x wysokość regulowana w zakresie 72-85 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: jasna wiśnia.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. 
Biurko wyposażone w szufladę pod klawiaturę 

[image: ]
Powyższe wymagania spełnia np.: biurko Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-27/s
KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 50- 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Biurko kątowe lewe

Wymiary: 
180/60x144x60x wysokość regulowana w zakresie 72-85 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: jasna wiśnia.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. 
Biurko wyposażone w szufladę pod klawiaturę 

[image: ]
Powyższe wymagania spełnia np.: biurko Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-23/s

KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 51- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Biurko proste G4

Wymiary: 
80x60x wysokość regulowana w zakresie 72-85 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: jasna wiśnia.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. 


[image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4]


Powyższe wymagania spełnia np.: biurko Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-10






KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 53- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – panel tapicerowany montowany do ściany

Wymiary: 
130x50h (cm)
Opis:
Panel tapicerowany montowana na stałę do ściany murowanej. Podkonstrukcja wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18mm. Do płyty konstrukcyjnej zamocowany w sposób niewidoczny panel z materiału pozwalającego wpinanie pinesek pokryty tkaniną obiciową. Wszystkie elementy mocujące okładzinę do ściany ukryte. 
UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji konieczna jest wizja lokalna celem sprawdzenia warunków technicznych do montażu.
Kolorystyka: do ustalenie na etapie realizacji




Powyższe wymagania spełnia np.: panel tapicerowany Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – wyrób indywidualny





























KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 55 – 3 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa z drzwiami

Wymiary: 80x46x220h

Opis techniczny:
Szafa aktowa o wymiarach: 80x46x220h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: jasna wiśnia. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Cokół do szafy wykonany z metalu lakierowanego proszkowo i wyposażony w regulację poziomu (20 mm).. Półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25mm.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]
[image: produkty_jsystem_5]


Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J15 + cokół 14J3



KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 56 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa narożnikowa aktowa z drzwiami

Wymiary: 74x74x220h

Opis techniczny:
Szafa aktowa o wymiarach: 74x74x220h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: jasna wiśnia. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Cokół do szafy wykonany z metalu lakierowanego proszkowo i wyposażony w regulację poziomu (20 mm).. Półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25mm.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]
[image: produkty_jsystem_5] 
Powyższe wymagania spełnia np.: szafa narożnikowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 09J40 + cokół 14J12
KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 57– 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa wąska 35cm z drzwiami

Wymiary: 35x46x220h

Opis techniczny:
Szafa aktowa o wymiarach: 35x46x220h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: jasna wiśnia. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Cokół do szafy wykonany z metalu lakierowanego proszkowo i wyposażony w regulację poziomu (20 mm).. Półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25mm.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]
[image: produkty_jsystem_5]
Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J5/s + cokół 14J1/s


KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym 87 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa wąska 60 z drzwiami

Wymiary: 60x46x220h 

Opis techniczny:
Szafa aktowa o wymiarach: 60x46x220h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze klon, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: klon. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Cokół do szafy wykonany z metalu lakierowanego proszkowo na kolor RAL 7037 i wyposażony w regulację poziomu (20 mm).. Półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25mm.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego. Od wewnątrz na skrzydle drzwiowym zamontowane lustro o max możliwym wymiarze.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]
[image: produkty_jsystem_5]
Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J10 + cokół 14J2

KARTA KATALOGOWA


Pozycja w formularzu cenowym nr 58– 3 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa nadstawna 80 (grafit)

Wymiary: 80x46x50h

Opis techniczny:
Szafa aktowa nadstawna o wymiarach: 80x46x50h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafit, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: grafit. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25mm w kolorze korpusu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.

Zdjęcie / rysunek:



[image: ]


Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa nadstawna Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J11/s









KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 59– 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa nadstawna narożnikowa

Wymiary: 74x74x50h

Opis techniczny:
Szafa aktowa nadstawna o wymiarach: 74x74x50h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafit, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: grafit. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25mm w kolorze korpusu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.

Zdjęcie / rysunek:
[image: ]

Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa nadstawna Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 09J36/s














KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 60 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szafa aktowa nadstawna 35

Wymiary: 35x46x50h

Opis techniczny:
Szafa aktowa nadstawna o wymiarach: 35x46x50h (cm). Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm w tym samym kolorze. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Front szafy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; kolor frontu i obrzeża: grafit. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270°. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25mm w kolorze jak korpus.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości. Drzwi zamykane zamkiem blokującym jednocześnie w 3 punktach (typu baskwil). Zamek osadzony w uchwycie drzwi, rozstaw 128 mm, uchwyt wykonany z aluminium anodowanego.

Zdjęcie / rysunek:


[image: ]


Powyższe wymagania spełnia np.: szafa aktowa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J system 06J01/s











KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 62 – 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Chłodziarka Minibar PREMIUM

Wymiary: 38x38x47,5h

Opis techniczny:


Chłodziarka o pojemności 24L 
Wyposażenie: 
• Bardzo wytrzymała termoelektryka (układ Peltiera) 
• wyjątkowy system regulacji w celu niskiego zużycia energii 
• brak części ruchomych, praca w 100 % bez szumów i drgań 
• brak freonu (FCKW), urządzenie przyjazne dla środowiska 
• dwie przestawne (w modelu T24 i T30 - jedna przestawna), wyjmowane, transparentne półki z tworzywa       sztucznego 
• przestawna półka w drzwiach na napoje o różnych rozmiarach 
• łagodne oświetlenie wnętrza typu LED z włącznikiem 
• drzwi zwykłe oba typy zamykane prawostronnie z zawiasem umożliwiającym przestawienie ich na zamykanie   lewostronne 
• kolor: czarny korpus, białe wnętrze


[image: Znalezione obrazy dla zapytania minibar hartmann premium]

Powyższe wymagania spełnia np.: chłodziarka Minibar PREMIUM Producent – Hartmann
Nazwa kolekcji, symbol – Premium 24l





KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 66- 73 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Krzesło konferencyjne z podłokietnikami  i pulpitem

Wymiary: 
Wysokość krzesła 825 mm
Głębokość krzesła 545 mm
Szerokość krzesła 600 mm
Opis techniczny:
Funkcja sztaplowania 4 sztuk . 
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie polipropylenu o grubości 5 mm.
Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 115 mm w najszerszym miejscu
Siedzisko  tapicerowane ciętą pianką i tkaniną  w kolorze pomarańczowym 
Oparcie perforowane drobnymi , kwadratowymi otworami , których wymiar od środka zmniejsza się w kierunku zewnętrznym.
Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach 
Oparcie posiada po bokach plastikowe tuleje za pomocą których nasunięte jest na tylne nogi krzesła i przykrywa je szczelnie do wysokości siedziska. 
Siedzisko o całkowitej grubości 35 mm
Siedzisko pokryte od spodu plastikową maskownicą , która posiada cztery silikonowe korki stanowiące dodatkowy dystans podczas sztaplowania krzeseł. Zapobiega to porysowaniu siedziska. 
Stelaż  wykonany z chromowanej rury stalowej o średnicy 22 mm .
Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami 
Krzesło tapicerowane tkaniną :
Ścieralność : 160.000 cykli Martindale
Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 
Odporność na pilling 4-5 
Skład : poliester 100%
Gramatura 366 g/m2
Kolor pomarańczowy
Zdjęcie / rysunek:
[image: Podobny obraz]

Powyższe wymagania spełnia np.: krzesło Producent – BEJOT
Nazwa kolekcji, symbol – KYOS KY 220 2N



KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 65- 20 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – stół mobilny składany

Wymiary: 140x67,5x74h

Opis techniczny:
stół mobilny składany o wym 140x67,5x74h, stelaż o wyglądzie jak na zdjęciu wykonany ze stali chromoniklowanej (kwasoodporna - wysoka odporność na detergenty), blat z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze prawdziwy popiel gr. 25mm z obrzezem PCV dąb jasny gr 2mm, stelaż posiada kółka z możliwością ich zablokowania. Blat unoszony do pozycji pionowej. Stelaż umożliwiający ustawianie stołów równolegle jak na załączonym zdjęciu.
Blaty wyposażone w łączniki PLAKO z tworzywa sztucznego umożliwiające łączenie stołów ze sobą w rzędy bez konieczności użycia narzędzi.

Zdjęcie / rysunek:
[image: Znalezione obrazy dla zapytania bejot orte stó&lstrok;]



Powyższe wymagania spełnia np.: stół mobilny Producent – BEJOT
Nazwa kolekcji, symbol – ORTE OT 2L Y









KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 95- 4 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Biurko proste G4 dł 140cm z nogami okrągłymi (typ 1)
Wymiary: 
140x80x wysokość regulowana w zakresie 74-90 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: klon.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi o przekroju okrągłym fi 43 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Nogi wyposażone w regulator wysokości w zakresie 16cm, dodatkowo wyposażone w  osłony  z rury stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7037.
[image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4][image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4]



Powyższe wymagania spełnia np.: biurko proste Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-03







KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 96- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Biurko proste G4 dł 140cm z nogami okrągłymi (typ 2)

Wymiary: 
140x80x wysokość regulowana w zakresie 58-74 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: klon.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi o przekroju okrągłym fi 43 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Nogi wyposażone w regulator wysokości w zakresie 16cm, dodatkowo wyposażone w  osłony  z rury stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7037.
[image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4][image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4]


Powyższe wymagania spełnia np.: biurko proste Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-03









KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 88- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Biurko proste G4 dł 120cm z nogami okrągłymi

Wymiary: 
120x60x wysokość regulowana w zakresie 58-74 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: klon.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi o przekroju okrągłym fi 43 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Nogi wyposażone w regulator wysokości w zakresie 16cm, dodatkowo wyposażone w  osłony  z rury stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7037.
[image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4][image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4]



Powyższe wymagania spełnia np.: biurko proste Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-09/s









KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 107- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – stół G4 dł 80 cm z nogami okrągłymi (typ 1)

Wymiary: 
80x80x wysokość regulowana w zakresie 58-74 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: klon.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi o przekroju okrągłym fi 43 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Nogi wyposażone w regulator wysokości w zakresie 16cm, dodatkowo wyposażone w  osłony  z rury stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7037.
[image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4-05][image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4]




Powyższe wymagania spełnia np.: stół Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-05





KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 108- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – stół G4 dł 80 cm z nogami okrągłymi (typ 2)

Wymiary: 
80x60x wysokość regulowana w zakresie 58-74 (cm)
Opis:

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Kolor blatu: klon.
Rama metalowa w kolorze RAL 7037 wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. 
Nogi o przekroju okrągłym fi 43 (mm)  mocowane są do ramy umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Nogi wyposażone w regulator wysokości w zakresie 16cm, dodatkowo wyposażone w  osłony  z rury stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7037.
[image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4-05][image: Znalezione obrazy dla zapytania balma g4]



Powyższe wymagania spełnia np.: stół Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – G4-05








KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 109- 3 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Krzesło konferencyjne bez podłokietników

Wymiary: 
Wysokość krzesła 825 mm
Głębokość krzesła 565 mm
Szerokość krzesła 525 mm
Opis techniczny:
Funkcja sztaplowania 4 sztuk . 
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie polipropylenu o grubości 5 mm.
Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 115 mm w najszerszym miejscu
Siedzisko  tapicerowane ciętą pianką i tkaniną  w kolorze pomarańczowym 
Oparcie perforowane drobnymi , kwadratowymi otworami , których wymiar od środka zmniejsza się w kierunku zewnętrznym.
Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach 
Oparcie posiada po bokach plastikowe tuleje za pomocą których nasunięte jest na tylne nogi krzesła i przykrywa je szczelnie do wysokości siedziska. 
Siedzisko o całkowitej grubości 35 mm
Siedzisko pokryte od spodu plastikową maskownicą , która posiada cztery silikonowe korki stanowiące dodatkowy dystans podczas sztaplowania krzeseł. Zapobiega to porysowaniu siedziska. 
Stelaż  wykonany z chromowanej rury stalowej o średnicy 22 mm .
Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami 
Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną :
Ścieralność : 300.000 cykli Martindale
Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 
Skład : winyl, poliester 100%
Gramatura min 600 g/m2
Kolor do ustalenia na etapie realizacji
Zdjęcie / rysunek:


[image: Znalezione obrazy dla zapytania bejot kyos 215]
Powyższe wymagania spełnia np.: krzesło Producent – BEJOT
Nazwa kolekcji, symbol – KYOS KY 215

KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 106- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – sofa 3 os

Wymiary: 
215x85x70h (cm)
Opis:
Sofa 3 os z podłokietnikiem z prawej strony. 
Siedzisko: konstrukcja drewniana, pokryta pianką poliuretanową, Sprężyny bonelowe
Oparcie: konstrukcja drewniana, pokryta pianką poliuretanową
Nogi: stelaż z rury stalowej giętej 16mm lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7037
Tapicerka zmywalna :
Ścieralność : min. 300.000 cykli Martindale
Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 
Skład : winyl, poliester 100%
Gramatura min 600 g/m2
Kolor do ustalenia na etapie realizacji

Zdjęcie / rysunek:



[image: Znalezione obrazy dla zapytania noti iglo]

[image: ]
Powyższe wymagania spełnia np.: sofa Producent – NOTI
Nazwa kolekcji, symbol – IGLO IG/3M/1P


KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 81, 89- 4 szt. 

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – pufa

Wymiary: 
40x40x47h (cm)
Opis:
Elementy konstrukcyjne korpusu to: sklejka 18 mm z zamocowanym kartonem technicznym nadającym kształt.
Pufa składa się z czterech elementów połączonych ze sobą. Moduły są trwale ze sobą połączone i stanowią wyrób gotowy.
Siedzisko oklejone są z góry pianką poliuretanową N4375, boki pianką N3543.
Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2.
Warstwę pokryciową stanowi tkanina o poniższych parametrach:
Ścieralność : min. 50.000 cykli Martindale
Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 
Skład : wełna 100%
Gramatura min 460 g/m2
Kolor do ustalenia na etapie realizacji




Zdjęcie / rysunek:




[image: C:\Documents and Settings\AgaGal83\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.Word\Trefle hocker.jpg]


Powyższe wymagania spełnia np.: pufa Producent – NOTI
Nazwa kolekcji, symbol – TREFLE






KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 86-  2 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Szafa z drzwiami przesuwnymi

Wymiary: 100x44x79h (cm)
Opis techniczny:
Szafa na segregatory z drzwiami przesuwnymi. Konstrukcja szafki - wieńcowa. Korpus oraz fronty wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 18 mm.  Szafa wyposażona w zamek. Cokół metalowy malowany farbą proszkową wyposażony w stopki  regulacyjne umożliwiające poziomowanie szaf do 20 mm. Półki wykonane z blachy lakierowanej proszkowo, muszą posiadać funkcję zawieszania teczek kartotekowych od spodu. Półki metalowe muszą posiadać podpórki z blokadą wysuwu.  Standardowa regulacja wysokości montażu półek w korpusie w zakresie 32 mm na całej wysokości
Szafa posiada certyfikat potwierdzający zgodność z  normą: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wystawienia tego typu zaświadczeń.


Zdjęcie / rysunek:
[image: ]


Powyższe wymagania spełnia np.: szafa Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – J SYSTEM, 07J04, cokół 14J4











KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 90-  1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Okładzina ściany w POM. 1.27



Wymiary: 200x150h (cm)
Opis techniczny:
Okładzina ściany montowana na stałę do ściany murowanej. Podkonstrukcja wykonana z płyty melaminowanej w kolorze białym o gr. 18mm. Do płyty konstrukcyjnej naklejone szkło barwione na kolor biały lacobel o gr. 4mm. Wszystkie elementy mocujące okładzinę do ściany ukryte pod szkłem. Szkło w całości.
UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji konieczna jest wizja lokalna celem sprawdzenia warunków technicznych do montażu.





































KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 105- 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – Okładzina ściany w POM. 1.29



Wymiary: 250x280h (cm)
Opis techniczny:
Okładzina ściany montowana na stałę do ściany murowanej. Podkonstrukcja wykonana z płyty melaminowanej w kolorze białym o gr. 18mm. Do płyty konstrukcyjnej naklejone szkło barwione na kolor biały lacobel o gr. 4mm. Wszystkie elementy mocujące okładzinę do ściany ukryte pod szkłem. Szkło dzielone w poziomie na 3 części.
UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji konieczna jest wizja lokalna celem sprawdzenia warunków technicznych do montażu.






























KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 100- 1 szt

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – zabudowa aneksu kuchennego 180cm
Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – meble indywidualne
Wymiary: 180x60x220h cm (ostateczne wymiary do sprawdzenia)
Opis techniczny:
Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą ;  Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na minimum 2 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą , wymiar blatu to : długość 180 cm , szerokości 60 cm. Ściana pomiędzy szafkami stojącymi a wiszącymi wykończona szkłem w kolorze białym gr. 4mm. W skład zabudowy wchodzą 3 szafki wiszące o wym 60x35x70h, szafka zlewozmywakowa o wym 60x60x90h oraz zabudowa lodówki podblatowej 60cm i zmywarki 60cm., 
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
UWAGA: przed przystąpieniem do realizacji konieczna jest wizja lokalna celem sprawdzenia wymiarów oraz warunków technicznych do montażu.

Zdjęcie / rysunek:
[image: ][image: ]




KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 67- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – biurko proste 200 cm

Wymiary: 
200x80x74 (cm)
Opis:
Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004 oraz PN-EN 1730:2013-04 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Wyklucza się deklarację własną.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Blat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor klon . Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. 
Pod blatem, wzdłuż jego osi montować poziomy kanał kablowy będący integralną częścią stelaża, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanał kablowy powinien umożliwiać swobodne wprowadzenie standardowej listwy zasilającej, a przestrzeń wewnętrzna w przekroju poprzecznym nie powinna być mniejsza niż 80x50h [mm].
Nogi biurka wykonać z profilowanej blachy stalowej o grubości min 3mm. Przekrój nogi powinien wynosić: szerokość 42mm, głębokość 44mm, a od strony zewnętrznej nogę należy zaokrąglić promieniem R=21mm. Kształt nóg powinien umożliwić przeprowadzenie okablowania. Kąt pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien mieścić się w zakresie 74°. Pionowe prowadzenie kabli w każdej nodze zasłonięte metalową zaślepką  o szer.  35 mm wpinaną w profil nogi od  strony wewnętrznej.
Blat biurka zamocowany na wspornikach o wymiarach 60x20mm, wykonanych z giętej blachy o gr 2 mm, dystans od krawędzi blatu powinien wynosić 12 cm co pozwala na zamocowanie akcesoriów - np. nadstawki szyny. 
Stopki poziomujące w zakresie 10 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na stopkach znajdują się nakładki metalowe, malowane proszkowo w kolorze stelaża. 
Nogi oraz stelaż lakierować proszkowo na kolor RAL 7037
Zdjęcie / rysunek:

[image: ] [image: ]
Powyższe wymagania spełnia np.: biurko proste Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – P4-00
KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 83- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – biurko proste z elektryczną reg. wysokości

Wymiary: 
200x80x65-125 (cm)
Opis:
Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004 oraz PN-EN 1730:2013-04 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Wyklucza się deklarację własną.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Blat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej  kolor klon . Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. 
Pod blatem, wzdłuż jego osi montować poziomy kanał kablowy będący integralną częścią stelaża, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanał kablowy powinien umożliwiać swobodne wprowadzenie standardowej listwy zasilającej, a przestrzeń wewnętrzna w przekroju poprzecznym nie powinna być mniejsza niż 80x50h [mm].
Nogi biurka wykonać z profilowanej blachy stalowej o grubości min 3mm. Przekrój nogi powinien wynosić: szerokość 42mm, głębokość 44mm, a od strony zewnętrznej nogę należy zaokrąglić promieniem R=21mm. Kształt nóg powinien umożliwić przeprowadzenie okablowania. Kąt pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien wynosić ok. 74°. Pionowe prowadzenie kabli w każdej nodze zasłonięte metalową zaślepką  o szer.  35 mm wpinaną w profil nogi od  strony wewnętrznej.
Biurko z możliwością elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 65-125 cm za pomocą sterownika mocowanego do spodniej strony blatu biurka. Konieczne podłączenie do prądu 230V za pomocą standardowej wtyczki z bolcem (PL), długość przewodu kablowego 3 metry.
Blat biurka zamocowany na wspornikach o wymiarach 60x20mm, wykonanych z giętej blachy o gr 2 mm, dystans od krawędzi blatu powinien wynosić 12 cm co pozwala na zamocowanie akcesoriów - np. nadstawki szyny. 
Stopki poziomujące w zakresie 10 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na stopkach znajdują się nakładki metalowe, malowane proszkowo w kolorze stelaża. 
Nogi oraz stelaż lakierować proszkowo w na kolor RAL 7037, kolumna srebrna
Zdjęcie / rysunek:
[image: ]
Powyższe wymagania spełnia np.: biurko proste Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – P4-012
KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 68- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szyna nadstawna na akcesoria

Wymiary: 
120x10x65-28h (cm)
Opis:

Nadstawka szyna tapicerowana z funkcja magnetyczną na froncie i tyle. Na końcach zaślepki z blachy lakierowanej proszkowo. Wykonana z blachy lakierowanej proszkowo, panele MDF tapicerowane. Mocowanie bezpośrednio do blatu biurka za pomocą imadełek. Wysokość ponad blatem biurka 20 cm, odległość między blatem a dolną krawędzią 9 cm, na górnej listwie można umiejscowić inne akcesoria np. w postaci przesuwnej tacki.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.


Zdjęcie / rysunek:


[image: ]


Powyższe wymagania spełnia np.: szyna Nazwa kolekcji, symbol – P4-603














KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 69- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – szyna nadstawna na akcesoria

Wymiary: 
32x7,4x3,2 (cm)
Opis:

Kuweta prostokątna wykonana z aluminium o grubości 1,5mm, malowane proszkowo.
Na środku kuwety zamontowany uchwyt o średnicy 10mm i długości 40mm.
Pomiędzy każdą ze ścian występuje niewielka szczelina (ok. 3-5 mm).
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.

Zdjęcie / rysunek:

[image: ]




Powyższe wymagania spełnia np.: szyna Nazwa kolekcji, symbol – P4-611















KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 71- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – akcesoria magnetyczne typ 1

Wymiary: 
9,4x9,4x9,2h (cm)
Opis:

Kubek wykonany z aluminium o grubości 1,5mm zagiętego ku górze tworzącego cztery ściany, malowany proszkowo, kolor do ustalenia na etapie realizacji.
Do tylnej ściany przyklejone jest okrągły magnes neodymowy ( fi 25mm ) pozwalający zamocować kubek do panela magnetycznego. 
Pomiędzy każdą ze ścian występuje niewielka (ok. 3-5 mm) szczelina.

Zdjęcie / rysunek:


      [image: ]


Powyższe wymagania spełnia np. akcesoria magnetyczne typ 1 Nazwa kolekcji, symbol – P4-626




















KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 72- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – akcesoria magnetyczne typ 2

Wymiary: 
18,2x9,4x6,3h (cm)
Opis:
Tacka wykonana z aluminium o grubości 1,5mm zagiętego ku górze tworzącego cztery ściany, o tylnej ścianie wyższej, malowana proszkowo, kolor do ustalenia na etapie realizacji.
Do tylnej ściany przyklejone są dwa okrągłe magnesy neodymowy ( fi 25mm ) pozwalające zamocować tackę do panela magnetycznego. 
Pomiędzy każdą ze ścian występuje niewielka (ok. 3-5 mm) szczelina.


Zdjęcie / rysunek:


      [image: ]



Powyższe wymagania spełnia np.: akcesoria magnetyczne- typ 2 Nazwa kolekcji, symbol – P4-627















KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 70- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – akcesoria drewniane na długopisy

Wymiary: 
7x7x6h (cm)
Opis:
Klocek z surowego drewna  z 9 otworami na długopisy


Zdjęcie / rysunek:
[image: ]




Powyższe wymagania spełnia np.: akcesoria drewniane Nazwa kolekcji, symbol – P4-614

























KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 73,97- 8 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – kontener  mobilny 3 szufladowy

Wymiary: 
43x60x56h (cm)
Opis:
Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą  jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 16122:2012 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Wyklucza się deklarację własną.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 18mm obustronnie melaminowanej kolor RAL 7037 . Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. 
Wieniec górny jest opuszczony w stosunku do górnej krawędzi ściany bocznej o 30mm.  Z przodu wieńca górnego zamontowany jest reling wykonany z profilu stalowego o przekroju 20x10mm oraz prętów kwadratowych o przekroju 10x10mm. Reling jest cofnięty od przedniej i górnej krawędzi ściany bocznej o 2mm.
Kontener jest posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze białym lub czarnym, 2 szt z hamulcem, 2 szt bez hamulca.  Kółka w postaci pierścieni o średnicy 68 mm.
Otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą uchwytu lub bocznego pochwytu. Przestrzeń między bokiem, a frontem należy od strony wewnętrznej zasłonić płaskownikiem z aluminium anodowanego. 
Kontener wyposażyć w trzy szuflady, wkłady metalowe z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady, z systemem cichego domykania (opcja), zamek centralny w opcji, 2 klucze łamane.  Nośność szuflad 25 kg.
Zdjęcie / rysunek:
[image: L:\Dział Handlowy\BRYŁY 2013\RYSUNKI\PLUS_rysunki do ofert\K2-41.jpg]
Powyższe wymagania spełnia np.: kontener Nazwa kolekcji, symbol – K2-41

KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 74- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – kontener  mobilny na kartoteki

Wymiary: 
43x60x56h (cm)
Opis:

Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą  jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 16122:2012 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Wyklucza się deklarację własną.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 18mm obustronnie melaminowanej kolor RAL7037 Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. 
Wieniec górny jest opuszczony w stosunku do górnej krawędzi ściany bocznej o 30mm.  Z przodu wieńca górnego zamontowany jest reling wykonany z profilu stalowego o przekroju 20x10mm oraz prętów kwadratowych o przekroju 10x10mm. Reling jest cofnięty od przedniej i górnej krawędzi ściany bocznej o 2mm.
Kontener jest posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze białym lub czarnym, 2 szt z hamulcem, 2 szt bez hamulca.  Kółka w postaci pierścieni o średnicy 68 mm.
Otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą uchwytu lub bocznego pochwytu. Przestrzeń między bokiem, a frontem należy od strony wewnętrznej zasłonić płaskownikiem z aluminium anodowanego. 
Kontener wyposażyć w szufladę, wkład metalowy z blokadą wysuwu, z systemem cichego domykania (opcja), zamek centralny w opcji, 2 klucze łamane oraz kartoteką na teczki wiszące.  Nośność szuflady 25 kg.
Zdjęcie / rysunek:

[image: ]
Powyższe wymagania spełnia np.: kontener Nazwa kolekcji, symbol – K2-42

KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 75- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – komoda mobilna typ 1

Wymiary: 
90x50x55h (cm)
Opis:

Komoda musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 16122:2012,  wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Wyklucza się deklarację własną.

Korpus oraz fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min 18mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej kolor RAL 7037 . Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Możliwość usłojenia korpusu poziome lub pionowe.
Komoda podzielona na dwie przestrzenie za pomocą przegrody pionowej. 
Między korpusem a frontem cofnięta listwa aluminiowa anodowana pełniąca rolę pochwytu.
Drzwi na zawiasach o kącie otwarcia 110 stopni z miękkim domykiem.
Szafka wyposażona w trzy szuflady, wkłady szuflad metalowe z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady, pełen wysuw, system cichego domykania, w opcji zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi.
Z przodu wieńca górnego zamontowany jest reling wykonany z profilu stalowego o przekroju 20x10mm oraz prętów kwadratowych o przekroju 10x10mm. Reling jest cofnięty od przedniej i górnej krawędzi ściany bocznej o 2mm.
Szafka na kółka z mozliwością ich blokowania.
Możliwość montażu zamka we frontach.


Zdjęcie / rysunek:

	
[image: ]

Powyższe wymagania spełnia np.: komoda Nazwa kolekcji, symbol – P4-302





KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 84- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – komoda mobilna typ 2

Wymiary: 
135x50x55h (cm)
Opis:
Komoda musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 16122:2012,  wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Wyklucza się deklarację własną.

Korpus oraz fronty wykonane  z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min 18mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej ,kolor do ustalenia na etapie realizacji . Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Możliwość usłojenia korpusu poziome lub pionowe.
Komoda podzielona na dwie przestrzenie za pomocą przegrody pionowej. 
Szafka wyposażona w trzy szuflady, wkłady szuflad metalowe z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady, pełen wysuw, system cichego domykania, w opcji zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi.
Drzwi przesuwne nakładane na korpus, system jezdny na szynach aluminiowych wpuszczanych w korpus z blokadą położenia, opcjonalnie zamek.
Z przodu wieńca górnego zamontowany jest reling wykonany z profilu stalowego o przekroju 20x10mm oraz prętów kwadratowych o przekroju 10x10mm. Reling jest cofnięty od przedniej i górnej krawędzi ściany bocznej o 2mm.
Między korpusem a frontem cofnięta listwa aluminiowa anodowana pełniąca rolę pochwytu.
W części z drzwiami przesuwnymi odległość od wieńca dolnego do półki pod wieńcem górnym na wysokość umożliwiająca zastosowanie segregatorów (OH).
Szafka na kółka z mozliwością ich blokowania.
Możliwość montażu zamka we frontach.


	

[image: ]

Powyższe wymagania spełnia np.: komoda Nazwa kolekcji, symbol – P4-304


KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 76,98- 9 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – poduszka typ 1

Wymiary: 
52x39x5,5h (cm)
Opis:
Poduszka siedziskowa przeznaczona do umieszczenia na wieńcu górnym kontenera mobilnego pomiędzy bokami a relingiem, dzięki czemu nie przesuwa się. Wykonana z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości. W całości tapicerowana tapicerką 100% wełnianą – kolorystyka do ustalenia.
Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np.: poduszka Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – P4-646




















KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 77,85- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – poduszka typ 2

Wymiary: 
44x44x5,5h (cm)
Opis:
Poduszka siedziskowa przeznaczona do umieszczenia na wieńcu górnym kontenera mobilnego pomiędzy bokami a relingiem, dzięki czemu nie przesuwa się. Wykonana z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości. W całości tapicerowana tapicerką 100% wełnianą – kolorystyka do ustalenia.
Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np.: poduszka Producent – BALMA
Nazwa kolekcji, symbol – P4-647























KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 82- 2 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – fotel obrotowy (model 3)

Wymiary: 
· Wysokość całkowita 11650 mm -1440mm
· Szerokość całkowita 630 mm
· Głębokość całkowita 670 mm
· Szerokość oparcia 460 mm 
· Szerokość siedziska 490 mm 
· Średnica podstawy 695 mm
· Regulacja wysokości podłokietników 190 mm – 270 mm 
· Regulacja wysokości siedziska 455 mm – 565 mm
· Wysokość oparcia 565 mm – 650 mm
· Wysokość zagłówka 200 mm – 270 mm 
· Głębokość siedziska 455 mm – 505 mm
Opis:


Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

Fotel musi posiadać:
· Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną 
· Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki wylewanej . Ze względu na parametry nie dopuszcza się pianki ciętej
· Pianka o cechach trudnopalnych z oświadczeniem producenta o jej zastosowaniu do danej partii krzeseł 
· Oparcie o zróżnicowanej grubości od 70 mm w dolnej części , poprzez 40 mm w środkowej i 60 mm w górnej 
· poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie boczne doszywane z kawałków tkaniny stanowią boki oparcia i siedziska 
· Tył oparcia w ¾ przykryty plastikową czarną maskownicą , w górnej części posiada charakterystyczne wybrzuszenie 
· Z przodu oparcia w górnej części poziome przeszycie zapobiegające marszczeniu tapicerki 
· regulacja wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego o zakresie 75 mm z możliwością blokady w 18 pozycjach 
· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm
· Regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykończony z przodu czarną skóra  , a z tyłu czarnym plastikiem. Zagłówek posiada wymiary wymiarach h180 mm x 310 mm x 40mm  i reguluje się na wysokość w zakresie 60 mm oraz odchyla do tyłu w zakresie kąta 75 stopni. Zagłówek posiada mechanizm który jest ukryty we wnętrzu tapicerowanego przedniego panelu. 
· Podłokietniki z nylonowe miękką czarną nakładką z PU .
· Podłokietniki z regulacją wysokości , szerokości poprzez przesuwanie nakładki oraz regulacją przód – tył  . Nie dopuszcza się podłokietników z czarnego tworzywa lub wykonanych na bazie metalowych elementów 
· Podstawa pięcioramienna , aluminiowa malowana proszkowo na metaliczny kolor 
· Kołka o średnicy 65 mm w wersji na twardą podłogę wyposażone w hamulec 
· Mechanizm synchroniczny biodynamiczny posiadający możliwość poruszania się we wszystkich płaszczyznach . Mechanizm wychylenia oparcia blokowany wyłącznie w pozycji do pracy .  Ruch siedziska nie jest nigdy blokowany. 
· Nie dopuszcza się mechanizmu syncho działającego w jednej płaszczyźnie . 


Fotel tapicerowany tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej 
Gramatura : min 310g/m2
Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat 
Pilling : min 4 (w skali 1-5)
Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 15 kolorów do wyboru .


Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:
· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN – EN 1022:2007 , PN-EN 12520:2010 , 15373:2010 w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 
· Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 
· Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni 
Zdjęcie / rysunek:

[image: Znalezione obrazy dla zapytania bejot dual 103]
Powyższe wymagania spełnia np.: fotel obrotowy Producent – BEJOT
Nazwa kolekcji, symbol – DUAL 103 VMS


KARTA KATALOGOWA
Pozycja w formularzu cenowym nr 91- 6 szt.
Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – panel akustyczny (model 1)

Wymiary: 50x50(cm)
Opis:
Trudnopalne panele ścienne o gr. min 3 cm, wykonane z twardej, prasowanej wełny mineralnej wykończonej kolorową strukturą Fluffo (min 50 kolorów do wyboru na etapie realizacji). Do montowania na ścianach szklanych za pomocą przyssawek.
	Cechy produktu:

	Współczynnik pochłaniania dźwięku według normyPN EN ISO 11654:1999:
	αw = 0,85 (H) Klasa pochłaniania: B

	Oddziaływanie na otoczenie:
	atest higieniczny na HK/B/0631/01/2016

	Tolerancja wymiarów:
	+/-2 mm

	Deklaracja zgodności CE:
	tak

	Skład produktu:

	Warstwa pianki
	Typ produktu:
	poliuretanowa elastyczna pianka eterowa

	
	Grubość warstwy:
	30 mm

	
	Gęstość:
	24 - 28 kg/m3

	
	Twardość:
	40% 7-12 kPa

	
	Oddziaływanie na otoczenie:
	neutralna w zapachu, brak emisji substancji
szkodliwych dla zdrowia


	

	

	

	

	

	Warstwa wierzchnia Fluffo
	Typ produktu:
	strzyż tekstylna tzw. flock, 100% polyamid

	
	Grubość warstwy:
	1 mm

	
	Stałość barwy:
	minimum 6-7 lat (wg normy DIN 54004)

	
	Odporność na ścieranie:
	po 10 000 obrotów ścierających: 23mg 
(około 20 razy wyższa niż filc)

	
	Odporność na pył i kurz:
	antystatyczna


Zdjęcie / rysunek:


[image: ]

Powyższe wymagania spełnia np. panel akustyczny Producent – FLUFFO
Nazwa kolekcji, symbol – BOX








































KARTA KATALOGOWA
Pozycja w formularzu cenowym nr 92- 6 szt.
Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – panel akustyczny (model 2)

Wymiary: 50x25(cm)
Opis:
Trudnopalne panele ścienne o gr. min 3 cm, wykonane z twardej, prasowanej wełny mineralnej wykończonej kolorową strukturą Fluffo (min 50 kolorów do wyboru na etapie realizacji). Do montowania na ścianach szklanych za pomocą przyssawek.
	Cechy produktu:

	Współczynnik pochłaniania dźwięku według normyPN EN ISO 11654:1999:
	αw = 0,85 (H) Klasa pochłaniania: B

	Oddziaływanie na otoczenie:
	atest higieniczny na HK/B/0631/01/2016

	Tolerancja wymiarów:
	+/-2 mm

	Deklaracja zgodności CE:
	tak

	Skład produktu:

	Warstwa pianki
	Typ produktu:
	poliuretanowa elastyczna pianka eterowa

	
	Grubość warstwy:
	30 mm

	
	Gęstość:
	24 - 28 kg/m3

	
	Twardość:
	40% 7-12 kPa

	
	Oddziaływanie na otoczenie:
	neutralna w zapachu, brak emisji substancji
szkodliwych dla zdrowia

	

	

	

	

	

	Warstwa wierzchnia Fluffo
	Typ produktu:
	strzyż tekstylna tzw. flock, 100% polyamid

	
	Grubość warstwy:
	1 mm

	
	Stałość barwy:
	minimum 6-7 lat (wg normy DIN 54004)

	
	Odporność na ścieranie:
	po 10 000 obrotów ścierających: 23mg 
(około 20 razy wyższa niż filc)

	
	Odporność na pył i kurz:
	antystatyczna


Zdjęcie / rysunek:
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Powyższe wymagania spełnia np. panel akustyczny Producent – FLUFFO
Nazwa kolekcji, symbol – BOX
KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 93- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – ekran elektryczny projekcyjny

Wymiary: 270x270 (cm)
Opis:
Linia elektrycznych ekranów projekcyjnych o sprawdzonej, niezawodnej konstrukcji.
Dzięki krytym uchwytom i kształtowi obudowy, ekran świetnie prezentuje się zamontowany do sufitu.
System montażu umożliwia korekcję położenia ekranu po zamontowaniu.
Cechy charakterystyczne
· Aluminiowa kaseta malowana standardowo na biały kolor.
· Powierzchnia projekcyjna wyprowadzona z przodu obudowy.
· Sztywna rura nawojowa o śrdenicy 60 mm.
· W stadardzie przełącznik naścienny do sterowania ekranem.
· Kabel zasilający wyprowadzony z lewej strony.
· Powierzchnia z  tkaniny Matt White P. Uniwersalna biała powierzchnia o współczynniku gain 1.0 i szerokim kącie widzenia 150°. Świetnie sprawdzi się tak do zastosowań biurowych i edukacyjnych, jak i w instalacjach kina domowego. Grubość tkaniny gwarantuje uzyskanie stabilnej płaszczyzny niezależnie od wielkości ekranu.
[image: https://www.ekranownia.pl/files/image/large/213-0xveww7l3.jpg]

Powyższe wymagania spełnia np.: ekran elektryczny projekcyjny Nazwa kolekcji, symbol – AVERS CUMULUS X








KARTA KATALOGOWA

Pozycja w formularzu cenowym nr 94- 1 szt.

Nazwa przedmiotu zgodnie z SIWZ – pilot zdalnego sterowania ekranu projekcyjnego
Opis: Pilot zdalnego sterowania współpracujący z ekranem projekcyjnym AVERS CUMULUS X
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