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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
„Wykonanie kontenera z systemem pomiarowym do poboru i analizy ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla budynku wykorzystującego wodę termalną w Porębie Wielkiej, gmina Niedźwiedź",
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Zamawiający wymaga aby zamontować zasuwę nożową DN200 z napędem elektrycznym. 
Z dokumentacji zawierającej przebieg wykonanej kanalizacji wynika, iż studzienka Ks6p znajduje się w ciągu ścieków przemysłowych. Stosowanie zasuwy nożowej dla ścieków o specyfice odpowiadającej ściekom przemysłowym z tego obiektu jest nieuzasadnione ekonomicznie. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepustnicy między kołnierzowej o następujących parametrach technicznych:
- korpus GG25 epoxy
- uszczelnienie: wymienne, EPDM
- dysk 1.4469 stal kwasoodporna Duplex
- wał Niro 1.4104, potrójnie łożyskowany
- napęd elektrycznym pozycyjny (on/off)
- magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu
- moduł sterowania miejscowego z kompletem styczników
- mechaniczny wskaźniki położeni zaworu 
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika
- grzałki antykondensacyjna
- awaryjny napęd ręczny

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
[bookmark: _GoBack]Zamawiający dopuszcza zasuwę o minimalnych parametrach technicznych:
 - korpus GG25 epoxy,
- uszczelnienie: wymienne, EPDM,
- dysk 1.4469 stal kwasoodporna Duplex,
- wał stal 1.4104, potrójnie łożyskowany,
- napęd elektrycznym pozycyjny (on/off),
- magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu,
- moduł sterowania miejscowego z kompletem styczników,
- mechaniczny wskaźniki położeni zaworu,
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika,
- grzałka antykondensacyjna,
- awaryjny napęd ręczny.”
W tym zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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