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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo,
W związku z treścią udzielonych odpowiedzi na zapytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:
„Wykonanie kontenera z systemem pomiarowym do poboru i analizy ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla budynku wykorzystującego wodę termalną w Porębie Wielkiej, gmina Niedźwiedź”,
dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W opisie przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 5 lit. b Zasuwa automatyczna
Jest: 
W studni Ks6p zamontować zasuwę nożową DN200 z napędem elektrycznym. W przypadku zarejestrowania przez urządzenie pomiarowe przekroczenia – w ściekach będących mieszaniną ścieków bytowych oraz przemysłowych odprowadzanych przykanalikiem z obiektu Centrum Rekreacji i Balneologii na Bazie Wód Geotermalnych w Porębie Wielkiej (do przyłącza podłączony jest również budynek Domu Wczasów Dziecięcych i Dawny Dom Nauczyciela) normatywnej zawartości chlorków wykrytych w np. próbce  średniodobowej (zapewnić możliwość uzależnienie zamknięcia od innego parametru) moduł sterowniczy urządzenia pomiarowego zamyka automatycznie zasuwę zamontowaną na przykanaliku (w studni Ks6p), którym odprowadzane są ścieki przemysłowe. Dodatkowo o opisanym powyżej zarejestrowanym przekroczeniu zostaje powiadomiony dostawca ścieków przemysłowych oraz przedsiębiorstwo kanalizacyjne – zostanie wysłana wiadomość email i wysłany SMS o edytowalnej treści np. „Przekroczenie normatywnej zawartości chlorków w ściekach odprowadzanych z budynku Balneologii w Porębie Wielkiej w próbce średniodobowej – następuje zamknięcie zasuwy automatycznej w studzience Ks6p”. Do zamontowanej zasuwy należy doprowadzić od kontenera zasilanie i sterowanie. W tym celu przygotowano (jest już zabudowany) niebieski peszel o średnicy ok. 50mm z umieszczonym w środku przewodem elektrycznym za pomocą którego można będzie wciągną wymagane okablowanie. Jeśli przygotowane rozwiązanie (zabudowany peszel z pilotem) jest niewystarczające dla proponowanego rozwiązania należy przewidzieć i w cenie uwzględnić wkopanie okablowania w osłonie.

Opis techniczny zasuwy (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
- korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 Dupleks lub równoważnej wyposażony 
w zintegrowane uszczelki kołnierzowe
- nóż wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 Dupleks lub równoważnej z uszczelnieniem 
z EPDM lub NBR
- zamknięta musi zapewniać pełną szczelność
- napęd elektryczny, pozycyjny (on/off), rodzaj pracy S2 15 minut wg EN 60034-1:2005, zasilanie 230V,50Hz, zabezpieczenie IP68, klasa izolacji F, grzałka antykondensacyjna, awaryjny napęd ręczny umożliwiający ręczne zamknięcie zasuwy
- ciśnienie robocze min 5 bar.

Winno być:
W studni Ks6p zamontować zasuwę nożową DN200 z napędem elektrycznym. W przypadku zarejestrowania przez urządzenie pomiarowe przekroczenia – w ściekach będących mieszaniną ścieków bytowych oraz przemysłowych odprowadzanych przykanalikiem z obiektu Centrum Rekreacji i Balneologii na Bazie Wód Geotermalnych w Porębie Wielkiej (do przyłącza podłączony jest również budynek Domu Wczasów Dziecięcych i Dawny Dom Nauczyciela) normatywnej zawartości chlorków wykrytych w np. próbce  średniodobowej (zapewnić możliwość uzależnienie zamknięcia od innego parametru) moduł sterowniczy urządzenia pomiarowego zamyka automatycznie zasuwę zamontowaną na przykanaliku (w studni Ks6p), którym odprowadzane są ścieki przemysłowe. Dodatkowo o opisanym powyżej zarejestrowanym przekroczeniu zostaje powiadomiony dostawca ścieków przemysłowych oraz przedsiębiorstwo kanalizacyjne – zostanie wysłana wiadomość email i wysłany SMS 
o edytowalnej treści np. „Przekroczenie normatywnej zawartości chlorków w ściekach odprowadzanych z budynku Balneologii w Porębie Wielkiej w próbce średniodobowej – następuje zamknięcie zasuwy automatycznej w studzience Ks6p”. Do zamontowanej zasuwy należy doprowadzić od kontenera zasilanie i sterowanie. W tym celu przygotowano (jest już zabudowany) niebieski peszel o średnicy ok. 50mm z umieszczonym w środku przewodem elektrycznym za pomocą którego można będzie wciągną wymagane okablowanie. Jeśli przygotowane rozwiązanie (zabudowany peszel z pilotem) jest niewystarczające dla proponowanego rozwiązania należy przewidzieć i w cenie uwzględnić wkopanie okablowania 
w osłonie.

Opis techniczny zasuwy (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
- korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 Dupleks lub równoważnej wyposażony 
w zintegrowane uszczelki kołnierzowe
- nóż wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 Dupleks lub równoważnej z uszczelnieniem 
z EPDM lub NBR
- zamknięta musi zapewniać pełną szczelność
- napęd elektryczny, pozycyjny (on/off), rodzaj pracy S2 15 minut wg EN 60034-1:2005, zasilanie 230V,50Hz, zabezpieczenie IP68, klasa izolacji F, grzałka antykondensacyjna, awaryjny napęd ręczny umożliwiający ręczne zamknięcie zasuwy
- ciśnienie robocze min 5 bar.

Zamiast zasuwy nożowej  DN200 można zastosować  przepustnicę między kołnierzową DN200, spełniającą wszystkie funkcje wymagane jak dla zasuwy nożowej, o następujących minimalnych parametrach technicznych:
- korpus GG25 epoxy,
- uszczelnienie: wymienne, EPDM,
- dysk 1.4469 stal kwasoodporna Duplex,
- wał stal 1.4104, potrójnie łożyskowany,
- napęd elektrycznym pozycyjny (on/off),
- magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu,
- moduł sterowania miejscowego z kompletem styczników,
- mechaniczny wskaźniki położeni zaworu,
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika,
- grzałka antykondensacyjna,
- awaryjny napęd ręczny.”

2. W pkt 15.13. SIWZ

Jest: 
„Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: „Wykonanie kontenera z systemem pomiarowym do poboru i analizy ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla budynku wykorzystującego wodę termalną w Porębie Wielkiej, gmina Niedźwiedź" NIE OTWIERAĆ przed: 2018-02-09 godz. 10:10”.
UWAGA: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 
z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych 
w niniejszym punkcie. 

Winno być:
Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: „Wykonanie kontenera z systemem pomiarowym do poboru i analizy ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla budynku wykorzystującego wodę termalną w Porębie Wielkiej, gmina Niedźwiedź" NIE OTWIERAĆ przed: 2018-02-12 godz. 10:10”.
UWAGA: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 
z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych 
w niniejszym punkcie. 
3. W pkt 16.1 SIWZ
Jest:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Maraka 9, I piętro, budynek B do dnia 2018-02-09 godz. 10:00.

Winno być:
[bookmark: _GoBack]Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, I piętro, budynek B do dnia 2018-02-12 godz. 10:00.
4. W pkt 16.3 SIWZ
Jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-02-09 godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 204, II piętro, budynek B.

Winno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-02-12 godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 201, II piętro, budynek A.
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