 





Opis przedmiotu zamówienia








Nazwa przedmiotu  zamówienia:   


Wykonanie kontenera z systemem pomiarowym do poboru i analizy ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla budynku wykorzystującego wodę termalną w Porębie Wielkiej, gmina Niedźwiedź





Nazwy i kody CPV:


    45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
                          inżynierii lądowej i wodnej

[bookmark: _GoBack]    45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

    38300000-8 – Przyrządy do pomiaru



















 Nazwa i adres zamawiającego:  


POWIAT LIMANOWSKI
UL. JÓZEFA MARKA 9
34-600 LIMANOWA



OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontenera pomiarowego i aparatury pomiarowej w następującym zakresie:

1. System pomiarowy, który będzie monitorował parametry ścieków (mieszanina ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowych mogących zawierać maksymalne dopuszczone przepisami ilości chlorków) na wylocie z instalacji kanalizacyjnej Centrum Rekreacji i Balneologii na Bazie Wód Geotermalnych w Porębie Wielkiej (do przyłącza podłączony jest również budynek Domu Wczasów Dziecięcych i Dawny Dom Nauczyciela)  i będzie składał się przynajmniej z:
b. Układu poboru próbki do analizy zlokalizowanego w studni KsP1.
c. Układu transportu i przygotowania próbki do kontenera pomiarowego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.
d. Kontenera pomiarowego z:
     - Automatycznym analizatorem chlorków
 - Szafą zasilająco-sterującą
                             - Miejscem do zabudowania przetwornika zamontowanego już przepływomierza ścieków
                             - Automatycznym próbobiorcą ścieków
                             - Kompresorem
                             - Instalacją wody wraz z opomiarowaniem
                             - Urządzenia do pobrania próbki – np. Flowsampler
                             - Modułem do transmisji danych GSM i WIFI
                             - Instalacją ogrzewczą (klimatyzator z funkcją grzania) i oświetleniem
                             - Rozdzielnią elektryczną z zabezpieczeniami 
                             - Czujnikiem temperatury w środku i na zewnątrz
                             - Urządzeniem (UPS) do potrzymania zasilania dla urządzenia mierzącego objętość  
                               przepływających ścieków – podtrzymanie minimum 6 godzin
Główne wymagania dotyczące systemu pomiarowego to:
-  reprezentatywny, powtarzalny pobór i przygotowanie próbek do automatycznej analizy jonów Cl-
- programowalny pobór próbek i ich przechowywanie w odpowiednich warunkach w celu późniejszej analizy laboratoryjnej (pobór proporcjonalny do przepływu, pobór zdarzeniowy w przypadku przekroczenia stężenia chlorków)
- sterowanie automatyczną zasuwą w studni Ks6p w zależności od założonych przekroczeń parametrów ścieków
- udostępnianie informacji dotyczącej parametrów ścieków dla uprawnionych użytkowników na serwerze www oraz powiadamianie email i SMS o przekroczeniach i alarmach.

W studni KsP2 zamontowane zostało koryto pomiarowe (Palmer-Bowlus’a ZPB 200), czujnik ultradźwiękowy FLOWBOX a w jej pobliżu w szafce przetwornik M1600, które już dostarczono i wstępnie zamontowano (specyfikacja oraz zdjęcia zainstalowanych urządzeń w załączeniu). W ramach zadania należy uwzględnić podłączenie powyższego urządzenia do wykonanej instalacji z ewentualną wymianą np. okablowania oraz montaż urządzenia (przetwornika) w kontenerze pomiarowym. Jeśli okaże się, że urządzenie nie nadaje się do wykorzystania (nie jest kompatybilne lub wystarczające dla zaproponowanej instalacji) w ofercie należy przewidzieć jego demontaż i zamontowanie innego urządzenia. Zdemontowane urządzenie pozostaje własnością Zamawiającego.

2. Automatyczna zasuwa zamykająca przepływ ścieków w studni Ks6P na istniejącym przykanaliku fi 200 wraz z doprowadzeniem do studni zasilania i sterowania od kontenera pomiarowego. Na odcinku od miejsca, w którym ma być zlokalizowany kontener  do studni Ks6P poprowadzona jest rura ochronna o średnicy ok. 50mm z wprowadzonym do środka pilotem w postaci przewodu elektrycznego,  który powinien umożliwić wciągnięcie wymaganego okablowania.
SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Układ poboru i transportu próbki

W celu uzyskania powtarzalnych i reprezentatywnych wyników pomiarów zaprojektowano układ poboru próbki do automatycznego analizatora chlorków z filtracją na bajpasie. Pompa z rozdrabniaczem (wydajność 2-5m3/h, min. stal nierdzewna) umieszczona jest w studni pomiarowej KsP1 i służy do poboru próbki na bajpas do kontenera pomiarowego (w ramach ceny należy uwzględnić również drugą taką samą rezerwową pompę z rozdrabniaczem, która będzie umieszczona w kontenerze pomiarowym i w razie usterki pompy zainstalowanej w studzience zostanie na czas naprawy pompy podstawowej użyta w zastępstwie). Zmiana pompy musi być dość prosta tak aby obsługa obiektu we własnym zakresie mogła dokonać tej czynności. W ramach montażu pompy należy dostosować kinetę istniejącej studni poprzez np. wykonanie w niej zagłębienia (żąpia) umożliwiającego odpowiednie stałe zanurzenie pompy w ściekach i właściwą pracę układu lub zastosować inny sposób montażu umożliwiający właściwe działanie pompy i właściwy pobór próbek.  Praca układu jak i pompy rozdrabniającej nie może niekorzystnie wpływać na zlokalizowane w studni KsP2 urządzenie do pomiaru objętości ścieków (nie może powodować zaburzeń przepływu ścieków które prowadziłyby do błędnych wskazań urządzenia pomiarowego) – odległość między studzienką KsP1 i KsP2 niewielka. Dążyć do zminimalizowania czasu pracy pompy rozdrabniającej (np. praca na krótko przed i po poborze próbki lub w pewnych odstępach czasu). Pompa rozdrabniająca musi mieć możliwość pracy w funkcji przepływu rejestrowanego przez urządzenie do pomiaru przepływu ścieków tj. pompa zostanie uruchomiona gdy przepływ ścieków osiągnie wartość większą niż założony dowolnie przepływ minimalny. Minimalny przepływ zostanie ustalony na etapie rozruchu urządzenia. Gdy przepływ ścieków będzie większy od minimalnego, przetwornik pomiarowy urządzenia FLOWBOX wysyła sygnał do sterownika urządzenia do pomiaru składu ścieków. Sterownik uruchamia elektrozawór urządzenia Flowsampler. Pobór próbki ścieków jest możliwy. W przypadku wystąpienia przepływu poniżej wartości minimalnej przetwornik pomiarowy urządzenia FLOWBOX wysyła sygnał do sterownika urządzenia Flowsampler. Sterownik zamyka elektrozawór – pobór ścieków jest zatrzymany. Zrzut próbki po układzie przygotowania próbki wprowadzić w miejsce poboru próbki. Do studzienki pomiarowej wprowadzić również odcieki zawierające m.in. popłuczyny z analizatora. Ze studni pomiarowej będą pobierane również próby ścieku do automatycznego próbobiorcy. Układ poboru próbki musi współpracować z analizatorem jonów Cl-. W celu doprowadzenia węży do poboru próbek i zasilania pompy należy od studni KsP1 do kontenera zabudować rurę osłonową  o średnicy 160mm i sztywności obwodowej SN minimum 10 kN/m2 o zagłębieniu ok. 80cm poniżej poziomu istniejącego terenu odpowiednio wyprofilowaną (niewielki spadek w kierunku studni i łagodne promienie gięcia) z późniejszym odtworzeniem tłuczniowej drogi pożarowej i zieleńca – trasa oznaczona na planszy PZT jako X1.  Do studni będzie trzeba wykonać otwór umożliwiający wprowadzenie rury osłonowej – konieczne zapewnienie szczelności na wejściu rury. Pompa rozdrabniająca musi być dostosowana do rodzaju ścieków zawierających podniesioną zawartość chlorków i mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi. Węże do pobierania próbek wyposażyć w kable grzejne zasilane okresowo z kontenera (włączenie uzależnić od temperatury panującej na zewnątrz) zabezpieczające przed ewentualnym zmarznięciem znajdującego się w nich medium. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa istniejących studni i infrastruktury.
  
2. Analizator chlorków

W celu selektywnego oznaczenia stężenia jonów chlorkowych w ściekach, zastosować automatyczny analizator wykorzystujący metodę pomiarową opartą o technikę miareczkowania potencjometrycznego z wewnętrznym układem rozcieńczania próbki. Układ filtracji próbki do analizatora powinien wykorzystywać filtr stalowy z funkcją automatycznego czyszczenia sprężonym powietrzem. Filtr powinien zapewniać dodatkową filtrację próbki zapewniając minimalizację czynności obsługowych analizatora dzięki dostarczaniu do analizy próbki bez zawiesiny. Analizator powinien dokonywać automatycznego pomiaru z częstotliwością programowalną, minimalny interwał to 15 minut. Analizator komunikuje się ze sterownikiem poprzez Modbus TCP lub Profibus PA/DP. Początkowo zakładane próbkowanie co 2 godziny.


Szczegółowy opis techniczny urządzenia (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie) :
- funkcja AUTOCALIBRACJI
- zabudowa szafowa odporna na korozję (oczekiwany materiał to stal nierdzewna min. SS304)
- wbudowany dziennik zdarzeń – zapisywane informacje o pracy / usterkach
- kontrola parametrów analizatorów oraz diagnostyka usterek
- kontrola oraz zdalne sterowanie dla analizatorów poprzez złącze Ethernet
- bezpośrednia komunikacja pomiędzy analizatorem a sterownikami za pomocą protokołu PROFIBUS PA/DP lub MODBUS TCP
- zakres pomiarowy: 0-2000 mg/L (możliwość zmiany zakresu w trakcie eksploatacji)
- dokładność: +-/2%
- powtarzalność: +/- 2%
- całkowity czas analizy: ok. 10-15 min
- tolerancja zawiesiny w próbce do 1000mg/L
- temperatura próbki: do 60°C
- zasilanie: 230 V/50 Hz
- szafka na odczynniki
- pamięć wyników pomiarowych
- automatyczne czyszczenie celi pomiarowej
- czujnik obecności próbki
- czujnik poziomu odczynników
- pomiar i wynik on-line

3. Sterownik systemu pomiarowego

System pomiarowy chlorków w ściekach będzie zarządzany poprzez lokalny sterownik. Do sterownika będą trafiały sygnały:

- z analizatora (pomiar, alarmy, status),
- z przepływomierza ścieków
- czujnika temperatury w kontenerze i na zewnątrz

Sterownik będzie sterował pracą układu filtracji oraz analizatorem. Przy jego pomocy będzie można załączyć pompę bajpasu oraz sterować automatyczną zasuwą odcinającą. Sterownik będzie gromadził dane pomiarowe i je wizualizował na wykresach (temperatura, przepływ, alarmy, stężenie chlorków).  Sterownik będzie miał możliwość zdalnego dostępu poprzez sieć LAN lub WIFI i będzie udostępniał dane na serwerze WWW upoważnionym użytkownikom. Urządzenie poza innymi danymi musi również podawać czas wyłączenia zasilania układu w energię elektryczną za okres co najmniej jednego miesiąca. System pomiarowy musi posiadać co najmniej pięć trybów poboru próbek – przyjmuje się, że początkowo realizowany będzie tryb „stały czas zmienna objętość”: pobierana będzie próbka o zmiennej objętości, zależnej od intensywności przepływu. Okres pomiędzy kolejnymi pobraniami będzie stały i wynosił 120 minut (2 godziny). Po dobowym poborze w komorze Semmlera znajdować będzie się jedna próbka w zbiorczej. Osobna próbka zostanie pobrana w razie stwierdzenia w trakcie pojedynczego pomiaru przekroczenia zawartości chlorków w ściekach. Urządzenie musi spełniać Normę ISO 5667/10 i aktualne przepisy Rozporządzenia dotyczącego poboru próbek. 

4. Próbopobierak

W kontenerze umieścić automatyczny próbopobierak do ścieków, który wyposażony będzie w 24 butelki na próbki ścieków. Próbopobierak musi posiadać własny sterownik komunikujący się ze sterownikiem systemu pomiarowego. Próbopobierak będzie pracował w jednym z wielu trybów działania np. pobierał próbkę w momencie zmierzenia przekroczenia przez analizator  i/ lub proporcjonalnie do przepływu.

Szczegółowy opis techniczny urządzenia (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
•	Stacjonarna stacja poboru próbek ścieków wolnostojąca
•	Obudowa wzmocniona włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu ABS, powłoka żelowa odporna na działanie promieni UV,
•	Urządzenie wyposażone w klimatyzowaną komorę do przechowywania próbek, - zapewniającą przechowywanie próbek w ciemności w temperaturze od 0 do 4oC podczas całego cyklu poboru próbek,
•	Układ podgrzewania kompresora oraz komory próbek,
•	Pobór prób zgodnie z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz Ministra Infrastruktury,
•	Perystaltyczny system poboru o wysokości podnoszenia do 8,5m
•	Możliwość rozbudowy automatu o dodatkowe pomiary (przepływu ścieków, pomiar pH/ temp. itd.) na każdym etapie eksploatacji bez konieczności modyfikacji podzespołów sterownika, zapis dodatkowych parametrów mierzonych w pamięci automatu do poboru prób, 
•	Automat kompatybilny z analizatorem jonów chlorkowych i systemem pomiarowym
•	Ustawialna objętość próby w zakresie 10 – 9990ml, w odstępach co 1ml.
•	Stopień szczelności kontrolera nie gorszy niż IP 67.
•	Zestaw 24 butelek o pojemności 1l każda wykonane z PP
•	Możliwość pobierania próbek proporcjonalnie do czasu, proporcjonalnie do przepływu (podłączenie sygnału z zewnętrznego przepływomierza lub doposażenia automatu w zintegrowany moduł pomiaru przepływu), zdarzeniowo
•     Próbki zdarzeniowe pobrać można do wydzielonych butelek. Niezależnie od aktualnego programu,
•	Bezkontaktowy, ultradźwiękowy detektor cieczy z automatyczną kompensacją zmian wysokości podnoszenia, nie wrażliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy
•	Automatyczne przepłukiwanie linii ssącej do 3 razy  przed każdym poborem próbki 
•	Powtarzanie poboru próbki do 3 razy w przypadku niepowodzenia poboru
•	Menu urządzenia w języku polskim
•	Waga urządzenia do 74 kg
•	Niedrożność linii poboru sygnalizowany jest w sposób automatyczny.
•	Możliwość zapamiętywania do 5 programów poboru)
•     Dwa tryby menu konfiguracyjnego : podstawowe i rozszerzone 
•     Ustawialne opóźnienie rozpoczęcia  programu (koniec/początek próbkowania): czas, data, dzień    
       tygodnia, sygnał z urządzenia zew. lub wew. modułu

5. Kontener i infrastruktura towarzysząca

a. Kontener

System pomiarowy zabudować w ogrzewanym i klimatyzowanym kontenerze, który wyposażony będzie w instalację elektryczną oraz oświetleniową. Znajdować się w nim ma rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami poszczególnych elementów systemu. W kontenerze zlokalizować kompresor zapewniający odpowiednie ciśnienie powietrza do  przedmuchu układu filtracji. W kontenerze ma się znajdować czujnik temperatury do monitorowania temperatury wewnątrz i na zewnątrz dla zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń pomiarowych. Drzwi kontenera mają być szczelne, należy je wyposażyć w klamkę antypaniczną od środka i zamek na klucz (dostarczyć co najmniej 3 klucze). Kontener ustawić na bloczkach betonowych. Kontener wyposażyć w minimum 2 wolne (poza zainstalowanymi urządzeniami) gniazda prądowe 230V. Do kontenera wprowadzić wodę wodociągową. Na przyłączu na konsoli ¾’’ należy zamontować zestaw wodomierzowy DN20mm, Qn=2,5m3/h wraz  zaworem antyskażeniowym typu EA DN 20mm oraz ewentualnie reduktor ciśnienia. Do szafki pomiarowej w której zamontowany jest przetwornik M1600 doprowadzono z budynku zasilanie kablem 3x4mm2, w razie nie wystarczającego przewodu uwzględnić jego wymianę i odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. W razie braku możliwości komunikacji WIFI z urządzeniami zainstalowanymi w budynku co umożliwi komunikację przez strony WWW, przewidzieć doprowadzenie do kontenera odpowiedniego okablowania, w tym celu można będzie wykorzystać zabudowaną osłonę (peszel) kabla elektrycznego. 



Opis techniczny kontenera (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):

- Wymiary zewnętrzne (DxSxW): ok. 2000 x 2500 x min. 2100 mm wg. pozwolenia na budowę.
- Konstrukcja nośna segmentu: profile zimnogięte o grubości co najmniej 4mm i 3mm, konstrukcja na kątowniku;
- Dach: od zewnątrz blacha trapezowa np. T35 o grubości co najmniej 0,5 mm, ocynkowana, folia paroprzepuszczalna, wełna mineralna o grubości co najmniej 50mm, płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości co najmniej 100mm. Odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu;
- sufit: blacha powlekana biała;
- podłoga: od zewnątrz blacha trapezowa t8 o grubości co najmniej 0,5mm, ocynkowana, folia paroprzepuszczalna, styropian o grubości co najmniej 100mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz płyta wiórowa o grubości co najmniej 22mm, całość podłogi pokryta wykładziną pcv, listwy przypodłogowe ral 9002;
- ściany zewnętrzne: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości co najmniej 75mm, od zewnątrz powierzchnia trapezowa, od wewnątrz gładka;
- drzwi zewnętrzne  co najmniej 900/2000: metalowe, ocieplane, z klamką antypaniczną od środka i zamkiem z min. 5 kluczami.
- oprawa oświetleniowa plafon 60W hermetyczna
- klimatyzator z funkcją ogrzewania o mocy co najmniej 2,5kW
- czujnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej
- kontener wyposażony w co najmniej 2 kratki wentylacyjne w tym jedna z wentylatorem elektrycznym załączanym ręcznie

b. Zasuwa automatyczna 

W studni Ks6p zamontować zasuwę nożową DN200 z napędem elektrycznym. W przypadku zarejestrowania przez urządzenie pomiarowe przekroczenia – w ściekach będących mieszaniną ścieków bytowych oraz przemysłowych odprowadzanych przykanalikiem z obiektu Centrum Rekreacji i Balneologii na Bazie Wód Geotermalnych w Porębie Wielkiej (do przyłącza podłączony jest również budynek Domu Wczasów Dziecięcych i Dawny Dom Nauczyciela) normatywnej zawartości chlorków wykrytych w np. próbce  średniodobowej (zapewnić możliwość uzależnienie zamknięcia od innego parametru) moduł sterowniczy urządzenia pomiarowego zamyka automatycznie zasuwę zamontowaną na przykanaliku (w studni Ks6p), którym odprowadzane są ścieki przemysłowe. Dodatkowo o opisanym powyżej zarejestrowanym przekroczeniu zostaje powiadomiony dostawca ścieków przemysłowych oraz przedsiębiorstwo kanalizacyjne – zostanie wysłana wiadomość email i wysłany SMS o edytowalnej treści np. „Przekroczenie normatywnej zawartości chlorków w ściekach odprowadzanych z budynku Balneologii w Porębie Wielkiej w próbce średniodobowej – następuje zamknięcie zasuwy automatycznej w studzience Ks6p”. Do zamontowanej zasuwy należy doprowadzić od kontenera zasilanie i sterowanie. W tym celu przygotowano (jest już zabudowany) niebieski peszel o średnicy ok. 50mm z umieszczonym w środku przewodem elektrycznym za pomocą którego można będzie wciągną wymagane okablowanie. Jeśli przygotowane rozwiązanie (zabudowany peszel z pilotem) jest niewystarczające dla proponowanego rozwiązania należy przewidzieć i w cenie uwzględnić wkopanie okablowania w osłonie.

Opis techniczny zasuwy (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
- korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 Dupleks lub równoważnej wyposażony w zintegrowane uszczelki kołnierzowe
- nóż wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 Dupleks lub równoważnej  z uszczelnieniem z EPDM lub NBR
- zamknięta musi zapewniać pełną szczelność
- napęd elektryczny, pozycyjny (on/off), rodzaj pracy S2 15 minut wg EN 60034-1:2005, zasilanie 230V,50Hz, zabezpieczenie IP68, klasa izolacji F, grzałka antykondensacyjna, awaryjny napęd ręczny umożliwiający ręczne zamknięcie zasuwy
- ciśnienie robocze min 5 bar.

UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powyższy kontener i system pomiarowy zostanie wykonany i zamontowany w oparciu o: uzyskaną zmianę warunków pozwolenia na budowę z dnia 19.06.2017r. BA.OZ.6740.3.22.2017 wraz z projekt budowlany do tej zmiany z uwzględnieniem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Projektanta, warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę Górna Raba  (w załączeniu), opisem zamawiającego.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną (schemat całego zaproponowanego systemu pomiarowego, deklaracje zgodności i certyfikaty zaproponowanych urządzeń i produktów, karty producentów, dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje obsługi z wytycznymi sposobu użytkowania i konserwacji, gwarancje i inne niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie czy właściwego użytkowania systemu) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (np. pliki PDF, Word itp.).

Wykonawca dokona rozruchu całego systemy pomiarowego przy udziale autoryzowanego serwisu i wykona wszelkie niezbędne kalibracje i ustawienia (dotyczy to również sprawdzenia poprawnego pomiaru ilości przepływających ścieków przez przepływomierz). Sprawdzi również działanie wszystkich urządzeń i przetestuje system pod kątem działania w razie przekroczenia w ściekach dopuszczonego stężenia chlorków. 
Wykonawca uzyska odbiór wykonanego systemu pomiarowego przez zarządcę sieci – Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Górna Raba Sp. z o.o.
Wykonawca przeszkoli również pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń wchodzącym w skład systemu (będzie to potwierdzone stosownym protokołem). 

W ramach dostawy i określonej ceny zostaną dostarczone wszelkie niezbędne odczynniki i materiały do pracy urządzeń na okres co najmniej 3 miesięcy. W ramach zamówienia zostanie również dostarczona karta SIM umożliwiająca wysłanie minimum 100 komunikatów SMS o ważności co najmniej 6 miesięcy. Dostawca w zaoferowanej cenie dostarczy, zainstaluje na serwerze Zamawiającego (serwer znajduje się w budynku Centrum Rekreacji i Balneologii) i skonfiguruje oprogramowanie umożliwiające obsługę (programowanie, odczyty, inne) całego systemu pomiarowego oraz umożliwiające dostęp do wymaganych przez Zamawiającego gromadzonych danych poprzez strony www (przy użyciu przeglądarki internetowej). Oprogramowanie musi umożliwić zabezpieczenie dostępu do danych i do programowania np. loginem i hasłem (dopuszczalne inne uzgodnione z Zamawiającym zabezpieczenie), tak aby dostęp do danych czy programowania mieli jedynie użytkownicy znający odpowiednie hasła.

W cenie należy uwzględnić koszt wszystkich wymaganych przeglądów eksploatacyjnych i gwarancyjnych jakich trzeba będzie dokonać w ciągu pierwszego roku licząc od dnia odbioru systemu pomiarowego.  

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:

· Wykonania kontenera oraz wszystkich urządzeń i infrastruktury towarzyszącej, 
· Dostosowania istniejących studni i infrastruktury do montażu urządzeń wchodzących w skład zaprojektowanego systemu pomiarowego,
· Montażu dostarczonych urządzeń i infrastruktury oraz ich podłączenia i skonfigurowania z istniejącymi instalacjami i urządzeniami oraz serwerem www i siecią GSM,
· Prowadzenia dziennika budowy,
· Dostarczenia dokumentacji technicznej dla całego systemu pomiarowego,
· Rozruchu całego systemu oraz jego konfiguracja i kalibracja,
· Przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji,
· Uzyskania odbioru wykonanego systemu pomiarowego przez zarządcę sieci (Spółka Górna Raba),
· Dostarczenia niezbędnych materiałów eksploatacyjnych umożliwiających użytkowanie systemu,
· Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej systemu (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pomiary elektryczne, wyniki sprawdzeń działania urządzeń, wyniki kalibracji inne wymagane, oświadczenia kierowników robót itp.). 

Zaleca się, aby Oferenci przed złożeniem ofert dokonali wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji. Termin wizji lokalnej powinien być zgłoszony Zamawiającemu.


IV INFORMACJE DODATKOWE

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych, użytkowych i estetycznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego, wydajnościowego, użytkowego i estetycznego.

Załączniki:

1. Mapa inwentaryzacji powykonawczej,
2. Przebieg Wykonanej Kanalizacji sanitarnej do studzienki przyłączeniowej,
3. Opis studni i zbiorników terenowych kanalizacji sanitarnej przy centrum rekreacji i balneologii,
4. Schemat instalacji do poboru i analizy ścieków  przemysłowych,
5. Wykonana studnia pomiarowa KsP2 (pomiar objętości) schemat,
6. Projekt budowlany do zmiany warunków pozwolenia na budowę z dnia 19.06.2017r. BA.OZ.6740.3.22.2017 (niewielkie zmiany nieistotne wprowadzone w trakcie wykonywania robót związane z zakresem przedmiotowego zamówienia takie jak przebieg zasilania i sterowania zasuwą automatyczną, trasa przyłącza wodociągowego, wykonano zgodnie z załączoną inwentaryzacją powykonawczą – zał. nr 1) oraz decyzja pozwolenie na budowę,
7. Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Górna Raba Sp. z o.o.,
8. Dokumentacja zdjęciowa, 
9. Duża analiza fizykochemiczna wody,
10. Deklaracja zgodności zastosowanego zestawu pomiarowego,
11. Projekt wykonawczy teletechnika – instalacja wykonana w budynku Centrum Rekreacji i Balneologii.
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