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Obiekt: Rozbudowa zjazdéw publicznych z drogi wojewddzkiej nr 136 w
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty:

e jezdnie ulic

e jezdnie drog lesnych

e przepust drogowy

Obiekty do rozbiorki:
e jezdnie drog lesnych
e przepust drogowy

Montaz/budowa:
e budowa zjazddéw na drogi lesne
e budowa przepustéw pod zjazdami

UWAGA:
nie wyklucza sie istnienia sieci lub elementow infrastruktury podziemnej nie
naniesionych na mapie.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarzac¢ nastepujgce elementy zagospodarowania:
¢ jezdnie ulic (w sytuacji prowadzenia robét podczas ruchu pojazdéw),
e drzewa podczas wycinki, karczowania pni itd.

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczyé przed
wejsciem osOb niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzic¢; wysokos¢ ogrodzenia
powinno wynosi¢, co najmniej 1,50 m.

Przy wykonywaniu robé6t nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdlnosci
dotyczy to nie zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego.

W przypadku zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy
powinny by¢ oznakowane przenosnymi zaporami

Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami

instalacyjnymi:

e skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac),

potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
-*-zagrozenia zwigzane z przygnieceniem zwigzane z wycinkg drzew,
natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia
podczas wykonywania prac ziemnych (niewypaty).

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych
Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé¢ kazde stanowisko
pracy i instruowac pracownikdéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w



szczegolnosci zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.
Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty
odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.

5. Roboty budowlane w strefach szczegdélnego zagrozenia

Strefy szczegb6lnego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia,
wykonawca powinien opracowaé szczegoétowe instrukcje techniczno-ruchowe,
okreslajgce wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegac
stosowania tych instrukgciji.

Szczegoblne zagrozenia bezpieczenstwa
Szczegdlne zagrozenia mogg wystgpi¢ przy nastepujgcych robotach:
e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
e roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych —
droga,
e roboty zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem korzeni.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaC przetozonego o grozgcym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu
usuniecia zagrozenia.

6. Srodki organizacyjno-techniczne zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia.

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR,

e maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

e maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

o wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny
technicznie.

Prowadzenie roboét

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych
instalacji j.w, nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robaot,

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,



przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgadzenia
nalezy je natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac,
wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest
kategorycznie zabronione,

szczegodlng ostroznos¢ zachowaé¢ podczas roztadunku masy betonu
cementowego.

Oznakowanie robét

NA

Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana
jest budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow.

TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z

LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (nazwe ulicy, wskazéwki dot. lokalizaciji),

- liczbe poszkodowanych,

- Co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne
obrazenia, itd.),

nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na

danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomic pip i prokurature.



7. Uwagi koncowe
W czasie wykonywania robdt nalezy scisle stosowac sie do obowigzujgcych
przepisow BHP, a w szczegdlnosci:

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i
mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Lesnicki



