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Pismo: KC-zp.272-31/18                   		Kraków, 2018-02-12

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ
ORAZ ZMIANY W SIWZ 2

[bookmark: _GoBack]Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-02-08 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i montaż 2 zestawów klimatyzatorów typu multisplit i 2 zestawów klimatyzatorów typu split w domach studenckich na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie.

Pytanie nr 1:

Proszę o weryfikację parametrów urządzeń SPLIT (urządzanie nr 3 dla DS-8 i nr 4 DS-17). Podana jednostka zewnętrzna jest dla systemu MultiSplit. Czy jest to celowy wybór? 
Urządzenia SPLIT firmy Mitsubishi nie spełniają wymagań minimalnej mocy chłodniczej 2600W. Moc urządzeń SPLIT ma moc chłodniczą 2500W. Proszę o weryfikację danych do doboru.

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w związku z pytaniem nr 1 zmieniony został opis przedmiotu zamówienia. 
Pkt 3.1 SIWZ ppkt3
Zamiast:
3.
	nr i nazwa DS
	DS-8 „Stokrotka”

	lokalizacja
	serwerownia (I piętro)

	Jednostka zewnętrzna (JZ) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JZ nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2 600

	Restart
	automatyczny

	JZ przykładowe rozwiązanie
	np. Mitsubishi MXZ-2D33VA

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2 600

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 42

	JW proponowane rozwiązanie 
	np. Mitsubishi MSZ-SF25VE



Powinno być: 
3.
	nr i nazwa DS
	DS-8 „Stokrotka”

	lokalizacja
	serwerownia (I piętro)

	Jednostka zewnętrzna (JZ) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JZ nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2500 

	Restart
	automatyczny

	JZ przykładowe rozwiązanie
	np. Mitsubishi MXZ-2D33VA

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2500

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 42

	JW proponowane rozwiązanie 
	np. Mitsubishi MUZ-SF25VE


 Pkt 3.1 SIWZ ppkt 4
Zamiast:
4.
	nr i nazwa DS
	DS-17 „Arkadia”

	lokalizacja
	serwerownia (II piętro)

	Jednostka zewnętrzna (JZ) ilość (typ)
	1 (stojąca)

	JZ nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2 600

	Restart
	automatyczny

	JZ przykładowe rozwiązanie
	np. Mitsubishi MXZ-2D33VA

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2 600

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 42

	JW proponowane rozwiązanie 
	np. Mitsubishi MSZ-SF25VE



 Powinno być: 
4.
	nr i nazwa DS
	DS-17 „Arkadia”

	lokalizacja
	serwerownia (II piętro)

	Jednostka zewnętrzna (JZ) ilość (typ)
	1 (stojąca)

	JZ nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2500

	Restart
	automatyczny

	JZ przykładowe rozwiązanie
	np. Mitsubishi MXZ-2D33VA

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2500

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 42

	JW proponowane rozwiązanie 
	np. Mitsubishi MUZ-SF25VE



Pytanie nr 2
W sali klubowej i lektoriach w początkowej specyfikacji przetargowej wymagane były urządzenia o mocy  od 1,5 do 2,5 kW. Obecnie specyfikacja narzuca zastosowanie klimatyzatorów o mocy 3,6kW zmiana taka nie jest niczym uzasadniona a dodatkowo ogranicza wybór pomiędzy paru producentów ponieważ większość  nich stosuje moce 3,4 kW i 3,5kW. Konieczne będzie wtedy również zastosowanie mocniejszych agregatów w związku z ograniczeniami przewymiarowania systemu (kombinacja  którą państwo podali jest niedozwolona przez producenta). W związku z tym proszę o dopuszczenia do przetargu urządzeń o mocy 2,5 kW tak jak to było w początkowej specyfikacji. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie  urządzeń o mocy 2,5 kW w sali klubowej i lektoriach.

Pytanie nr 3
Zmiana klimatyzatorów na podstropowe była podyktowana względami technicznym ale dotyczyła tylko klimatyzatorów w lektoriach i jednego klimatyzatora w sali klubowej czy w związku z tym jako jeden z klimatyzatorów w sali klubowej może zostać zamontowany klimatyzator ścienny.

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie klimatyzatora ściennego w sali klubowej.
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