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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ
ORAZ ZMIANY SIWZ

[bookmark: _GoBack]Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-01-30 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i montaż 2 zestawów klimatyzatorów typu multisplit i 2 zestawów klimatyzatorów typu split w domach studenckich na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie.


Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nr 1
Czy jako jeden z klimatyzatorów w sali klubowej oraz w lektoriach może zostać zamontowany klimatyzator podstropowy o wymiarach 1220x700x225. Zmiana typu klimatyzatora umożliwiłaby lepsze rozprowadzeni chłodu wewnątrz pomieszczenia i bezproblemowe odprowadzenie skroplin. Zalecamy zmianę treści zamówienia by wszyscy wykonawcy złożyli oferty na klimatyzatorach podstropowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniem nr 1 zmieniony został opis przedmiotu zamówienia - urządzenia do zamontowania w sali klubowej oraz w lektoriach:
	Pkt  3.1 SIWZ ppkt 1
	zamiast:
	nr i nazwa DS
	DS-2 „Babilon”

	lokalizacja
	sala klubowa (parter)

	Jednostka zewnętrzna (JZ) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JZ nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 4 200

	JZ nominalna moc grzewcza [W]
	min. 4 500

	Restart
	automatyczny

	JZ przykładowe rozwiązanie
	np. Mitsubishi MXZ-2D42VA

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2 500

	JW nominalna moc grzewcza [W]
	min. 1 800

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 42

	JW proponowane rozwiązanie 
	np. Mitsubishi MSZ-SF25VE

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 1 500

	JW nominalna moc grzewcza [W]
	min. 1 500

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 42

	JW propono.1 wane rozwiązanie 
	np. Mitsubishi MSZ-SF15VA



	Powinno być: 
	nr i nazwa DS
	DS-2 „Babilon”

	lokalizacja
	sala klubowa (parter)

	Jednostka zewnętrzna (JZ) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JZ nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 4 200

	JZ nominalna moc grzewcza [W]
	min. 4 500

	Restart
	automatyczny

	JZ przykładowe rozwiązanie
	np. Mitsubishi MXZ-2D42VA

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	2 (podstropowe)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 3 600 

	JW nominalna moc grzewcza [W]
	min.  4 100

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 39

	JW proponowane rozwiązanie
	np. Mitsubishi PCA-RP35KAQ



	Pkt  3.1 SIWZ ppkt 2
	Zamiast:
	nr i nazwa DS
	DS-2 „Babilon”

	lokalizacja
	Lektorium 1 i 2 (parter)

	Jednostka zewnętrzna (JZ) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JZ nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 4 200

	JZ nominalna moc grzewcza [W]
	min. 4 500

	Restart
	automatyczny

	JZ przykładowe rozwiązanie
	np. Mitsubishi MXZ-2D42VA

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	2 (ścienne)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 2 000

	JW nominalna moc grzewcza [W]
	min. 2 200

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 42

	JW proponowane rozwiązanie 
	np. Mitsubishi MSZ-SF20VA


	
	Powinno być:
	nr i nazwa DS
	DS-2 „Babilon”

	lokalizacja
	Lektorium 1 i 2 (parter)

	Jednostka zewnętrzna (JZ) ilość (typ)
	1 (ścienna)

	JZ nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 4 200

	JZ nominalna moc grzewcza [W]
	min. 4 500

	Restart
	automatyczny

	JZ przykładowe rozwiązanie
	np. Mitsubishi MXZ-2D42VA

	Jednostka wewnętrzna (JW) ilość (typ)
	2 (podstropowe)

	JW nominalna moc chłodnicza [W]
	min. 3 600 

	JW nominalna moc grzewcza [W]
	min.  4 100

	JW ciśnienie akustyczne [dB(A)]
	max. 39

	JW proponowane rozwiązanie
	np. Mitsubishi PCA-RP35KAQ



Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie starej instalacji chłodniczej i zasilającej w serwerowni w budynku DS 17?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie starej instalacji chłodniczej pod warunkiem pomyślnego wyniku próby ciśnieniowej po montażu nowych urządzeń i napełnieniu instalacji czynnikiem chłodniczym.

Pytanie nr 3
Czy zamawiający wymaga zastosowania wyłączników różnicowo-nadprądowych na liniach zasilających, jeśli tak to proszę o wprowadzenie odpowiednich zapisów.

Odpowiedź
W ofercie należy przewidzieć nowe zasilania wyprowadzone z tablic piętrowych. Typ, przekrój przewodów i wielkość zabezpieczenia zgodna z DTR klimatyzatora i obowiązującymi przepisami. Zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe z członami nadprądowymi.

Pytanie nr 4
Czy na czas montażu klimatyzatora w serwerowni w DS17 szafa z serwerami zostanie wyłączona?

Odpowiedź
Tak, istnieje możliwość wyłączenia szafy z serwerami w DS-17 na czas montażu klimatyzatora.
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