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Pismo: KC-zp.272-26/18                   		Kraków, 2018-02-01
WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-01-31 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa 1 szt reometru - KC-zp.272-26/18.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Co Państwo mają na myśli w zapisie "zestaw wyposażony w komorę zanużeniową"? Czy jest to układ cylindrów współosiowych?
2. W SIWZ znajdziemy zapis "Sterujące podzespoły elektroniczne umieszczone w odrębnym module". Czy chodzi o to, że głowica reometru i jej panel sterujący mają być dwoma odrębnymi urządzeniami skomunikowanymi za pomocą np. kabal CAN? Czy chodzi o to, że komputer jest tym odrębnym podzespołem sterującym? 
3. Odnośnie zestawu do pomiarów trybologicznych. Czy określenie pierścień na powierzchni dotyczy układu zwyczajowo nazywanego Pin on disk czy jest to inny układ. Jeżeli jest to inny proszę o jego szczegółowy opis.
4. Napisali Państwo zestaw wyposażony w układ optyczny z kamerą do wizualizacji i rejestracji zmian zachodzących w próbkach podczas pomiaru. Moje pytanie jest jaki układ optyczny? W naszej ofercie jest układ optyczny z standardowym mikroskopem, mikroskopem fluorescencyjnym, polaryzacyjnym, układ optyczny SALS (smal angle light scattering), SANS (neutron scattering), układ  do analizy obrazów polaryzacyjnych, układ SAXS, WAXS X-ray. Układ optyczny z mikroskopem to około 120 tys zł więcej ze względu na cenę samego mikroskopu.  A może chcą Państwo jedynie kamerę z płytką szklaną do obserwacji mieszania próbki podczas pomiaru? Taki układ jednak nie da nam zbyt wiele dodatkowych informacji o próbce.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.1. W zamówieniu nie chodzi o cylindry współosiowe. Sformułowanie „komora zanurzeniowa” odnosi się do układu, który umożliwia pomiar właściwości reologicznych materiału, zanurzonego w cieczy (przy geometrii płytka-płytka), stosowany np. w badaniach materiałów hydrożelowych.
[bookmark: _GoBack]Ad.2. Odrębnym podzespołem sterującym jest komputer.
Ad.3. Nie jest to układ "pin on disk". W specyfikacji podano układ pierścień na powierzchni co można inaczej nazwać "pierścień na dysku/płytce" (czyli w tłumaczeniu "ring on disk/plate").  
Ad.4. W specyfikacji podano "Zestaw wyposażony w układ optyczny z kamerą do wizualizacji i rejestracji zmian zachodzących w próbkach podczas pomiarów.” – chodzi o wersję podstawową z kamerą, która umożliwia podgląd zachowania próbki w trakcie wykonywania pomiarów.
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