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1 45111200-0 |Roboty przygotowawcze. Roboty ziemne
1|D- KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m2
d.1]01.02.04 |0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 1.25
3443 m2 3443.000
RAZEM 3443.000
2|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/01.02.04 |0108-12 za kazdy nastgpny 1 km - dodatkowo 9 km
34430.03 m3 103.290
RAZEM 103.290
3|D- KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.1/01.02.04 |0810-02 piaskowej - rozebranie istniejacych utwardzen zjazdow
analogia
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
4|D- KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1]/01.02.04 |0813-03 wo-piaskowej
616 m 616.000
RAZEM 616.000
5|D- KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z |kpl.
d.1/01.02.04 |0411-02 osadnikiem bez syfonu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1]/01.02.04 |0108-11 na odlegtos¢ 10 km - z rozbiérek - utylizacja po stronie wykonawcy
0108-12
84*0.1+616"0.30.15+370.6 m3 37.920
RAZEM 37.920
7\D- KNR 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/01.02.01 |0103-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
D- KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/01.02.01 |0105-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|D- KNR 2-01  |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1/01.02.01 [0110-01
0110-04
5*0.63 m3 3.150
RAZEM 3.150
10|D- KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1/01.02.01 |0110-03
0110-05
5*4 mp 20.000
RAZEM 20.000
11|D- KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1]/01.01.01 |0119-03 renie réwninnym
0.812 km 0.812
RAZEM 0.812
12|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1]/04.01.01 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 47 cm - pod jezdnie
0101-02
4843.50 m?2 4843.500
RAZEM 4843.500
13|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1]/04.01.01 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 26 cm - pod chodnik
0101-02
690.80+197.10 m2 887.900
RAZEM 887.900
14|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1]/04.01.01 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 41 cm - pod zjazdy
0101-02
689.40 m2 689.400
RAZEM 689.400
15|D- KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 15cm |m2
d.1]/04.01.01 |0102-01 gtebokosci koryta - pobocze utwardzone - strona lewa bez chodnika
0102-02
508 m?2 508.000
RAZEM 508.000
16|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.1/04.01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - pod jezdnig,chodnik i wjazdy
4843.50+690.80+887.90+508 m?2 6930.200
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RAZEM 6930.200
17|D- KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - odkopanie |m3
d.1/01.03.02 |0701-02 sieci w celu zabudowy rur ochronnych
272.5070.60.8 m3 130.800
RAZEM 130.800
18|D- KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rury AROT A110 PS, |m
d.1]/01.03.02 |0705-01 AROT A160 PS
272.50 m 272.500
RAZEM 272.500
19|D- KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1]01.03.02 |0702-02
272.50*0.6*0.8 m3 130.800
RAZEM 130.800
20|D- KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1]/04.01.01 |0108-06 grunt.kat. lll - z korytowania - utylizacja po stronie wykonawcy
0108-08
4843.50"0.47+887.90*0.26+689.40*0.41 m3 2789.953
RAZEM 2789.953
21|D- KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp  |m
d.1/06.04.01 {1403-05 rowu - na odcinku od km 0+594,38 do km 0+812,00
214 m 214.000
RAZEM 214.000
22|D- KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1]06.04.01 |0108-06 grunt.kat. lll - z czyszczenia rowdw - utylizacja po stronie wykonawcy
0108-08
214*0.2*[0.4+1.5+1.5] m3 145.520
RAZEM 145.520
2 45232410-9 |Odwodnienie
2.1 Roboty ziemne
23|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |km
d.2./03.02.01 |0120-03
1 analogia
0.392 km 0.392
RAZEM 0.392
24|D- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2./02.01.01 |0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 0214-04 na odlegtos¢ 5 km - 70%
[392*0.8"1.6+104.8*0.6"1.2+14*1.8¥1.8*2.2+2.0*2.0*2.2+27*1.2*1.2*2]* |m3 534.498
0.7
RAZEM 534.498
25|D- KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtg-|m3
d.2./02.01.01 |0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - 30%
1
[3920.8*1.6+104.8*0.6*1.2+14*1.8*1.8*2.2+2.0*2.0*2.2+27*1.2*1.2*2]* |m3 229.070
0.3
RAZEM 229.070
26|D- KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.2./02.01.01 |0108-06 grunt.kat. 1l
1 0108-08
([392*0.871.6+104.8"0.6"1.2+1471.8*1.8"2.2+2.0*2.0"2.2+27*1.21.2*2]* |m3 116.126
0.3)-112.944
RAZEM 116.126
27|D- KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do  |m2
d.2./02.01.01 |0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
[392*2*1.6+104.8*2*1.2+14*2*2.2+2*2.2] m?2 1571.920
RAZEM 1571.920
28|D- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2./02.01.01 |0320-0501 |kat.llI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - warstwa ochronna
1 min 30cm nad kanat
[39270.8"0.3+104.8*0.6*0.3] m3 112.944
RAZEM 112.944
29|D- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do  |m3
d.2./02.01.01 |0230-0101 |10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) ZASYPKA PIAS-
1 KIEM po wykonaniu warstwy ochronnej
[39270.8*1.0+104.8*0.6*0.7+15%1.5+27*1.2] m3 412.516
RAZEM 412.516
2.2 Kanat deszczowy
30|D- KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - pod- |m2
d.2.|03.02.01 |0501-02 sypka
2
392*0.4 m2 156.800
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RAZEM 156.800
31|D- KNR-W 2- |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm - interpolacja  |m
d.2./03.02.01 |18 0408-04/
2 05
392 m 392.000
RAZEM 392.000
32|D- KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2./03.02.01 |0613-03 kopie o gtebokosci 3 m
2
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
33|D- KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.2./03.02.01 |0613-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2 stud.
-30 [0.5 -30.000
m]
stud.
RAZEM -30.000
34|D- KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.2./03.02.01 |0613-05 kopie o gtebokosci 3 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35|D- KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- [[0.5
d.2./03.02.01 |0613-06 kopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
2 stud.
-3 [0.5 -3.000
m]
stud.
RAZEM -3.000
36|D- KNR 2-18 |Podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm - warstwa wyréwnawcza |m2
d.2./03.02.01 |0501-01 pod ptyte betonowg
2
14*1.8%1.8+2.2*2.2 m?2 50.200
RAZEM 50.200
37|D- KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- m3
d.2./03.02.01 |0609-01 mentowe, bloki oporowe - ptyty fundamentowe pod studnie
2
14*1.8*1.8"0.15+2.2*2.2+0.15 m3 11.794000
RAZEM 11.794000
38|D- KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm m
d.2./03.02.01 |0804-0401
2
392 m 392.00
RAZEM 392.00
2.3 Whpusty uliczne
39|D- KNR 2-18 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm m?2
d.2.|03.02.01 |0501-03
3
104.8*0.2 m2 20.960
RAZEM 20.960
40|D- KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|03.02.01 |18 0408-02
3
104.8 m 104.800
RAZEM 104.800
41|D- KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.2./03.02.01 |18 0524-02 |syfonu
3
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
42|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
d.2./03.02.01 |0804-0201
3
104.8 m 104.8
RAZEM 104.8
2.4 Przebudowa przepusty kotowego $r. 800mm na s$r. 1000mm
43|D- KNR 2-31 |Oczyszczenie rowu A-23 z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m
d.2.|06.04.01 |1403-06 skarp rowu - 30m przed wlotem do przepustu i 200m za wylotem
4
230 m 230.000
RAZEM 230.000
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44|D- KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.2./06.04.01 |0108-06 grunt.kat. Ill - z czyszczenia row6w - utylizacja po stronie wykonawcy
4 0108-08
230*0.3*[0.4+1.5+1.5] m3 234.600
RAZEM 234.600
45|D- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./02.01.01 |0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10
4 0214-04 km - odkopanie przepustu do przebudowy
10*2.0*0.4 m3 8.000
RAZEM 8.000
46|D- Umocnienie $cian wykopu, jego odwodnienie, przeprowadzenie wéd na |szt
d.2./03.02.01 |wycena in- |czas robdt (rurocigg tymczasowy) oraz rozbidrka po zakonczeniu robét.
4 dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|D- KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm - kanat $r. |m
d.2./01.02.04 |0816-01 80cm
4 analogia Krotnos¢é = 2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
48|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./01.02.04 |0108-11 na odlegto$¢ 10 km
4 0108-12
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
49|D- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./02.01.01 |0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é 10
4 z.sz. 2.3.2. |km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. - pod przepust i fawe
9903 0214-
04
11*1.2*0.6 m3 7.920
RAZEM 7.920
50|D- KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-\m3
d.2./02.01.01 |0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.111) Grunt mokry Od-
4 z.52. 2.3 ktadanie urobku po obu stronach wykopu. - pod fundament $cianek czo-
9907 z.sz. |towych
2.5.14 9909
4.5*2*0.4*0.8 m3 2.880
RAZEM 2.880
51|D- KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - pod m2
d.2./03.02.01 |0501-01 przepust
4
8.2"1.2 m2 9.840
RAZEM 9.840
52|D- KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - pod przepust m3
d.2.|03.02.01 {18 0510-04
4
8.2"1.2*0.2 m3 1.968
RAZEM 1.968
53|D- KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych  |m
d.2./03.02.01 |0601-03 jednootworowych z rur o $r. 100 cm
4
11-1.5 m 9.500
RAZEM 9.500
54|D- KNR 2-33 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zim-|m2
d.2./03.02.01 |0713-02 no - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
4 w jednym miejscu do 20 m2 - izolacja przepustu
29.8 m2 29.800
RAZEM 29.800
55|D- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych - m?2
d.2./03.02.01 |0101-03 Scianki czotowe
4
[10.08*2+1.12*2+2.7+1.89]*2 m?2 53.980
RAZEM 53.980
56|D- KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o ér. do |t
d.2./03.02.01 |0207-14 14 mm - Scianki czotowe
4 analogia
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
57|D- KNR 2-33 |Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm - $cianki t
d.2./03.02.01 |0208-14 czotowe
4
0.06 t 0.060
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RAZEM 0.060
58|D- KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - $cianki czotowe m3
d.2./03.02.01 |0210-05
4 analogia
4.53 m3 4.530
RAZEM 4.530
59|D- KNR 2-33 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zim-|m2
d.2./03.02.01 |0713-18 no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
4 w jednym miejscu do 20 m2 - $cianka czotowa
[10.08*2+1.12*2+2.7+1.89]*2-1.57 m?2 52.410
RAZEM 52.410
60|D- KNR 2-33 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zim-|m2
d.2./03.02.01 |0713-22 no - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - po-
4 wierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 - Scianka czotowa
[10.08*2+1.12*2+2.7+1.89]*2-1.57 m?2 52.410
RAZEM 52.410
61|D- KNR 2-33 |Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t
d.2./03.02.01 |0702-01
4
2*0.337 t 0.674
RAZEM 0.674
62|D- KNR 2-31  |Nawierzchnia z ptyt JOMB o grubosci 10 cm - umocnienie dna na wlocie |m?2
d.2./03.02.01 |0309-05 i wylocie przepustu
4 z.0.2.12.
9901-05
analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
63|D- KNR 2-31 |Wypetnienie przekopéw piaskiem stabilizowanym cementem z mecha- |m3
d.2./03.02.01 |1407-03 nicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
4
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2.5 Dobudowa odcinka przepustu ramowego 2,0 x 1,0m wraz z umochieniem wylotow kanatu
64|D- KNR 2-31  |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp  |m
d.2./06.04.01 |1403-05 rowu - 30m przed wlotem do przepustu i 150m za wylotem
5
180 m 180.000
RAZEM 180.000
65|D- KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.2.|06.04.01 |0108-06 grunt.kat. lll - z czyszczenia rowéw - utylizacja po stronie wykonawcy
5 0108-08
180*0.2*[0.4+1.5+1.5] m3 122.400
RAZEM 122.400
66|D- KNR 4-01 |Rozebranie $cianki czotowej przepustu w celu dobudowy dodatkowych |m3
d.2./02.01.01 |0212-02 elementow
5 analogia
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
67|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./01.02.04 |0108-11 na odlegtos¢ 10 km
5 0108-12
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
68|D- Umocnienie $cian wykopu, jego odwodnienie, przeprowadzenie wéd na |szt
d.2./03.02.01 |wycena in- |czas robot (rurocigg tymczasowy) oraz rozbidrka po zakonczeniu robot.
5 dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./02.01.01 |0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10
5 z.sz. 2.3.2. |km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. - pod przepust i tawe
9903 0214-
04
2*2.2"0.4 m3 1.760
RAZEM 1.760
70|D- KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - pod m?2
d.2./03.02.01 |0501-01 przepust
5
22.6 m?2 5.200
RAZEM 5.200
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71|D- KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - pod przepust ms3
d.2./03.02.01 |18 0510-04
5
2*2.6"0.2 m3 1.040
RAZEM 1.040
72|D- KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych skrzynko- |m
d.2./03.02.01 |0604-07 wych owym. 2.0 x 1,5 m i 1 otw.
5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
73|D- KNR 2-33 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zim-|m2
d.2./03.02.01 |0713-02 no - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
5 w jednym miejscu do 20 m2 - izolacja przepustu
16.4 m?2 16.400
RAZEM 16.400
74|D- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych - m?2
d.2./03.02.01 |0101-03 Scianki czotowe
5
4.5*0.8*2+2*4.5*2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
75|D- KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o ér. do |t
d.2./03.02.01 |0207-14 14 mm - Scianki czotowe
5 analogia
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
76|D- KNR 2-33 |Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm - Scianki t
d.2.|03.02.01 |0208-14 czotowe
5
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
77|D- KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - $cianki czotowe m3
d.2./03.02.01 |0210-05
5 analogia
3.99 m3 3.990
RAZEM 3.990
78|D- KNR 2-33 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zim-|m2
d.2./03.02.01 |0713-18 no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
5 w jednym miejscu do 20 m2 - Scianka czotowa
4.50.8"2+2"4.5*2-5.79 m?2 19.410
RAZEM 19.410
79|D- KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zim-|m2
d.2./03.02.01 |0713-22 no - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - po-
5 wierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 - Scianka czotowa
4.50.8"2+2"4.5*2-5.79 m?2 19.410
RAZEM 19.410
80|D- KNR 2-33 |Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t
d.2./03.02.01 |0702-01
5
0.339 t 0.339
RAZEM 0.339
81|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt JOMB o grubosci 10 cm - umocnienie dna na wlocie |m2
d.2./03.02.01 |0309-05 i wylocie przepustu
5 z.0.2.12.
9901-05
analogia
15.625 m?2 15.625
RAZEM 15.625
82|D- KNR 2-31  |Umocnienie wylotéw O1 i O2 z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na  |m2
d.2./03.02.01 |0501-07 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
5 analogia towg
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
83|D- KNR 2-31  |Wypetnienie przekopéw piaskiem stabilizowanym cementem z mecha- |m3
d.2./03.02.01 |1407-03 nicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
5
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2.6 Budowa przepustow pod zjazdami oraz pod droga w km 0+597,70
84|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./02.01.01 |0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
6 z.sz. 2.3.2. |km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. - pod przepust i tawe
9903 0214-
04




inwestorski

przedmiar
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spec.
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1 m3 1.000
RAZEM 1.000
85|D- KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2./03.02.01 |0605-01
6
46*0.4*0.4+8*0.4*0.3 m3 8.320
RAZEM 8.320
86|D- KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $ér. 40 cm m
d.2./03.02.01 |0605-06
6 analogia
46 m 46.000
RAZEM 46.000
87|D- KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod korong drogi - rury PP SN8 o $r. 30 cm m
d.2.|03.02.01 |0605-06
6 analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
88|D- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank
d.2.|03.02.01 |0605-03
6
18 Sciank 18.000
RAZEM 18.000
89|D- KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank
d.2.|03.02.01 |0605-03 Krotnos$¢ = 0.75
6 analogia
2 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
90|D- KNR 2-31  |Wypetnienie przekopéw piaskiem stabilizowanym cementem z mecha- |m3
d.2./03.02.01 |1407-03 nicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
6
8.32 m3 8.320
RAZEM 8.320
3 45233120-6 |[Konstrukcja drogi
91|D- KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - po- |m?2
d.3|04.02.01 |0201-02 spétka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - mie-
analogia szanka cementowo-popiotowo-zuzlowa o Rm=1,5-2,5MPa
Krotnos¢ = 0.5
4843.50 m?2 4843.500
RAZEM 4843.500
92|D- KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.3|/08.01.01 |0401-06 gruncie kat.lll-1V
909+695 m 1604.000
RAZEM 1604.000
93|D- KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/08.01.01 |0402-04
1604*0.06 m3 96.240
RAZEM 96.240
94|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.3|/08.01.01 |0403-03 mentowo-piaskowej
909 m 909.000
RAZEM 909.000
95|D- KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.3/08.01.01 |0403-05 mentowo-piaskowej
695 m 695.000
RAZEM 695.000
96|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.3|04.04.02 |0114-05 geszczeniu 15 cm
4843.50 m?2 4843.500
RAZEM 4843.500
97|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.3|04.04.02 |0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
4843.50 m?2 4843.500
RAZEM 4843.500
98|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.3|04.04.02 |0114-05 geszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0.2.12. |wezszych niz 2.5 m- pobocze utwardzone gr. 15cm i szer. 1,0m
9901-02
508 m2 508.000
RAZEM 508.000
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99|D- KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/04.03.01 {1004-07
4843.50 m?2 4843.500
RAZEM 4843.500
100|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/04.04.02 |1406-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
101|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.3/04.04.02 |1406-04
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
102|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3|04.04.02 |1406-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
103|D- KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.3|05.03.05 |0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 7 cm
b 0311-02
4843.50 m2 4843.500
RAZEM 4843.500
104|D- KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3|04.03.01 |1004-06
4843.50 m2 4843.500
RAZEM 4843.500
105|D- KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|04.03.01 |1004-07
4843.50 m?2 4843.500
RAZEM 4843.500
106 |D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.3/05.03.05 |0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
a 0311-06
4843.50 m?2 4843.500
RAZEM 4843.500
4 45233253-7 |Konstrukcja chodnikéw
107|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4/08.03.01 |0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
493.50 m 493.500
RAZEM 493.500
108|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zaggszcze- |m2
d.4|04.04.02 |0114-05 niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
z.0.2.12. |niz25m
9901-02
690.8+197.10 m2 887.900
RAZEM 887.900
109|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na pod- |m2
d.4|05.03.23 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
a
690.8+197.10 m2 887.900
RAZEM 887.900
5 45233120-6 |Wjazdy na posesje
110(D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5/08.03.01 |0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
529.50 m 529.500
RAZEM 529.500
111|D- KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - po- |m?2
d.5/04.02.01 |0201-02 spotka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - mie-
analogia szanka cementowo-popiotowo-zuzlowa o Rm=1,5-2,5MPa
Krotnos$¢ = 0.5
689.40 m2 689.400
RAZEM 689.400
112|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.5|04.04.02 |0114-05 geszczeniu 15 cm
689.40 m2 689.400
RAZEM 689.400
113|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.5|04.04.02 |0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
689.40 m2 689.400
RAZEM 689.400
114|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 8 cmna  |m2
d.5/05.03.23 |0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
a
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689.40 m2 689.400
RAZEM 689.400
6 Oznakowanie pionowe i poziome
115|D- KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|07.02.01 |0702-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
116|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.6/07.02.01 |0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A-7 - 1 szt.
D-6 - 2 szt.
B-43 - 4 szt.
B-44 - 4 szt.
B-20 - 1 szt.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
117|D- KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.6/07.01.01 |0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie
P-10 - 12m2
P-4 - 168,50m*0,24m2/mb=40,44m2
P-1b - 549m*0,04m2/mb=21,96m2
P-1e - 43m*0,12m2/mb=5,16m2
P-3a - 39m*0,20m2/mb=7,80m2
P-13 - 16m*0,2625m2/mb=4,20m2
91.56 m2 91.560
RAZEM 91.560
7 45233220-7 |Roboty wykonczeniowe
118|D- KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.7|02.01.01 |0505-01
609 m?2 609.000
RAZEM 609.000
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