umocnienie wylotu kostkg granitowg 10x10cm

na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm

wylot kanalizacji

obrzeze betonowe 8x30cm

Szczegoty umocnienia wlotu do przepustu oraz wylotow kanalizacji O1 1 O2

PRZEKROJ A-A
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ptyta JOMB 100x75x10 cm

posypka piaskowa gr. 10 cm

Nr 2 sr. 14mm

izolacja - lepik asfaltowy

przepust skrzynkowy zamkniety kl.A 200x150cm 2 x 1,0m

izolacja - lepik asfaltowy

tawa betonowa z bet. C 12/15 gr. 20cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

lepik na zimno

dt. zmienna /

PRZEKROJ B-B

Stal St 3 Sx
Beton C 30/37
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na stykach rur opaska z papy szerokosci 20 cm
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Nr 1 sr. 10mm
dt. zmienna

Zestawienie ilosci materiatéw w 1 $ciance czolowej

diugos¢ [cm] 440
Pretnr1.1 3 10 2
ilos¢ [szt.] 5
dtugos$c¢ [cm] 98
Pretnr1.2 310
il0$6 [szt.] 6
diugos¢ [cm] 235
Pretnr2.13 14
ilo$¢ [szt.] 12
dtugosc¢ [cm] 28
Pretnr2.2 3 14
ilos¢ [szt.] 11
Dlugosé pretdw 210 27,88
[m] @14 31,28
Masa 1m @10 0,617
[kg/m] @14 1,208
Masa pretéow 210 17,20
[kal @ 14 37,79
Calk. masa stali [kg] 54,99
Objetos¢ betonu [m3] 3,99

Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach

gmina Wozniki wraz z odwodnieniem

Szczegoty przebudowy przepustu w km 0+139,02

oraz umnocnienia wylotow kanalizacji O1 1 O2
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