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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
,Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach gmina Wozniki wraz z

odwodnieniem”

2. NAZWA | ADRES INWESTORA
Urzad Miejski w Woznikach
ul. Rynek 11 42-289 Wozniki

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr 167/2013 z dnia 15.05.2013 r.
zawarta pomiedzy Inwestorem a opracowujgcym B.P.B. ,CADAM” — Adam Pokrzywiec
42-286 Koszecin ul. Opietki 3A.

4. POLOZENIE DROGI

Projektowane ulice zlokalizowane sg na dziatkach :

+80; 101 (oczyszczenie i wyprofilowanie rowu)

*143a; 510/251; 415/104; 490/143; 416/104 (przebudowa drogi w wydzielonym pasie
drogowym)

*331/141; 1203/147; 539/124; 685/123; 686/123; 608/123; 998/49 (budowa zjazdoéw
do posesiji wg istniejgcego stanu zabudowy)

we wtadaniu jak podano w wypisach z rejestru gruntow.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
gminnej ulicy Lipowej w Psarach gmina Wozniki wraz z odwodnieniem. W ramach
projektowanych robé6t wykonana zostanie konstrukcja jezdni, chodnika , zjazdéw oraz
zabudowany zostanie nowy kanat deszczowy.

W/w cigg ulicy stanowi zaréwno dojazd do pobliskich zabudowan jak réwniez

potgczenie ulicy Gtownej w drogg wojewddzka ulicg Poznanska.



6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO
Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Ulica posiada czesciowo system
odwodnienia w postaci rowow otwartych. Ulica nie posiada obecnie utwardzonych

ciggéw pieszych.




7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W pasie drogowym planuje sie wykonanie przebudowy drogi polegajgcej na :

— przebudowie ulicy na dlugosci 812,00m przy szerokosci jezdni 6,00m o
nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonaniu budowy sieci kanalizacji deszczowej polegajgcej na zabudowie:

a) w | odcinku od S1 do wylotu O1 — kanatu z rur PP SN8 dwusciennych $r. 300mm dt.
60,00m

b) w Il odcinku od S6 do wylotu O2 — kanatu z rur PP SN8 dwusciennych $r. 300mm
dt. 105,50m

c) w Il odcinku od S7 do studni S10 — kanatu z rur PP SN8 dwusciennych $r. 300mm
dt. 100,00m

d) w IV odcinku od S13 do studni S10 — kanatu z rur PP SN8 dwusciennych $r.
300mm dt. 126,50m

— wykonaniu chodnika szer. 1,50m z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm

— wykonaniu zjazddéw i dojs¢ do posesji z kostki betonowej brukowej czerwonej gr.
8cm

— zabudowie 14 studni rewizyjnych z kregow betonowych $r. 1200 mm, 1 studni
rewizyjnej z kregdw betonowych sr. 1500 mm i 27 wpustow ulicznych

— dobudowie 2,0m przepustu ramowego z elementoéw zelbetowych o wym. 2,0x1,5m,

— przebudowie istniejgcego przepustu o $r. 800 mm na przepust z rur zelbetowych
WIPRO $r. 1000mm dt. 11,00m,

— wykonaniu przepustéw pod ulicg (km 0+597,70) i zjazdami z rur PP SN8
dwusciennych $r. 300 i 400 mm,

— oczyszczenie i wyprofilowanie rowdw,

— zabudowie rur AROT A 110 PS na sieciach teletechnicznych i
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz AROT A 160 PS na sieciach
elektroenergetycznych sredniego napiecia.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, DLUGOSCI

Droga

Powierzchnia jezdni : 4843,50 m2

Dtugosc jezdni : 812,00 m

Zjazdy:



Powierzchnia zjazdow : 689,40 m2
Rury ochronne AROT A 110 PS: 260,00 m
Rury ochronne AROT A 160 PS: 12,50 m

Odwodnienie:

Zabudowa kanatu deszczowego z PP SN8 dwusciennych sr. 300mm

- $r. 300 mm — 392,00 m

Zabudowa na ciggu kanatu studni z kregéw betonowych sr.1200 mm — 12 szt.
Zabudowa na ciggu kanatu studni z kregow betonowych sr.1500 mm — 1 szt.
Zabudowa wpustow ulicznych z kregéw betonowych sr. 500 mm z osadnikiem, bez
syfonu — 27 szt.

Zabudowa przepustéw pod zjazdami z rur PP SN8 dwusciennych sr. 400 mm — 46,00
m

Zabudowa przepustu pod drogg w km 0+597,70 z rur PP SN8 dwusciennych sr. 300
mm — 8,00m

9.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU W REJESTR ZABYTKOW
ORAZ SZCZEGOLNEJ OCHRONIE

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji znajduje sie w wyznaczonym planem

zagospodarowania przestrzennego pasie drogowym oznaczonym nr KDI i KDd.

10. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY |
ZDROWIA

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane
materiaty i urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg

odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

11. INFORMACJE DOTYCZACE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Projektowana droga przebiega przez tereny objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wozniki ustalonym uchwatg nr
234/XX1/2004 Rady Miejskiej w Woznikach.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

*Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem,

*Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

*Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2000 r, poz.
1126, z pdzniejszymi zmianami),

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
gminnej ulicy Lipowej w Psarach gmina Wozniki wraz z odwodnieniem. W ramach
projektowanych robdt wykonana zostanie konstrukcja jezdni, chodnikéw, zjazdow oraz

zabudowany zostanie nowy kanat deszczowy.

1.3. Warunki ruchowe

W rozpatrywanym terenie odbywa sie gtownie ruch pojazdow osobowych
mieszkancow pobliskich budynkéw stanowigc dojazd zaréwno od ulicy Poznanskiej
jak i Gtéwnej. Wzrost poziomu ruchu moze nastgpi¢c w momencie wprowadzenia
ograniczeh na drodze powiatowej ul. Gtéwnej lub wojewddzkiej ulicy Poznanskiej,
powodujgc, ze projektowany cigg stanowi¢ bedzie alternatywne potgczenie obu

ciggoéw oraz w sytuacji dalszej rozbudowy zabudowan mieszkalnych.

1.4. Stan wfasnosciowo — prawny

Projektowane przedsiewziecie obejmuje nastepujgce dziatki :

*80; 101 (oczyszczenie i wyprofilowanie rowu)



*143a; 510/251; 415/104; 490/143; 416/104 (przebudowa drogi w wydzielonym pasie
drogowym)

*331/141; 1203/147; 539/124; 685/123; 686/123; 608/123; 998/49 (budowa zjazdéw
do posesiji wg istniejgcego stanu zabudowy)

Granice i numery dziatek pokazane sg planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej

projektu. Stan wtasnosci zostat okreslony w zatgczonych wypisach z rejestru gruntu.

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Ulice
Zaprojektowano konstrukcje drég dla kategorii ruchu KR2 :
® stab. podtoza mieszkankg cemento-popiotowo-zuzlowg ( 1,5-2,5MPa ) gr.10
cm
® podbudowa z kamienia famanego stab. mech. - 25 cm
Dolna warstwa - Ttuczen frakcji 31,5-63 mm — 15 cm
Goérna warstwa - Kliniec frakcji 4-31,5 mm — 10 cm
® w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 — 7 cm,
® w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 2z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 — 5 cm,
Zaprojektowano niwelete sktadajgcy sie :
— w planie z odcinkdéw prostych oraz tukéw poziomych o parametrach opisanych
narys nr 2
— w profilu z odcinkéw prostych i tukéw pionowych o parametrach :
Dane i podstawowe parametry fuku pionowego

Opis zadania: V1

Spadek 1 i1: 217 %
Spadek 2 i2: -169 %
Promien tuku kotowego R: 500,00 m
Rodzaj tuku pionowego : wypukty
Dtugosc stycznej tuku T. 9,65 m
Dtugos¢ tuku pionowego L: 19,30 m
Strzatka tuku B: 0,09 m



Pikietaz przeciecia stycznych : KMO0+048,00
Rzedna przecigcia stycznych  : 310,24 m

punkt pikietaz r.stycznej strzatka r.tuku

Pt KM0+038,35 310,03 m 0,00 m 310,038 m
St KM0+048,00 310,24 m -0,09 m 310,195 m
Kt KM0+057,65 310,08 m 0,00 m 310,08 m

Dane i podstawowe parametry fuku pionowego

Opis zadania: V2

Spadek 1 i1: -2,05 %
Spadek 2 i2: 0,72 %
Promien tuku kotowego R: 1000,00 m
Rodzaj tuku pionowego . wklesty
Dtugosc¢ stycznej tuku T. 13,85 m
Dtugosc¢ tuku pionowego L: 27,70 m
Strzatka tuku B: 0,10 m

Pikietaz przeciecia stycznych : KMO0+139,02
Rzedna przeciecia stycznych  : 308,55 m

punkt pikietaz r.stycznej strzatka r.tuku

Pt KM0+125,17 308,83
St KM0+139,02 308,55
Kt KM0+152,87 308,65
NPL  KMO0+145,67 308,60

0,00 m 308,83 m
0,10 m 308,65 m
0,00 m 308,65 m
0,03 m 308,62 m

s 3 3 3

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego

Opis zadania: V3

Spadek 1 i1: 1,24 %
Spadek 2 i2: -2,16 %
Promien tuku kotowego R: 800,00 m
Rodzaj tuku pionowego : wypukly
Dtugosc stycznej tuku T: 13,60 m

Dtugos$¢ tuku pionowego L: 27,20 m



Strzatka tuku B:
Pikietaz przeciecia stycznych
Rzedna przeciecia stycznych

punkt pikietaz r. stycznej

0,12 m

KM0+280,00
310,01 m

strzatka r. fuku

Pt KM0+266,40 309,84
St KM0+280,00 310,01
Kt KM0+293,60 309,72

m

m

m

0,00 m 309,84 m
-0,12 m 309,89 m
0,00 m 309,72 m

Dane i podstawowe parametry fuku pionowego

Opis zadania: V4

Spadek 1 i1: -2,16 %

Spadek 2 i2: -3,29 %
Promien tuku kotowego R: 2000,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
Dtugos¢ stycznej tuku T 11,30 m
Dtugos¢ tuku pionowego L: 22,60 m
Strzatka tuku B: 0,03 m

Pikietaz przeciecia stycznych KMO0+324,00
Rzedna przeciecia stycznych 309,06 m

punkt pikietaz r. stycznej

strzatka r. fuku

Pt KM0+312,70 309,30
St KM0+324,00 309,06
Kt KMO0+335,30 308,69

m

m

m

0,00 m 309,30 m
-0,03 m 309,03 m
0,00 m 308,69 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego

Opis zadania: V5

Spadek 1 i1: -3,29 %
Spadek 2 i2: 2,11 %
Promien tuku kotowego R: 2000,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
Dtugosc stycznej tuku T: 11,80 m
Dtugos$¢ tuku pionowego L: 23,60 m
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Strzatka tuku B: 0,03 m
Pikietaz przeciecia stycznych : KMO0+352,00
Rzedna przeciecia stycznych  : 308,14 m

punkt pikietaz r.stycznej strzatka r.tuku

Pt KM0+340,20 308,53 m 0,00 m 308,53 m
St KM0+352,00 308,14 m 0,03 m 308,17 m
Kt KM0+363,80 307,89 m 0,00 m 307,89 m

Dane i podstawowe parametry fuku pionowego

Opis zadania: V6

Spadek 1 i1 2,11 %
Spadek 2 i2: 0,64 %
Promien tuku kotowego R: 1000,00 m
Rodzaj tuku pionowego : wklesty
Dtugos¢ stycznej tuku T. 13,75 m
Dtugos¢ tuku pionowego L: 27,50 m
Strzatka tuku B: 0,09 m

Pikietaz przeciecia stycznych : KMO0+405,00
Rzedna przeciecia stycznych  : 307,02 m

punkt pikietaz r.stycznej strzatka r.tuku

Pt KM0+391,25 307,31 m 0,00 m 307,31 m
St KM0+405,00 307,02 m 0,09 m 307,11 m
Kt KM0+418,75 307,11 m 0,00 m 307,11 m
NPL  KM0+412,35 307,07 m 0,02 m 307,09 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego

Opis zadania: V7

Spadek 1 i1: 0,64 %
Spadek 2 i2: 2,02 %
Promien tuku kotowego R: 1600,00 m
Rodzaj tuku pionowego : wklesty

Dtugos¢ stycznej tuku T. 11,04 m



Dtugos¢ tuku pionowego L: 22,08 m
Strzatka tuku B: 0,04 m

Pikietaz przeciecia stycznych : KM0+452,00
Rzedna przeciecia stycznych  : 307,32 m

punkt pikietaz r.stycznej strzatka r.tuku

Pt KM0+440,96 307,25 m 0,00 m 307,25 m
St KM0+452,00 307,32 m 0,04 m 307,36 m
Kt KM0+463,04 307,54 m 0,00 m 307,54 m

2.2. Zjazdy
Konstrukcja zjazdu:
® stab. podtoza mieszkankg cemento-popiotowo-zuzlowg ( 1,5-2,5MPa ) gr.10
cm
® podbudowa z kamienia tamanego stab. mech. 0/63 - 25 cm
® podsypka cem.-piaskowa 1:4 -3 cm

® kostka brukowa betonowa koloru czerwonego - 8cm

2.3. Chodnik
Konstrukcja chodnika:

® podbudowa z kamienia tamanego stab. mech. 0/63 - 15 cm
® podsypka cem.-piaskowa 1:4 -3 cm

® Kkostka brukowa betonowa koloru szarego - 8cm

2.4. Kanalizacja
® Opis ogolny

Zgodnie ze zleceniem, projekt niniejszy ujmuje budowe 4 odcinkdéw kanatu
deszczowego poprzez wykonanie rurociggdéw z rur PP SN8 dwusciennych $r. 300mm
z odprowadzeniem wod w celu odwodnienia projektowanego chodnika i jezdni do :

- dla odcinkow od S7 do studni S10 oraz od S13 do studni S10 do
przebudowywanego przepustu na cieku poprzez studnie S10,

- dla odcinka od studni S1 do wylotu nowoprojektowanego O1,

— dla odcinka od studni S6 do wylotu nowoprojektowanego O2.
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Istniejgce uzbrojenie na terenie inwestycji to sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodocigg.

Istniejgce odcinki kanatu na odcinku ulicy od skrzyzowania z DW do konca
opracowania pozostajg bez zmian.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji deszczowej usytuowane zostaty w osi drogi.
Odbiornikiem dla projektowanych kanatéw deszczowych jest istniejgcy ciek otwarty,
ktéry w ramach zadania zostanie umocniony na wlocie i wylocie przepustéw oraz

oczyszczony i wyprofilowany na dt. ok. 150m za wylotem i 30m przed wlotem.

® Sie¢ kanalizacyjna — materiaty, Srednice projektowanego rurociggu

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej. llos¢

projektowanych sieci przedstawia sie nastepujgco:

a) w | odcinku od S1 do wylotu O1 — kanatu z rur PP SN8 dwusciennych sr. 300mm dt.
60,00m

b) w Il odcinku od S6 do wylotu O2 — kanatu z rur PP SN8 dwusciennych $r. 300mm
dt. 105,50m

c) w lIl odcinku od S7 do studni S10 — kanatu z rur PP SN8 dwusciennych sr. 300mm
dt. 100,00m

d) w IV odcinku od S13 do studni S10 — kanatu z rur PP SN8 dwusciennych $r.
300mm dt. 126,50m

Szczegodtowe rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe przedstawione zostaty na rys.

projektu zagospodarowania terenu oraz na poszczegoélnych profilach odcinkéw.

Na sposéb rozwigzania uktadu wysokosciowego projektowanej kanalizacji wptyneta

koniecznos¢ zapewnienia niezbednej przepustowosci hydraulicznej projektowanych

kanatbw poprzez zachowanie minimalnych spadkéw, minimalnej gtebokosci

posadowienia kanatéw, uksztattowanie terenu oraz rzedne istniejgcych odbiornikow.

® Rozwigzania budowlane kanatu
Funkcjg projektowanego systemu kanalizacji deszczowej jest zapewnienie
zorganizowanego odptywu woéd opadowych z terendw przynaleznej zlewni oraz
umozliwienie wykonania docelowego zagospodarowania terenu, tj. przebudowy
nawierzchni drogowej ulicy Lipowej w Psarach. Projektowana sieé jest obiektem

liniowym, podziemnym, usytuowanym w istniejgcych ciggach komunikacyjnych.
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Trasa projektowanych kanatéw deszczowych i przykanalikéw wpustow drogowych
przedstawiona zostata na rys. projektu zagospodarowania terenu. Wysoko$ciowo
rzedne projektowanych sieci wynikajg z usytuowania istniejgcego uzbrojenia oraz
uzaleznione sg od rzednych dna istniejgcych odbiornikow wod deszczowych oraz do
strefy przemarzania gruntéw.

Kanalizacja zaprojektowana zostata z rur PP SN8 dwusciennych sr. 300mm,
przykanaliki z rur PP SN8 dwusciennych $r. 160mm.

Na kanatach deszczowych przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych
przelotowych i potgczeniowych wykonanych z kregéw betonowych z wtazami klasy

D400 o $rednicy 1,20m i 1,50m oraz typowych wpustéw drogowych o srednicy 0,5m.

® Czesc¢ opisowa do projektu wykonawczego kanatu
Zakres opracowania.
Zabudowa kanatu deszczowego z PP SN8 dwusciennych $r. 300mm
- 8r. 300 mm — 392,00 m
Zabudowa na ciggu kanatu studni z kregéw betonowych sr.1200 mm — 14 szt.
Zabudowa na ciggu kanatu studni z kregow betonowych $r.1500 mm — 1 szt.
Zabudowa wpustow ulicznych z kregdw betonowych $r. 500 mm z osadnikiem, bez
syfonu — 27 szt.
Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow.

*  Rury.

Odcinki kanalizacyjne wykonac¢ z rur PP SN8 dwusciennych, srednicy 300 na sieciach
kanalizacyjnych oraz 160 mm na przykanalikach wedtug PN-EN 1401-1, tgczonych na

uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent.

. Obiekty na kanatach deszczowych - studnie.

Na projektowanych kanatach deszczowych przewiduje sie wykonanie typowych
studzienek potgczeniowych i przelotowych @ 1200mm i @ 1500mm w konstrukc;ji
mieszanej monolityczno prefabrykowanej. Beton podfoza studzienek klasy B-15
grubosci 25cm. Ptyta denna wraz z wyprofilowang kinetg z betonu B15. Cze$¢ gorna z
kregow zelbetowych o odpowiedniej $rednicy. CzesC szczytowg stanowi ptyta
prefabrykowana z otworem wilazowym. Kregi oraz ptyte uktada¢c na zaprawie
cementowe;.

Na studzienkach nalezy montowac¢ wiazy zeliwne @ 600mm klasy D400.
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Regulacje wysokosci osadzania wlazu w granicach od 0 do 30 cm zrealizowac
poprzez pierscienie dystansyjne lub wykonanie podmurdéwki z cegty kanalizacyjnej
klasy 150 na zaprawie cementowej. Wszystkie tgczenia kregow nalezy zatrze¢ na
gtadko zaprawg cementowg. Zewnetrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych
nalezy zabezpieczy¢ powtokg antywilgociowg np. BITGUM, Bitizol R+2P.

Wewnagtrz studni nalezy zamontowaé stopnie zlazowe - stalowe 2z izolacjg
antykorozyjng osadzone mijankowo w odlegtosciach pionowych co 30cm.

Szczegoty wykonania pokazano w czesci rysunkowej.

o Wpusty deszczowe.
Wpusty deszczowe uliczne - typowe zeliwne klasy D400 z zawiasem i zamkiem.
Wpusty osadzone na pierscieniu obcigzajgcym wykonanym z betonu B-20. Studzienki
Sciekowe wykona¢ z prefabrykowanych studni betonowych $rednicy & 500mm z
osadnikiem. Studzienki osadzi¢ na betonie B-10 gr. 15cm.

Szczegoty wykonania pokazano w czesci rysunkowe;.

o Podsypka i obsypka kanatu.
Podsypke pod kanaty rurowe z PP nalezy wykonaé z piasku gruboziarnistego na gr.
min. 5cm.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwdch etapach
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;
Il etap: wypetnianie wykopu nad strefa ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
1. Przy recznym zageszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢
warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10 - 15 cm;
2. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociggu.
Podbijanie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie
ubijakbw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byC zageszczone bardzo ostroznie, by
unikng€ uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokos$ci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Mechaniczne zageszczenie nad rura mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej

wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o gr. min. 30cm.
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Roboty ziemne i montazowe.

Na catej diugosci projektowanych przewodow przewiduje sie wykonanie wykopow
wagskoprzestrzennych szalowanych azurowo. Odktad urobku bezposrednio na
samochody celem wywiezienia na miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora.
Dla robdét wykonywanych na kanatach przewiduje sie catkowita wymiane gruntu.
Roboty wykona¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie oraz przy zblizeniu do
istniejgcego uzbrojenia.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie
nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang rzedna dna wykopu, o
grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe
gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej sposobem recznym. Z dna wykopu
nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczng. W trakcie wykonywania
robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.
Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszito
do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociggu. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy
profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkdéw rurociggu. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Niedopuszczalne jest
podkfadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodéw. Do
budowy przewodu stosowac¢ tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich

powierzchniach (np. wgniecen, pekniec, rys.).
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Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

podczas wykonywania robot budowlanych.

2.5 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo - wodnych dla inwestycji zawarto w

zatgczonej dokumentaciji geologiczne;j.

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Zaprojektowane roboty nalezy wytyczyC w terenie przez stuzby geodezyjne, na
podstawie zwymiarowania geodezyjnego.

Ziemie z wykopow nalezy czesciowo wykorzystaCc do niwelacji poboczy drogi po
przebudowie. Pozostatg ziemie nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaC zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

Na rozpatrywanym terenie w granicach pasa drogowego biegng nastepujgce sieci :
energetyczna napowietrzna , teletechniczna , gazowa, wodociggowa i kanalizacja
sanitarna.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wtascicieli urzadzen obcych o

zamiarze rozpoczecia robét.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
SPORZADZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
gminnej ulicy Lipowej w Psarach gmina Wozniki wraz z odwodnieniem. W ramach
projektowanych rob6t wykonana zostanie konstrukcja jezdni, chodnikow, zjazdow oraz
zabudowany zostanie nowy kanat deszczowy.
Prace do wykonania:

a)rozbidérka elementéw pasa drogowego,

b)zabudowa studni, wpustéw i kanatu projektowanych,

17



c)wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, chodnika i zjazdow,
d)wykonanie stabilizacji podtoza,

e)zabudowa kraweznikow i obrzezy ,

f)wykonanie konstrukcji zjazdéw,

g)wykonanie konstrukcji chodnika,

h)wykonanie konstrukgji ulic,

i)plantowanie poboczy,

j)odbiér techniczny,

2. Istniejgace obiekty budowlane

W rejonie projektowanej drogi znajdujg sie zabudowania domow jednorodzinnych. Pas
drogowy posiada nastepujgce uzbrojenie : energetyczna, kanalizacja sanitarna i

deszczowa , sie¢ teletechniczna i sie¢c wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania pasa drogi publicznej stuzg prowadzeniu ruchu i jako

takie nie stwarzajg bezposrednio zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zaqgrozenie podczas wykonywania robot

Zadanie inwestycyjne przebudowy drogi nie stwarza wysokiego ryzyka powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. | 126.
Wykopy pod koryto nie bedg gtebsze niz 0,50 m. Ocene poziomu zagrozenia
przedstawia ponizsza tabela. Zastosowano 3 stopniowg skale przewidywanych
zagrozen:

szagrozenie duze ( np. Smierc, ciezkie obrazenia ciata),

ezagrozenie Srednie (np. zlamania, zwichniecia, oparzenia nie rozlegte),

ezagrozenie mate (np. sttuczenia, skaleczenia )
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Rodzaj przewidywanych
zagrozen

Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas wystapienia zagrozenia

Duzy |Sredni| Maty

Porazenie pradem elektrycznym X Podczas stosowania urzgdzen elektrycznych
Uderzeme przez spadajace X Podczas prac zwigzanych z roztadunkiem materiatow
przedmioty
Hatas X

Prace przy wykopach, zageszczanie gruntu.
Drgania ( wibracje ) X
Poslizgniecia, upadki na tym X
samym poziomie

Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien, wykopéw X
Osuniegcie terenu — przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przecigzenie ukladu ruchu X tr\;\?/:f]?ae g&zicvc;szeme tadunkow. Przez caty czas
Potracenie przez poruszajace X Przez caty czas trwania budowy
sie pojazdy
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementéw. Przez caty
tadunek za pomoca dzwigu czas trwania budowy

. . Prace demontazowe / montazowe. Przez caty czas

Przektucia, przecigecia X trwania budowy
Pochwycenie przez obracajace X Przez caty czas trwania budowy

sie elementy maszyn i urzadzen

5. Roboty szczeqgdlnie niebezpieczne

Nie przewiduje sie.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczeqgolnie niebezpiecznych

Nie dotyczy.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach

szczeqgdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen
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7.1. Plac budowy zostanie oznakowany za pomocg znakow stosowanych na drogach
publicznych w sposéb okreslony w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

7.2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.
7.3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz plac
postoju maszyn.

7.4. Kazdy z pracownikdw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej - kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng .

7.5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy

np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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