
inwestorski przedmiar

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111200-0 Roboty przygotowawcze. Roboty ziemne
1

d.1
D-
01.02.04

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotno�� = 1.25

m2

3443 m2 3443.000

RAZEM 3443.000
2

d.1
D-
01.02.04

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za ka�dy nast�pny 1 km - dodatkowo 9 km

m3

3443*0.03 m3 103.290

RAZEM 103.290
3

d.1
D-
01.02.04

KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej - rozebranie istniej�cych utwardze	 zjazdów

m2

84 m2 84.000

RAZEM 84.000
4

d.1
D-
01.02.04

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraw��ników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

616 m 616.000

RAZEM 616.000
5

d.1
D-
01.02.04

KNR 4-05I
0411-02

Demonta� studzienek �ciekowych ulicznych betonowych o �r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
6

d.1
D-
01.02.04

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległo�� 10 km - z rozbiórek - utylizacja po stronie wykonawcy

m3

84*0.1+616*0.3*0.15+3*0.6 m3 37.920

RAZEM 37.920
7

d.1
D-
01.02.01

KNR 2-01
0103-04


cinanie drzew pił� mechaniczn� (�r. 36-45 cm) szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
8

d.1
D-
01.02.01

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (�r. 36-45 cm) szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
9

d.1
D-
01.02.01

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Wywo�enie dłu�yc na odległo�� 5 km m3

5*0.63 m3 3.150

RAZEM 3.150
10

d.1
D-
01.02.01

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywo�enie gał�zi na odległo�� 5 km mp

5*4 mp 20.000

RAZEM 20.000
11

d.1
D-
01.01.01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

km

0.812 km 0.812

RAZEM 0.812
12

d.1
D-
04.01.01

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV gł�boko�ci 47 cm - pod jezdni�

m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500
13

d.1
D-
04.01.01

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV gł�boko�ci 26 cm - pod chodnik

m2

690.80+197.10 m2 887.900

RAZEM 887.900
14

d.1
D-
04.01.01

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV gł�boko�ci 41 cm - pod zjazdy

m2

689.40 m2 689.400

RAZEM 689.400
15

d.1
D-
04.01.01

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm
gł�boko�ci koryta - pobocze utwardzone - strona lewa bez chodnika

m2

508 m2 508.000

RAZEM 508.000
16

d.1
D-
04.01.01

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod jezdni�,chodnik i wjazdy

m2

4843.50+690.80+887.90+508 m2 6930.200
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RAZEM 6930.200
17

d.1
D-
01.03.02

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r�czny w gruncie kat. III - odkopanie
sieci w celu zabudowy rur ochronnych

m3

272.50*0.6*0.8 m3 130.800

RAZEM 130.800
18

d.1
D-
01.03.02

KNNR 5
0705-01

Uło�enie rur osłonowych z PCW o �r.do 140 mm - rury AROT A110 PS,
AROT A160 PS

m

272.50 m 272.500

RAZEM 272.500
19

d.1
D-
01.03.02

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r�cznie w gruncie kat. III m3

272.50*0.6*0.8 m3 130.800

RAZEM 130.800
20

d.1
D-
04.01.01

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� 10 km
grunt.kat. III - z korytowania - utylizacja po stronie wykonawcy

m3

4843.50*0.47+887.90*0.26+689.40*0.41 m3 2789.953

RAZEM 2789.953
21

d.1
D-
06.04.01

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu - na odcinku od km 0+594,38 do km 0+812,00

m

214 m 214.000

RAZEM 214.000
22

d.1
D-
06.04.01

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� 10 km
grunt.kat. III -  z czyszczenia rowów - utylizacja po stronie wykonawcy

m3

214*0.2*[0.4+1.5+1.5] m3 145.520

RAZEM 145.520

2 45232410-9 Odwodnienie

2.1 Roboty ziemne
23

d.2.
1

D-
03.02.01

KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km

0.392 km 0.392

RAZEM 0.392
24

d.2.
1

D-
02.01.01

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40
m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległo�� 5 km - 70%

m3

[392*0.8*1.6+104.8*0.6*1.2+14*1.8*1.8*2.2+2.0*2.0*2.2+27*1.2*1.2*2]*
0.7

m3 534.498

RAZEM 534.498
25

d.2.
1

D-
02.01.01

KNR 2-01
0310-02

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gł�-
bok.do 1.5m ze zło�eniem urobku na odkład (kat.gr.III)  - 30%

m3

[392*0.8*1.6+104.8*0.6*1.2+14*1.8*1.8*2.2+2.0*2.0*2.2+27*1.2*1.2*2]*
0.3

m3 229.070

RAZEM 229.070
26

d.2.
1

D-
02.01.01

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� 5 km
grunt.kat. III

m3

([392*0.8*1.6+104.8*0.6*1.2+14*1.8*1.8*2.2+2.0*2.0*2.2+27*1.2*1.2*2]*
0.3)-112.944

m3 116.126

RAZEM 116.126
27

d.2.
1

D-
02.01.01

KNR 2-01
0322-07

A�urowe umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych o gł�bok.do
3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

[392*2*1.6+104.8*2*1.2+14*2*2.2+2*2.2] m2 1571.920

RAZEM 1571.920
28

d.2.
1

D-
02.01.01

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; gł�boko�� do 3.0 m, szeroko�� 0.8-1.5 m - warstwa ochronna
min 30cm nad kanał

m3

[392*0.8*0.3+104.8*0.6*0.3] m3 112.944

RAZEM 112.944
29

d.2.
1

D-
02.01.01

KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do
10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)  ZASYPKA PIAS-
KIEM po wykonaniu warstwy ochronnej

m3

 
[392*0.8*1.0+104.8*0.6*0.7+15*1.5+27*1.2] m3 412.516

RAZEM 412.516

2.2 Kanał deszczowy
30

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podło�a z materiałów sypkich o grubo�ci 15 cm - pod-
sypka

m2

392*0.4 m2 156.800
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RAZEM 156.800
31

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR-W 2-
18 0408-04/
05

Kanały z rur PP ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 300 mm - interpolacja m

392 m 392.000

RAZEM 392.000
32

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gł�boko�ci 3 m

stud.

14 stud. 14.000

RAZEM 14.000
33

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie za ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5
m]
stud.

-30 [0.5
m]
stud.

-30.000

RAZEM -30.000
34

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym wy-
kopie o gł�boko�ci 3 m

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
35

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR 2-18
0613-06

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym wy-
kopie za ka�de 0.5 m ró�nicy gł�boko�ci

[0.5
m]
stud.

-3 [0.5
m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
36

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR 2-18
0501-01

Podło�a z materiałów sypkich o grubo�ci 10 cm - warstwa wyrównawcza
pod płyt� betonow�

m2

14*1.8*1.8+2.2*2.2 m2 50.200

RAZEM 50.200
37

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej r�czne w konstrukcjach - ławy funda-
mentowe, bloki oporowe - płyty fundamentowe pod studnie

m3

14*1.8*1.8*0.15+2.2*2.2+0.15 m3 11.794000

RAZEM 11.794000
38

d.2.
2

D-
03.02.01

KNR 2-18
0804-0401

Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm m

392 m 392.00

RAZEM 392.00

2.3 Wpusty uliczne
39

d.2.
3

D-
03.02.01

KNR 2-18
0501-03

Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 20 cm m2

104.8*0.2 m2 20.960

RAZEM 20.960
40

d.2.
3

D-
03.02.01

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm m

104.8 m 104.800

RAZEM 104.800
41

d.2.
3

D-
03.02.01

KNR-W 2-
18 0524-02

Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

szt.

27 szt. 27.000

RAZEM 27.000
42

d.2.
3

D-
03.02.01

KNR 2-18
0804-0201

Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm m

104.8 m 104.8

RAZEM 104.8

2.4 Przebudowa przepusty kołowego �r. 800mm na �r. 1000mm
43

d.2.
4

D-
06.04.01

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowu A-23 z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu - 30m przed wlotem do przepustu i 200m za wylotem

m

230 m 230.000

RAZEM 230.000
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44
d.2.

4

D-
06.04.01

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� 10 km
grunt.kat. III -  z czyszczenia rowów - utylizacja po stronie wykonawcy

m3

230*0.3*[0.4+1.5+1.5] m3 234.600

RAZEM 234.600
45

d.2.
4

D-
02.01.01

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� 10
km - odkopanie przepustu do przebudowy

m3

10*2.0*0.4 m3 8.000

RAZEM 8.000
46

d.2.
4

D-
03.02.01 wycena in-

dywidualna

Umocnienie �cian wykopu, jego odwodnienie, przeprowadzenie wód na
czas robót (ruroci�g tymczasowy) oraz rozbiórka po zako	czeniu robót.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
47

d.2.
4

D-
01.02.04

KNR 2-31
0816-01
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o �r. 40 cm - kanał �r.
80cm
Krotno�� = 2

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
48

d.2.
4

D-
01.02.04

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległo�� 10 km

m3

4.5 m3 4.500

RAZEM 4.500
49

d.2.
4

D-
02.01.01

KNR 2-01
0206-02
z.sz. 2.3.2.
9903  0214-
04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� 10
km Grunt oblepiaj�cy naczynie robocze. - pod przepust i ław�

m3

11*1.2*0.6 m3 7.920

RAZEM 7.920
50

d.2.
4

D-
02.01.01

KNR 2-01
0310-02
z.sz. 2.3
9907 z.sz.
2.5.14 9909

R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gł�-
bok.do 1.5m ze zło�eniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry Od-
kładanie urobku po obu stronach wykopu. - pod fundament �cianek czo-
łowych

m3

4.5*2*0.4*0.8 m3 2.880

RAZEM 2.880
51

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podło�a z materiałów sypkich o grubo�ci 10 cm - pod
przepust

m2

8.2*1.2 m2 9.840

RAZEM 9.840
52

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR-W 2-
18 0510-04

Podło�a betonowe o grubo�ci 20 cm - pod przepust m3

8.2*1.2*0.2 m3 1.968

RAZEM 1.968
53

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-33
0601-03

Cz��ci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur o �r. 100 cm

m

11-1.5 m 9.500

RAZEM 9.500
54

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-33
0713-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 20 m2 - izolacja przepustu

m2

29.8 m2 29.800

RAZEM 29.800
55

d.2.
4

D-
03.02.01

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne �cian prostych betonowych lub �elbetowych -
�cianki czołowe

m2

[10.08*2+1.12*2+2.7+1.89]*2 m2 53.980

RAZEM 53.980
56

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-33
0207-14
analogia

Przygotowanie zbrojenia na budowie �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. do
14 mm - �cianki czołowe

t

0.06 t 0.060

RAZEM 0.060
57

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-33
0208-14

Monta� zbrojenia �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. do 14 mm - �cianki
czołowe

t

0.06 t 0.060
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RAZEM 0.060
58

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-33
0210-05
analogia

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie - �cianki czołowe m3

4.53 m3 4.530

RAZEM 4.530
59

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-33
0713-18

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 20 m2 - �cianka czołowa

m2

[10.08*2+1.12*2+2.7+1.89]*2-1.57 m2 52.410

RAZEM 52.410
60

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-33
0713-22

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - ka�da nast�pna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 - �cianka czołowa

m2

[10.08*2+1.12*2+2.7+1.89]*2-1.57 m2 52.410

RAZEM 52.410
61

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-33
0702-01

Monta� por�czy mostowych - odcinki proste t

2*0.337 t 0.674

RAZEM 0.674
62

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-31
0309-05
z.o. 2.12.
9901-05 
analogia

Nawierzchnia z płyt JOMB o grubo�ci 10 cm - umocnienie dna na wlocie
i wylocie przepustu

m2

15 m2 15.000

RAZEM 15.000
63

d.2.
4

D-
03.02.01

KNR 2-31
1407-03

Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mecha-
nicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

m3

4 m3 4.000

RAZEM 4.000

2.5 Dobudowa odcinka przepustu ramowego 2,0 x 1,0m wraz z umocnieniem wylotów kanału
64

d.2.
5

D-
06.04.01

KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu - 30m przed wlotem do przepustu i 150m za wylotem

m

180 m 180.000

RAZEM 180.000
65

d.2.
5

D-
06.04.01

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� 10 km
grunt.kat. III -  z czyszczenia rowów - utylizacja po stronie wykonawcy

m3

180*0.2*[0.4+1.5+1.5] m3 122.400

RAZEM 122.400
66

d.2.
5

D-
02.01.01

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozebranie �cianki czołowej przepustu w celu dobudowy dodatkowych
elementów

m3

4.5 m3 4.500

RAZEM 4.500
67

d.2.
5

D-
01.02.04

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległo�� 10 km

m3

4.5 m3 4.500

RAZEM 4.500
68

d.2.
5

D-
03.02.01 wycena in-

dywidualna

Umocnienie �cian wykopu, jego odwodnienie, przeprowadzenie wód na
czas robót (ruroci�g tymczasowy) oraz rozbiórka po zako	czeniu robót.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
69

d.2.
5

D-
02.01.01

KNR 2-01
0206-02
z.sz. 2.3.2.
9903  0214-
04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� 10
km Grunt oblepiaj�cy naczynie robocze. - pod przepust i ław�

m3

2*2.2*0.4 m3 1.760

RAZEM 1.760
70

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podło�a z materiałów sypkich o grubo�ci 10 cm - pod
przepust

m2

2*2.6 m2 5.200

RAZEM 5.200
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71
d.2.

5

D-
03.02.01

KNR-W 2-
18 0510-04

Podło�a betonowe o grubo�ci 20 cm - pod przepust m3

2*2.6*0.2 m3 1.040

RAZEM 1.040
72

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-33
0604-07

Cz��ci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynko-
wych o wym. 2.0 x 1,5 m i 1 otw.

m

2 m 2.000

RAZEM 2.000
73

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-33
0713-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 20 m2 - izolacja przepustu

m2

16.4 m2 16.400

RAZEM 16.400
74

d.2.
5

D-
03.02.01

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne �cian prostych betonowych lub �elbetowych -
�cianki czołowe

m2

4.5*0.8*2+2*4.5*2 m2 25.200

RAZEM 25.200
75

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-33
0207-14
analogia

Przygotowanie zbrojenia na budowie �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. do
14 mm - �cianki czołowe

t

0.055 t 0.055

RAZEM 0.055
76

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-33
0208-14

Monta� zbrojenia �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. do 14 mm - �cianki
czołowe

t

0.055 t 0.055

RAZEM 0.055
77

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-33
0210-05
analogia

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie - �cianki czołowe m3

3.99 m3 3.990

RAZEM 3.990
78

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-33
0713-18

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 20 m2 - �cianka czołowa

m2

4.5*0.8*2+2*4.5*2-5.79 m2 19.410

RAZEM 19.410
79

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-33
0713-22

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - ka�da nast�pna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 - �cianka czołowa

m2

4.5*0.8*2+2*4.5*2-5.79 m2 19.410

RAZEM 19.410
80

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-33
0702-01

Monta� por�czy mostowych - odcinki proste t

0.339 t 0.339

RAZEM 0.339
81

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-31
0309-05
z.o. 2.12.
9901-05 
analogia

Nawierzchnia z płyt JOMB o grubo�ci 10 cm - umocnienie dna na wlocie
i wylocie przepustu

m2

15.625 m2 15.625

RAZEM 15.625
82

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-31
0501-07
analogia

Umocnienie wylotów O1 i O2 z kostki kamiennej o wysoko�ci 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw� cemen-
tow�

m2

0.8 m2 0.800

RAZEM 0.800
83

d.2.
5

D-
03.02.01

KNR 2-31
1407-03

Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mecha-
nicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

m3

2 m3 2.000

RAZEM 2.000

2.6 Budowa przepustów pod zjazdami oraz pod drog� w km 0+597,70
84

d.2.
6

D-
02.01.01

KNR 2-01
0206-02
z.sz. 2.3.2.
9903  0214-
04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo�� 10
km Grunt oblepiaj�cy naczynie robocze. - pod przepust i ław�

m3
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1 m3 1.000

RAZEM 1.000
85

d.2.
6

D-
03.02.01

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa �wirowa m3

46*0.4*0.4+8*0.4*0.3 m3 8.320

RAZEM 8.320
86

d.2.
6

D-
03.02.01

KNR 2-31
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o �r. 40 cm m

46 m 46.000

RAZEM 46.000
87

d.2.
6

D-
03.02.01

KNR 2-31
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod koron� drogi - rury PP SN8 o �r. 30 cm m

8 m 8.000

RAZEM 8.000
88

d.2.
6

D-
03.02.01

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - �cianki czołowe dla rur o �r. 40 cm �ciank
.

18 �ciank
.

18.000

RAZEM 18.000
89

d.2.
6

D-
03.02.01

KNR 2-31
0605-03
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - �cianki czołowe dla rur o �r. 30 cm
Krotno�� = 0.75

�ciank
.

2 �ciank
.

2.000

RAZEM 2.000
90

d.2.
6

D-
03.02.01

KNR 2-31
1407-03

Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mecha-
nicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

m3

8.32 m3 8.320

RAZEM 8.320

3 45233120-6 Konstrukcja drogi
91

d.3
D-
04.02.01

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podło�a cementem przy u�yciu zespołu do stabilizacji - po-
spółka do Rm=5 MPa, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10 cm - mie-
szanka cementowo-popiołowo-�u�lowa o Rm=1,5-2,5MPa
Krotno�� = 0.5

m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500
92

d.3
D-
08.01.01

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wymiarach 30x40 cm w
gruncie kat.III-IV

m

909+695 m 1604.000

RAZEM 1604.000
93

d.3
D-
08.01.01

KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem m3

1604*0.06 m3 96.240

RAZEM 96.240
94

d.3
D-
08.01.01

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

909 m 909.000

RAZEM 909.000
95

d.3
D-
08.01.01

KNR 2-31
0403-05

Kraw��niki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

695 m 695.000

RAZEM 695.000
96

d.3
D-
04.04.02

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 15 cm

m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500
97

d.3
D-
04.04.02

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 10 cm

m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500
98

d.3
D-
04.04.02

KNR 2-31
0114-05
z.o. 2.12.
9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
w��szych ni� 2.5 m- pobocze utwardzone gr. 15cm i szer. 1,0m

m2

508 m2 508.000

RAZEM 508.000
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99
d.3

D-
04.03.01

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500
100
d.3

D-
04.04.02

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
101
d.3

D-
04.04.02

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i gazowych szt.

28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
102
d.3

D-
04.04.02

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
103
d.3

D-
05.03.05
b

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych -
warstwa wi���ca asfaltowa - grubo�� po zag�szcz. 7 cm

m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500
104
d.3

D-
04.03.01

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500
105
d.3

D-
04.03.01

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500
106
d.3

D-
05.03.05
a

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych -
warstwa �cieralna asfaltowa - grubo�� po zag�szcz. 5 cm

m2

4843.50 m2 4843.500

RAZEM 4843.500

4 45233253-7 Konstrukcja chodników
107
d.4

D-
08.03.01

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zapraw� cementow�

m

493.50 m 493.500

RAZEM 493.500
108
d.4

D-
04.04.02

KNR 2-31
0114-05
z.o. 2.12.
9901-02 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w��szych
ni� 2.5 m

m2

690.8+197.10 m2 887.900

RAZEM 887.900
109
d.4

D-
05.03.23
a

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo�� 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

690.8+197.10 m2 887.900

RAZEM 887.900

5 45233120-6 Wjazdy na posesje
110
d.5

D-
08.03.01

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zapraw� cementow�

m

529.50 m 529.500

RAZEM 529.500
111
d.5

D-
04.02.01

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podło�a cementem przy u�yciu zespołu do stabilizacji - po-
spółka do Rm=5 MPa, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10 cm - mie-
szanka cementowo-popiołowo-�u�lowa o Rm=1,5-2,5MPa
Krotno�� = 0.5

m2

689.40 m2 689.400

RAZEM 689.400
112
d.5

D-
04.04.02

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 15 cm

m2

689.40 m2 689.400

RAZEM 689.400
113
d.5

D-
04.04.02

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 10 cm

m2

689.40 m2 689.400

RAZEM 689.400
114
d.5

D-
05.03.23
a

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo�� 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2
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689.40 m2 689.400

RAZEM 689.400

6 Oznakowanie pionowe i poziome
115
d.6

D-
07.02.01

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 mm szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
116
d.6

D-
07.02.01

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A-7 - 1 szt.
D-6 - 2 szt.
B-43 - 4 szt.
B-44 - 4 szt.
B-20 - 1 szt.

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
117
d.6

D-
07.01.01

KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoc�
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gładkie
P-10 - 12m2
P-4 - 168,50m*0,24m2/mb=40,44m2
P-1b - 549m*0,04m2/mb=21,96m2
P-1e - 43m*0,12m2/mb=5,16m2
P-3a - 39m*0,20m2/mb=7,80m2
P-13 - 16m*0,2625m2/mb=4,20m2

m2

91.56 m2 91.560

RAZEM 91.560

7 45233220-7 Roboty wyko�czeniowe
118
d.7

D-
02.01.01

KNR 2-01
0505-01

R�czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

609 m2 609.000

RAZEM 609.000
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