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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem wewnetrznych instalacji
elektrycznych w Zaktadzie Analityki i Biochemii (II pigtro — pom. nr 14) w Centrum
Onkologii Instytut Oddziat w Krakowie przy ul. Garncarskiej 11.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania

Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore s3
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i
monterskiej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla
robot instalacyjnych objetych szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

— CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czg$¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.6. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w



chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, Jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i element6w instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
instalacji, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy instalacji zdemontowane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania remontu wew. instalacji elektrycznych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ pomieszczenia w nalezytym stanie ,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie COI-OK i wokot jego terenu oraz bedzie unikaé
uszkodzeni lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy.

1.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
COI-OK. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji elektrycznych i urzgdzen w czasie trwania remontu wymienianych instalacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawcea bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na budowie.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczgcia do daty odbioru
ostatecznego.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédla uzyskania materialéw do wykonania wewnetrznych linii zasilajacych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Materialy i urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj instalacji, w ktorym znajdujg si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét instalacyjnych, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaty swoja jakosc¢ 1 wasciwosé do robot
instalacyjnych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i kierownikiem dziatu
administracji COI-OK. Magazyn nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i elektronarzedzi,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow. Oprawy o$wietleniowe zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ podczas
transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje projekt organizacji robot instalacyjnych,
5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywow branzowych.
5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Tablica bezpiecznikowa TOBA (istniejgca),
- montaz wylgcznika nadmiarowo-roznicowo-pragdowego 2-biegunowego

- C20-30-AC - szt 1,
- montaz wyltgcznika nadmiarowo-roéznicowo-pradowego 2-biegunowego szt 1,
- montaz lampki sygnalizacyjnej 3-fazowej — szt 1,

5.3.2. Instalacje elektryczne wewngtrzne,

- montaz wtynkowych gniazd 230V, 16A — szt 11,
- montaz wtynkowego tacznika 1-bieg. 16A —
szt 1, - montaz oprawy LED 27W, nastropowa IP44, 4000K, klosz opal —
szt 2,
- uktadanie przewodoéw w tynku YDYpzo 2x1,5 mm” — mb 2,
- uktadanie przewodow w tynku YDYpzo 3x1,5 mm’ —
mb 10,
- uktadanie przewodow w tynku YDYpzo 3x2,5 mm’ —
mb 60,
- uktadanie przewodéw w tynku YDYpzo 3x4 mm” —
mb 12,

5.3.3. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Projektuje si¢ system TN-C-S zgodnie PN HD 60364. .

5.3.4. Demontaze



- demontaz lampki sygnalizacyjnej — szt 3,

- demontaz oprawy o$wietleniowej 2x40W — szt 2,

- demontaz przewodow kabelkowych do 2,5mm? — mb 17,
- demontaz listwy nasciennej szer 4mm —
mb 12,

- demontaz osprzetu natynkowego — szt 5,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

-l organizacj¢ wykonania robét instalacyjnych, w tym termin i sposob prowadzenia robot
instalacyjnych,

[ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

[ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot instalacyjnych,

LI system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

"l wyposazenie w aparaturg i urzagdzenia do pomiaréw i badan instalacji elektrycznych

[J sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwodé, legalizacja i sprawdzanie
urzadzef itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i urzadzen oraz montazu.

6.2.  Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajge w to personel, sprzet
1 zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3.  Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych branzowych — elektrycznych

a) Nalezy wykona¢ pomiary:

— stan izolacji przewodow szt 5




— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem szt 4

b) nalezy wykonac badania:

— obwodow | fazowych szt 5

- wylgcznikow nadmiarowo-réznicowo-pradowych szt 4

Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
¢) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 1. (Dz.
U. 98/99).
3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiada¢ stosowane przewody i kable.

6.5. Dokumenty budowy

A) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

B) Pozostate dokumenty budowy

a) protokoty przekazania terenu remontu,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty i szkice z pomiarow,

d) protokoty z badan obwodow,

¢) protokoty odbioru robét,

C) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty remontu bedg przechowywane na terenie COI-OK w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2.  Zasady oKre$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robét.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastgpujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,




¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu tj. przewody utozone pod tynkiem.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow pomiaréw, i w konfrontacji z dokumentacja
projektowaq.

8.3.  Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét (np. montaz
aparatury taczeniowej w tablicy bezpiecznikowej, montaz i podigczenie opraw i osprzgtu
elektr. itd.). Odbioru cze$ciowego robédt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem kierownika administracji i Sekcji Techniczne.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacjg¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét.
2. szezegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoly odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikaj acych,
4. protokoty odbioréw czgsciowych,
5. ksigzki obmiaréw (oryginaty),
6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan instalacji elektrycznych,
7. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow oraz certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,
8. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot lub umows.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbior — po uptywie okresu rgkojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koficowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI




Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjet przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgdg obejmowac:

[] robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

] wartoé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,

(] warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

1 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

7 podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

_ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).



—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 . — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, II1, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych
barwami lub cyframi

— PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-HD 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych. Wybor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

—  PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

— PN-IEC 60038:1999 Napigcie znormalizowane IEC

— PN-HD 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

— PN-HD 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalenia ogdlnych charakterystyk

— PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

— PN-HD 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona_dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym

— PN-HD 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed




PN-HD 60364-4-443:1999

PN-HD 60364-4-45:1999

PN-HD 60364-4-46:1999

PN-HD 60364-4-47:1999

PN-HD 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:1999

PN-HD 60364-5-56:1999

przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie i
taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
$rodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogblne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa



PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-HD 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji . Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

KONIEC



Przedmiar robot

Instalacje elektryczne w magazynie (pom. nr 14)

Budowa: Centrum Onkologii COI-OK — Zaktad Analityki i Biochemii
Obiekt lub rodzaj robot: BRANZA : Elektryczna
Lokalizacja: Krakéw ul. Garncarska 11 = i pietro

Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Inwestor: Centrum Onkologii Oddziat Krakéw
31-115 Krakoéw, ul. Garncarska 11

Jednostka opracowujaca kosztorys: inz. Adam Biela - Nr upr. 220/78
mgr inz. Dominik Czado

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-12-14 Projektant , inz. Adam Biela - nr upr. 220/78

Kosztorysant, mgr inz. Dominik Czado =~ ..
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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot

Dokumentacja niniejsza jest kosztorysem / przedmiarem wykonawczym dla instalacji elektrycznych silnopradowych w
budynku Przychodni COI-OK w Krakowie, ul. Garncarska 15/17.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z
dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wycena wstepna sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy
zalozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwiazan technologicznych. Zastosowano ceny srednie
krajowe (cenniki Bistyp, Sekocenbud), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

lloéci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw s3 ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania
robét.

Przed zamowieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na
budowie. Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lub btedéw,
ktore nie moga jednak by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac
orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowg, moze jednak stuzy¢ jako dokument pomocniczy przy
zawieraniu umowy z wykonawcami robét oraz do weryfikacji otrzymywanych od nich ofert.

W kosztorysach zawsze podana jest cena netto.

Przedmiar roboét

Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llosé

Kosztorys Instalacje elektryczne w magazynie (pom. nr 14) |
1 (Grupa A. Tablica rozdzielcza TOBA - istniejaca - montaz
1.1 !Element Element
1.1.1  |KNRW 508/407/ ‘Monta'z osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy

2 analogia 'Wytacznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy P312 C20-30-AC |szt 1
1.1.2 |KNRW 508/407/ 2Monta'z osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy ‘

2 analogia \Wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy P312 B16-30-AC szt ‘ 3
1.1.3 |KNRW 508/407/ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy

2 analogia Lampka sygnalizacyjna 3-fazowa typu L435 szt ‘ 1
114 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, |

przekréj do 12,5'mm2 Lgy6mm2 m 12

2 Grupa B. Tablica rozdzielcza TOBA - istniejaca - demontaz 1
2.1 Element Element
2.1.1 |KNRW 508/407/ Demontaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy

2 analogia 'Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa typu SV121 szt 9
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strona nr: 3
Nr | Podstawa | Opis robot . Jm | llosé
3 Grupa C. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
3.1 Element Element
3.1.1 JKNNR 5/205/3  |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
\analogia betonowe, przekréj do 30'mm2 Przewdd YDY3x2,5mm2 m 60
3.1.2 |[KNNRW Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, w betonie
5/1207/7 m 60
3.1.3 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm Przewéd YDY 3x2,5mm2 m 60
3.1.4 |[KNNRW 5/308/5|Gniazdo wtyczkowe 2-bieg 16A/250V podtynkowe, pojedyncze z uziemieniem szt 11
3.1.5 MNRW 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60 mm, pojedyncze szt 12
3.1.6  |[KNNRW 5/302/1/Puszka rozgatezna 060 + listwa LZ2,5 mm2 p/t dla obwodéw gniazd i o$wietlenia szt 10
3.1.7 ' KNNRW 5/311/6|Ramka pojedyncza dla poziomegoe montazu gniazd wtyczkowych 16A/250V szt 2
3.1.8 |KNNRW 5/311/6 Ramka podwoéjna dla poziomego montazu gniazd wtyczkowych 16A/250V szt 5
% Grupa D. Instalacja o$wietlenia i podtaczenia klimatyzatora
4.1 Element Element
4.1.1 | KNNR 5/205/3 |Przewody kabelkowe uktadane P-t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
analogia betonowe, przekrdj do 30'mm2 Przewdd YDYzo 2x1 ,5mm2 m 2
4.1.2  |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, YDYzo
2 analogia 2x1,5mm2 m 2
4.1.3 |KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm Przewod YDYzo 2x1,5mm2 m 2
4.1.4  KNNR 5/205/3 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
analogia betonowe, przekréj do 30°'mm2 Przewdd YDYzo 3x1,5mm2 m 10
4.1.5 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47’ mm, YDYzo
2 analogia 3x1,5mm?2 m 10
4.1.6 | KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm Przewéd YDYzo 3x1,5mm?2 m 10
4.1.7 |KNNR 5/205/3 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
analogia betonowe, przekrdj do 30'mm2 Przewéd YDYzo 3x4mm?2 m 12
4.1.8 |KNNR Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o érednicy do 47'mm, YDYzo 3x4mm2
5/1207/12 m 12
4.1.9 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm Przewéd YDYzo 3x4mm?2 m 12|
4.1.10 |[KNNRW 5/306/2 Wytgcznik 1-bieg podtynkowy 16A/250V szt 1
4.1.11 |KNRW 508/504/ Oprawa nastropowa ledowa 30W - P44 z dyfuzorem opalizowanym- ozn.A01
2 analogia kpl 2
5 Grupa E. Demontaz istn. Instalacji elektrycznych
5.1 Element Element
5.1.1  |KNR 403/1115/2|Demontaz przewodow kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, tgczny
przekrdj zyt do 24’'mm2 Przewod kabelkowy YDY3x1,5 mm2 (wyciagniecie z listwy
nasciennej) m 7
5.1.2  |KNR 403/1115/2|Demontaz przewodéw kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, tgczny
przekréj zyt do 24'mm2 Przewdd kabelkowy YDY3x2,5 mm2 (wyciggniecie z listwy
nasciennej) m 10
5.1.3 |[KNNRW 9/309/7 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe, $cienne), demontaz
listew przykrecanych m 12
5.1.4 |KNRW Odtgczenie przewodow od zaciskéw w puszkach odgateznych i odgateznikach n/t i p/t,
403/903/3 taczenie przez pierscienie taczeniowe, zyta o przekroju do 6'mm?2 kpl 4
5.1.5  |KNR 403/1120/6 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odtgczeniem
przewodéw, puszka okragta, przewody do 4 mm2, 4 wyloty w puszce szt 4
5.1.6  |KNR 403/1124/1 Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytacznik lub przetacznik 1-biegunowy szt 1
5.1.7 |KNR 403/1122/1|Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2
bieguny szt 4
5.1.8  |KNR 403/1133/1|Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakrecanych
analogia szt 2
6 Grupa F. Pomiary elektryczne
6.1 Element Element
6.1.1 [ KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, proby dziatania wytgcznika
508/902/5 réznicowopradowego, pierwszy pomiar 1
6.1.2 |[KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika
508/902/6 réznicowoprgdowego, nastepny pomiar 3
6.1.3 | KNRW 508/901/ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy |
1 analogia | pomiar | 5
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Nr Podstawa Opis robot . Jm | llosé
6.1.4 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej,
508/902/1 pierwszy pomiar 4
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strona nr: 5
Tabela elementow scalonych
Nr ( Nazwa ( Wartosé z

\ | narzutami
Instalacje elektryczne w magazynie (pom. nr 14)

1 A. Tablica rozdzielcza TOBA — istniejgca - montaz

11 Element

2 B. Tablica rozdzielcza TOBA - istniejaca - demontaz

2.1 Element

3 C. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

3.1 Element

4 D. Instalacja o$wietlenia i podtaczenia klimatyzatora

4.1 Element

5 E. Demontaz istn. Instalacji elektrycznych

5.1 Element

6 F. Pomiary elektryczne ‘

6.1 Element ]

B ‘Suma elementéw kosztorysu |
; Razem Instalacje elektryczne w magazynie (pom. nr 14) netto ]
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczym dla instalacji elektrycznych
wewngetrznych w pomieszczeniu nr 14 Zakladu Analityki i Biochemii Centrum Onkologii w
Krakowie przy ul. Garncarskiej 11 (II pigtro). Projekt opracowano w ramach istniejacej mocy
1istniejgcej tablicy elektrycznej.

1.2. Stan istniejacy i demontaze)

W pomieszcezeniu nr 14 , w ktérym bedzie przeprowadzony remont instalacje o$wietlenia
1 gniazd wtykowych podiaczone sg do tablicy TOBI. Instalacje te nalezy odigczy¢ od
istniejacych bezpiecznikow. W w/w pomieszczeniu instalacje te wykonane sa w listwach
nasciennych. Instalacje te nalezy zdemontowac¢. Tablica TOBA wyposazona jest w aparaturg
faczeniowa prod. HAGER.

Oswietlenie jarzeniowe (oprawa OHSP 2x40W) nalezy zdemontowacé i zwréoci¢ do
magazynu COI-OK lub je zZtomowa¢é (w przypadku ich duzego zuzycia). Demontazowi
podlegajg 3 lampki sygnalizacyjne w tablicy TOBA. W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
mozna wykorzysta¢ materiaty z demontazu.

1.3. Tablica rozdzielcza TOBA

Istniejgcy tablicg TOBA nalezy uzupehi¢ o wylaczniki nadmiarowo-réznicowo pradowe
o czutosci 0,03A i zdolno$ci zwarciowej 6kA. Istniejgce 3 lampki sygnalizacyjne SV121
nalezy wymieni¢ na 1 lampke 3-fazowa typu L435. Projektuje si¢ aparaturg prod. Legrand lub
Hager.

1.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Istniejgce wewnetrzne linie pozostajg bez zmian.

1.5. Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ instalacje:

- o$wietlenia ogdlnego,

- gniazd wtykowych 230V dla zasilania lodowek,
- wypustu 230V dla podlaczenia klimatyzatora.

- ochronna

Instalacje wykonywaé zgodnie z PN-HD-60364. Projektuje si¢ przewody YDYpzo wtynku. .

a) oswietlenie ogdlne
istniejgce 2 oprawy typu OHSP2x40 W nalezy wymienié na 2 oprawy LED firmy
LUXIONA nastropowa obudowa z blachy stalowej ledowa 27W - P44, 4000K z
dyfuzorem opalizowanym typ RUBIN- ozn.Al. Projektowane przewody YDYpzo 4/3x1,5
mm® wt polgczy¢ z przewodami istniejgcymi.




b) gniazda wtykowe 230V
przeznaczone sg dla zasilania lodowek. Projektuje sig gniazda wtykowe jako wtynkowe
koloru biatego o IP20. Projektowane przewody YDYpzo 3x2,5 mm” wt wprowadzi¢ do
istniejacej tablicy TOBA.

¢) podlaczenie klimatyzatora 230V
nad oknem (10 cm) projektuje si¢ wypust dla zasilania kllmatyzatora (pozostawi¢ zapas
przewodu o dt. 2,5 m. Projektuje si¢ przewody YDYpzo 3x4 mm” wt.

1.6. Ochrona p.porazeniem

Zastosowano szybkie wylaczenie dla sieci TN-C-S. Catos¢ ochrony wykonywac zgodnie z
PN-HD-60364.

1.7. Uwagi koncowe

a) calo$é robot elektrycznych wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
normatywami elektrycznymi w koordynacji z innymi branzami pod nadzorem elektryka
COI-OK,

b) projektuje sie wtynkowy osprzet elektryczny o stopniu ochrony IP20 w kolorze biatym np.
firmy Hager typu Fiorena lub innego producenta o podobnych parametrach technicznych,

¢) wykonawca robot elektrycznych o planowanych wytaczeniach winien powiadomi¢ Dzial
Administracji COI-OK. Terminy wylaczen uzgodni¢ z kierownikiem Biochemii w
porozumieniu z elektrykiem COI-OK.

d) przedmiar robot, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna stanowia oddzielne
opracowania.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH

Lp. Wyszczegélnienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 3
A. |Tablica rozdzielcza TOBA — istniejaca - montaz
1 | Wylacznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy P312 szt 1 Legrand
C20-30-AC
2 | Wylacznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy P312 szt 3 Legrand
B16-30-AC
3 _|Lampka sygnalizacyjna 3-fazowa typu L435 SzZt 1 Legrand
B. |Tablica rozdzielcza TOBA — istniejaca - demontaz
1 |Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa typu SV121 szt 3 Hager
C. |Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
1 |Przewdd kabelkowy 750V typ YDYpzo 3x2,5mm? mb 60 Telefonika
pt-60mb
2 |Gniazdo wtyczkowe 2-bieg 16A/250V podtynkowe, szt 11 Hager
pojedyncze z uziemieniem (kolor biaty) Fiorena
3 |Puszka koficowa dla gniazd 230V oraz tacznikow szt 12
p/t
4 |Puszka rozgatezna @60 + listwa LZ2,5 mm? p/tdla szt 10
obwodow gniazd i o$wietlenia
5 |Ramka pojedyncza dla poziomego montazu gniazd szt 2 Hager
wtyczkowych i tgcznikow Fiorena
6 |Ramka podwojna dla poziomego montazu gniazd szt 5 Hager
wtyczkowych i tacznikow Fiorena
C. |Instalacja o$wietlenia i podlgczenia klimatyzatora
1 |Przewod kabelkowy 750V typ YDYpzo 2x1,5mm? mb 2 Telefonika
dl. pt-2mb
2 |Przewdd kabelkowy 750V typ YDYZo 3x1,5mm? mb 10 Telefonika
di. pt-10mb
3 |Przewod kabelkowy 750V typ YDYpzo 3x4 mm? mb 12 Telefonika
di. pt-12mb,
4 | Wylacznik 1-bieg podtynkowy 16A/250V (kolor szt 1 Hager
biaty) Fiorena
5 |Oprawa nastropowa ledowa typ RUBIN 27W - kpl 2 LUXIONA

P44, 4000K z dyfuzorem opalizowanym- ozn.Al




1 2 3 4

D |Demontaz istn. Instalacji elektrycznych

1 |Przewdd kabelkowy YDY3x1,5 mm’ (wyciagniecie mb 7
z listwy nasciennej)

2 |Przewdd kabelkowy YDY3x2,5 mm” (wyciagnigcie mb 10
z listwy nasciennej)

3 |Listwa nascienna plastykowa szer. 4cm mb 12

4 |Puszka rozgalezna natynkowa szt 4

5 |Lacznik 1 bieg. natynkowy szt 1

6 |Gniazdo wtykowe 16A natynkowe szt 4

7 |Oprawa hermetyczna 2x40W szt 4

E. |Pomiary

1 |Badanie wylacznikdw réznicowych 0,03A szt 4

2 |Pomiar skuteczno$ci ochrony szt 4

3 |Pomiar izolacji przewoddéw szt 5

- KONIEC -
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Kiimatyzacja - Biochemia - magazyn krwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
.1 Monta:klimatyzatora serwerowego 3.5 kW N T
1 KNR 7-24 Wentylatorowe wiszace chiodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg szt.
d.1 0130-01
analogia Jednostka zewngtrzna Qch = 3,5 kW
1 vl 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 7-24 Wentylalorowe wiszace chiodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg szt
d.1 0130-01
analogia Jednostka wewnetrzna Qch = 3,5 kW
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianysh w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm Xg
d,1 0235-01
2x8 m.b.
16*0.4 kg 6.400
RAZEM 6.400
4 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizasyine o ér. 32 mm na $cianach w budynkach niemiesz- 'm
d,1:0208-05 kalnych o polaczeniach kiejonych
8 m 8,000
RAZEM 8.000
5 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie pocej$é odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potaczeniach podej.
d.1 0211-04 klejonych
1 pode]. 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR 2-15/  Syfony polietylenowe Geberit HDPE o ér. zewn. 50 mm szt
d.1 GEBERIT
0307-01
analogia
1 szt. 1.000
- RAZEM 1.000
7 KNR-W 5-08 Montaz kanalow instalacyinych z PCW o szer. podstawy do 80 mm na podiozu be- m
d.1 0115-01 tonowym
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2y do 12.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.1:0212-02 korytkach i na drabinkach bez mocowania
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8 KNR-W 5-08 ' Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane w gotowych 'm
d.1 0212-01 korytkach i na drabinkach bez mocowania
15 m 15,000
RAZEM 15.000




Wytyczne dotyczace montazu klimatyzatora w pomieszczeniu
Zakladzie Analityki I Biochemii Klinicznej COI Oddzial w Krakowie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaz Klimatyzatora w Zaklad Analityki I Biochemii

Klinicznej w pomieszezeniu adoptowanym do potrzeb Magazynu surowic i banku krwi.

1. Klimatyzator musi by¢ o mocy chtodniczej 3,5kW.

2. Klimatyzator musi utrzymywaé temperaturg w zakresie od 18°Cdo 25°C, winien tez by¢
dostosowany do pracy calorocznej (praca w trybie chlodzenia przy temperaturze zewngtrznej -
20°C) 24h/7dni a jego moc chtodnicza nie moze by¢ nizsza 3 kW.

3. Na dostarczone urzadzenie chtodnicze nalezy udzieli¢ 36 miesigcznej gwaranciji a Jjego efektywnosé
pracy nie moze by¢ nizsza niz klasy A++ zgodnie ze wspotczynnikiem SEER.

4. Zainstalowane urzadzenie powinno posiada¢ przewodowy sterownik na$cienny.

5. W pomieszczeniu przeznaczonym do adaptaciji znajduje sig¢ kratka grawitacyjna.




biochemia Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 14645)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Biochemia- magazyn krwi
1 Element Roboty budowlane
1.1 TZKNBK Osadzenie oscieznic metalowych, okienych, drzwiowych, ram, wycieraczek, wsypow, z wykuciem
4/1901/2 gniazd na wasy w scianach murowanych wewnetrznych pow. otworu ponad 2,0-m2 (poz 450)
Wyliczenie iloéci robot:
1,1%2,15 2,365000

RAZEM: 2365000 m2 2365
1.2 KNNR 7/503/6  Okna i drzwi aluminiowe. okna otwierane powyzej 2:m2 ‘

Wyliczenie ilosci robét
1,1*2,15 2,365000

RAZEM: 2,365000 m2 | 2.365

Biochemia- magazyn krwi




OPIS TECHNICZNY

Temat: wymiana 1 szt drzwi aluminiowych w Zakladzie Biochemii CO-IK.

1. Opis drzwi:
-materiat drzwi - aluminium
-wymiary w $wietle o$cieznicy 1000 mm x 2250 mm
-wypelnienie w czg¢sci gornej panel petny
-wypetnienie w czg$ci dolnej panel-krata nawiewna
-wykonczenie- lakierowane proszkowo w kolorze bialym
-wyposazenie w klamki i zamek wktadka

2. Drzwi zainstalowa¢ w przygotowanym na wymagany wymiar otworze,
z zastosowaniem metalowych kotew i wypetnieniem szczelin

Opr,: S.Inwestycji CO-IK




