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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją bieżącą nawierzchni dróg leśnych ppoż położonych na terenie Nadleśnictwa Drawno, których zakres obejmuje: 
Pakiet nr 1

- profilowanie dróg ppoż o łącznej długości 70 400 mb
- naprawa rowów odwadniających na łącznym odcinku 7 040 mb

Pakiet nr 2

- wbudowanie w miejscach wyboi i kolein mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego przekruszonego o uziarnieniu ciągłym (uzyskanego z surowca skalnego litego) frakcji 0/31,5 o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu na łącznej powierzchni 804,3 m2
- profilowanie drogi ppoż nr 6 o długości 7 660 mb

1.2. Zakres, miejsce i termin robót

Dokładna lokalizacja, termin i zakres wykonywania robót będzie określany przy wystawianiu zlecenia na poszczególne drogi ppoż w ramach realizowanej umowy.
2. MATERIAŁY
Mieszanka niezwiązana kruszywa naturalnego przekruszonego (uzyskanego z surowca skalnego litego) 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym

Kruszywo musi charakteryzować się ziarnami ostrokrawędziowymi o nieforemnym kształcie

Wbudowywany materiał powinien posiadać atest lub deklarację zgodności.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania  robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochodów do transportu kruszywa,

- równiarek do profilowania dróg,

- wibratorów płytowych,

- sprzętu pomiarowego do czynności kontrolnych
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu ładunek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem. Transport kruszywa nie może odbywać się w sposób powodujący niszczenie dróg leśnych. W przypadku stwierdzenia  uszkodzeń dróg Wykonawca robót będzie zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego dróg używanych do celów transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Konserwacja dróg ppoż polega na profilowaniu nawierzchni tj 
W ramach pakietu nr 1
5.1. nadanie wymaganego profilu nawierzchni jezdni poszczególnych dróg ppoż
5.2. w miejscach wskazanych naprawa rowów odwadniających

W ramach pakietu nr 2

5.3. rozścielenie miejscowo na drodze nr 6 kruszywa na grubości 10 cm po zagęszczeniu

5.3. nadanie wymaganego profilu drodze ppoż nr 6 i ponowne zgęszczenie po uzupełnieniu kruszywem
Miejsca na których zaplanowano uzupełnienia kruszywem zostaną dokładnie wskazane przez Inwestora dotyczy drogi ppoż nr 6. Nawierzchnia uzupełniana kruszywem powinna być wyprofilowana ze spadkiem poprzecznym od 4 do 5% oraz odwodniona.
Sposób wykonania robót nie ujęty w niniejszej specyfikacji określony jest w poradniku „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach” wydawnictwa PGL LP z roku 2013
6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU  ROBÓT
- Sprawdzenie grubości

Grubość warstwy ułożenia kruszywa nie może się średnio różnić więcej niż ± 10% od grubości wymaganej. Pomiar przy odbiorze końcowym co najmniej 1 raz na 100 m2.
- Sprawdzenie szerokości i długości
Szerokość jezdni minimalna częstotliwość pomiarów co najmniej 1 raz na 100 mb. Długość profilowanych odcinków będzie przemierzona w całości.
- Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzić na podstawie oceny wizualnej, Droga wyprofilowana powinna posiadać spadki poprzeczne od 4 do 5% 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE

Poradnik „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach”  wydawnictwa PGL LP z roku 2013
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