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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Załącznik 7

Przedmiot przetargu: MAMMOGRAF CYFROWY
Producent/Firma:.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rokprodukcji......................................

	Parametr/Warunek
	
Oferowane parametry/warunki


	Mammograf cyfrowy

	
	
	

	1. 
	Oferowany zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) [cm]
	Najmniejsza wartość odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy -10 pkt., 

Wartość odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy równa wartości granicznej – 0 pkt., 

pozostałe proporcjonalnie

	2. 
	Czy generator W.N. jest zintegrowany (wbudowany) ze statywem mammograficznym lub pulpitem sterowniczym
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt

	3. 
	Czy istnieje możliwość uzyskania pozycji parkingowej lampy RTG (lampa odsunięta/wycofana) z pola widzenia detektora) – w celu dobrej widoczności i ergonomi, podczas pozycjonowania piersi, oraz automatyczny powrót lampy do odpowiedniej dla danej projekcji pozycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	4. 
	Czy jest zagwarantowana możliwość ustawienia głowicy w zakresie od 0° do -180° (detektor na górze, lampa na dole)w przypadku badań skriningowych jak również w diagnostyce pogłębionej z możliwością wykonania biopsji pod kątem w w/w zakresie jak również z możliwością wykonania tomosyntezy (detektor na górze, lampa na dole)?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	5. 
	Oferowana odległość SID  [cm]
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	6. 
	Czy aparat jest wyposażony w funkcję automatycznego przesuwu pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z automatycznym przesuwem płytki 18 cm x 23cm (±1 cm) w projekcjach MLO?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	7. 
	Czy system kompresji oferowanego aparatu wyposażony jest w funkcję umożliwiającą pacjentce (dla poprawy jej komfortu) kontrolę siły ucisku 
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	8. 
	Czy osłona twarzy pacjentki przed promieniowaniem rtg zapewnia stałą jej pozycję podczas badania w trybie tomosyntezą?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	9. 
	Oferowana dolna wartość zakresu napięcia anodowego lampy rtg [kV]
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	10. 
	Oferowana pojemność cieplna anody lampy rtg [kHU]
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	11. 
	Oferowana pojemność cieplna kołpaka lampy rtg [kHU]
	Największa wartość -  5 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	12. 
	Oferowana szybkość chłodzenia anody [kHU/min]
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	13. 
	Oferowana wielkość małego ogniska [mm]
	≥ 0,15 mm -0 pkt.

< 0,15 mm – 10 pkt.

	14. 
	Rodzaj oświetlacza pola naświetlania.
	Halogenowy – 0 pkt, 

Diodowy – 10pkt

	15. 
	Oferowana wielkość piksela cyfrowego detektora obrazu [µm]
	Najmniejsza wartość -  10 pkt. 
Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	16. 
	Czy kształt piksela detektora zapewnia możliwość wyświetlania zdjęć diagnostycznych na stacji lekarskiej w proporcji pixel to pixel, w celu dokładnej analizy badania (przeglądanie sektorowe obrazów w proporcji piksel do piksela w trakcie badania i w przypadku użycia narzędzia lupa)?.
	TAK – 50 pkt

 NIE – 0

	17. 
	Oferowana wartość cyfrowej głębokości przetwarzania (rozdzielczości amplitudowej)
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	18. 
	Oferowany współczynnik DQE [%]
	Największa wartość -  10 pkt.
Wartość wymagana – 0 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie

	19. 
	Czy system AEC w oferowanym aparacie zapewnia w pełni automatyczny wybór regionu o największej gęstości ze skanu pola detektora?  
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	20. 
	Czy istnieje możliwość pracy w trybie półautomatycznym z wyborem pozycji detektora AEC?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	21. 
	Czy system AEC w oferowanym aparacie zapewnia dobór wszystkich parametrów ekspozycji (kV, mAs, filtr, material anody) na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (a nie na podstawie pomiaru grubości kompresji)?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	22. 
	Oferowana wartość inherentnej filtracji promieniowania rtg   [eq.  mm Be]
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	23. 
	Oferowany czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji i wyświetleniem obrazu na konsoli operatorskiej dla trybu 2D
	Najmniejsza wartość - 10 
Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	24. 
	Oferowany czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji i wyświetleniem obrazu na konsoli operatorskiej dla trybu 3D
	Najmniejsza wartość - 10 pkt. 
Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	25. 
	Oferowany czas wykonania skanu tomosyntezy [s]
	Najmniejsza wartość - 10 pkt. 
Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	26. 
	Oferowana ilość obrazów uzyskanych w badaniu tomosyntezy  [n]
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	27. 
	Czy do akwizycji obrazu 3D jest wymagana dedykowana kratka przeciwrozproszeniowa?
	Tak –0 pkt.

Nie – 10 pkt.

	28. 
	Rodzaj algorytmu wykorzystywanego do rekonstrukcji obrazów z akwizycji w technice 3D
	Iteracyjny - 10 pkt. 

Inny – 0 pkt.

	29. 
	Czy rozdzielczość obrazów otrzymywanych w trybie 3D jest taka sama jak rozdzielczość obrazów 2D (dotyczy wszystkich trybów tomosyntezy - jeśli system posiada więcej niż jeden).
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	30. 
	Oferowana waga przystawki biopsyjnej  [kg]
	Najmniejsza wartość - 10 pkt. 

Największa wartość – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	31. 
	Czy aparat umożliwia wykonanie biopsji w trakcie badania tomosyntezy?
	Tak – 50 pkt.

Nie – 0 pkt

	32. 
	Czy jest zapewniona możliwość wykonywania zdjęć wycinków tkanek bez zwolnienia ucisku pacjentki z użyciem kolimacji zabezpieczającej pacjentkę przed promieniowaniem? 
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	33. 
	Oferowana ilość zapamiętanych zdjęć  [n]
	Największa wartość -  10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	34. 
	Oferowana wartość udźwigu fotela [kG]
	Największa wartość -  5 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie

	35. 
	Czy istnieje możliwość automatycznego tworzenia na stacji diagnostycznej grubszych warstw, składających się z serii płaszczyzn, w procesie rekonstrukcji tomosyntezy (bez konieczności ingerencji/ustawień przez użytkownika)?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	36. 
	Czy w oferowanej stacji diagnostycznej istnieje funkcja stopniowej redukcji tła przy przejściu od obrazu klasycznego do spektralnego (zrekonstruowanego) w celu łatwego porównania oraz oceny anatomicznego i morfologicznego charakteru zmiany patologicznej?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

	37. 
	Czy istnieje możliwość wysyłania ze stacji opisowej do konsoli operatorskiej aparatu obrazów z adnotacjami naniesionymi przez lekarza diagnozującego?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
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     podpis oferenta
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