Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie (2)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA
I. Wykaz urządzeń objętych umową, wskazanie Zakładu. 

	Sprzęt 
	Zakład 

	1. Akcelerator Clinac 2300 CD Silhouette SN: 943
· Kolimator wielolistkowy MLC120

· System obrazowania Portal Vision

· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3

· Monitor w pomieszczeniu terapeutycznym 21”
· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu
2. Akcelerator Unique SN: 2048
· Kolimator wielolistkowy MLC120

· System obrazowania Portal Vision

· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3

· Monitor w pomieszczeniu terapeutycznym 21”
· Opcja tomoradioterapeutyczna RapidArc

· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu

3. Akcelerator Clinac 2300 CD  SN: 4899
· Kolimator wielolistkowy MLC120

· System obrazowania Portal Vision

· System radiograficzny OBI IGRT

· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3

· Monitor w pomieszczeniu terapeutycznym 21”

· Opcja tomoradioterapeutyczna RapidArc

· System radiograficzny OBI IGRT

· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu
4. Symulator radioterapeutyczny Acuity iX SN: 376
· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3
· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu
5. Symulator radioterapeutyczny Acuity EX SN: 100
· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3
· Opcja tomograficzna CBCT
· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu
6. System Planowania leczenia Eclipse/Soma Vision
7. Aria 11- system zarządzania radioterapią i obrazowy wraz z okablowaniem strukturalnym Aria

	Zakład Radioterapii




II. Warunki świadczonych usług serwisowych 
	L.p.
	Typ aparatu
	Planowane usługi konserwacyjne/ rok
	Konsultacje aplikacyjne/ rok
	Naprawy
	Dni i godziny świadczenia usług (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy z włączeniem niedziel)

	1.
	Akcelerator Clinac 2300 CD Silhouette SN: 943

· Kolimator wielolistkowy MLC120

· System obrazowania Portal Vision

· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3

· Monitor w pomieszczeniu terapeutycznym 21”
· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu


	4x

	2x po 6h
	Bez limitu
	Pon- 

Piątek
24 h

	2.
	Akcelerator Unique SN: 2048

· Kolimator wielolistkowy MLC120

· System obrazowania Portal Vision

· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3

· Monitor w pomieszczeniu terapeutycznym 21”

· Opcja tomoradioterapeutyczna RapidArc

· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu


	4x 

	2x po 6h
	Bez limitu
	Pon - 

Piątek

24 h

	3.
	Akcelerator Clinac 2300 CD  SN: 4899

· Kolimator wielolistkowy MLC120

· System obrazowania Portal Vision
· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3

· Monitor w pomieszczeniu terapeutycznym 21”

· Opcja tomoradioterapeutyczna RapidArc

· System radiograficzny OBI IGRT

· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu


	4x

	2x po 6h
	Bez limitu
	Pon - 

Piątek

24 h

	4.
	Symulator radioterapeutyczny Acuity iX SN: 376

· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3

· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu


	2x

	2x po 6h
	Bez limitu
	Pon -

Piątek

24 h

	5.
	Symulator radioterapeutyczny Acuity EX SN: 100

· Stół terapeutyczny EXACT

· Centratory laserowe szt. 3

· Opcja tomograficzna CBCT

· Oprzyrządowanie – zgodnie ze specyfikacją systemu

 
	2x

	2x po 6h
	Bez limitu
	Pon -

Piątek

24 h

	6.
	System Planowania leczenia Eclipse/Soma Vision

	2x 
	2x po 6h
	Bez limitu
	Pon - Piątek

24 h

	7.
	Aria 11 - system zarządzania radioterapią i obrazowy wraz z okablowaniem strukturalnym Aria

	2x 
	2x po 6h
	Bez limitu
	Pon -

Piątek

24 h

	
	Warunki dostawy części zamiennych:

* W ramach umowy bezpłatna dostawa wszelkich części zamiennych 

- mechanicznych, elektronicznych

- dostawa lamp mikrofalowych, RTG oraz elementów próżniowych

* Baza  oraz termin dostawy - DDP Zamawiający

- części pilne:

   Elementy z Europy : Dostawa do granicy - 4 dni robocze

   Elementy z USA : Dostawa do granicy- 5 dni roboczych

- części na uzupełnienie stanu magazynu :
Elementy z Europy i USA  : dostawa do granicy – 14 dni roboczych


	

	
	Cena trzyletniej umowy serwisowej: netto:……………………..PLN
%VAT…………… PLN
Cena trzyletniej umowy serwisowej: brutto:……………………..PLN
Odpowiednio wartość umowy dla poszczególnych urządzeń z wyposażeniem (netto – rocznie) wynosi:

1. Akcelerator Clinac 2300 CD Silhouette SN: 943 
              ……………..….PLN
2. Akcelerator Unique SN: 2048                                                      .………………..PLN
3. Akcelerator Clinac 2300 CD  SN: 4899      

               ………………..PLN
4. Symulator radioterapeutyczny Acuity iX SN: 376
               ………………..PLN
5. Symulator radioterapeutyczny Acuity EX SN: 100
                ………...……..PLN
6. System Planowania leczenia Eclipse/Soma Vision
               ………………..PLN
7. Aria 11 - system zarządzania radioterapią i obrazowy              ………………..PLN

	


III. Okres obowiązywania umowy : 

Umowę zawarto na czas określony tj. od dnia ………….2018 r. do dnia …………..2021 r. (36 miesięcy), za wyjątkiem -System Planowania leczenia Eclipse/Soma Vision

-Aria 11 oraz - system zarządzania radioterapią i obrazowy od dnia………..2018 do 31.12.2019r.

IV.
Cena umowna :

Cena należna Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresów obowiązywania jak wyżej. 
1 Cena umowna płatna jest w ratach przypadających do zapłaty za Okresy rozliczeniowe. Okresy rozliczeniowe oraz wysokość rat wskazane są w pkt. VII poniżej. 
2 
3 Cena umowna w złotych płatna jest w wysokości jak wskazana w pkt. VII, za okresy rozliczeniowe tam wskazane, po powiększeniu każdej płatności o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia każdej z faktur VAT.
4 W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty wynikającej z postanowień umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w oparciu o ustawę z dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 403).

V.
Sposób płatności:
Raty z tytułu Ceny umownej płatne będą przelewem do banku……………na rachunek …………………………………..wskazany przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej potwierdzonej przez zamawiającego faktury w wersji papierowej. Każdorazowa zmiana banku lub rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej.
VI.
Terminy wystawiana faktur

1 Faktury z tytułu rat wynagrodzenia wystawiane będą przez Wykonawcę w terminie  wcześniej niż ostatniego dnia każdego Okresu rozliczeniowego inie później niż 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
2 Faktura z tytułu raty wynagrodzenia za ostatni Okres rozliczeniowy wystawiana jest nie wcześniej niż w dniu jego zakończenia i nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu jego wykonania.
VII.
 Zestawienie Okresów rozliczeniowych i wysokości rat

	Lp.
	okres rozliczeniowy
	łączna wartość raty PLN  netto 

	1
	od:
	
	do:
	
	

	2
	od:
	
	do:
	
	

	3
	od:
	
	do:
	
	

	4
	od:
	
	do:
	
	

	5
	od:
	
	do:
	
	

	6
	od:
	
	do:
	
	

	7
	od:
	
	do:
	
	

	8
	od:
	
	do:
	
	

	9
	od:
	
	do:
	
	

	10
	od:
	
	do:
	
	

	11
	od:
	
	do:
	
	

	12
	od:
	
	do:
	
	

	13
	od:
	
	do:
	
	


	14
	od:
	
	do:
	
	

	15
	od:
	
	do:
	
	

	16
	od:
	
	do:
	
	

	17
	od:
	
	do:
	
	

	18
	od:
	
	do:
	
	

	19
	od:
	
	do:
	
	

	20
	od:
	
	do:
	
	

	21
	od:
	
	do:
	
	

	22
	od:
	
	do:
	
	

	23
	od:
	
	do:
	
	

	24
	od:
	
	do:
	
	

	25
	od:
	
	do:
	
	

	26
	od:
	
	do:
	
	

	27
	od:
	
	do:
	
	

	28
	od:
	
	do:
	
	

	29
	od:
	
	do:
	
	

	30
	od:
	
	do:
	
	

	31
	od:
	
	do:
	
	

	32
	od:
	
	do:
	
	

	33
	od:
	
	do:
	
	

	34
	od:
	
	do:
	
	

	35
	od:
	
	do:
	
	

	36
	od:
	
	do:
	
	


VIII. Opis planowanych usług konserwacyjnych

Planowane usługi konserwacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi na dzień wykonywania usług wytycznymi producenta Sprzętu.
IX.  Wykaz osób upoważnionych do kontroli umowy i realizacji postanowień umowy przypisanych Zamawiającemu i Wykonawcy
	Osoby upoważnione do wykonywania postanowień Umowy :
	Zamawiający
	Wykonawca

	Imię i Nazwisko
	
	

	Nr telefonu:
	
	

	Nr faksu:


	
	


X.   Lista Użytkowników
	
	


XI.  Wykaz czynności konserwacyjnych realizowanych przez pracowników serwisu Zamawiającego

A.
Pracownicy Zamawiającego zobowiązani są do wykonywania codziennych czynności koniecznych do utrzymania Sprzętu w ruchu, opisanych w instrukcjach obsługi urządzeń składowych Sprzętu.

1. Obsługa codzienna akceleratorów Clinac 2300 CD, Clinac 2300 CDS i Unique 
1.1 Codzienna obsługa serwisowa akceleratorów Clinac 2300 CD, Clinac 2300 CDS i Unique, wraz z procedurami serwisowymi, których przeprowadzenie konieczne jest do poprawnej pracy urządzenia oraz opisane w instrukcji obsługi przedmiotowych akceleratorów.

 Szczególnie istotne jest śledzenie wskazań czujników ciśnienia gazu SF6 oraz poziomu oraz przepływu wody chłodzącej akcelerator znajdujących się w bloku napędowym akceleratora.
Istotna jest również obserwacja kontrolek oraz położenia przycisków sterujących w modulatorze akceleratora – opisana w Instrukcji obsługi.

1.2 Uruchamianie oraz codzienny serwis akceleratorów Clinac 2300 CD , Clinac 2300 CDS, Unique. 
Pracownicy Zamawiającego zobowiązani są do wykonywania wszelkich zaleceń producenta opisanych w Instrukcji obsługi, w szczególności porannych procedur startu akceleratora, procedur zawieszających pracę akceleratorów „STANDBY” oraz  interpretacji oraz wyłączania blokad akceleratorów oraz sposobu uruchamiania akceleratorów po celowym lub przypadkowym wyłączeniu zasilania głównego akceleratora. 
1.3 Asysta lub wykonywanie procedur porannego startu akceleratora opisanych 
w Instrukcji obsługi akceleratorów Clinac 2300 CD, Clinac 2300 CDS , Unique.
1.4 Prowadzenie rzetelnego rejestru komunikatów ostrzeżeń wraz z towarzyszącymi im informacjami dodatkowymi związanymi z pracą aparatu.
1.5 Codzienna obsługa serwisowa systemu radiograficznego z opcją CBCT wraz z procedurami serwisowymi których przeprowadzenie konieczne jest do poprawnej pracy urządzenia opisane w instrukcji obsługi systemu radograficzego OBI z opcją tomograficzną .
2. Obsługa codzienna symulatorów Acuity .
2.1 Codzienna obsługa serwisowa symulatorów Acuity wraz z procedurami serwisowymi, których przeprowadzenie konieczne jest do poprawnej pracy urządzenia opisana jest w Instrukcji obsługi symulatorów Acuity.
B.
Czynności konserwacyjne wykonywane przez First Line Support:
1.
Asysta przy pracach serwisowych.

2.
Wymiana silniczków MLC.

3.
Kalibracja MLC.

4.
Wymiana kabla pendanta.

5.
Wymiana pendanta.

6.
Kalibracja PVI.

7.
Kontrola akceleratorów

7.1
Morning CHECKOUT.

7.2
Sprawdzanie Event Log.

7.3
Test licznika awaryjnego dawki w konsoli.

7.4
Sprawdzenie filtrów sprężonego powietrza.

7.5
Uzupełnianie gazu SF6

7.6
Sprawdzenie aplikatorów elektronowych.

7.7
Sprawdzenie filtrów klinowych.

7.8
Sprawdzenie funkcjonalności: pendant, side panel, hamulce LAT i LONG.

7.9
Sprawdzenie podstawowych parametrów geometrycznych akceleratora.

7.10
Sprawdzenie pola świetlnego 40 x 40.

7.11
Sprawdzenie laserów.

8.
Kalibracja geometrii OBI.

9.
Przełączanie chłodzenia układu schładzacza na wodę miejską.

10.
Wsparcie/pomoc w połączeniach SmartConnect (jeśli jest możliwe).

11.
Uzupełnianie wody w układzie chłodzenia wewnętrznego akceleratorów.

12.
Odwadnianie sprężarek powietrza.

13.
Monitorowanie działania systemu informatycznego OIS ARIA/ECLIPSE.

14.
Nadzór nad stanem części zamiennych na stanie magazynu części Zamawiającego

15.
dokonywanie wstępnej oceny diagnozy awarii sprzętu objętego umową

XII. Wykaz podstawowych awarii sprzętu, uniemożliwiających jego wykorzystanie

Podstawowe awarie urządzeń uniemożliwiające leczenie radioterapeutyczne pacjentów:

AKCELERATORY (poz. 1 - 3 w Wykazie Sprzętu)

1. Awaria wiązki fotonowej lub elektronowej

2. Błędna symetria wiązek, zmienna moc dawki itp.

3. Awaria kolimatora wiązki

4. Awaria kolimatora MLC

5. Awaria któregokolwiek z ruchów stołu

6. Awaria mechanizmu obrotowego ramienia

7. Awaria oprzyrządowania akceleratora jak, monitora w sterowni, centratorów laserowych,

8. Brak symulacji świetlnej

9. Awaria kaset sterujących

10. Awaria generatora RTG systemu radiograficznego OBI

11. Awaria OBI, CBCT

12. Awaria Portal Vision

13. Awaria oprogramowania i oprzyrządowania uniemożliwiające wykorzystanie którejkolwiek z technik napromieniania

SYMULATORY (poz. 4, 5 w Wykazie Sprzętu)

1. Awaria generatora RTG symulatora Acuity

2. Brak symulacji świetlnej symulatora

3. Awaria kolimatora wiązki

4. Awaria któregokolwiek z ruchów stołu symulacyjnego

5. Awaria mechanizmu obrotowego ramienia symulatora

6. Awaria kaset sterujących

7. Awaria oprzyrządowania symulatora jak, monitora w sterowni, 
centratorów laserowych oraz każda inna niemożliwość wykonania symulacji pacjenta.
XIII.SPECYFIKACJA SYSTEMÓW OBJĘTYCH UMOWĄ SERWISOWĄ

	Poz.
	Ilość szt
	Opis

	01
	1

1

1

1

1

1

1

1

1


1
1

1
3


	Clinac 2300 CD Silhouette s/n 943 - przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny 6, 18 MV,  obejmujący:

Akcelerator Clinac 2300 CD Silhouette
sterowany komputerowo, wyposażony w:

Strukturę o fali stojącej

przełącznik energii Energy Switch

działo triodowe 

Struktura dostarcza dwie energie promieniowania X: 6 i 18 MV

oraz sześć wartości energii elektronów:

4, 6, 9, 12, 16 i 20 MeV

Moc dawki dla każdej z wiązek elektronowych wynosi: 

100, 200, 300, 400, 500, 600 i 1000 MU/min, 

Stanowisko napędowe i ramię obrotowe

Głowicę terapeutyczną 

Asymetryczne szczęki kolimatora 

Komputerowy system sterowania 

Oprogramowanie trybów radioterapii z wykorzystaniem akceleratora 
Clinac 2300 CD Silhouette:

· terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X

· terapii stacjonarnej wiązką elektronów

· dynamicznej terapii obrotowej wiązką promieniowania X

Zestaw akcesoriów, składających się z:

· 
· 
· Sześciu  aplikatorów elektronowych o maksymalnym wymiarze pola:
6 x 6 cm, 10x6cm, 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm i 25 x 25 cm 

· 
· 
Stół terapeutyczny EXACT z blatem przystosowanym do technik IGRT
Stacja robocza systemu 4D Integrated Treatment Console, obejmująca:

· Komputer klasy PC

· Procesor Intel Pentium

· HDD 40GB

· 1024 MB RAM

· kartę sieciową 10/100 Mbps

· mysz i klawiaturę

· monitor kolorowy LCD 20”

Komputerowy interfejs weryfikujący, integrujący akcelerator 
Clinac 2300CD Silhouette z Linią Radioterapeutyczną:

Stacja LVI zawierająca:

Specjalistyczny komputer Pentium klasy PC posiadający:

· 1024 MB pamięci RAM,

· dysk twardy 60 GB

· kartę sieciową

· system operacyjny MS Windows 

Monitor LCD 23” do pomieszczenia terapeutycznego 

Czerwony centrator laserowy (LAP)



	
	1


	   Kolimator wielolistkowy Millenium MLC120, 

w skład którego wchodzi:

-Kolimator składający się ze 120 listków w dwóch bankach po 60 listków, 

-Specjalizowany komputer z interfejsem do akceleratora, kontrolujący pracę kolimatora wielolistkowego



	
	1
1

1

1

1


	PortalVision aS 500II- specjalistyczny system wizualizacji w wiązce promieniowania PortalVision dla akceleratora Clinac 2300 CD Silhouette, obejmujący:

Detektor obrazu aS 500II
System zbierania obrazów IAS 

Specjalne ramię detektora typu Exact Arm

Backpointer laserowy



	
	1
1

1

1

1

1


	Oprogramowanie specjalistyczne systemu Aria dla akceleratora Clinac 2300 CD Silhouette, kolimatora wielolistkowego MLC120 oraz systemu wizualizacji PortalVision aS 500II: 

Tryb procedur specjalnych
Program rozszerzonego klina dynamicznego 

System Automatycznego Sekwencjonowania Pól

Specjalistyczne oprogramowanie do poszczególnych trybów radioterapii dla kolimatora wielolistkowego MLC

  Opcja konformalnej terapii obrotowej z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego MLC 

Opcja terapii dynamicznej z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego MLC 

Oprogramowanie specjalistyczne systemu zarządzania radioterapią Aria Treat – 4D Integrated Treatment Console, integrującego akcelerator Clinac 2300CD Silhouette z pozostałymi urządzeniami radioterapeutycznymi wykorzystywanej Linii Radioterapeutycznej, obejmujące:

Program „Napromienianie” (Aria Treat)



	
	1

1

1

1


	Specjalistyczne oprogramowanie do poszczególnych trybów radioterapii dla systemu wizualizacji Portal Vision
Program sterujący zbieraniem obrazu
Program do obróbki obrazów
Program zarządzający 

Oprogramowanie obrazowej stacji roboczej systemu Aria 


	
	1


	Oprogramowanie lekarskiej stacji planowania leczenia 3D Eclipse Soma Vision dla dwóch stacji roboczych wraz z pięcioma dedykowanymi stacjami roboczymi do planowania leczenia, 
typu PC, wyposażonymi w:

· 1 procesor 2-rdzeniowy Intel Pentium 

· 2 GB RAM

· twardy dysk 120GB

· wysokowydajną, specjalistyczną kartę graficzną OpenGL 256MB

· kartę sieciową 10/100/1000 Mbps

· mysz i klawiaturę

· najnowocześniejszy monitor LCD 20”

· system operacyjny MS Windows 
· 

	
	
	

	02
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
3



	Unique , S/N 2048 - przyspieszacz liniowy niskoenergetyczny 
sterowany komputerowo, wyposażony w:

Strukturę o fali stojącej

Struktura dostarcza jedną energię promieniowania X: 6 MV

Moc dawki wynosi: 

100, 200, 300, 400, 500 i 600 MU/min, 

Kontrola wszystkich istotnych parametrów pracy akceleratora co 50 milisekund

Stanowisko napędowe i ramię obrotowe z:

· Izocentrum na wysokości 128 cm 

· Przeciwwagą

· Odległością źródło-izocentrum 100cm

· Cyfrowymi odczytami położenia ramienia i kolimatora

Głowicę terapeutyczną z:

· maksymalne pole naświetlania o wymiarach 40 x 40 cm

· obrotem kolimatora + 165(
· Podwójnym systemem dozymetrycznym z blokadą ustawioną na 1.5% przekroczenia symetrii pola i monitorowania przekroczenia dawki w impulsie

Asymetryczne szczęki kolimatora 

· Asymetryczne górne szczęki kolimatora przemieszczające się poza oś wiązki 
o 10 cm

· Asymetryczne dolne szczęki kolimatora przemieszczające się poza oś wiązki 
o 2 cm

Komputerowy system sterowania składający się z :

Centralnego modułu elektronicznego z mikroprocesorowym systemem sterowaniem akceleratora Unique

Oprogramowanie trybów radioterapii z wykorzystaniem akceleratora Unique:

· terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X

· dynamicznej terapii obrotowej wiązką promieniowania X

Stół terapeutyczny EXACT z blatem IGRT
· jednolity blat wykonany ze specjalnego włókna węglowego

· brak wstawek typu „rakieta tenisowa”

· blat IGRT jest konieczny dla opcji RapidArc





Stacja robocza systemu 4D Integrated Treatment Console, obejmująca:

·  Komputer klasy PC

·  Procesor Intel Pentium

·  HDD 40GB

·  1024 MB RAM
·  kartę sieciową 10/100 Mbps
·  mysz i klawiaturę

·  monitor kolorowy LCD 20”

Komputerowy interfejs weryfikujący, integrujący akcelerator 
Unique z Linią Radioterapeutyczną:

Stacja LVI zawierająca:

Specjalistyczny komputer Pentium klasy PC posiadający:

· 1024 MB pamięci RAM,

· dysk twardy 60 GB

· kartę sieciową

· system operacyjny MS Windows 

Specjalizowana stacja robocza systemu zarządzania radioterapią 
Aria Edit zawierająca:

·  komputer Pentium klasy PC

· 1024 MB pamięci RAM,

·  dysk twardy 80 GB

·  karta sieciowa

·  monitor kolorowy LCD 19”

·  klawiaturę i mysz

Monitor LCD 23” do pomieszczenia terapeutycznego 

Czerwony centrator laserowy (LAP)
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	  Kolimator wielolistkowy Millenium MLC120, 

w skład którego wchodzi:

- Kolimator składający się ze 120 listków w dwóch bankach po 60 listków, 
o polu maksymalnym w izocentrum 40 x 40 cm

· Szerokości listków w izocentrum:
2x40 listków 0.5cm





  
            2x20 listków 1cm

- Specjalizowany komputer z interfejsem do akceleratora, kontrolujący pracę kolimatora wielolistkowego

- System do wprowadzania danych o pozycjonowaniu listków oraz weryfikacji ich ustawienia

- System oprogramowania sterującego
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	PortalVision aS1000 - specjalistyczny system wizualizacji w wiązce promieniowania PortalVision dla akceleratora Unique wraz z pełną integracją w systemie weryfikacji i zarządzania oraz obrazowym Aria, obejmujący:

Detektor obrazu aS1000 – najnowocześniejszy detektor na bazie krzemu amorficznego o następujących cechach:

- Powierzchnia czynna: 30x40cm

- Rozdzielczość 1024x768 pikseli

- Bezwzględna rozdzielczość przestrzenna 0.392 mm

- Zakres energetyczny: 4-25MV

System zbierania obrazów najnowszej generacji IAS3, 

o następujących cechach:

· Wydajność zbierania informacji obrazowej: do 12 ramek/ sek

· Zamontowany w komputerze 4D Integrated Treatment Console

Specjalne ramię detektora typu Exact Arm

o następujących cechach:

· Chowanie detektora obrazu w ramieniu akceleratora

· Automatyczny wysuw detektora

· Zakres pozycjonowania detektora:

· Pionowo: od 5 do 80 cm poniżej izocentrum

· Poziomo: (16cm w odległości (20cm pod izocentrum

· Sterowanie ruchem za pomocą bezprzewodowego pilota

Backpointer laserowy
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	RapidArc - opcja tomoradioterapeutyczna dla akceleratora Unique, obejmująca:

 Opcja tomoradioterapeutyczna Rapid Arc dla akceleratora Unique

· Technika radioterapii obrotowej wiązkami fotonowymi o najwyższym stopniu konformalności

· Pełna dawka frakcyjna jest podawana przy jednym obrocie ramienia akceleratora

· Ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego (w zakresie od 0 do 600 MU/min), ruchu listków kolimatora wielolistkowego Millennium MLC120 oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora Unique

· Bardzo krótki czas napromieniania pojedynczej frakcji – typowo rzędu 2 min lub mniej (dla frakcji 2 Gy)

· Obniżenie dawki podawanej na narządy krytyczne przy zachowaniu najwyższej konformalności w obszarze targetu

· Bardzo niska liczba jednostek monitorowych – o połowę niższa, niż dla technik IMRT z polami nieobrotowymi, dla tej samej dawki frakcyjnej i przy bardzo podobnym rozkładzie dawki pochłoniętej

· Planowanie leczenia w technice RapidArc w systemie Eclipse (poprzez dedykowany moduł optymalizacyjny)

· Pełna integracja w Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian

Oprogramowanie specjalistyczne systemu ARIA dla akceleratora Unique wyposażonego w opcję RapidArc

Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające pełną integrację opcji RapidArc w Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian:

· Automatyczne przesyłanie planu leczenia RapidArc z bazy danych systemu ARIA do akceleratora Unique

· Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu RapidArc na akceleratorze Unique poprzez system ARIA Treat – 4D Integrated Treatment Console

· Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice RapidArc poprzez system ARIA Treat – 4D Integrated Treatment Console

· Automatyczne zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice RapidArc w bazie danych systemu ARIA
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	Specjalistyczne oprogramowanie do planowania leczenia w technice radioterapii łukowej IMRT RapidArc dla jednej posiadanej stacji systemu Eclipse – 1 szt., obejmująca:

Specjalistyczne oprogramowanie systemu Eclipse do planowania w technice RapidArc dla jednej stacji planowania leczenia 3D Eclipse 

	
	1
	Opcja IGRT obrazowej weryfikacji ułożenia pacjenta w trybie nakładania obrazów radiograficznych MV – MV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego
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	Oprogramowanie specjalistyczne systemu Aria dla akceleratora Unique, kolimatora wielolistkowego MLC120 oraz systemu wizualizacji PortalVision aS1000: 

Tryb procedur specjalnych dla:

· trybu naświetlań całego ciała promieniowaniem X (Total Body Irradiation)

Program rozszerzonego klina dynamicznego 

identyczny z wykorzystywanym w akceleratorach Clinac, do generowania rozkładu izodoz klinowych poprzez sterowany komputerowo ruch szczęk kolimatora asymetrycznego. Uzyskiwane są następujące kąty klina dynamicznego: 10(, 15(, 20(, 25(, 30(, 45( i 60( dla pól w zakresie od 4cm do 30 cm w kierunku klinowanym i od 0.5cm do 40cm w kierunku nieklinowanym.

System Automatycznego Sekwencjonowania Pól

· Dane terapeutyczne – geometryczne i radiologiczne - są automatycznie przesyłane do akceleratora z komputera sterującego

· Zmiany parametrów geometrycznych i radiologicznych są dokonywane automatycznie, bez potrzeby wchodzenia do bunkra

· System umożliwia zwiększenie liczby napromienianych pacjentów przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości napromieniania

Specjalistyczne oprogramowanie do poszczególnych trybów radioterapii dla kolimatora wielolistkowego MLC, obejmujące:

  Opcję konformalnej terapii obrotowej z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego MLC 

· Zaawansowany, specjalizowany system sterowania kolimatorem wielolistkowym, umożliwiający automatyczną zmianę ustawień listków kolimatora w terapii obrotowej.

· Kształt pola MLC zmienia się podczas obrotu głowicy, stosownie do widzianego kształtu targetu przy danym kącie głowicy

· Moc dawki emitowanego promieniowania X jest zmieniana w sposób dynamiczny bez przerywania emisji wiązki

Opcję terapii dynamicznej z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego MLC 

Oprogramowanie specjalistyczne systemu zarządzania radioterapią Aria Treat – 4D Integrated Treatment Console, integrującego akcelerator Unique z pozostałymi urządzeniami radioterapeutycznymi wykorzystywanej Linii Radioterapeutycznej, obejmujące:

Program „Napromienianie” (Aria Treat)

Pakiet oprogramowania systemu Aria 

w skład którego wchodzi:

program „Administracja Systemem Aria” (Aria Administration) 
program „Karta Pacjenta” (RT Chart)
Program „Terminarz” (Time Planner)
Program „Raporty” (Aria Reports)
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	Specjalistyczne oprogramowanie do poszczególnych trybów radioterapii dla systemu wizualizacji Portal Vision
Program sterujący zbieraniem obrazu umożliwiający:

· Sterowanie czasem rekonstrukcji obrazu 

· Sterowanie rozdzielczością obrazu do 1024x768 pikseli

· Pojedyńczą/sekwencyjną/podwójną ekspozycję

· Wybór filtrowania obrazu

· Kontrola wiązki terapeutycznej

Oprogramowanie do analizy i obróbki obrazów
Umożliwiające:

· Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/export) zapamiętywanie obrazów systemu Portal Vision w bazie danych wykorzystywanego systemu Aria

· Bezpośrednie (bez operacji import/export) porównywanie obrazów systemu Portal Vision z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse

· Symulację ustawienia listków kolimatora MLC na obrazach symulacyjnych i portalowych

· Obróbkę wybranych obrazów

· Przeglądanie i zatwierdzanie obrazów

· Dopasowanie obrazów

· Pełną i automatyczną (bez operacji import/export) dostępność danych radioterapeutycznych oraz obrazowych zawartych w bazie danych wykorzystywanego systemu Aria na stacji roboczej sterującej systemem Portal Vision

· wprowadzanie i edycję danych administracyjnych

· oprogramowanie do importu i eksportu danych obrazowych

Program zarządzający z:

· Kalibracją systemu

· Zarządzaniem aparatem leczącym

· Konfiguracją użytkownika

· Trybem serwisowym i testowania
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	Clinac 2300 CD S/N 4899 - przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny, obejmujący:
Akcelerator Clinac 2300 CD sterowany komputerowo wyposażony w:
Strukturę o fali stojącej

przełącznik energii Energy Switch
działo triodowe 

Struktura dostarcza dwie energie promieniowania X: 6 i 18 MV

Moc dawki dla obydwu wiązek fotonowych wynosi: 

100, 200, 300, 400, 500 i 600 MU/min, 

dla każdej energii promieniowania X 

oraz sześć wartości energii elektronów:

4, 6, 9, 12, 16 i 20 MeV

Moc dawki dla każdej z wiązek elektronowych wynosi: 

100, 200, 300, 400, 500, 600 i 1000 MU/min, 

Stanowisko napędowe i ramię obrotowe z:

· Izocentrum na wysokości 129.5 cm 

· Przeciwwagą

· Odległością źródło-izocentrum 100cm

· Cyfrowymi odczytami położenia ramienia i kolimatora

Głowicę terapeutyczną z:

· maksymalne pole naświetlania o wymiarach 40 x 40 cm

· obrotem kolimatora + 165(
· Podwójnym systemem dozymetrycznym z blokadą ustawioną na 1.5% przekroczenia symetrii pola i monitorowania przekroczenia dawki w impulsie

Asymetryczne szczęki kolimatora 

· Asymetryczne górne szczęki kolimatora przemieszczające się poza oś wiązki 
o 10 cm

· Asymetryczne dolne szczęki kolimatora przemieszczające się poza oś wiązki 
o 2 cm

Komputerowy system sterowania 

Oprogramowanie trybów radioterapii z wykorzystaniem akceleratora 
Clinac 2300 CD:

· terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X

· terapii stacjonarnej wiązką elektronów

· dynamicznej terapii obrotowej wiązką promieniowania X

Zestaw akcesoriów, składających się z:

· 
· 
· Pięciu aplikatorów elektronowych o maksymalnym wymiarze pola:
6 x 6 cm, 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm i 25 x 25 cm 

· 
· 
· 
Stół terapeutyczny EXACT

wraz z listwami indeksującymi 20-VAR-SUB10 – 5 szt.

wraz z listwami indeksującymi 20-VAR-SUB10-5szt.
Stacja robocza systemu 4D Integrated Treatment Console, obejmująca:

· Komputer klasy PC

· Procesor Intel Pentium

· HDD 40GB

· 1024 MB RAM

· kartę sieciową 10/100 Mbps

· mysz i klawiaturę

· monitor kolorowy LCD 20”

Komputerowy interfejs weryfikujący, integrujący akcelerator 
Clinac 2300CD z Linią Radioterapeutyczną:
Stacja LVI zawierająca:

Specjalistyczny komputer Pentium klasy PC posiadający:

· 1024 MB pamięci RAM,

· dysk twardy 60 GB

· kartę sieciową

· system operacyjny MS Windows 

Monitor LCD 23” do pomieszczenia terapeutycznego 

Czerwony centrator laserowy (LAP)
RapidArc - opcja tomoradioterapeutyczna dla akceleratora Clinac 2300 CD obejmująca:

 Opcja tomoradioterapeutyczna Rapid Arc dla akceleratora Clinac 2300 CD

Technika radioterapii obrotowej wiązkami fotonowymi o najwyższym stopniu konformalności

· Pełna dawka frakcyjna jest podawana przy jednym obrocie ramienia akceleratora

· Ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego (w zakresie od 0 do 600 MU/min), ruchu listków kolimatora wielolistkowego Millennium MLC120 oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora Unique

· Bardzo krótki czas napromieniania pojedynczej frakcji – typowo rzędu 2 min lub mniej (dla frakcji 2 Gy)

· Obniżenie dawki podawanej na narządy krytyczne przy zachowaniu najwyższej konformalności w obszarze targetu

· Bardzo niska liczba jednostek monitorowych – o połowę niższa, niż dla technik IMRT z polami nieobrotowymi, dla tej samej dawki frakcyjnej i przy bardzo podobnym rozkładzie dawki pochłoniętej

· Planowanie leczenia w technice RapidArc w systemie Eclipse (poprzez dedykowany moduł optymalizacyjny)

· Pełna integracja w Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian

Oprogramowanie specjalistyczne systemu ARIA dla akceleratora 

Clinac 2300 CD wyposażonego w opcję RapidArc

Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające pełną integrację opcji RapidArc w Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian:

· Automatyczne przesyłanie planu leczenia RapidArc z bazy danych systemu ARIA do akceleratora Unique

· Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu RapidArc na akceleratorze Unique poprzez system ARIA Treat – 4D Integrated Treatment Console

· Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice RapidArc poprzez system ARIA Treat – 4D Integrated Treatment Console

· Automatyczne zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice RapidArc w bazie danych systemu ARIA
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	Kolimator wielolistkowy Millenium MLC120

w skład którego wchodzi:

-    Kolimator składający się ze 120 listków w dwóch bankach po 60 listków, 
o polu maksymalnym w izocentrum 40 x 40 cm

-     Szerokości listków w izocentrum:
2x40 listków 0.5cm






2x20 listków 1cm

· Specjalizowany komputer z interfejsem do akceleratora, kontrolujący pracę kolimatora wielolistkowego

· System do wprowadzania danych o pozycjonowaniu listków oraz weryfikacji ich ustawienia

· System oprogramowania sterującego
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	PortalVision aS1000, obejmujący:
Detektor obrazu aS1000 
System zbierania obrazów IAS 

Specjalne ramię detektora typu Exact Arm

Backpointer laserowy
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	Oprogramowanie specjalistyczne systemu Aria 11  dla akceleratora Clinac 2300 CD oraz systemu wizualizacji PortalVision aS1000: 

Tryb procedur specjalnych dla:

· elektronowej terapii obrotowej z mocą dawki 0.5 do 16 MU/stopień

· trybu naświetlań całego ciała promieniowaniem X (Total Body Irradiation)

· trybu naświetlań skóry całego ciała wiązką elektronów o wysokiej mocy dawki (2500MU/min), dla energii 6 MeV lub 9 MeV (High Dose Total Skin Electrons)

· trybu napromieniania całego ciała wysoką dawką (do 9000MU) przy użyciu wiązek elektronowych o standardowych energiach i mocach dawek (Total Body Electron)

Program rozszerzonego klina dynamicznego 

System Automatycznego Sekwencjonowania Pól

Oprogramowanie specjalistyczne systemu zarządzania radioterapią Aria Treat – 4D Integrated Treatment Console, obejmujące:

Program „Napromienianie” (Aria Treat)
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	Specjalistyczne oprogramowanie do poszczególnych trybów radioterapii dla systemu wizualizacji Portal Vision
Program sterujący zbieraniem obrazu
Program do obróbki obrazów
Program zarządzający 

Oprogramowanie obrazowej stacji roboczej systemu Aria 11
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	On Board Imager - Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego akceleratora wysokoenergetycznego Clinac 2300 CD S/N 4899, obejmujący:

Oprogramowanie Systemu Obrazowania Rentgenowskiego

O następujących cechach:

· Tryby obrazowania:

· Cyfrowy radiograficzny o wysokiej rozdzielczości

· Cyfrowy radiograficzny standardowy

· Cyfrowy fluoroskopowy

· Tryby pracy klinicznej:

· Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – kV 
z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego

· Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – MV 
z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego

· Tryb lokalizacji markerów rtg 
z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego

· Tryb wstępnej weryfikacji na podstawie obrazu fluoroskopowego

Hardware Systemu Obrazowania Rentgenowskiego

obejmujący:

Specjalistyczny komputer sterujący Systemu Obrazowania Rentgenowskiego

Specjalistyczna konsola sterująca Systemu Obrazowania Rentgenowskiego, służąca do sterowania systemem OBI ze sterowni akceleratora:

Lampa RTG 

· Generator o mocy maksymalnej 32kW

· KVp w zakresie 40 – 125 w trybie radiograficznym i fluoroskopowym

Kolimator promieniowania rtg

Detektor promieniowania RTG na bazie krzemu amorficznego

Specjalistyczne ramię Exact Arm dla lampy RTG

Specjalistyczne ramię Exact Arm dla detektora promieniowania RTG

System antykolizyjny, obejmujący lampę rtg, detektor, ramię lampy rtg oraz ramię detektora

Zestaw do zapewnienia jakości, obejmujący:

· Fantom do kontroli izocentrum

· Fantom do kalibracji przesłon kolimatora rtg

Bezprzewodowy pilot sterowania ręcznego do sterowania ramionami systemu OBI wewnątrz bunkra
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	Opcja tomograficzna CBCT dla systemu OBI, obejmująca:

Specjalistyczny hardware dla opcji tomograficznej CBCT, obejmujący:

· Specjalistyczny komputer rekonstrukcyjny CBCT

· Fantom do kontroli geometrii systemu OBI

· Fantom Leeds TORR-18FG

· Oprzyrządowanie generatora umożliwiające uzyskanie zakresu KVp 
60 – 140 kV dla trybu CBCT
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	Specjalistyczne oprogramowanie opcji tomograficznej CBCT,
Obejmujące:

Oprogramowanie specjalnego trybu obrazowania CBCT

Oprogramowanie specjalnego trybu pracy klinicznej CBCT z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego
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	Symulator radioterapeutyczny Acuity iX s/n 376 z wyposażeniem:

Stanowisko napędowe i ramię obrotowe

Głowicę kolimatora 

Digital Shape Projector – cyfrowy system projekcji, wbudowany w głowicę kolimatora

System rentgenowski zawierający:

· Zintegrowany pulpit rentgenowski

· Lampę rentgenowską 150kV 

· Generator wysokiej częstotliwości o mocy 30 kW 

Cyfrowy system obrazowania oparty na amorficznym krzemie

System oprzyrządowania, zawierający:

· System mocowania tac bloków osłonowych

· Kratkę przeciwrozproszeniową

· Mechaniczny front-pointer 

Stół terapeutyczny EXACT

Backpointer laserowy

Czerwony centrator laserowy

Zintegrowany komputerowy system sterowania i obrazowania 

symulatora Acuity, obejmujący:

· Komputer sterujący i obrazowy z dwoma kolorowymi monitorami

· Komputer klasy PC z procesorem Pentium

· 512MB RAM

· HDD 20GB

· Karta sieciowa

-       Dwa kolorowe monitory 19” LCD

· Monitor wewnątrz pomieszczenia symulacyjnego 19” LCD wraz

·  z  dedykowanym komputerem

· Dedykowany pulpit do sterowania symulatorem

· Klawiaturę i mysz PC do obsługi programów sterujących

· Interfejs komunikacyjny

· Oprogramowanie sterujące symulatora

Oprogramowanie specjalistyczne systemu cyfrowej obróbki obrazu AcuityVision

Oprogramowanie do planowania leczenia 2D
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	Symulator radioterapeutyczny Acuity EX s/n 100 z opcją tomograficzną CBCT z wyposażeniem :

Stanowisko napędowe i ramię obrotowe

Głowicę kolimatora 

Exact Field Display

System rentgenowski zawierający:

Cyfrowy system obrazowania oparty na amorficznym krzemie

System oprzyrządowania, zawierający:

· System mocowania tac bloków osłonowych

· Kratkę przeciwrozproszeniową

· Mechaniczny front-pointer 

Stół terapeutyczny EXACT

Backpointer laserowy

Czerwony centrator laserowy

Zintegrowany komputerowy system sterowania i obrazowania 

symulatora Acuity, obejmujący:

· Komputer sterujący i obrazowy z dwoma kolorowymi monitorami

· Komputer klasy PC z procesorem Pentium

-       Dwa kolorowe monitory 19” LCD

· Monitor wewnątrz pomieszczenia symulacyjnego 19” LCD wraz

·  z  dedykowanym komputerem

· Dedykowany pulpit do sterowania symulatorem

· Klawiaturę i mysz PC 

· Interfejs komunikacyjny

· Oprogramowanie sterujące symulatora

Specjalistyczne oprogramowanie dla symulatora Acuity do akwizycji obrazów tomograficznych

Oprogramowanie do planowania leczenia 2D
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	Trójwymiarowy system planowania leczenia 3D Eclipse DX oraz System lekarskich stacji planowania leczenia 3D SomaVision, obejmujący:

oprogramowanie stacji roboczej systemu Eclipse 
Helios - opcja planowania w technice dynamicznej i statycznej modulacji intensywności dawki IMRT dla jednej stacji planowania 3D Eclipse, 

Obejmująca:

Oprogramowanie algorytmu obliczeniowego electron Monte Carlo eMC dla wiązek elektronowych dla jednej stacji Eclipse

Hardware Systemu Planowania Leczenia Eclipse 

obejmujący:

stacja robocza systemu Eclipse
· 2x Intel Xeon X5450 (3.00GHz, 1333FSB, 2X6MB, Quad Core)

· 4 GB RAM (4x 1GB) Quad Channel FBD

· 160 GB HDD 7200rpm SATA

· DVD-RW, FDD

· nVidia Quadro FX 1700 512MB

· karta sieciowa

· mysz i klawiatura

· monitor LCD 20”

· system operacyjny MS Windows 

Dodatkowe wyposażenie systemu planowania leczenia Eclipse:

zasilacz UPS

Digitizer 20” x 20” (51 x 51 cm) Numonics AccuGrid z podświetlanym blatem i pięcioprzyciskowym kursorem 

Specjalistyczny system do dozymetrii IMRT na bazie klisz RTG, obejmujący:

· oprogramowanie OmniPro I’mRT wraz z licencją DicomRT

· fantom IMRT wraz z płytą lokalizacyjną CT oraz płytą do detektorów TLD

· skaner bębnowy Vidar VXR 16

· komputer sterujący PC

oprogramowanie stacji roboczej systemu SomaVision
Hardware systemu SomaVision

obejmujący:

stacja robocza systemu SomaVision

· 1x Intel® Core™2 Duo E6850 (3.00GHz, 1333MHz FSB, 4MB L2 Cache, Dual Core)

· 2 GB RAM (2x 1GB) ECC

· 160 GB HDD 7200rpm SATA

· DVD-RW, FDD

· nVidia Quadro NVS 290 256MB

· karta sieciowa

· mysz i klawiatura

· monitor LCD 20”

· system operacyjny MS Windows 

Uwaga! 

pozostała część systemu planowania leczenia zawarta jest w szczegółowej 

specyfikacji akceleratora Clinac 2300 CD s/n 943 – poz. 01
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	Aria – system weryfikacji, zarządzania oraz obrazowy radioterapii wraz z okablowaniem strukturalnym Aria obejmujący elementy aktywne sieci komputerowej oraz okablowanie strukturalne wraz z gniazdami
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