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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień na nasze zapytania powstałe w trakcie analizy dokumentacji przetargowej :

1. Czy stolarka okienna ma mieć kolor dąb jednostronnie czy obustronnie ?

2. Czy wyposażenie poszczególnych pomieszczeń zgodnie z opisem architektonicznym zawartym w pkt.6.2 (Funkcja i wyposażenie pomieszczeń) należy zrealizować w ramach niniejszego postępowania ? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikację wyposażenia pomieszczeń uwzględniającej gabaryty i podstawowe parametry .

3. Zgodnie z opisem technicznym …."Zniszczone elementy więźby dachowej w ilości ok. 20% do wymiany. Elementy więźby podlegające wymianie ustalone zostaną komisyjnie w obecności kierownika budowy i insp. Nadzoru", prosimy o potwierdzenie że w przypadku wymiany elementów więźby dachowej w ilości przewyższającej 20%  będzie dla przyszłego Wykonawcy podstawą do żądania wynagrodzenia dodatkowego  . Prosimy również o wprowadzenie odpowiednich zapisów na ten temat we wzorze umowy - zał. Nr 7 do SIWZ.

4.  Czy w ramach obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

5. Czy do obowiązków przyszłego Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie badania bakteriologicznego wody do celów bytowych ? 

6. Czy do obowiązków przyszłego Wykonawcy należeć będzie sporządzenie operatu geodezyjnego powykonawczego ?

7. Zgodnie z opisem technicznym projektu oraz jego częścią graficzną, podłogi poddasza należy wykonać z paneli drewnianych typu "deska Barlinek", natomiast zgodnie z opisem w SIWZ oraz przedmiarze robót należy wykonać posadzkę z wykładzin z tworzyw sztucznych - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego rodzaju posadzki do wyceny .

8. Jeżeli posadzki poddasza należy wykonać z "deski Barlinek" prosimy o podanie podstawowych parametrów takich jak : deska lita lub warstwowa (ile warstw?), lakierowana , czy olejowana ?

9. Jeżeli posadzki poddasza należy wykonać z wykładziny PCV prosimy o podanie parametrów takich jak : grubość , homogeniczna czy heterogeniczna , odporność na ścieranie, klasyfikacja użytkowa, klasyfikacja trudnozapalności, zabezpieczenie powierzchni.

10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry  platformy dla osób niepełnosprawnych takich jak: udźwig, prędkość podnoszenia, zasilanie, wymiary platformy itp.

11. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału pokrycia lukarn oraz obróbek blacharskich z blachy  nierdzewnej Uginox Top na blachę np. tytanowo-cynkową ?

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie płatności za wykonane prace, poprzez wprowadzenie płatności  częściowej za wykonanie np.50% umownego zakresu prac
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.1) Jednostronne.
Ad. 2) Nie
Ad. 3) Nie
Ad. 4) Tak
Ad. 5) Tak
Ad. 6) Tak
Ad. 7) Z wykładziny kauczukowej
Ad.8) Nie dotyczy
Ad. 9) Posadzki poddasza wykonać z wykładziny kauczukowej (nie PCV), z uwagi na jej parametry z zakresu bezpieczeństwa użytkowania - nie wydzielają toksycznych gazów w razie pożarów, wysoką antypoślizgowość i odporność na ekstremalne obciążenia i ścieranie. Wykładzina homogeniczna, gr. 2 mm, spełniająca wymagania normy EN1817, odporność ogniową Bfl-s1 – przy klejeniu na, wg EN 13 501-1, wolna od halogenów, antyelektrostatyczna - powstanie ładunków elektrycznych w kontakcie z gumową podeszwą <2 kV wg EN 1815, odporność na ścieranie przy obciążeniu ok. 160 mm3 wg ISO 4649 procedura A, antypoślizgowość R9 wg. DIN 55130, tłumienność krokowa 8 dB, twardość co najmniej 92 Shore A wg ISO 7619, wykładzina może być instalowana bezspoinowo.
Ad. 10) Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 750x850 mm (podest); prędkość jazdy 0,1 m/s; udźwig do 200 kg; zasilanie jednofazowe 230V. (na stronie  http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=41596 przykładowa karta techniczna - taka lub równoważna)
Ad. 11) Tak, dopuszcza się zmianę pokrycia lukarn i obróbek blacharskich na tytanowo-cynkową.
Ad. 12) Nie 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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