biezgce remonty i roboty budowlane drég powiatowych

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.05.01.31.

ULEPSZONE PODEOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
(wytworzonego w betoniarce o R, = 2,5 MPa i gr. 15,0 cm)

W niniejszej SST obowigzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D-04.05.00 ,Podbudowy i wulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” GDDP 1998r. oraz w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ulepszeniem podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, wytworzonego
w betoniarce na miejscu o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa i grubosci 15cm w zwiazku z biezacymi
robotami budowlanymi i naprawami drog powiatowych na terenie powiatu rawickiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarce.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.2. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna warstwa zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows
SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogo6lne"

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy z gruntu stabilizowanego cementem wg zasad
niniejszej SST s3:

2.1. Cement.
Nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 portlandzki zgodnie z OST D.04.05.01 pkt. 2 tablica 1 lub
zaleceniami przedstawiciela Inwestora, wydanymi w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych. Cement
powinien spetnia¢ wymagania podane w normach:
e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
e PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
Cement uzywany do stabilizacji gruntu pod wzgledem wytrzymatosci na Sciskanie, poczatku i konca
czasu wigzania i rdwnomiernosci zmiany objetosci, powinien spelnia¢ wymagania podane w ww.
normach.

2.2. Grunt.
Obowigzujace normy:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole i opisy gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne

PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne

PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Wymagania dla kruszywa naturalnego lub doziarnionego:

ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm nie mniej niz 30%

ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm nie wigcej niz 15%

odczyn pH 5.0-8.0 - zawarto$¢ siarczandéw SOj3 ponizej 1%

zawarto$¢ czgsci organicznych <1%
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e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz 0,5%
e wskaznik piaskowy 20<WP<50

2.3. Woda
Do wykonania gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw"
Zaleca si¢ stosowanie wody pitnej wodociaggowej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badan
W przypadku poboru wody z innego zrédla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie
z PN-76/C-04630:
e  Zabarwienie - nie powinna wykazac,
e  Zapach - nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,
e  Zawiesina - nie powinna zawiera¢ grudek, ktaczkow,
e PH - co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaznikowym.

3. SPRZET

3.1. Betoniarnia nie moze zakldcaé warunkdéw ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu,
zanieczyszczenia wod 1 wywolywac halas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajnos$¢ betoniarni musi
zapewni¢ zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiada¢ pelne wyposazenie
gwarantujace wlasciwa jako$¢ wytworzonej mieszanki. Minimalna pojemno$¢ zasypowa betoniarni -
1000 1 (dm3). Dozowanie wagowe kruszywa i cementu z dokladnoscia +3%. Dozowanie wody
objetosciowe przy pomocy objgtoSciomierza przeptywowego. Zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych.

3.2. Uktadanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane bedzie rowniarkg lub
uktadarka do mieszanki betonowe;.

3.3. Sprzet do zaggszczenia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem:
e Walec ogumiony $redni lub cigzki o regulowanym ci$nieniu w oponach,
e  Walec gladki stalowy wibracyjny dwuwatowy, prowadzony,
e Plyta wibracyjna lekka lub cigzka.
Wybér urzadzen do zageszczenia pozostawia si¢ Wykonawcy w zalezno$ci od jego mozliwosci
i warunkow terenowych - szeroko$ci zageszczonej warstwy.

3.4. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego

cementem musi by¢ sprawny technicznie i uzyskaé akceptacje Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Transport kruszywa do Dbetoniarni odbywa¢ si¢ moze dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa podczas transportu.

Transport cementu odbywacé si¢ musi w sposOb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem.

Przewiduje si¢ transport cementu do wytworni betonu - luzem, w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich.

Transport mieszanki odbywa¢ si¢ musi samochodami samowyladowczymi. Samochody
charakteryzowa¢ powinny sie duzg pojemnos$cia.

Czas transportu mieszanki nie moze przekraczaé jednej godziny przy temperaturze ponizej +15°C i 20
minut przy temperaturze otoczenia 15-30°C

Srodki transportu powinny umozliwia¢ przew6z mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez
zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczeciem twardnienia. Mieszanka w czasie
transportu powinna by¢ chroniona od wptywoéw atmosferycznych takich jak: opady, nastonecznienie,
wiatry. Przy braku oslon w konstrukcji srodkéw transportowych nalezy stosowaé przykrycia (folia,
brezent).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.1.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.

Zakres wykonywania robot.

Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktory przedstawi ja Inwestorowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatlow, zaakceptowanych
weczesniej przez Inwestora. Receptura zostanie opracowana przez Okrggowe Laboratorium Drogowe w



5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.
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Poznaniu z siedzibg przy ul.Hawelanskiej 12 (na koszt Wykonawcy). Laboratorium dokona poboru

reprezentatywnych probek ze sktadowiska w obecnosci Wykonawcy.

Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nastgpujace zrodta:

e Zalozenia materialowe ujete w PZJ,

e Wytyczne niniejszej specyfikacji,

e Norme¢ PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

e  Wyniki wykonanych badan materiatow.

Warunki prowadzenia produkcji mieszanki.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15 pazdziernika przy

temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu

zgody przez Inwestora, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych tj. temp. Powyzej

5°C, nie wystepowania przymrozkoéw oraz opadéw deszczu. Produkcja moze odbywaé sie jedynie na

podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej w OLD w Poznaniu i zatwierdzonej przez Inwestora.

Wykonawca musi posiada¢ na budowie wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inwestora zleci nadzoér do

OLD w Poznaniu. Inwestor bedzie korzystat z laboratorium OLD w Poznaniu.

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

Zaggszczanie warstwy nalezy przeprowadza zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej, dla danego

przekroju poprzecznego. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia

i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na peilng glgbokos¢,

wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy

przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, migdzy innymi rozpoczgcie i zakonczenie

przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpni¢¢. Zageszczenie mieszanki musi

by¢ zakonczone nie p6zniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem

w betoniarce.

Wskaznik zaggszczenia mieszanki powinien wynosi¢ I1s>1,00 okre$lony zgodnie z norma

BN-77/8931-12

1s=[50/50p] X 100 gdzie:

8o . gestos¢ objetosciowa gruntocementu (g/cm®) okre§lona za pomoca cylindra trojdzielnego

bezposrednio po wykonaniu odcinka.

dop - gesto$¢ objetoSciowa gruntocementu (g/cma) okreslona w cylindrze Proctora (metoda I)

bezposrednio na budowie w trakcie wykonywania odcinka.

Warunki dojrzewania wykonywanej warstwy.

Wymagana jest pielggnacja wykonanej warstwy z ulepszonego podloza cementem wytworzonego

w betoniarce przez okres min. 7 dni, poprzez polewanie woda odpowiadajaca wymaganiom jak w pkt.

2.3 niniejszej SST. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy ulepszonego podioza cementem, aby

nie powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzaé rowniez

poprzez skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 +1kg/m2.

Efekt koncowy.

Zageszczona warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem powinna

charakteryzowacd si¢ nastepujacymi cechami:

e jednorodnos$¢ podtoza,

e prawidlowa rownoscig podtoza

Nieréwnos$ci warstwy mierzone tata lub planografem nie mogg przekroczy¢ 15 mm wg DP-T14 str.35.

Ilo$¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekroczy¢ 30 na 1 km pasa ruchu oraz nie przekracza

4 na jednym hektometrze wg DP-T14 str.36.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne"

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robot i wyniki tych badan przedstawi¢ Inwestorowi w celu akceptacji.

Kontrole i badania w trakcie wykonywanych robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badaf i pomiarow
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem podaje tablica 1 wg OST D-04.05.00

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
. . .| powierzchnia
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badat | oghudowy Iub
na dziennej d_zla%ce ulepszonego pod-
roboczej toza przypadajaca
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu 2 600 m?
4 | Jednorodno$é i glebokos¢ wymieszania
5 | Zaggszczenie warstwy
6 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400 m?
7 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie
— 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 6 probek
— 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek 400 m?
— 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowanym 3 probki
8 | Mrozoodpornosé ¥ przy prOJEkt(\)VV;?S 1|iLiv|y\::vhprzypadkach
Badanie spoiwa:
9 |— cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki
10 |- wapna, i przy kazdej zmianie
11 |- popiotdéw lotnych,
12 |- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
14 | Badanie wlasciwos$ci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa
, . L w przypadkach watpliwych 1 na zlecenie
15 | Wskaznik no$nosci CBR ¥ P y%rze dstawi?: Ea la I};1westora

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntow spoistych

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.

6.3.3.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez przedstawiciela Inwestora na
biezaco, w miar¢ postgpu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci
wykonywanych robot z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji:

e badanie stosowanych materiatow,

e  kontynuacja badan nowych dostaw,

e badania jakosci produkowanej mieszanki na budowie.

Wykonawca w obecno$ci przedstawiciela Inwestora wykona 1 seri¢ (6probek) z kazdej dziennej dziatki
roboczej do badania wytrzymatosci na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ probek nasyconych woda na $ciskanie po 28 dniach:

e ulepszone podtoze o R=2,5 MPa — 1,5-2,5 MPa

W czasie wykonywania warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
wytworzonego w betoniarce Wykonawca zobowiazany jest kontrolowac:

e jednorodno$¢ ukladanej warstwy,

o prawidlowos$¢ cech geometrycznych (szerokos¢, grubosé, réwnos¢ podtuzna i poprzeczna).

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy, po uprzednim zapoznaniu z nimi.

Badania odbiorcze wytrzymatos$ci na §ciskanie.



6.4.
6.4.1.
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Badania polega na $ciSnieciu w Okregowym Laboratorium Drogowym w Poznaniu przy
ul.Hawelanskiej 12 dostarczonych probek (6 probek walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm z kazdej
dziatki roboczej). Wytrzymalos$é probek nasyconych woda na $ciskanie po 28 dniach dla ulepszonego
podioza Ryg = 1,5-2,5 MPa.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowych ulepszonego podloza
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub

ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Mi%zgz;n? (I:)icilslti(;trl('i)\xos'é
1 Szeroko$¢ 10razy nal km
2| Rovmstpdtn T o P o
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy nal km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*’
7 Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
podioza na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.
6.4.8.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Nieréwnosci podtuzne warstwy ulepszonego podloza nie moga przekraczaé¢ 15 mm.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza nie mogg przekracza¢ 15 mm.

Szerokos$¢ warstwy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm.

Pomiar spadkow poprzecznych z tolerancja + 0,5%

Roéznica migdzy rzgdnymi projektowanymi i rzednymi ulepszonego podtoza nie powinna przekraczac:
+1cm, -2cm

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza mierzona bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co
najmniej 0,5m od krawedzi nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej nie wigeej niz: +10%, -15%.
Kontrola stanu zewnetrznego.

Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych i tuszczacych sig. Ztacza
poprzeczne powinny by¢ zwiazane.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza.

Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podlozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielko$ci okreslone w SST D-04.05.01.31. pkt. 6.3., to warstwa zostanie
rozebrana na calg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany
przez Inwestora.

Jezeli szerokos¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz Scm i nie
zapewnia podparcia wyzej lezacym warstwom, to Wykonawca musi poszerzy¢ ulepszone podtoze przez
zerwanie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szeroko$ci wykonywanego pasa ruchu i wbudowaé
nowa mieszanke.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Niewlasciwa grubosc¢ ulepszonego podtoza.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy
na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza.
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Jezeli wytrzymato$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST D-04.05.01.31
pkt. 6.0.,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonywanej warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
jest 1 m?.
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogblne".

Przedstawiciel Inwestora oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie
z niniejsza SST. W wypadku stwierdzenia usterek, Inwestor ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania. Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace platnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
9.2 Szczegodtowe warunki platnosci.

Platno$é za 1 m® wykonanej warstwy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot
wykonanych na podstawie pomiaréw 1 wynikow badan laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy utozy¢é warstwe ulepszonego podtoza grubosci 15 cm
i R,=2,5 MPa z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarce

Cena wykonania robot dla ulepszonego podtoza wykonanego metoda na miejscu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup materiatéw do produkcji mieszanki,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- rozlozenie z odpowiednim zageszczeniem mieszanki,

- pielggnacja wykonanej warstwy przez polewanie woda,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

9.3. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH PLATNOSCIA.

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

gr. 15 cm — roboty na poszerzeniach wezszych niz 2,5 m - 150,000 m?
- warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
gr. 10 cm pielegnowane piaskiem i woda - 60,000 m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

CooNoGA~LNERE

OST D-00.00.00.

OST D-04.05.00.

OST D-04.05.01.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-86/B-0248 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnos$ci
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

. PN-B-06714 Kruszywa mineralne

Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).



