Załącznik nr 2 

	
	
1 Przystawka do stołu wyspowego 
o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1300 x 700 x 890 mm. Blat ścięty wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego AGLODROM z podniesionym obrzeżem. W blacie umieszczony jest zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445mm. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna c/z woda pokryta epoksydową farbą proszkową. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką instalacyjną wykonaną z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV grubości 2mm.

2 Wylewka wody zimnej 
Pojedyncza wylewka wody zimnej do montażu w blacie pokryta epoksydową farbą proszkową (bez instalacji). 


3 Taboret PU wysoki 
Wysoki taboret laboratoryjny z podnóżkiem którego profilowane siedzisko wykonano z miękkiego, czarnego poliuretanu antypoślizgowego. Odporne na działanie słabych kwasów i zasad oraz charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną.


4 Naprawa instalacji elektrycznej w stołach wyspowych 3 szt., wymiana przełączników, gniazd 230V oraz okablowania -  zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej

5 Szafa metalowa na odczynniki 1990x1000x450 (RAL 7035 )
KONSTRUKCJA SZAFY:
Stalowa konstrukcja o podwyższonej odporności ogniowej jest idealnym miejscem do składowania chemikaliów drażniących, trujących, niebezpiecznych dla środowiska i silnych utleniaczy.
korpus - konstrukcja dwupłaszczyznowa, wykonana z blachy stalowej o grubości 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną
wewnątrz korpusu w tylnej lewej części wbudowany jest trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi w dolnej i górnej części szafy anemostatami, co znakomicie poprawia skuteczność jej wentylowania
na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy 105 mm
drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych, umożliwiających pełne otwarcie drzwi
konstrukcja drzwi : wykonane z blachy stalowej 1,0 - 0,8 mm, dwupłaszczyznowe, wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną
zamek typu "klamka" osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi
na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest niepalna uszczelka z włókien szklanych
korpus i drzwi malowane są farbą proszkową RAL 7035
Wyposażenie szafy:
szafy wyposażone są w przestawne co 20 mm, szczelne półko-wanienki  o wysokości ok. 25 mm, malowane farbą proszkową:
- 4 półko – wanienki

6. Stół przyścienny pod cieplarki/suszarki

[bookmark: _GoBack]o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 750 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego, chemoodpornego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem bez zabudowy szafkowej.


7. Szafa laminowana 		
o wymiarach 800 x 500 x 1800 mm – dwuskrzydłowa, drzwi pełne, wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2 mm.

