SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
 POZYCJA NR 1 -OZN A-   45 SZT
Oprawa kładziona na ruszcie wykonana z blachy stalowej o wymiarach 597mmx597mm wysokość max 60mm. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 56 000 godzin pracy dla L80B50, stabilność temperatury barwowej:  SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej 4500lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 37W. Wydajność świetlna co najmniej 121lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny rozpraszający – dyfuzor mikro pryzmatyczny ograniczający olśnienie, UGR<19. Rozsył oprawy symetryczny szeroki. Waga całkowita 4,2Kg. Stopień ochrony IP20. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471, atest higieniczny PZH

POZYCJA NR 2 -  OZN A-AW-2 SZT
Oprawa kładziona na ruszcie wykonana z blachy stalowej o wymiarach 597mmx597mm wysokość max 60mm. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 56 000 godzin pracy dla L80B50, stabilność temperatury barwowej:  SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej 4500lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 37W. Wydajność świetlna co najmniej 121lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny rozpraszający – dyfuzor mikro pryzmatyczny ograniczający olśnienie, UGR<19. Rozsył oprawy symetryczny szeroki. Waga całkowita 4,2Kg. Stopień ochrony IP20. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego . Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471, atest higieniczny PZH 

Wersja awaryjna z oprawą Point do oświetlenia drogi ewakuacji. Punkt świetlny zamknięty w kompaktowej obudowie, mały wymiar, wygodny montaż, szerokie zastosowanie. Zmiana rozsyłu światła przez dobór optyki. Wymaga dodatkowego zasilacza lub modułu awaryjnego specyfikowanego oddzielnie. System monitoringu opraw ATI 1h z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 2W. Kolor obudowy biały. Stopień ochrony IP40. Wymiary Ø51 wysokość max 28mm. Waga 0,05kg

POZYCJA NR 3 - OZN B-8 SZT
Oprawa oświetleniowa typu downlight, wykonana z blachy stalowej o wymiarach, średnica Ø190mm lakierowana na biało, wysokość max 125mm.Odbłyśnik wykonany z blachy aluminiowej polerowanej (99,99%) Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 43 000 godzin pracy dla L80B50, stabilność temperatury barwowej: SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej 2500lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 24W. Wydajność świetlna co najmniej 104lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny rozpraszający – dyfuzor mrożony PC. Rozsył oprawy symetryczny szeroki, II klasa ochronności, zasilacz typu PICO zintegrowany z układem świetlnym.  Oprawa wyposażona w przesuwne uchwyty mocujące.  Waga całkowita 1,1Kg. Stopień ochrony IP44. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego . Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 
POZYCJA NR 4 - OZN B-AW-7 SZT
Oprawa oświetleniowa typu downlight, wykonana z blachy stalowej o wymiarach średnica Ø190mm lakierowana na biało, wysokość max 125mm.Odbłyśnik wykonany z blachy aluminiowej polerowanej (99,99%) Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 43 000 godzin pracy dla L80B50, stabilność temperatury barwowej: SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej 2500lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 24W. Wydajność świetlna co najmniej 104lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny rozpraszający – dyfuzor mrożony PC. Rozsył oprawy symetryczny szeroki, II klasa ochronności, zasilacz typu PICO zintegrowany z układem świetlnym.  Oprawa wyposażona w przesuwne uchwyty mocujące.  Waga całkowita 1,1Kg. Stopień ochrony IP44. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. Oprawa wyposażona w moduł zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h, moduł z autotestem. Wydajność świetlna oprawy z modułem min 400lm. Aktualne świadectwo CNBOP

POZYCJA NR 5 - OZN C-18 SZT
Oprawa naścienna wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o wymiarach 530mm x 54mm x 50mm, dyfuzor PC opalowy. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 69 000 godzin pracy dla L80B50, stabilność temperatury barwowej: SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej 1000lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 11W. Wydajność świetlna co najmniej 90lm/W. Temperatura barwowa 4000K. Stopień ochrony IP44. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Rozsył oprawy rozpraszający, kierunkowy. Waga całkowita 0,8Kg. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471 oraz atest higieniczny PZH. 
POZYCJA NR 6 - OZN D-18 SZT
Oprawa nastropowa/zwieszana w kolorze szarym i przeźroczysty dyfuzor wykonany z poliwęglanu. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało Oprawa o wymiarach 1587mmx129mmx136mm. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 81 000 godzin pracy dla L80B50, stabilność temperatury barwowej: SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej  4900lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 39W. Wydajność świetlna co najmniej 125lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopień ochrony IP65,stopień udarności IK08. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Rozsył oprawy szeroki rozpraszający. Waga całkowita 2,7Kg. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471 oraz atest higieniczny PZH. 
POZYCJA NR 7 - OZN E-37SZT
Oprawa przeznaczona do zastosowania w palcówkach medycznych, pomieszczeniach produkcyjnych oraz pomieszczeniach czystych. Obudowa wykonana z korpusu stalowego, lakierowanego oraz dyfuzora z matowego szkła hartowanego.  Oprawa przystosowana do montażu w stropie podwieszanym lub kładziona na ruszcie.  Wymiary oprawy (DxSxW): 597x597x70 waga 8,80 kg. Źródła LED o wysokiej jakości i wydajności, 130 000 godzin pracy dla L80B50; Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej  5600 lm; pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej 45 W; skuteczność świetlna do 124 lm/W. Bezpośredni, szeroki rozsył światła. Temperatura barwowa: 4000K, CRI >80; stabilność temperatury barwowej: SDCM3,. Stopień ochrony IP 65,  I klasa ochronności. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Akcesoria: szczelne złącze, uchwyty montażowe do stropu G-K. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471 oraz atest higieniczny PZH. 
POZYCJA NR 8 - OZN E-AW-4SZT
Oprawa przeznaczona do zastosowania w palcówkach medycznych, pomieszczeniach produkcyjnych oraz pomieszczeniach czystych. Obudowa wykonana z korpusu stalowego, lakierowanego oraz dyfuzora z matowego szkła hartowanego.  Oprawa przystosowana do montażu w stropie podwieszanym lub kładziona na ruszcie.  Wymiary oprawy (DxSxW): 597x597x70 waga 8,80 kg. Źródła LED o wysokiej jakości i wydajności, 130 000 godzin pracy dla L80B50; Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej  5600 lm; pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej 45 W; skuteczność świetlna do 124 lm/W. Bezpośredni, szeroki rozsył światła. Temperatura barwowa: 4000K, CRI >80; stabilność temperatury barwowej: SDCM3. Stopień ochrony IP 65,  I klasa ochronności. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Akcesoria: szczelne złącze, uchwyty montażowe do stropu G-K. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471 oraz atest higieniczny PZH.

Wersja awaryjna z oprawą Point do oświetlenia drogi ewakuacji. Punkt świetlny zamknięty w kompaktowej obudowie, mały wymiar, wygodny montaż, szerokie zastosowanie. Zmiana rozsyłu światła przez dobór optyki. Wymaga dodatkowego zasilacza lub modułu awaryjnego specyfikowanego oddzielnie. System monitoringu opraw ATI 1h z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 2W. Kolor obudowy biały. Stopień ochrony IP65. Wymiary Ø51 wysokość max 28mm. Waga 0,05kg

POZYCJA NR 9 - OZN F-15 SZT
Oprawa przeznaczona do zastosowania w palcówkach medycznych, pomieszczeniach produkcyjnych oraz pomieszczeniach czystych. Obudowa wykonana z korpusu stalowego, lakierowanego oraz dyfuzora z matowego szkła hartowanego.  Oprawa przystosowana do montażu w stropie podwieszanym lub kładziona na ruszcie.  Wymiary oprawy (DxSxW): 597x597x70 waga 8,80 kg. Źródła LED o wysokiej jakości i wydajności, 130 000 godzin pracy dla L80B50; Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej  9000 lm; pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej 104 W; skuteczność świetlna do 86 lm/W. Bezpośredni, szeroki rozsył światła. Temperatura barwowa: 4000K, CRI >90; stabilność temperatury barwowej: SDCM3. Stopień ochrony IP 65,  I klasa ochronności. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Akcesoria: szczelne złącze, uchwyty montażowe do stropu G-K. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471 oraz atest higieniczny PZH. 
POZYCJA NR 10 - OZN G-7SZT
Oprawa przeznaczona do zastosowania w palcówkach medycznych, pomieszczeniach produkcyjnych oraz pomieszczeniach czystych. Obudowa wykonana z korpusu stalowego, lakierowanego oraz dyfuzora z matowego szkła hartowanego.  Oprawa przystosowana do montażu w stropie podwieszanym lub kładziona na ruszcie.  Wymiary oprawy (DxSxW): 597x597x70 waga 8,80 kg. Źródła LED o wysokiej jakości i wydajności, 130 000 godzin pracy dla L80B50; Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej  5600 lm; pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej 45 W; skuteczność świetlna do 124 lm/W. Bezpośredni, szeroki rozsył światła. Temperatura barwowa: 4000K, CRI >80; stabilność temperatury barwowej: SDCM3,. Stopień ochrony IP 65,  I klasa ochronności. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Akcesoria: szczelne złącze, uchwyty montażowe do stropu G-K. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471 oraz atest higieniczny PZH. 
POZYCJA NR 11 - OZN G-AW-2SZT
 System monitoringu opraw ATI 1h z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 2W. Kolor obudowy biały. Stopień ochrony IP65. Wymiary Ø51 wysokość max 28mm. Waga 0,05kgOprawa przeznaczona do zastosowania w palcówkach medycznych, pomieszczeniach produkcyjnych oraz pomieszczeniach czystych. Obudowa wykonana z korpusu stalowego, lakierowanego oraz dyfuzora z matowego szkła hartowanego.  Oprawa przystosowana do montażu w stropie podwieszanym lub kładziona na ruszcie.  Wymiary oprawy (DxSxW): 597x597x70 waga 8,80 kg. Źródła LED o wysokiej jakości i wydajności, 130 000 godzin pracy dla L80B50; Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej  5600 lm; pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej 45 W; skuteczność świetlna do 124 lm/W. Bezpośredni, szeroki rozsył światła. Temperatura barwowa: 4000K, CRI >80; stabilność temperatury barwowej: SDCM3. Stopień ochrony IP 65,  I klasa ochronności. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Akcesoria: szczelne złącze, uchwyty montażowe do stropu G-K. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471 oraz atest higieniczny PZH.  Wersja awaryjna z oprawą Point do oświetlenia drogi ewakuacji. Punkt świetlny zamknięty w kompaktowej obudowie, mały wymiar, wygodny montaż, szerokie zastosowanie. Zmiana rozsyłu światła przez dobór optyki. Wymaga dodatkowego zasilacza lub modułu awaryjnego specyfikowanego oddzielnie

POZYCJA NR 12 - OZN H-13SZT
Oprawa kładziona na ruszcie wykonana z blachy stalowej o wymiarach 597mmx597mm wysokość max 60mm. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 56 000 godzin pracy dla L80B50, stabilność temperatury barwowej:  SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej 4500lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 37W. Wydajność świetlna co najmniej 121lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny rozpraszający – dyfuzor mikro pryzmatyczny ograniczający olśnienie, UGR<19. Rozsył oprawy symetryczny szeroki. Waga całkowita 4,2Kg. Stopień ochrony IP20. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471, atest higieniczny PZH 
POZYCJA NR 13 - OZN H-AW-2 SZT
Oprawa kładziona na ruszcie wykonana z blachy stalowej o wymiarach 597mmx597mm wysokość max 60mm. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 56 000 godzin pracy dla L80B50, stabilność temperatury barwowej:  SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy po przejściu przez zespół optyczny wynosi co najmniej 4500lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 37W. Wydajność świetlna co najmniej 121lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny rozpraszający – dyfuzor mikro pryzmatyczny ograniczający olśnienie, UGR<19. Rozsył oprawy symetryczny szeroki. Waga całkowita 4,2Kg. Stopień ochrony IP20. 0 grupa ryzyka fotobiologicznego . Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471, atest higieniczny PZH 

Wersja awaryjna z oprawą Point do oświetlenia drogi ewakuacji. Punkt świetlny zamknięty w kompaktowej obudowie, mały wymiar, wygodny montaż, szerokie zastosowanie. Zmiana rozsyłu światła przez dobór optyki. Wymaga dodatkowego zasilacza lub modułu awaryjnego specyfikowanego oddzielnie. System monitoringu opraw ATI 1h z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 2W. Kolor obudowy biały. Stopień ochrony IP40. Wymiary Ø51 wysokość max 28mm. Waga 0,05kg

POZYCJA NR 14 - OZN EW1.1-3 SZT
Oprawa oświetlenia drogi lub kierunku ewakuacji natynkowa jednostronna z piktogramem. Unikalna linia wzornicza zapewniająca wkomponowanie oprawy w każde wnętrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. System monitoringu opraw ATI 
z automatycznymi testami opraw. Tryb pracy ciągły- na jasno. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor opalizowany.  Stopień ochrony IP40. Wymiary 340x140x42mm. Waga 0,75kg. Oprawa posiadająca atest higieniczny PZH. 

POZYCJA NR 15 - OZN EW2-14 SZT
Jednostronna oprawa oświetlenia drogi ewakuacji z piktogramem. Unikalna linia wzornicza zapewniająca wkomponowanie oprawy w każde wnętrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Tryb pracy ciągły- na jasno. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4x1W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Stopień ochrony IP65. Wymiary 356x152x60mm. Waga 1,80kg. Oprawa posiadająca atest higieniczny PZH.  
POZYCJA NR 16 - OZN EW3-8SZT
Jednostronna oprawa oświetlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzornicza zapewniająca wkomponowanie oprawy w każde wnętrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4x1W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Stopień ochrony IP65. Wymiary 356x152x60mm. Waga 1,80kg. Oprawa posiadająca atest higieniczny PZH. 

Gwarancja na oprawy oświetleniowe – min 5 lat
