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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na 

dostawę sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH-  KC-zp.272-17/18




Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie.





1. 
Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza30
30-059Kraków
tel. 0-12617-35-95,  617-33-63, fax. 617-35-95, 617-33-63
1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH-  KC-zp.272-17/18.
	Wspólny Słownik Zamówień: 32322000-6
Temat: dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH-KC-zp.272-17/18.

	L.p.
	Opis
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	
Przykładowy model spełniający wymagania

	1.1.
	Uniwersalny, wielkomembranowy pojemnościowy mikrofon studyjny, posiadający przełączane charakterystyki kierunkowe, filtr górnoprzepustowy i tłumik sygnału. Do mikrofonu powinien być dołączony dedykowany uchwyt.

	Mikrofon:
· Przetwornik: pojemnościowy
· Charakterystyka kierunkowa: przełączana (wszechkierunkowa, kardioidalna lub ósemkowa)
· Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz
· Impedancja znamionowa: 200Ω
· Czułość dla 1 kHz: w zależności od charakterystyki: 20/28/22* mV/Pa.
· Poziom szumów, wg ważenia CCIR2: 
26/23/25* dB
· Poziom szumów, wg ważenia krzywą A: 15/12/14* dB
· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia CCIR2: 68/71/69* dB
· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia krzywą A: 79/82/80* dB
· Maksymalny SPL dla THD równego 0,5%: 
117 dB (dla charakterystyki kardioidalnej)
· Maksymalny SPL dla THD równego 0,5% przy włączonym tłumiku: 127 dB
· Maksymalne napięcie wyjściowe: 390 mV
· Wymagane zasilanie phantom +48V
· Połączenie: żeński wtyk XLR
* charakterystyka wszechkierunkowa / kardioidalna / ósemkowa



Dedykowane akcesoria dostarczone w fabrycznym zestawie z mikrofonami:
· uchwyt elastyczny (tzw. koszyk) dedykowany do mikrofonu
- drewniane etui ochronne na mikrofon
	Mikrofon Neumann U87Ai wraz z uchwytem („U87Ai Studio Set”)

	1.2.
	Dwa zestawy dwóch małomembranowych pojemnościowych mikrofonów studyjnych (par stereofonicznych) o charakterystyce kardioidalnej wraz z uchwytami.
	Mikrofony (dwie pary, łącznie 4 mikrofony w dwóch zestawach):
· Przetwornik: pojemnościowy
· Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna 
· Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz
· Czułość dla 1 kHz: 15 mV/Pa.
· Impedancja znamionowa: 50Ω
· Poziom szumów, wg ważenia CCIR2: 22 dB
· Poziom szumów, wg ważenia krzywą A: 13 dB
· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia CCIR2: 72 dB
· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia krzywą A: 81 dB
· Maksymalny SPL dla THD równego 0,5%: 138 dB
· Maksymalne napięcie wyjściowe: 10 dBu
· Wymagane zasilanie phantom +48V
· Połączenie: żeński wtyk XLR

· Dedykowane akcesoria dostarczone w fabrycznym zestawie z mikrofonami:
· uchwyty do mikrofonów (dwa)
· osłony przeciwwietrzne do mikrofonów (dwie)
· drewniane etui ochronne na dwa mikrofony, dwa uchwyty i dwie osłony przeciwwietrzne
	Dwa zestawy mikrofonów Neumann KM184 w zestawach: „KM 184 stereo set”

	1.3.
	Zestaw wielozadaniowych instrumentalnych mikrofonów pojemnościowych wraz z akcesoriami. Mikrofony małomembranowe, umieszczone na tzw. „gęsich szyjkach”.  Akcesoria dołączone do zestawu pozwalają na mocowanie mikrofonów do różnych instrumentów. Zestaw w dedykowanej, wytrzymałej walizce.
	Mikrofony (cztery takie same mikrofony w zestawie):
· Przetwornik: pojemnościowy
· Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna 
· Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz
· Czułość dla 1 kHz: 6 mV/Pa.
· Poziom szumów, wg ważenia krzywą A: 23 dB (max. 26dB)
· SNR, dla 94 dB SPL, wg ważenia krzywą A: 71 dB
· Maksymalny SPL dla THD równego 1%: 123 dB
· Maksymalny dopuszczalny SPL: 142 dB
· Wymagane zasilanie w zakresie od 5V do 50V.
· Połączenie: żeński wtyk XLR
· Długość „gęsiej szyjki”: co najmniej 140mm.
· Złącze uniwersalne pozwalające na podłączenie adaptera do dowolnego systemu bezprzewodowego lub adaptera na złącze typu XLR.

Dedykowane akcesoria dostarczone w fabrycznym zestawie z mikrofonami:
· 4 adaptery na złącze typu XLR
· 4 uchwyty dedykowane do skrzypiec
· 2 uchwyty dedykowane do wiolonczeli
· 1 uchwyt dedykowany do kontrabasu
· 1 uchwyty dedykowany do gitary
· 1 uchwyt dedykowany do instrumentów dętych
· 1 uchwyt uniwersalny
· walizka transportowa

	Zestaw DPA d:vote Classic Touring Kit 4 (zawierający cztery mikrofony DPA d:vote 4099 i akcesoria) 

	1.4.
	Dwie sztuki akcesorium typu popfilter służące do mechanicznej ochrony kapsuł mikrofonowych przed podmuchami powietrza związanymi z tzw. zgłoskami wybuchowymi
	· Popfiltr materiałowy lub z tworzywa sztucznego (nie z metalowej siatki) wykonany z materiału transparentnego akustycznie, umieszczony w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego.
· Filtr okrągły o średnicy co najmniej 130mm
· Możliwość dokręcenia popfiltru do statywu za pomocą uchwytu ze śrubą
· Elastyczna „gęsia szyjka”, pozwalająca na precyzyjne ustawienie popfiltru przed mikrofonem o długości min. 300mm i średnicy 8mm
	Dwie sztuki K&M 23956 Popkiller

	1.5.
	Dwa akcesoria typu „poprzeczka stereo”, pozwalające na zamontowanie dwóch mikrofonów na jednym statywie i ustawienie ich w formie pary stereofonicznej
	· poprzeczka możliwa do zamontowania na statywie z gwintem 3/8”
· dwie śruby z gwintem 3/8” pozwalające na zamontowanie uchwytów mikrofonowych do poprzeczki
· odległość między śrubami regulowana w zakresie od 60 do 172 mm
· poprzeczka wykonana z aluminium
	Dwie sztuki K&M 23550 Microphone Stereo Bar 

	1.6.
	48 kanałowa pasywna instalacyjna krosownica sygnałowa oparta na gniazdach typu bantam (do krosowania) i DB25 (do połączenia z instalacją) w standardowym rozmiarze rack 1U. Razem z urządzeniem dostarczone przewody typu patch pozwalające na łączenie ze sobą poszczególnych kanałów wejściowych i wyjściowych.
	· ilość kanałów krosownicy: 48
· urządzenie pasywne (nie wymagające zasilania)
· rozmiar: 1U wg standardu rack 19”
· panel przedni (krosowniczy) oparty o gniazda typu bantam
· ilość gniazd typu bantam: 96
· panel tylni (połączeniowy, instalacyjny) wyposażony w gniazda typu DB25 (standard TASCAM DA-88 Analog kompatybilny z obecnie umieszczonymi w instalacji urządzeniami)
· ilość gniazd typu DB25: 12
· brak ograniczeń w paśmie przenoszenia dla pasma audio
· deklarowana przez producenta żywotność złącz przekraczająca 5000 włączeń wtyczek do gniazd
· możliwość dowolnego trybu pracy urządzenia, włącznie z całkowitym wewnętrznym rozłączeniem od siebie wszystkich gniazd panelu przedniego i łączenia ich zewnętrznie za pomocą patch kabli .
· komplet patch kabli (24 sztuki) o długości co najmniej 0,5m a najwyżej 1m, opartych na złączach typu bantam, które umożliwią łączenie ze sobą poszczególnych kanałów.
	Neutrik NPPA-TT-SD25

	1.7.
	System tzw. odsłuchów osobistych: centrala + cztery jednostki „odbiorcze” - miksery personalne. System działający w oparciu o połączenia kablem UTP. Centrala pozwalająca na podłączenie 16 kanałow przez połączenia analogowe lub cyfrowe kablem światłowodowym. Miksery personalne pozwalające na dowolne miksowanie szesnastu kanałów, regulację panoramy i poziomu dla każdego kanału oraz posiadające wyjście słuchawkowe. Do urządzeń dołączone niezbędne okablowanie.
	Jednostka Centralna:
· Urządzenie w standardzie rack 19”
· Pozwala na przesył cyfrowego sygnału do Mikserów Personalnych
· 16 analogowych, symetrycznych monofonicznych kanałów wejściowych. Gniazda kanałów wejściowych na złączach w standardzie TRS
· Wbudowany 24 bitowy przetwornik analogowo - cyfrowy
· 2 wejścia cyfrowe w standardzie ADAT (kable optyczne na złączach TOSLINK), mające priorytet nad wejściami analogowymi, pracujące w częstotliwościach próbkowania 44.1 lub 48 kHz
· dla każdego kanału: czteropozycyjny przełącznik poziomu sygnału, diody LED sygnalizujące obecność sygnału lub przesterowanie oraz diody LED sygnalizujące status połączenia ADAT
· Latencja (opóźnienie) systemu poniżej 1ms
· co najmniej 5 gniazd wyjściowych w standardzie RJ45 dla połączenia systemu w cyfrowej sieci dystrybucji sygnału
· urządzenie zapewnia sygnał audio i zasilanie dla co najmniej 4 Mikserów Personalnych

Miksery Personalne:
· urządzenie powinno pozwalać na stereofoniczny miks 16 monofonicznych kanałów wejściowych dostarczonych za pomocą dedykowanej cyfrowej sieci dystrybucji sygnału
· 24 bitowy przetwornik cyfrowo - analogowy
· możliwość zapisania (i przywołania) 16 miksów w pamięci urządzenia
· możliwość łączenia sąsiadujących kanałów (monofonicznych) w pary stereofoniczne
· możliwość łączenia kanałów w grupy
· 16 przycisków z dwoma diodami LED pokazujących status każdego kanału i służących do wyboru aktualnie regulowanego kanału
· dla każdego kanału (lub pary kanałów):
· kontrola panoramy z wskaźnikiem w postaci zestawu diód LED
· trzypasmowy korektor pozwalający na regulację tonów niskich, średnich i wysokich. Pasmo tonów średnich z regulowaną częstotliwością środkową filtra
· możliwość wyciszenia kanału
· możliwość ustawienia kanału w tryb solo
· globalnie działająca (na szynie master / main) regulacja panoramy i korekcja, analogiczna do tej dla poszczególnych kanałów
· mikser powinien posiadać wbudowany procesor dynamiczny - limiter, zabezpieczający słuchawki i użytkownika przed zbyt wysokimi poziomami sygnałów. Kontrola ustawienia poziomu zadziałania limitera za pomocą jednego potencjometru.
· połączenie z siecią dystrybucji sygnału w oparciu o gniazdo w standardzie RJ45
· możliwość przesłania sygnału z sieci dystrybucji sygnału do kolejnego urządzenia - tzw. gniazdo „thru” („przelotka”)
· stereofoniczne wyjście słuchawkowe 
· stereofoniczne wyjście liniowe działające również w trybie monofonicznym
· wejście w protokole MIDI
· możliwość zasilania z załączonego do urządzenia zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci dystrybucji sygnału (zasilane podane z jednostki centralnej)

Okablowanie:
· komplet (po cztery w każdej długości) kabli połączeniowych UTP cat6 zakończonych wtyczkami w standardzie RJ45 w trzech długościach 20m, 10m i 5m. Kolor przewodu: czarny. Typ przewodu: linka.
· 2 przejściówki ze złącz DB25 (męskich) na 8 wtyczek Jack (symetryczne, TRS) o długości co najmniej 1m, a najwyżej 5m. Złącza wysokiej klasy, pozłacane końcówki złączy. Przejściówki pozwolą na podłączenie jednostki centralnej do interfejsu audio będącego na wyposażeniu studia – AVID HD I/O 16x16 analog.
	System Behringer Powerplay działający w oparciu o protokół Ultranet.
Jednostka centralna:
P-16I
Miksery Personalne:
P-16M

	1.8.
	Aktywny subwoofer umożliwiający pracę z dźwiękiem surround 5.1. (obecnie w studio dostępne 5.0). Subwoofer powinien być dopasowany gabarytami i parametrami do obecnie zainstalowanego w studio systemu opartego na rozwiązaniach firmy Genelec (1034B, 1038A, 1038AC).
	· Urządzenie aktywne: głośnik wraz ze wzmacniaczem.
· Urządzenie powinno móc pracować jako subwoofer z podłączonym dyskretnym sygnałem LFE lub jako jednostka zarządzająca systemem subwoofer + satelity po podłączeniu sygnałów pełnopasmowych.
· Wejścia sygnału analogowego na złączach XLR - możliwość podpięcia sygnału w konfiguracji 7.1 - 7 złącz dla satelit i jedno dla subwoofera (LFE).
· Wyjścia sygnału analogowego na złączach XLR - możliwość wysłania sygnału w konfiguracji 7.1 - 7 złącz dla satelit i jedno dla subwoofera (LFE).
· Przekątna głośnika: co najmniej 12 cali (305 mm).
· Deklarowana przez producenta moc wzmacniacza: co najmniej 400W.
· Maksymalny dopuszczalny THD wzmacniacza: mniejszy niż 0,01%.
· Pasmo przenoszenia (określone 6dB spadkiem poziomu sygnału): co najmniej od 19 Hz do 150 Hz.
· Zniekształcenia harmoniczne, mierzone w odległości 1m w osi głośnika przy 95 dB SPL mniejsze lub równe 3%.
· Maksymalny deklarowany przez producenta SPL dla sygnału sinusoidalnego w odległości 1m: większy lub równy 113dB SPL.
· Maksymalny deklarowany przez producenta SPL dla szumu różowego w odległości 1m: większy lub równy 118dB SPL.
· Szumy własne w odległości 1m: mniejsze niż 5dB (ważone wg krzywej A).
· Możliwość zmiany fazy odtwarzanego dźwięku (dopasowania do zainstalowanego w obiekcie systemu) za pomocą specjalnych przełączników.
	Genelec 7370A


	1.9.
	Czterokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy, w którym wzmocnienie realizowane jest w oparciu o transformator i elementy dyskretne. Przedwzmacniacz w standardzie rack 19”.
	Przedwzmacniacz mikrofonowy w standardzie rack 19”. Cztery analogowe kanały przedwzmacniacza, z których każdy:
· posiada wejście mikrofonowe na złączu XLR, liniowe na złączu TRS ¼” oraz instumentalne na złączu TS ¼”, przełączanie wejść z panelu czołowego urządzenia za pomocą przycisków
· posiada wyjścia liniowe na złączach XLR
· posiada wejścia i wyjścia insert na złączach TRS ¼”
· posiada filtr dolnozaporowy (18dB/oktawę) załączany za pomocą przycisku, a regulowany zakresie 16 Hz - 420 Hz za pomocą potencjometru

Charakterystyka dla toru mikrofonowego:
· Pasmo przenoszenia przy minimalnym wzmocnieniu (0dB): 
20 Hz do 122 kHz
· Pasmo przenoszenia przy minimalnym wzmocnieniu (60dB): 
20 Hz do 103 kHz
· Zakres wzmocnienia: 0 dB do +60 dB w 10 decybelowych krokach, regulowane za pomocą potencjometru z czterema ustalonymi pozycjami i przełącznikiem zwiększającym wzmocnienie o 30dB. Dla każdego kroku dodatkowe wzmocnienie (ang. trim) w zakresie od 0 dB do +20 dB regulowane za pomocą drugiego potencjometru bez ustalonych pozycji (zmiana ciągła)
· Maksymalny headroom: +7.4dBu
· parametr THD+N nie gorszy niż 0.0009% 
· Szumy własne urządzenia przy jednostkowym wzmocnieniu nie większe niż -98dBu 
· Odstęp sygnału od szumu w odniesieniu do maksymalnego sygnału wyjściowego (25dBu): 123dB 
· Odstęp sygnału od szumu w odniesieniu do 0dBFS urządzeniawg mierników na urządzeniu (wynoszącego +22dBu): 120dB
· Impedancja wejściowa zmienna, przełączana za pomocą przycisków na płycie czołowej: 600Ω, 1400Ω, 2400Ω, 6800Ω

Charakterystyka dla toru liniowego:
· Pasmo przenoszenia przy jenostkowym wzmocnieniu (0dB):
20Hz do 94kHz
· Zakres wzmocnienia: -20dB do +10dB w 10 decybelowych krokach, regulowane za pomocą potencjometru o ustalonych pozycjach. Dla każdego kroku dodatkowe wzmocnienie (ang. trim) w zakresie od 0 dB do +20 dB regulowane za pomocą drugiego potencjometru bez ustalonych pozycji (zmiana ciągła)
· Maksymalny headroom: +25.4dBu
· parametr THD+N nie gorszy niż: 0.002% 
· Szumy własne urządzenia przy jednostkowym wzmocnieniu nie większe niż -91dBu
· Odstęp sygnału od szumu w odniesieniu do maksymalnego sygnału wyjściowego (25dBu): 116dB 
· Odstęp sygnału od szumu w odniesieniu do 0dBFS urządzeniawg mierników na urządzeniu (wynoszącego +22dBu): 113dB
· Impedancja wejściowa: 10kΩ

Charakterystyka dla toru instrumentalnego (wysokoimpedancyjnego):
· Pasmo przenoszenia przy 10dB wzmocnieniu: 20Hz do 200kHz
· Pasmo przenoszenia przy 40dB wzmocnieniu: 20Hz do 38.4kHz
· Zakres wzmocnienia: +10dB do +40dB, regulowane za pomocą potencjometru bez ustalonych pozycji (zmiana ciągła)
· Maksymalny headroom: +11.5dBu
· parametr THD+N nie gorszy niż: 0.006% 
· Szumy własne urządzenia przy minimalnym wzmocnieniu (+10dB) nie większe niż -95dBu 
· Impedancja wejściowa większa lub równa 1MΩ
· Przedwzmacniacz wyposażony we wskaźniki poziomu sygnału dla każdego kanału wykonane w oparciu o technologię diód LED.
	Focusrite ISA 428 MK II

	1.10
	Projektor wraz z zawiesiem do umieszczenia w dużej sali nagraniowej (sali prób orkiestry).
	Projektor:
· Jasność co najmniej 3100 ANSI lumenów
· Kontrast co najmniej 16000:1
· Rozdzielczość co najmniej XGA (1024x768)
· Wejście niezbędne: HDMI
· Optyka pozwala na wyświetlenie obrazu w stosunku szerokości obrazu do odległości projektora od ekranu co najmniej 1.47:1 i co najwyżej 1.77:1 (ang.throw ratio)
· Możliwość regulacji trapezu (zniekształcenia obrazu) w pionie co najmniej o 30 stopni.
· Waga najwyżej 3kg.
· Deklarowana przez producenta głośność pracy co najwyżej 37dB przy normalnej pracy i 28 dB przy zmniejszonej mocy (np.: w trybie ekonomicznym).
· Możliwość zdalnego sterowania bez użycia pilota - np.: przy użyciu złącz typu Serial (DB9) lub Lan (RJ45).
· Pilot w zestawie.

Zawiesie:
· Kompatybilne z projektorem opisanym powyżej.
· Montowane do sufitu
· Pozwalające na wykorzystanie przygotowanej w obiekcie instalacji oraz umożliwiające ustawienie projektora do świecenia w już przygotowane miejsce (biały fragment ściany powyżej betonowych elementów adaptacji akustycznej)
	Panasonic PT-LB303 wraz z dedykowanym zawiesiem

	1.11
	Pięcioelementowa przegroda (parawan akustyczny) z przezroczystego materiału pozwalający na separację źródeł dźwięku wraz z futerałem do przechowywania przegrody po złożeniu.
	Parawanakustyczny:
· Wykonany z bezbarwnego (przezroczystego) tworzywa sztucznego PMMA (pleksi).
· Powinien składać się z pięciu elementów (paneli) o wymiarach co najmniej 160 x 60 cm każdy, czyli łączne wymiary parawanu powinny wynosić co najmniej 160 x 300 cm.
· Elementy parawanu powinny być połączone przezroczystymi i sprężystymi zawiasami dającymi możliwość dowolnego ułożenia elementów względem siebie - kąt obrotu zawiasu powinien wynosić 360 stopni.
· Po ustawieniu parawanu powinna istnieć możliwość przeprowadzenia pod nim przewodów - powinny być wykonane np.: przepusty (przejścia) na kable.
· Powinna istnieć możliwość dołączenia dodatkowych elementów do parawanu.

Futerał:
· Powinien być zaprojektowany i wykonany w celu przechowywania opisanego powyżej parawanu akustycznego.
· Sztywny i wodoodporny.
· Wyposażony w uchwyty umożliwiające przenoszenie parawanu przez jedną lub dwie osoby (uchwyty transportowe zarówno centralnie jak i na końcach futerału).
· Wyposażony w koła na jednym z końców, aby umożliwić wygodny transport jednej osobie. 
· Powinien być wyposażony w odpowiednią ilość (po 4 na zestaw parawan - futerał) przekładek z miękkiego tworzywa (np. pianki) pozwalającej na oddzielenie od siebie i zabezpieczenie elementów parawanu.
	Parawan:
Acoustic Solution AcuScreen S5

Futerał:
Acoustic Solution - sztywny futerał na parawan typu S, z kółkami


	1.12.
	Pakiet oprogramowania służącego do poprawy jakości sygnału audio. Wybrane elementy oprogramowania powinny uruchamiać się jako „wtyczki” (oprogramowanie typu plug-in). Wymagana kompatybilność wtyczek z oprogramowaniem Pro Tools 11 Oprogramowanie musi być kompatybilne z obecnie zainstalowanym systemem i oprogramowaniem tj.: oprogramowaniem Pro Tools 11
	Pakiet powinien zawierać oprogramowanie – edytor audio, którego elementy są również możliwe do uruchomienia jako wtyczki w standardzie AAX 64 bit (natywny dla oprogramowania Pro Tools od wersji 11, będącego na wyposażeniu studia). Pakiet powinien umożliwiać:
· naprawę ścieżek w wielu ścieżkach jednocześnie
· usuwanie przesłuchów z nagrań
· usuwanie niechcianych sybilantów z nagrania
· usuwanie dźwięków niechcianych dźwięków typowych dla ust ludzkich – np.: mlaśnięć
· usuwanie niechcianych dźwięków (zakłóceń) w nagraniu za pomocą analizy spektralnej
· usuwanie niechcianego tła z nagrania – na przykład charakterystycznego szumu wzmacniacza gitarowego
· usuwanie niechcianego tła z nagrania, z nastawianiem na separację z tła ludzkiego głosu
· usuwanie zakłóceń związanych z tak zwanymi głoskami wybuchowymi – krótkoczasowych, niskoczęstotliwościowych zakłóceń o charaktarze podobnym do impulsów
· usuwanie oddechów spomiędzy słów
· usuwanie z nagrań niechanych artefaktów, tak zwanych „klików” lub trzasków – np.: gdy struna gitary uderzy o próg, lub nagranie z płyty winylowej „trzeszczy”
· naprawę przesterowanych ścieżek dzięki usuwaniu artefaktów związanych z przesterowaniem sygnału
· usuwanie z nagrań przydźwięków – np.: przydźwięku z sieci elektrycznej lub tzw. pętli masy
· zmniejszanie wrażenia pogłosowości nagrania
· redukcję artefaktów charakterystycznych dla starych nagrań lub nagrań instrumentów dętych – stuknięć, trzeszczeń, etc.
	Pakiet iZotope 
RX 6 Standard

	1.13.
	Pakiet wtyczek kompatybilnych z Pro Tools 11, służących do produkcji muzycznej, tworzenia efektów oraz masteringu. Niektóre elementy pakietu mogą działać jako aplikacje samodzielne. Oprogramowanie musi być kompatybilne z obecnie zainstalowanym systemem i oprogramowaniem tj.: oprogramowaniem Pro Tools 11
	Pakiet wtyczek (programów typu plug-in) powinien zawierać następujące funkcjonalności:
wielozadaniowa wtyczka przeznaczona do etapu miksowania utworu muzycznego za pomocą której sygnał można poddać korekcji, kompresji pasmowej, analizie występowania zjawiska maskowania (porównując z sygnałem z innej ścieżki). Wtyczka powinna również umożliwiać kształtowanie transjentów i wspierać dźwięk przestrzenny 5.1
wielozadaniowa wtyczka masteringowa pracująca również jako samodzielny program do masteringu, pozwalająca na dynamiczną korekcję, zwiększanie percypowanej głośności nagrania, zmianę dynamiki nagrania za pomocą limiterów i kompresorów, symulację nagrywania na taśmę magnetyczną i próbne odsłuchiwanie materiału w różnych standardowych kodekach przed zgraniem finalnym utworu. Wtyczka powinna również pozwalać na wielopasmową kontrolę przestrzeni stereo i szerokości bazy stereo w każdym z pasm.
wtyczka dedykowana do obróbki śladów wokalnych, pozwalająca na dodawanie efektów typu (np.:) vocoder czy talkbox. Wtyczka powinna działać również jako harmonizer (dodawać dodatkowe „głosy”, poszerzając harmonię śladu wokalnego). Wtyczka powinna umożliwiać uruchomienie wszystkich efektów jednocześnie, a ich ustawienia powinny być edytowane z jednego okna interfejsu użytkownika. Dodatkowo wtyczka powinna posiadać wewnętrzny mikser dla efektów oraz sygnału nieprzetworzonego.
wielozadaniowa wtyczka dedykowana do obróbki śladów wokalnych pozwalająca na dodawanie efektów (np: pogłosu, echa), korekcję intonacji, saturację, korekcję barwy i kontrolę dynamiki za pomocą kompresora, de-essera i limitera. Wtyczka powinna mieć również możliwość działania jako harmonizer. Dodatkowo powinna wykrywać w ścieżce wokalnej oddechy i umożliwiać ich automatyczne usuwanie.
wtyczka pozwalająca na kreatywne tworzenie efektów typu „przester” (ang. distortion) za pomocą edycji obwiedni, filtrów i operacji splotu. Wtyczka powinna umożliwiać pracę wielopasmową i generowanie innego typu efektu dla każdego pasma.
wtyczka pozwalająca na wykonywanie pomiarów parametrów dźwięku i ich prezentację w formie wizualnej. Wtyczka powinna umożliwiać pomiar głośności, umiejscowienia dźwięku w przestrzeni oraz analizę spektralną sygnału (spektrogramy oraz wykreślane w czasie rzeczywistym analizy widma).
	Pakiet wtyczek iZotope Music Production Bundle 2 zawierający m.in. wtyczki:
· Neutron Advanced
· Ozone 7 Advanced
· Vocal Synth
· Nectar 2 Production Suite
· Trash 2 Expanded
· RX Plug-In Pack
· Insight

	1.14.
	Wtyczka pracująca w środowisku Pro Tools, pracująca również jako samodzielne oprogramowanie pozwalająca na polifoniczną analizę materiału dźwiękowego i korekcję intonacji oraz czasu trwania poszczególnych jej elementów. Oprogramowanie musi być kompatybilne z obecnie zainstalowanym systemem i oprogramowaniem tj.: oprogramowaniem
 Pro Tools 11
	Oprogramowanie powinno mieć możliwość pracy w środowisku Pro Tools oraz umożliwiaćanalizę materiału dźwiękowego za pomocą czterech różnych algorytmów dedykowanych do różnych zastosowań, np.: analizy ścieżek wokalnych czy perkusyjnych oraz operację na materiale zanalizowanym przez oprogramowanie, czyli:
zmianę wysokości poszczególnych nut
dzielenie i łączenie nut
zmianę długości nut
dowolne przesuwanie poszczególnych nut
dodawanie vibrato do nut
pracę z formantami
zmiany amplitudy nut
ustawianie elementów czasowych nut, takich jak czas ataku, wybrzmienia, etc.
detekcję tempa utworu
detekcję skal i ich zmianę
automatyczną korekcję nieczystości wg skal
konwersję z audio na nuty midi
zmianę charakteru dźwięku poprzez zmianę jego części składowych takich jak formant czy poszczególne harmoniczne

Wszystkie wymienione powyżej funkcje powinny być możliwe w realizacji wielościeżkowej - oprogramowanie powinno umożliwiać analizę i edycję wielu ścieżek jednocześnie.
	Celemony 
Melodyne 4 studio

	1.15.
	Oprogramowanie (działające samodzielnie) umożliwiające finalizowanie i nagrywanie płyt CD.
	Możliwość nagrywania (wypalania) płyt CD lub obrazów płyt CD w standardzie DDP.
Możliwość importowania plików obrazów płyt (plików DDP).
Automatyczna detekcja pauzy.
Obsługa CD-Text, ISRC oraz EAN/UPC.
Obsługa plików .wav wg standardu ISRC.
Wspiera wszystkie standardowe częstotliwości próbkowania oraz rozdzielczości bitowe plików audio.
Umożliwia dodanie ditheru TPDF i kształtowanie szumu.
Wyświetla graficzną reprezentację plików audio w postaci wykresu przebiegu (ang. Waveform).
Umożliwia przegląd oraz prostą edycję plików audio przed nagraniem ich na płytę – przesuwanie, przycinanie oraz ustawianie przenikania między plikami.
	HOFA CD-Burn & DDP w wersji standalone

	Gwarancja: min. 24 miesiące.





2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, 
że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 
źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7ustawy Pzp. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób zgodnie z treścią specyfikacji techniczno-cenowej zał. Nr 4.  
1. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Zamówienie musi zostać zrealizowana w terminie: do 21dni od daty podpisania umowy.. 
Termin dostawy będzie podlegał ocenie zgodnie z klasyfikacją zawartą w pkt. 15.2.2 niniejszej SIWZ.






1. Warunki udziału w postępowaniu 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu  oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	Lp.
	Warunki udziału w postępowaniu

	1
	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


	2
	Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	3
	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
· którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
· wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp., tj: 
· w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
· który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazaćza pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych 
w postępowaniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw 
do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 7.1. a) powinien złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
c) Opisy techniczne oferowanego sprzętu Opis techniczny wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ. 
6. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców 
w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert: 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
6. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 
7. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.  
1. informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ, a także pełnomocnictwa, składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 18 przepisów przejściowych, są składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2017 poz. 2017), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
Przekazywanie między zamawiającym a wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron, 
na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: mgr inż. Katarzyna Breguła  
Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego, pok. 117, paw. C-2, na nr fax. 12 617-33-63 lub drogą elektroniczną na adres dzp@agh.edu.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą. 
1. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
1. [bookmark: mip26163800]TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
11. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. W celu przeprowadzenia oceny ofert w niniejszym postępowaniu oferta powinna zawierać: 
a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty, wypełniony i uzupełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią).
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) Opisy techniczne oferowanego sprzętu. Opis techniczny wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ.
e) Specyfikację techniczno-cenową zgodnie z treścią zał. 4 do siwz.  
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 
11. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
11. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
11. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 
być parafowane lub podpisane przez wykonawcę.
11. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
11. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

	Oferta na: dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH-  KC-zp.272-17/18
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11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.14 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 117,paw.C-2 do dnia 06.03.2018 do godz. 09:30.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która  została złożona po terminie.
12. [bookmark: _GoBack]Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2018 godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 400,paw.C-2/C-3
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.dzp.agh.edu.pl) informacje dotyczące:
· kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
· firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
· ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
1. Opis sposobu OBLICZENIA CENY:
13. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość  przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczył cenę brutto, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczno-cenową - załącznik nr 4
Wymaga się aby:
a) Wykonawca podał ceny jednostkowe netto wraz z ilościami poszczególnych pozycji/elementów; 
b) Wyliczył i podał wartości netto uwzględniającej liczbę sztuk w danej pozycji;
c) Podał właściwą stawkę podatku VAT [%] ,
d) Wyliczył i podał wartości brutto w poszczególnych pozycjach (wierszach tabeli)
 poprzez doliczenie wartości podatku VAT do każdej wartości netto.
e) Wyliczył i podał wartość netto OFERTY – poprzez zsumowanie wartości netto   poszczególnych pozycji (wierszy) tabeli/tabel  i umieszczenie sumy w pozycji RAZEM – kolumna 6. 
f) Wyliczył i podał wartość BRUTTO oferty  - poprzez doliczenie wartości podatku VAT do łącznej wartości netto - wskazanej w kolumnie 6 i umieszczenie tak obliczonej ceny brutto w pozycji Razem - kolumna nr 8.
Tak skalkulowaną cenę brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole formularza oferty (załącznik 1).
13. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
13. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami) 
13. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
13. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE się KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.  
KZamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Nr:
	Nazwa kryterium:
	Waga:

	1
	Cena
	60 %

	2
	Termin realizacji
	40 %



Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena 
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc  -  waga kryterium ceny

	2
	Termin realizacji
Liczba punktów = T*waga
gdzie
T=0 pkt - termin realizacji wynosi  21 dni od daty zawarcia umowy
T=20 pkt - termin realizacji wynosi 19-20 dni od daty zawarcia umowy
T=50 pkt - termin realizacji wynosi 17-18 dni od daty zawarcia umowy
T=70 pkt - termin realizacji wynosi 15-16 dni od daty zawarcia umowy
T=100 pkt - termin realizacji wynosi do 14 dni od daty zawarcia umowy
Oferta z terminem realizacji powyżej 21 dni od daty zawarcia umowy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Oferta z terminem poniżej 14 dni od daty zawarcia umowy otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium.



Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.
Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie kopii umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.


1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
18. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
18. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opis przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
18. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
18. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
18. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
18. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
18. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

1. Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.


1. postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZzastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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1. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

	Nr
	Nazwa załącznika

	1
	Formularz oferty - dostawy

	2
	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

	3
	Wzór umowy 

	4
	Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa
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