Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – A-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 4 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1140 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

wydajność nie mniejsza niż 7400 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa:  7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta graficzna: zintegrowana 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci :

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów): 2 x PCI-Express x16

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

inne cechy: złącze 1 x M.2 Socket 3

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D,1 x Display Port, 1 x HDMI, 

 1 x PS/2, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.1 Gen 1 (panel tylny), 2 x USB 3.1 Gen 1 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1140 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 8880 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:
· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 918 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 3 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

obsługa RAID (0,1,5,10)
monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0
funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.1 gen 1 (panel tylny), 4 x USB 3.1 gen 1 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), złącze portu równoległego (dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-1

	Obudowa

typ obudowy: Middle Tower

standard: micro-ATX, ATX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

Możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 3 wentylatory 120mm, 2 wentylatory 80mm

złącza na przednim panelu: audio, 2x USB 3.0

Przedni panel z siatki mesh

rodzaj materiału: stal SECC

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1140 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 10750 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 520 MB/s

szybkość odczytu: 560 MB/s

wytrzymałość w czasie pracy: 1500 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 1500 G

niezawodność MTBF: 2 000 000 godzin
Wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 1 x Display Port

· 1 x wyjście DVI-D

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: wentylator

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 4450 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 3 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III 

· 1 x SATA Express

obsługa RAID (0,1,5,10)

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):  1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 4 x USB 3.1 Gen 1 (panel tylny), 4 x USB 3.1 Gen 1  (dostępne na płycie),  2 x USB 2.0 (panel tylny), 2 x USB 2.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), 1 x złącze portu równoległego (dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-1

	przekątna: 21.5 cali

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED
typ matrycy: matowa
rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele

Format obrazu: 16 : 9

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny);1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.248 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

port HDMI x 1
zgodność z technologią HDCP

głośniki: 2 x 2W

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

wbudowany zasilacz
Redukcja niebieskiego światła
Możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm
kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

W zestawie: kabel DVI-D, kabel zasilający, uchwyt na kable, kabel audio, stopka

Certyfikaty: TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU

kolor obudowy: czarny

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – B-1

	przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: AH-IPS
rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²
wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki (2 x 2W)

wbudowany zasilacz
kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła
zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-1

	przekątna: 23.8 cali

format obrazu: 16 : 9
typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

Złącza

· 2 x USB

· 1 x słuchawkowe

· 1 x DisplayPort

· 1 x HDMI

· 1 x USB 3.0 (szybkie ładowanie)

· 1 x DVI

· 1 x D-Sub 15-pin

kontrast: 5 000 000 : 1 ACR, 1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

wbudowane głośniki:: 2 x 2 W (Stereo)
kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół
zasilacz wewnętrzny
zgodność z technologią HDCP

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU, ENERGY STAR
akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

waga, nie więcej niż: 3.6 kg

kolor obudowy: czarny


	Drukarka – A-1

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 33 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

automatyczny druk dwustronny

gramatura papieru: 60 – 163 g/m² ;

obsługiwane języki:

· HP PCL 5e

· HP PCL 6

· Epson FX

· IBM ProPrinter

praca w sieci (serwer druku)]

interfejs:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 12 kg

normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – B-1

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 45 str./min.

pojemność podajników papieru: 530 szt.

taca odbiorcza:

· stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy,
· stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2
gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

automatyczny druk dwustronny i obsługa sieci w standardzie 

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· Epson FX

· HP PCL 5e

· IBM ProPrinter

emulacje języków: PostScript v3

interfejs:

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 13 kg

normatywne obciążenie: 100000 str./mies

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – C-1

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 28 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS)

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

pojemność odbiornika (arkusze): 150 arkuszy

praca w sieci (wbudowany serwer druku)

typ skanera: płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

rozdzielczość skanera: 1200 dpi

obszar skanowania, nie mniej niż: 215.9 x 297 mm

prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): 15 str./min

szybkość kopiarki w czerni: 28 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

pojemność pamięci faksu: 1000 str.

rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi

interfejs:

· Ethernet 10/100 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi 802.11b/g/n
zainstalowana pamięć: 256 MB

maks. pojemność pamięć: 256 MB

języki drukowania: PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG

zainstalowane opcje: dupleks, automatyczny podajnik dokumentów (35 arkuszy), ekran dotykowy LCD (kolorowy, graficzny)

waga, nie więcej niż: 9.4 kg

normatywne obciążenie: 30000 str./mies.

certyfikaty: ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – D-1

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)
technologia druku: laserowa kolorowa

rozdzielczość druku w czerni, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono, nie mniej niż: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor, nie mniej niż: 30 str./min.

pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

gramatura papieru, minimum: 64 - 220 g/m²

obsługiwane języki:
· HP PCL 6

· HP PCL 5c

interfejs:
· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć, co najmniej: 1024 MB

waga, nie więcej niż: 22 kg

inne cechy: ekran dotykowy 
normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-1

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Szybkość drukowania A4:

· 26 str./min w kolorze,

· 30 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600dpi

Szybkość skanowania:

· do 30 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Metoda skanowania: kolor CIS
Format: zabezpieczony PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 14 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 22 kopii/min w kolorze

· do 24 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 10/100 TX Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Język drukarki: Emulacja PostScript 3, emulacja PDF v1.7, emulacja PCL 5c, emulacja PCL 6 (XL), emulacja XPS, emulacja Epson FX, emulacja IBM ProPrinter

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, Linux, Mac OS X 10.3

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;
· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Formaty papieru:

A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 16K, pocztówka, pocztówka zwrotna, koperty, fiszka (3" x 5") (75 x 125 mm), format fotograficzny (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Statement, Folio, B6, B6 Half, baner, rozmiar niestandardowy: szerokość 64-216 mm × długość 90-1321 mm
Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie:  1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1200W

Poziom hałasu: nie więcej niż 54dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 37dB(A);

Miesięczne obciążenie:45 000 stron/miesiąc


	1. Komputer – Katedra Informatyki i Automatyki– 1 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

Ilość kieszeni 5.25: 4 szt.

Ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

Ilość kieszeni 3.5 wewn.: 5 szt.

Złącza na przednim panelu: 3 x USB 3.0, audio

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu

Brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

Preferowany kolor: czarny

Preferowany dodatkowe złącze HDMI na przednim panelu do obsługi gogli wirtualnej rzeczywistości

Preferowane uchwyt z przodu obudowy do łatwego przenoszenia

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

Kompatybilny z: LGA 1151

Dołączony wentylator

Pobór mocy, nie więcej niż: 120 W

Dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych,

wydajność nie mniejsza niż 12030 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

Pojemność pamięci: 8 GB

2 sztuki - łącznie 16 GB

Częstotliwość pracy [MHz]: min. 3000

Opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

Format szerokości: 3.5 cala

Typ: półprzewodnikowy

Pojemność: min. 256 GB

Interfejs: SATA III

Szybkość odczytu [MB/s]: min. 530

Szybkość zapisu [MB/s]: min. 500

Nominalny czas pracy [mln godz]: min. 1.5

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta graficzna

Kategoria: desktopowa

Wydajność: min. 12000 pkt. wg PassMark G3D Mark

Obsługa technologii: DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.5, G-SYNC, NVIDIA SLI

Kompatybilna z rozmiarami obudowy

	Napęd optyczny

Typ napędu: DVD+/-RW

Zapis DVD+R: 24 x

Zapis DVD-R: 22x

Zapis DVD+/-RW: 8 x

Zapis DVD+/-R DL: 12 x

Zapis DVD+/-RW DL: 12 x

Zapis CD-R : 48 x

Zapis CD-RW: 32 x

Odczyt CD-ROM: 48 x

Odczyt DVD-ROM: 16 x

Czas dostępu dla CD: 130 ms

Czas dostępu dla DVD: 170 ms

Interfejs: Serial ATA

Cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

Oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

Obsługa technologii SLI

Gniazdo: Socket 1151

Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

Typ obsługiwanej pamięci :

- DDR4-2133 (PC4-17000)

- DDR4-2666 (PC4 21300)

- DDR4-2800 (PC4-22400)

- DDR4 3000 (PC4-24000)

Dwukanałowa obsługa pamięci

Ilość gniazd pamięci: min. 4 szt.

Maks. pojemność pamięci: min. 64 GB

Złącza PCI-E (liczba slotów): min. 2 x PCI-Express x16

Ilość złączy PCI: 2 szt.

Złącza dla dysków i napędów:

- 1x M.2 slot

- 2 x SATA Express

- 6x SATA III

Monitoring sprzętowy:

- monitoring temperatury strefy CPU/system

- monitoring napięć zasilania

- kontrola pracy wentylatorów

- ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

	Zasilacz

Moc: min. 600 W

Standard: ATX

Wersja standardu: ATX12V 2.3

Funkcja PFC typ aktywny

Ilość wentylatorów chłodzących: 1

Średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

Zabezpieczenia:

- podnapięciowe

- przeciwprzepięciowe

- przeciwzwarciowe

- przeciwprzeciążeniowe

Automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):

1 x VGA, 1 x DVI-D,1 x Display Port, 1 x HDMI, 1 x PS/2, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.1 Gen 1 (panel tylny), 3 x USB 3.1 Gen 1 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (preferowana liczba): 3x USB 3.0, Audio, preferowane: 1x HDMI

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt., wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	2. Zestaw Komputerowy – Dziekanat WBMiL

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-1
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-1
	1

	3
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1

	4.
	Pakiet Oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP AE lub równoważny
	1


	3. Zestaw Komputerowy – Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości – 1 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Komputer
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji 

	2. 
	Ekran
	Przekątna: min 23,8 cala

Rozdzielczość:  min.  FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1, kąty widzenia 1780 , matryca matowa wykonana w technologii WVA

	3. 
	Obudowa
	-      zintegrowana z monitorem (AIO)

· musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

· założona linka kensington musi jednocześnie umożliwiać przypięcie AIO do biurka oraz zabezpieczenie obudowy przed nieautoryzowanym otwarciem

· podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie –5° do przodu oraz 61° do tyłu, wysokości w zakresie 110mm oraz w poziomie 45° lewo oraz 45° prawo 
· Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością beznarzędziowego demontażu stopy. 
· Wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności, wyłączania mikrofonu oraz sterowania portem video (Video in/out)
· Obudowa trwale oznaczona, nazwą komputera, numerem seryjnym part numberem pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanej konfiguracji
· Umożliwiająca beznarzędziową wymianę dysku oraz pamięci RAM
· Czytnik kart multimedialnych

	4. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora oraz funkcjonalności opisanych w sekcji bezpieczeństwo, zdalne zarzadzanie i wirtualizacja.

	5. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera 

	6. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 6 MB, osiągający wynik co najmniej 7900 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

	7. 
	Pamięć operacyjna
	min. 8GB DDR4 2400MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB 

Ilość banków pamięci: min. 2 szt.

Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.

	8. 
	Dysk twardy
	Dysk typu HDD, min. 1 TB o prędkości obrotowej 5400 rpm,  zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

	9. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz  z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania

	10. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.

Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4

	11. 
	Audio/Video
	Wbudowana, zgodna z HD Audio, dwa wbudowane głośniki stereo min 3W 

Kamera 1080p

	12. 
	Porty/złącza
	Wbudowane (minimum): DisplayPort combo pracujący w trybie wejścia/wyjścia video, 6 x USB3.0, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki i mikrofon (Combo). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	13. 
	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa. Mysz bezprzewodowa (scroll) 

	14. 
	Karta sieciowa 
	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną.

Karta sieciowa musi umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania- niezależnie od stanu zasilania komputera – przy pracy na zasilaczu - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie). 

Zainstalowana wewnątrz obudowy bezprzewodowa  karta sieciowa dwuzakresowa  WiFi AC + BT 4.1

	15. 
	Zasilacz
	Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 150W 85%, zasilacz wbudowany

	16. 
	System operacyjny
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.
Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a.
Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b.
Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2.
Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3.
Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4.
Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5.
Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11.
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12.
Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.
Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15.
Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16.
Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.
Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19.
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21.
Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22.
Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23.
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24.
Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25.
Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26.
Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28.
Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29.
Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30.
Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31.
Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32.
Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33.
Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34.
Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35.
Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36.
Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37.
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38.
Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.
Login i hasło,

b.
Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c.
Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d.
Certyfikat/Klucz i PIN

e.
Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39.
Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40.
Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42.
Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43.
Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

	17. 
	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: 
- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja BIOS

- data BIOS

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora 

- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego)

- informacja o licencji na system operacyjny 

Możliwość z poziomu Bios:

- wyłączenia/włączania selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy oraz z boku obudowy.

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,

- zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiędzy AHCI i IDE

- wyłączenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery, czytnika kart multimedialnych

- możliwość wyłączenia głośniczka wewnątrz obudowy 

- możliwość wyłączania wirtualizacji CPU w BIOS

- możliwość zaprogramowania automatycznego włączenia komputera o określonej porze 

- możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów:

1. użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB

2. użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej 

- możliwość ustawienia następujących haseł: hasła administratora, hasła Power-On, hasła na dysk twardy 

- dostęp do systemu logowania zdarzeń w BIOS. System musi zapewniać logowanie co najmniej takich zdarzeń jak: update BIOS, zmiany w konfiguracji, wyczyszczenie logów

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera 

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy

- możliwość autentykacji administratora w BIOS za pomocą podłączonego czytnika linii papilarnych przez port USB

	18. 
	Zintegrowany System Diagnostyczny
	 Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:

· wykonanie testu pamięci RAM 

· test dysku twardego

· test monitora 

· test magistrali PCI-e

· test portów USB

· test płyty głównej 

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.

Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie:

· PC: Producent, model

· BIOS: Wersja oraz data wydania Bios

· Procesor : Nazwa, taktowanie

· Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci

· Dysk twardy:  model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy

· Monitor: producent, model, rozdzielczość

System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

	19. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net
· ENERGY STAR 6.1

· Deklaracja zgodności CE 

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	20. 
	Waga/rozmiary urządzenia
	Waga urządzenia wraz ze stopą  max. 10 kg

	21. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. 

	22. 
	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
	Złącze typu Kensington Lock

Moduł TPM 2.0

Czujnik otwarcia obudowy lub linka Kensington Lock 

	23. 
	Ergonomia i komfort pracy
	Możliwość ustawienia w BIOS takiego trybu pracy wentylatorów komputera aby jednostka centralna pracowała w jednym z 3 trybów:

· Praca najcichsza (inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatorów celem uzyskania możliwie najniższego poziomu hałasu generowanego przez komputer)

· Praca w trybie wydajnego chłodzenia

· Praca w trybie maksymalnej wydajności systemu – wentylatory pracujące z maksymalną prędkością obrotową.

	24. 
	Oprogramowanie
	Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi  automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniając zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się  informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca. 

	25. 
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office 2016 Professional Plus PL MOLP lub równoważny

	26. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).

Serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

	27. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.

- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.


	4. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Marketingu – 1 szt.

	urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1

rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

technologia druku: atramentowa

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w kolorze: 5760 x 1440 dpi

maks. szybkość druku mono: 33 str./min.

maks. szybkość druku kolor: 15 str./min.

typ skanera: płaski CIS

formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, PDF

rozdzielczość skanera: 1200 x 2400 dpi

formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, użytkownika

dwustronne: ręczna obsługa

pojemność podajnika papieru: 30 arkusze

pojemność podajnika papieru: 100 arkusze w standardzie, 100 arkusze maksymalnie, 20 arkusze fotograficzne

przetwarzanie nośników wydruku: drukowanie bez marginesów

usługi drukowania mobilnego i w chmurze
interfejs:

· USB 2.0

· Wi-Fi

Zintegrowane pojemniki na tusz, uzupełniane z małych buteleczek z tuszem o pojemności nie mniejszej niż 70 ml

Waga, nie więcej niż: 4.5 kg


	5. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności – 1 szt.

	Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne: drukarka monochromatyczna, kopiarka monochromatyczna, skaner kolorowy

Technologia druku: druk laserowy

Prędkość druku: mono min. 25 str. A4 /min.

Czas nagrzewania: nie więcej niż 20 sekund

Czas uzyskania pierwszej kopii mono: nie więcej niż 6 sekundy

Formaty papieru: A6 – A3

Obsługiwana gramatura papieru co najmniej w zakresie od 52 do 162 g/m2

Pojemność kaset na papier: co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 250 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy, możliwość rozbudowy pojemności papieru do co najmniej 1600 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów: wymagany, z funkcją odwracania, o pojemności co najmniej 100 arkuszy, obsługujący papier o gramaturze co najmniej w zakresie od 64 do 90g/m2

Funkcja zoom co najmniej w zakresie od 25% do 200%

Język drukarki PCL5e/6, opcjonalnie Postscript 3

Moduł drukowania dwustronnego wbudowany, automatyczny

Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

Zawansowane funkcje drukowania: aplikacja umożliwiająca bezpośrednie drukowanie poprzez przeciąganie wybranego pliku do ustawionego folderu np. na pulpicie bez potrzeby instalacji sterowników danego urządzenia na komputerze użytkownika końcowego (sterownik tylko na serwerze).

Wyświetlacz urządzenia: dotykowy, kolorowy odchylany z możliwością ustawiania własnych skrótów na wyświetlaczu

Pamięć RAM min. 1024 MB

Dysk twardy wymagany, min. 250 GB

Protokoły sieciowe: TCP/IP, opcja. IPX/SPX

Typ skanera: Płaski / z podajnikiem ARDF

Szybkość skanowania oryginałów czarno-białych i kolorowych: min. 50 str/min mono i kolor

Wyjściowe format: PDF/JPEG/TIFF

Funkcje skanera: skaner sieciowy kolorowy z możliwością skanowania do SMB, FTP. NCP, e-maila, opcjonalnie do USB/SD

Dołączone sterowniki: sieciowy, TWAIN

Obsługiwane środowiska: Windows Vista/7/8/10, Server 2003/2008/2012

Dodatkowe wyposażenie: szafka na kółkach

Pobór mocy: podczas pracy: maks. 435 Watt,  w trybie gotowości: maks. 115 Watt, maksymalne zużycie energii: 1550 Watt, TEC (Energy Star): maks. 1 085 W/h

Emisja zanieczyszczeń i utylizacja odpadów: emisja TVOC: maks. 0.99 mg/h, emisja pyłów: maks. 0.65 mg/h, poziom hałasu podczas pracy: maks. 68 dB (A), poziom hałasu w trybie oczekiwania: maks. 32 dB (A)

Zgodność z znakami ECO, normami ISO i przepisami prawnymi (wymagane): Energy Star: Blue Angel (BAM), ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 18001, ISO 11469 / ISO 1043 WEEE, RoHS.

Materiały eksploatacyjne: Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalającym na wydrukowanie minimum 9 000 stron A4 przy zadruku 6%

Czas reakcji serwisu: maksymalnie 48 godzin


	6. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej - 1 szt.

	Wymagania techniczne odnośnie wydruku:

· Koszt wydruku w czerni do 0.12 PLN za stronę A4 przy pokryciu 5% (oryginalny toner)

· Koszt wydruku w kolorze do 0.75 PLN za stronę A4 przy pokryciu 5% (oryginalny toner)

· Prędkość druku w czerni: co najmniej 18 str. A4/min 

· Prędkość druku kolorowego: co najmniej 18 str. A4/min 

· Jakość druku w czerni: 600 x 2400 dpi 

· Jakość druku w kolorze: 600 x 2400 dpi

Wymagania odnośnie obsługi papieru:

· Drukowanie dwustronne: tryb automatyczny 

· Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, B6, koperty (DL, C5, B5)

· Gramatura nośników: do 168 g/m2

· Pojemność podajnika: 250 arkuszy

· Pojemność odbiornika: 100 arkuszy

Wymagania odnośnie łączności:

· Port USB 2.0 Hi-Speed

· Port sieciowy Ethernet (10/100 Ethernet Base TX)

· Port bezprzewodowy Wireless (IEEE 802.11b/g/n)

· Zgodność z systemem Windows 10 32- i 64-bit, Windows 8.0 i 8.1 32- i 64-bit, Windows 7 32- i 64-bit

Wymagania odnośnie skanera:

· Skanowanie w kolorze (kodowanie 24 bit)

· Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 2400 dpi

· Skanowanie do pliku pdf

Wymagania odnośnie kopiarki:

· Kopiowanie w kolorze

· Rozdzielczość kopiowania: 1200 x 2400 dpi

Wymagania odnośnie gwarancji:

· 24 miesiące gwarancji z opcją naprawy u klienta


	7. Drukarka – Biuro ds. Legii Akademickiej – 1 szt.

	Specyfikacja A-1


	8. Drukarka wielofunkcyjna – Sekretariat Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej – 3 szt.

	drukarka - urządzenie wielofunkcyjne

funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, fax

technologia druku: laserowa kolorowa

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 2400 x 600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze: 2400 x 600 dpi

maks. szybkość druku mono: 22 str./min.

maks. szybkość druku kolor: 22 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

praca w sieci (serwer druku)

rozdzielczość skanera: 1200 x 2400 dpi

typ skanera: podwójny CIS

możliwość skanowania 2-stronnego

szybkość kopiarki w czerni: 22 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

pojemność pamięci faksu: 500 str.

szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps

Automatyczne faksowanie 2-stronne

Faks internetowy

specyfikacje nośników: 

typy i gramatury:

· standardowy podajnik - papier zwykły i z recyklingu (pomiędzy 60 - 105g / m2)

· podajnik ręczny - papier zwykły, ekologiczny, błyszczący (pomiędzy 60 - 163g / m2)

· podajnik ADF - papier zwykły i z recyklingu (pomiędzy 64 - 90 g / m2),

rozmiary:

· podajnik standardowy - A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive Legal, Folio (w automatycznym trybie 2-stronnego drukowania obsługiwany jest tylko format A4)

· podajnik ręczny - szerokość: 76,2 mm do 215.9mm x długość: 116mm do 355.6mm

· ADF - szerokość: 147.3mm do 215.9mm x długość 147.3mm do 355.6mm

obsługa papieru:

wejście papieru:

· podajnik standardowy: 250 arkuszy,

· podajnik ręczny: 1 arkusz,

· podajnik ADF: 35 arkuszy

wyjście papieru: 100 arkuszy zadrukiem do dołu, 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)

interfejs:

· Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

· USB 2.0

· Ethernet 10/100 Mbps

zainstalowane opcje: dupleks automatyczny,  podajnik dokumentów (ADF), podajnik wielofunkcyjny (1 arkusz)

pamięć: 256MB

emulacje: PCL6, BR-Script3 (PostScript 3TM Language Emulation)

wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy

wymiary maksymalne:

szerokość: 410 mm

głębokość: 485 mm

wysokość: 410 mm

waga, nie więcej niż: 24 kg

normatywne obciążenie: 30000 str./mies.

gwarancja, nie mniej niż: 2 lata


	9. Akcesoria komputerowe - Dziekanat WBIŚiA

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk HDD
	Przeznaczenie: komputer stacjonarny

Rodzaj dysku: HDD

Pojemność dysku: minimum 1[TB]

Interfejs: SATA III [6Gb/s]

Pamięć podręczna: minimum [64MB]

Prędkość obrotowa: minimum 7200[obrotów/minutę]

Średni czas dostępu: maksimum 4,17[ms]

Zastosowane technologie: NCQ, PMR, SATA III, TMR

Waga: maksymalnie 450[g]

Gwarancja: minimum 24 miesiące
	2 szt.


	10. Akcesoria komputerowe - Dziekanat WBIŚiA

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Zewnętrzna, przewodowa karta sieciowa
	Rodzaj karty sieciowej: zewnętrzna

Interfejs: USB 3.0

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Obsługiwane funkcje sieci: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Plug & Play

Funkcje: Wake On Lan

Gwarancja: minimum 24 miesiące
	2 szt.


	11. Akcesoria komputerowe - Dziekanat WBIŚiA

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Zasilacz awaryjnych UPS
	Moc: co najmniej 900[W]

Moc pozorna: co najmniej 1500[VA]

Napięcie wejściowe: 165-265[V]

Napięcie wyjściowe: 230[V] (+/- 10%)

Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida.

Czas przełączania: maksymalnie 4[ms]

Czas ładowania: maksymalnie 12[godzin]

Częstotliwość: 50[Hz]

Architektura: Line-interactive,

Obudowa: stojąca (tower),

Zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwzakłóceniowe RFI/EMI, przepięciowe,

Zimny start

Automatyczna regulacja napięcia

Złącza:

Ilość gniazd wyjściowych: co najmniej 6,

Wyposażenie:

- zasilacz awaryjny UPS,

- płyta CD z oprogramowaniem,

- przewód zasilający

Wymiary maksymalne:

Wysokość: maksymalnie 40[cm]

Szerokość: maksymalnie 15[cm]

Głębokość: maksymalnie 30[cm]

Waga: maksymalnie 15[kg]

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Każdy zasilacz będzie przeznaczony do innej jednostki.
	7 szt.


	12. Akcesoria komputerowe - Zakład Dróg i Mostów

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SDD
	Format dysku: mSATA

Pojemność dysku: 500 GB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Rodzaj kości pamięci: TLC

Szyfrowanie sprzętowe

Szybkość odczytu:  540 MB/s

Szybkość zapisu: 520 MB/s

Nominalny czas pracy: 1.5 mln godz

Wymiary maksymalne: 

Wysokość: 3.85 mm

Szerokość: 30 mm

Głębokość: 50. 8 mm

Waga: 9.07 g

W pełni kompatybilny z ultrabookiem Toshiba Protege Z30-A-186
	1 szt.

	2.
	Nagrywarka zewnętrzna DVD
	Rodzaj napędu: Zewnętrzny

Funkcje napędu:

· Nagrywanie płyt DVD

· Nagrywanie płyt CD

· Odtwarzanie płyt DVD

· Odtwarzanie płyt CD

Interfejs: USB 2.0

Bufor: 1 MB

Prędkość zapisu:

· DVD±R - 8x

· DVD±R DL - 6x

· DVD-RAM - 5x

· DVD+RW - 8x

· DVD-RW - 6x

· CD-R - 24x

· CD-RW - 24x

Prędkość odczytu:

· DVD-ROM - 8x

· CD-ROM - 24x

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 20 mm

Szerokość: 142 mm

Głębokość: 142 mm

Waga, nie więcej niż: 280 g

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja sprzedawcy)
	1 szt.


	13. Akcesoria komputerowe - Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	dysk SSD o parametrach:

pojemność: 480MB (lub większa)

format: 2.5"

interfejs: SATA III (6 Gb/s)

prędkość: odczyt 560 MB/s, zapis 530 MB/s (lub większa)

rodzaj pamięci NAND: MLC

gwarancja producenta: min. 24 miesiące
	1 szt.


	14. Akcesoria komputerowe - Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	dysk SSD o parametrach:

pojemność: 480MB (lub większa)

format: 2.5"

interfejs: SATA III (6 Gb/s)

prędkość: odczyt 560 MB/s, zapis 530 MB/s (lub większa)

rodzaj pamięci NAND: MLC

gwarancja producenta: min. 24 miesiące
	1 szt.


	15. Drukarka – Akademickie Radio i TV "Centrum” – 1 szt.

	Specyfikacja D-1


	16. Drukarka – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – 5 szt.

	technologia druku: laserowa monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 20 str./min.

pojemność podajnika papieru: 150 szt.

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

interfejs: USB 2.0

zainstalowana pamięć: 8 MB

prędkość procesora: 400 MHz

Rodzaje nośników

· Papier cienki

· Papier ekologiczny

· Papier gruby

· Papier lekki

· Papier zwykły

Obsługiwane formaty:

· 148 x 210 mm ( A5/A5 JIS )

· 176 x 250 mm ( B5 )

· 182 x 257 mm ( B5 JIS )

· 184.2 x 266.7 ( EXEcutive )

· 204 x 440 mm ( Folio/Foolscap )

· 210 x 297 mm ( A4 )

· 215.9 x 279.4 mm ( Letter/LT )

· 216 x 330 mm ( Oficio )

· 216 x 356 mm ( Legal/LGL )

Wymiary maksymalne urządzenia:

· szerokość: 335 mm

· głębokość: 215 mm

· wysokość: 180 mm

waga, nie więcej niż: 4 kg

normatywne obciążenie: 10000 str./mies.


	17. Drukarka – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – 8 szt.

	Drukarka - urządzenie wielofunkcyjne

Technologia druku: atramentowa, kolorowa

Szybkość druku w kolorze: 5,5 str./min

Szybkość druku w mono: 8 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi, (4800 x 1200 dpi kolor), 

Szybkość kopiowania: 4 str./min

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi

Maksymalny format skanu: A4

Obsługiwany typ nośnika:

· Papier zwykły

· Papier fotograficzny

· Koperty

· Etykiety

Obsługiwany format nośnika: A4, A5, B5

Podajnik papieru: 60 arkuszy

Odbiornik papieru: 25 arkuszy

Maksymalna gramatura papieru: 300 g/m²

Miesięczne obciążenie: 1000 str./miesiąc

Standardowa pojemność pamięci: 64 MB
Interfejsy:

· USB 2.0

· Wi-Fi

Wyświetlacz: wbudowany

Wymiary maksymalne:

· Szerokość: 405 mm

· Wysokość: 145 mm

· Głębokość: 180 mm

Waga, nie więcej niż: 2,4 kg

Dodatkowe informacje:

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB, zestaw tuszów startowych

Sprawność energetyczna: certyfikat ENERGY STAR


	18. Akcesoria komputerowe - Zakład Polimerów i Biopolimerów

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Procesor
	Typ gniazda: Socket 1151

Liczba rdzeni: 6

Ilość wątków: 6

wydajność nie mniejsza niż 12800 pkt. wg PassMark CPU Mark
Zintegrowany układ graficzny

Mnożnik magistrali: x36

Odblokowany mnożnik

Pamięć podręczna L1: 6 x 32 KB (Dane) 6 x 32 KB (Instrukcje)

Pamięć podręczna L2: 6 x 256 KB

Pamięć podręczna L3: 9 MB

Architektura: 64 bit

Proces technologiczny: 14 nm

pobór mocy, nie więcej niż: 100 W

Zastosowane technologie: Idle States,

Instrukcje AES,

Instrukcje MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2
	1 szt.

	2.
	Płyta główna
	Chipset płyty: Intel Z370

Gniazdo procesora: Socket 1151

Standard pamięci: DDR4

Rodzaj złącza: DIMM

Ilość slotów pamięci: 4

Częstotliwości pracy pamięci [MHz] m.in.: 3666, 3733, 3800, 3866, 4000

Zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1090 pkt. wg PassMark G3D Mark
Gniazda rozszerzeń:

· PCI Express x1 (2 szt.)

· PCI Express x16 (1 szt.)

· PCI Express x4 (1 szt.)

Złącza napędów

· M.2 slot: x2

· SATA III: x6

Złącza wewnętrzne

· 1x 4-pin CPU FAN

· 1x moduł TPM

· 1x RGB LED

· 1x USB 3.1 gen 1

· 1x złącze 24-pin ATX 12V

· 1x złącze 8-pin ATX 12V

· 1x złącze audio panelu przedniego

· 1x złącze parallel port

· 1x złącze przedniego panelu

· 1x złącze serial port

· 1x zworka Clear CMOS

· 2x USB 2.0

· 3x złącze FAN

· S/PDIF
	1 szt.

	3.
	Pamięć RAM
	Typ pamięci: DDR4

Pojemność: 16 GB (4x4GB)

Liczba modułów: 4

Częstotliwość pracy: 3733 MHz

Opóźnienie: 17 CL

Napięcie: 1.35 V

Chłodzenie: radiator
	1 szt.

	4.
	Zasilacz
	Standard/Format: ATX

Moc: 600 W

Układ PFC: Aktywny

Sprawność >85%

Typ chłodzenia Aktywne - wentylator

Średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

Zabezpieczenia: OCP OPP OTP OVP SCP

Max. moc linii +12V: 576W

Max. moc linii +3.3V/+5V 120W

Maks. obciążenie linii +12V: 22A / 18A

Maks. obciążenie linii +5V: 15A

Maks. obciążenie linii +3.3V: 24A

Maks. obciążenie linii +5VSB: 3A

Maks. obciążenie linii -12V: 0.3A

Złącza:

· ATX 24-pin (20+4): 1 szt.

· PCI-E 8-pin (6+2):  4 szt.

· CPU 4+4 (8) pin: 1 szt.

· SATA: 6 szt.

· Molex: 2 szt.

Certyfikat sprawności 80 Plus
	1 szt.


	19. Zestaw komputerowy – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 1 szt.

	OBUDOWA:

Typ obudowy: Middle Tower

Standard płyty głównej: ATX, microATX, Mini-ITX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy:

· 2 x 2,5"

· 8 x 3,5"/2,5"

Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy: 2 x 5,25″

Miejsca na karty rozszerzeń: 7

Maksymalna długość karty graficznej:

· 310 mm

· 444 mm (bez klatek HDD)

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 180 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 9

Zainstalowane wentylatory: 1 x 140mm (przód), 1 x 140mm (tył)

Możliwość montażu opcjonalnych wentylatorów

Drzwiczki na przednim panelu

Wyprowadzone złącza:

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Dodatkowe informacje:

Beznarzędziowy montaż dysków

Filtry antykurzowe

Maty wyciszające

Montaż zasilacza na dole obudowy

System aranżowania kabli

Wyjmowana klatka HDD

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 455 mm

Szerokość: 235 mm

Głębokość: 525 mm

Waga, nie więcej niż: 11,5 kg

Materiał: Stal

Kolor: Szary

	ZASILACZ

Moc maksymalna: 750 W

Standard: ATX

Złącza:

· CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.

· PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt.

· MOLEX 4-pin - 4 szt.

· SATA - 6 szt.

· EPS12V 24-pin - 1 szt.

· FDD - 2 szt.

Sprawność: 85% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat: 85 PLUS

Zabezpieczenia:

· (OPP) Przeciwprzeciążeniowe

· (OVP) Przeciwprzepięciowe

· (SCP) Przeciwzwarciowe

· (UVP) Przed zbyt niskim napięciem

Układ PFC (korekcja współczynnika mocy): aktywny

Modularny: pół modularny

Średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

	CZYTNIK KART PAMIĘCI

Czytnik kart pamięci na przedni panel 5.25".

Obsługiwane karty pamięci: Compact Flash Typ II, Memory Stick M2, Compact Flash Typ I, microSD HC, SD HC, MMC, Memory Stick Pro Duo, SD XC, Memory Stick Pro, SD, Memory Stick, MMC mobile, microSD XC, microSD, Memory Stick Duo

złącze zewnętrzne: External SATA, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0

Prędkość przesyłu danych: 5Gb/s (USB 3.0) i 480Mb/s (USB 2.0)

Dodatkowe informacje: Compact Flash (CF I, CF II, Ultra, Extreme, I-Pro, Ultimate, MD) Memory Stick (MS Pro, MS Pro Duo, Magic Gate, Extreme, Ultra) Secure Digital (SDXC, SDHC, SD, Ultra, Extreme, Elite Pro, High Speed, MMC, MMC Mobile) 64GByte for SDXC, 32GByte for SDHC Extreme Digital (X card, Type H, Type M) M2 (Memory Stick Micro M2) microSD (microSDHC, High Capacity)

	PROCESOR:

liczba rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 100 W

zintegrowany układ graficzny o wydajności nie mniejszej niż 1090 pkt. wg PassMark G3D Mark

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

odblokowany mnożnik

wydajność procesora nie mniejsza niż 16110 pkt. wg PassMark CPU Mark

	UKŁAD CHŁODZENIA

Wymiar radiatora: 125 x 140 x 158 mm

Materiał radiatora: aluminium + miedź

Wentylator, nie mniej niż: 140 mm

Kontrola obrotów: PWM

Prędkość obrotowa, minimalny zakres: 500 - 1400 obr./min.

Rodzaj łożyska: Hydraulic Bearing

Maksymalny poziom hałasu, nie więcej niż: 22 dB

Maksymalny przepływ powietrza: 78,6 CFM

Złącze: 4-pin PWM

Napięcie zasilające: 12 V

Możliwość montażu dodatkowego wentylatora 120mm

Waga, nie więcej niż: 820 g

Pasta termoprzewodząca o parametrach: 

Przewodność cieplna: 4 W/mK

Rezystancja termiczna: 0,185 °C/W

Temperatura robocza: od -50 °C do +240 °C

Zestaw montażowy backplate Intel/AMD

Zestaw montażowy dodatkowego wentylatora

Żywotność MTBF: 50 000 h

	PAMIĘĆ:

Typ złącza: DIMM

Typ pamięci: DDR4

Chłodzenie: Radiator

Pojemność: 64 GB (4x16GB)

Liczba modułów: 4

Częstotliwość pracy: 2666 MHz

Opóźnienie: 16 CL

Napięcie 1.2 V

Aluminiowy radiator

Dwustronna

Podświetlenie LED

Złocone styki

	DYSK TWARDY 1:

Rodzaj dysku: HDD wewnętrzny

Format: 3.5"

Pojemność: 2000 GB

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.

Pamięć podręczna cache: 64 MB

Prędkość obrotowa: 7200 obr./min

	DYSK TWARDY 2:

Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

Pojemność: 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.

Pamięć podręczna cache: 512 MB

Prędkość odczytu (maksymalna): 540 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 520 MB/s

Odczyt losowy: 97,000 IOPS

Zapis losowy: 88,000 IOPS

Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz.

Wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	KARTA DŹWIĘKOWA:

Zintegrowana: standard 7.1 

	KARTA SIECIOWA:

zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	NAPĘD OPTYCZNY:

Typ napędu: CD, DVD

Mechanizm podawania nośnika: tacka

Panel: dioda sygnalizacyjna, otwieranie

Interfejs: SATA

Profil: Standardowy

Prędkość odczytu

· DVD-R (SL): 16x

· DVD+R (SL): 16x

· DVD+R (DL): 12x

· Prędkość zapisu

· DVD-RW (SL): 6x

· DVD-R (DL): 8x

· DVD+R (DL): 8x

· CD-R: 48x

· CD-RW: 40x

Obsługiwane formaty

· Audio CD

· CD-ROM

· CD-RW

· DVD-R

· DVD-R DL

· DVD-RAM

· DVD-ROM

· DVD-ROM DL

· DVD-RW

· DVD-Video

· DVD+R

· DVD+R DL

· DVD+RW

· Video CD

Czas dostępu

· 125 ms (CD)

· 145 ms (DVD)

Rozmiar bufora: 750 KB

Kolor: czarny

	PŁYTA GŁÓWNA:

Chipset: Intel Z370 lub równoważny

Typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-4000 MHz

· DDR4-3866 MHz

· DDR4-3733 MHz

· DDR4-3600 MHz

· DDR4-3466 MHz

· DDR4-3400 MHz

· DDR4-3333 MHz

· DDR4-3300 MHz

· DDR4-3200 MHz

· DDR4-3000 MHz

· DDR4-2800 MHz

· DDR4-2666 MHz

· DDR4-2400 MHz

· DDR4-2133 MHz

Ilość banków pamięci: 4 x DIMM

dwukanałowa obsługa pamięci

maks. pojemność pamięci: 64 GB

Wewnętrzne złącza:

· SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.

· M.2 - 2 szt.

· PCIe 3.0 x16 - 3 szt.

· PCIe 3.0 x1 - 3 szt.

Zewnętrzne złącza:

· DVI-D - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· RJ45 (LAN) - 1 szt.

· USB Type-C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

· USB 3.1 Gen.2 - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

· Audio jack - 5 szt.

· S/PDIF - 1 szt.

Obsługa wielu kart graficznych

Obsługa układów graficznych w procesorach

obsługa Raid (0,1,5,10)

Przedłużacz listwy LED w zestawie

Mostek SLI w zestawie

Format: ATX

	SYSTEM OPERACYJNY: brak

	KLAWIATURA + MYSZ

Zestaw bezprzewodowy składający się z klawiatury i myszy komputerowej.

Interfejs: radio 2.4 GHz

Klawiatura

Typ klawiatury: klasyczna

Układ klawiatury: amerykański (US)

Język klawiatury: Polski

Dodatkowe klawisze

· Klawiatura numeryczna

· Klawisze funkcyjne

· Klawisze multimedialne

Konstrukcja: ergonomiczna

Mysz

Rodzaj myszy: Optyczna

Profil myszy: uniwersalna

Czułość: 1000

Liczba przycisków: 3

Rolka przewijania: 1 rolka

Kolor: czarno-szary

Załączone wyposażenie: Odbiornik

Inne

Długa żywotność baterii

Schowek w myszy do przechowywania odbiornika

Szyfrowanie AES 128-bit

Zasięg pracy 5 metrów

	DYSK ZEWNĘTRZNY

Rodzaj dysku: SSD zewnętrzny

Pojemność: 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: USB 3.0 - 1 szt.

Prędkość odczytu (maksymalna): 440 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 440 MB/s

Wymiary maksymalne

Wysokość: 15 mm

Szerokość: 85 mm

Głębokość: 85 mm

Waga, nie więcej niż: 100 g

Dodatkowe informacje: wodoodporny, kurzoodporny

Odporność na wibracje i upadki

Dołączone akcesoria: kabel USB

	KARTA PAMIĘCI

Typ karty: MicroSDXC

Pojemność: 256 GB

Załączony adapter SD

Klasa prędkości: UHS-II

Prędkość zapisu: 155 MB/s

Prędkość odczytu: 275 MB/s

	ZASILACZ AWARYJNY UPS

Topologia: Line-interactive

Moc pozorna, nie mniej niż: 1500 VA

Moc skuteczna, nie mniej niż: 865 W

Napięcie wejściowe: 176 - 294 V

Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida przybliżona

Gniazda wyjściowe:

· IEC - 10 szt.

· RJ-11

· RJ-45

Średni czas ładowania: 8 h

Interfejs komunikacyjny: USB

Zabezpieczenia:

· Przeciążeniowe

· Przeciwprzepięciowe

Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD

Dźwiękowa

Dodatkowe informacje:

Zimny start

Zabezpieczenie linii LAN (RJ45)

Zabezpieczenie linii tel. (RJ11)

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Alarmy dźwiękowe

Automatyczny test

Wbudowany wyświetlacz LCD

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 305 mm

Szerokość: 115 mm

Głębokość: 380 mm

Waga, nie więcej niż: 13 kg

Dołączone oprogramowanie


	20. Zestaw Komputerowy – Samorząd Studencki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja A-1
	2

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja B-1
	2


	21. Zestaw Komputerowy – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji

	typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1170 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 10700 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 8 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 1

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 3 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 1 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

obsługa RAID (0,1,5,10)

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy:

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia:

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.1 gen 1 (panel tylny), 4 x USB 3.1 gen 1 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), złącze portu równoległego (dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak

	Dysk dodatkowy SSD 256 GB
typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 256 GB

szybkość zapisu: 520 MB/s

szybkość odczytu: 560 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz.

wysokość: 7 mm

	Monitor
Specyfikacja B1

	Pakiet oprogramowania biurowego:

Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE lub równoważny


	22. Zestaw Komputerowy – Akademickie Radio i TV "Centrum"

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja A-1
	1


	23. Zestaw Komputerowy – Akademickie Radio i TV "Centrum"

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja B-1
	1


	24. Monitor – Akademickie Radio i TV "Centrum” – 1 szt.

	Specyfikacja B-1


	25. Zestaw Komputerowy – Zakład Informatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-1
	1


	26. Zestaw komputerowy – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Stacja graficzna i obliczeniowa. 

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie.

	Wydajność obliczeniowa
	Zainstalowany jeden procesor min. 10-cio rdzeniowy klasy x86 posiadający min. 12MB pamięci podręcznej Cache, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 14000 punktów Passmark CPU Mark 

	Pamięć operacyjna
	Min. 48GB (6x8GB) DDR4 2666MHz ECC 

	Parametry pamięci masowej
	Min. 1x 256GB SSD SATA Klasy 20, 

2x 2TB  SATA 7200 RPM 

	Wydajność grafiki
	Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią GDDR5 nie mniejszą niż 4GB, oferująca złącza : min. 4x mini DisplayPort

Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 5000 punktów w G3D Rating wynik dostępny:  http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa; 

	Obudowa
	Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie.

Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi,

Obudowa musi umożliwiać montaż w szafie rack przy użyciu dedykowanych sanek lub dedykowanej półki.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie dysku twardego

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości slotów ani wnęk wbudowanych.

Zasilacz min. 950W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, posiadający certyfikat 80PLUS Gold

Obudowa musi umożliwiać montaż i demontaż zasilacza bez narzędziowo bez konieczności otwierania obudowy,

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

· nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

· sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.

Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

	Funkcje BIOS
	Obsługa BIOS musi się odbywać za pomocą klawiatury i myszy, BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS,  

· nr seryjnym komputera, 

· numer inwentarzowy (o ile został wpisany, w przypadku braku widoczne puste pole),

· data produkcji komputera,

· data wysyłki komputera z fabryki,

· serwisowy kod

· sumie zainstalowanej pamięci RAM

· taktowaniu (prędkości) zainstalowanej pamięci RAM

· o sposobie obsadzenia slotów pamięci RAM na płycie, dla każdego slotu informacja osobna, 

· typie procesora,

· liczbie rdzeni procesora,

· ID zainstalowanego procesora,

· aktualnej szybkości zegara procesora,

· minimalnej osiąganej prędkości zegara procesora,

· maksymalnej osiąganej prędkości zegara procesora,

· podręcznej pamięci cache L2 procesora,

· podręcznej pamięci cache L3 procesora,

· o zgodności procesora z technologią HT, 

· o zainstalowanych (podpiętych) wszystkich urządzeniach do kontrolera SATA, z wyszczególnieniem z osobna dla każdego,

· MAC adresie zintegrowanej karcie sieciowej,

· kontrolerze audio

· zainstalowanych kartach rozszerzeń w slotach PCIe, dla każdego slotu PCIe informacja oddzielna

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia boot’owania z urządzeń min. :

- napędu dyskietek

- portów USB

- napędu optycznego

- zintegrowanej karty sieciowej

- kontrolera PCI/PCIe RAID

Funkcja trwale zaszyta w BIOS, aktywująca automatycznie urządzenia na liście boot menu w momencie instalacji

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych przełączenia boot’owania w tryb UEFI lub Legacy,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia ręcznego daty i godziny,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia wbudowanego pierwszego kontrolera LAN, ustawienia w trybie PXE, w trybie chmura oraz w trybie UEFI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia/wyłączenia portu RS232 oraz zmianę przerwać IRQ w przypadku występowania konfliktów,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  ustawienia zintegrowanego (wbudowanego w płytę główną ) kontrolera twardego dysku SATA w opcjach : ATA, AHCI, całkowite wyłączenie,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dla wbudowanego w płytę główną wszystkich urządzeń SATA oraz pojedynczo,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia raportowanie SMART o błędach dysku twardego

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia portów USB w min. opcjach :

- boot’owania z portów USB

- przednich portów USB

- tylnych portów USB

- zintegrowanego z płytą główną wewnętrznego portu USB 

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia zintegrowanego (wbudowanego w płytę główną) kontrolera RAID,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia kontrolera wentylatorów dedykowanego do chłodzenia HDD,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia slotu PCI, zintegrowanego z płytą główną wewnętrznego głośnika,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia min. dwóch trybów : mały lub duży dla obsługi Memory-Mapped Input/Output (MMIO)

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia priorytetu wyświetlania obrazu z zainstalowanych układów graficznych w min. trybach:

- auto 

- ręczny wybór slotu z wszystkich dostępnych na płycie głównej,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia technologii Virtualizacji

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia funkcji wymuszania silnego hasła. Włączenie tej funkcji automatycznie zmienia domyślne hasło do minimalnej długości 8 znaków,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia w min. dwóch trybach funkcji haseł dla systemu i HDD w przypadku restartu systemu:

- tryb 1 -  zawsze wymagane podanie hasła dla systemu i HDD gdy hasła są skonfigurowane

- tryb 2 – obejście haseł

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia funkcji blokowania hasłem administratora możliwości zmiany, ustawienia lub usunięcia hasła dla HDD i systemu,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia układu Trusted Platform Module (TPM) 

· Zaimplementowany w BIOS system zbierający logi zdarzeń.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora

-  test układu graficznego (PCIe)

-  test napędu

-   test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.

	Certyfikaty 
i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 (załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta)

	Warunki gwarancji
	Min. 24 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Wymagania dodatkowe
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 

· min. 2 złącze PCI Express x16 (3gen) 

· min. 1 złącze PCI Express x16 (elektrycznie x8) 

· min. 1 złącze PCI Express x16 (elektrycznie x4)

· min. 1 złącze PCI Express x1 

· min. 1 złącze PCI 32/33

· min. 6 złączy SATA w tym min. 4 sztuki SATA 3.0 wlutowane na płycie głównej,

· wlutowany w płytę główną kontroler SATA o przepustowości 6Gb/s z obsługą funkcji RAID 0/1/5/10

· min. 12 złączy DDR4 ECC z możliwością rozbudowy do 384GB (po 6 slotów pamięci dla jednego procesora,)

· Wbudowane porty: 

· 2x PS/2; 

· 1x RS232; 

· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.1 z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 typu C i 6 portów na tylnym panelu w tym min. 4 port USB 3.1, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;

· min. 1 port na płycie głównej umożliwiający rozbudowę o dodatkowe 2 porty USB 2.0, 

· port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu(dopuszcza się złącze typu combo) oraz tylnym panelu obudowy 

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna USB

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu I/O, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania  - niezależnie od stanu zasilania komputera.

· Możliwość podłączenia min. dwóch niezależnie pracujących kart graficznych

· Nagrywarka DVD +/-RW ( zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim” )


http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search

	Inne:

Odłączana stopa z VESA 100mm

Dołączone kable z monitorem  :

- 1,8m kabel zasilający

- 1,8m kabel miniDP-DP

- 1,8m kabel USB 3.0 upstream
	


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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