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DO WYKONAWCÓW

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dostawa wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem (7 zadań częściowych),
Pakiet II
Poz. 2 - Łóżko  obserwacyjne  - 3 szt.
1. Czy Zamawiający w pkt. 29 dopuści łóżko z przyciskiem świadomego użycia, które uruchomi tylko aktywowany sterownik? Opisany przez Zamawiającego system doprowadzi od konfliktu, gdzie po aktywacji wszystkich sterowników w jednym czasie możemy sterować daną funkcją w różne strony co może doprowadzić do uszkodzenia łóżka.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści łóżko z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomej aktywacji sterownika za pomocą przycisku membranowego zlokalizowanego pod sterownikiem, co jest równoważne do opisanego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający w pkt. 38 dopuści łóżko z barierkami bocznymi tworzywowymi zabezpieczającymi pacjenta na całej długości?
Odpowiedź: tak
1. Czy Zamawiający w pkt. 38 dopuści łóżko z barierkami metalowymi z systemem blokady, który w celach bezpieczeństwa zlokalizowany jest poniżej leża od strony nóg pacjenta, dzięki czemu pacjent sam nie może złożyć barierki, co przy przechyłach bocznych, wręcz jest konieczne.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


 Poz. 4 - Łóżko  dla pacjentów otyłych   - 2 szt.

1. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 120 cm z leżem o wymiarach 200x100 cm co jest standardowym wymiarem dla łóżek bariatrycznych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści łóżko z regulacją w zakresie 45-83 cm?
Odpowiedź: tak.

1. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści łóżko z przyciskiem świadomego użycia, które uruchomi tylko aktywowany sterownik? Opisany przez Zamawiającego system doprowadzi od konfliktu, gdzie po aktywacji wszystkich sterowników w jednym czasie możemy sterować daną funkcją w różne strony co może doprowadzić do uszkodzenia łóżka.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5 - Szafka przyłózkowa -  143  szt.

1. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z płyty tworzywowej ABS z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Zadanie nr 2, poz. nr 1 – Łóżko opieki podstawowej – 138 szt.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 395-790 mm? Jest to parametr zgodny z pkt. 11 „Opisu wymaganych parametrów technicznych”?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w pokrowcu odpinanym w literę „L”, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami?
Odpowiedź: tak.

Zadanie nr 2, poz. nr 2 – Łóżko obserwacyjne – 3 szt.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota wyposażonego w elektroniczne kontrolki informujące o aktywnych i zablokowanych funkcjach, z wbudowaną latarką, która spełnia też funkcję podświetlenia pilota? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 430-830 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z alarmem wizualnym (w postaci czerwonej diody) próby użycia zablokowanej funkcji?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym aktywacja sterownika uruchamia jedynie dany sterownik? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla pacjenta, jak i łóżka, ponieważ zapobiega konfliktom sterowników.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym aktywacja sterownika nożnego obywa się poprzez wciśnięcie przycisku aktywacyjnego (jak we wszystkich pozostałych sterownikach), umieszczonego w miejscu niewidocznym dla pacjenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym blokada barierki zlokalizowana jest w jej dolnej części, od strony nóg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w pokrowcu odpinanym w literę „L”, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami?
Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 2, poz. nr 3 – Łóżko do Sali odosobnienia – 1 szt.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w pokrowcu odpinanym w literę „L”, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami?
Odpowiedź: Tak.

Zadanie nr 2, poz. nr 4 – Łóżko dla pacjentów otyłych – 2 szt.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o nowoczesnej, stabilnej konstrukcji opartej na 3 kolumnach cylindrycznych? Takie rozwiązanie zapewnia również funkcję przechyłów bocznych leża, co ma ogromne znaczenie w pielęgnacji pacjentów bariatrycznych.
Odpowiedź: Tak.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 300 kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota wyposażonego w elektroniczne kontrolki informujące o aktywnych i zablokowanych funkcjach, z wbudowaną latarką, która spełnia też funkcję podświetlenia pilota? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450-830 mm? Pacjentom otyłym trudniej podźwignąć się z bardzo niskiego położenia leża.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym aktywacja sterownika uruchamia jedynie dany sterownik? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla pacjenta, jak i łóżka, ponieważ zapobiega konfliktom sterowników.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w pokrowcu odpinanym w literę „L”, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami?
Odpowiedź: Tak.


Zadanie nr 2, poz. nr 5 – Szafka przyłóżkowa – 143 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 88 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową wyposażoną w półkę boczną o wymiarach: 58 x 41 cm?
Odpowiedź: Tak.
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym regulowanym w zakresie 80 – 107 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę składającą się z dwóch szuflad wyposażonych w odejmowane tworzywowe wkłady, pomiędzy szufladami półka na prasę oraz pod dolną szufladą, w której jest wydzielone miejsce na butelki 1,5 – 2 l, półka na obuwie czy basen? Jest to rozwiązanie gwarantujące wygodny, nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce.
Odpowiedź: Tak.

Dot. Zadania 5
Nawiązując do zamieszczonego zapytania ofertowego.
Składam kilka pytań:

Pomieszczenie: Rozdzielnia cateringowa
1.
Pozycja: wózek transportowy dwupoziomowy 
Czy zamawiający dopuszcza, szerokość wózka: 860 mm? 
Odpowiedź: tak.

2.
Pozycja: Uzdatniacz do wody
Czy zamawiający dopuszcza, wymiar: 410x280x535 mm?
Odpowiedź: tak.

3.
Pozycja: Napełniacz ze spryskiwaczem.
Czy wymiar: 800x600x850 mm jest poprawny?
Odpowiedź: tak.

4.
Pozycja: Termos transportowy 35 l
Czy zamawiający dopuszcza, wymiar: 360x510 mm. Pojemność pozostaje bez zmian: 35 l.
Odpowiedź: tak.

5.
Pozycja: Termos transportowy 15 l
Czy zamawiający dopuszcza, wymiar: 360x270 mm. Pojemność pozostaje bez zmian: 15 l.
Odpowiedź: tak.

6.
Pozycja: Termos transportowy 15 l z kranem
Czy zamawiający dopuszcza, wymiar: 360x270 mm. Pojemność pozostaje bez zmian 15 l
Odpowiedź: tak.

Pomieszczenie: Zmywalnia parter
7.
Pozycja: stół załadowczy ze zlewem 1 komorowym i scraperem odpadków.
Co zamawiający rozumie przez słowo scraper?
Czy jest to może młynek koloidalny lub otwór na odpadki, czy coś zupełnie innego?
Odpowiedź: tak.

8.
Pozycja: Zmywarka do naczyń z uzdatniaczem wody miejscowym.
Czy zamawiający dopuszcza wymiar zmywarki: 600x600x820 mm?
Czy uzdatniacz ma być automatyczny lub manualny?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9.
Pozycja: Szafa jednodrzwiowa ze zlewem porządkowym.
Czy zamawiający dopuszcza wymiar: 500x500x2000 mm?
 Odpowiedź: tak.

Pomieszczenie: Zmywalnia I piętro
10.
Pozycja: Stół z półka i scraperm do odpadów.
Co zamawiający rozumie przez słowo scraper?
Czy jest to może młynek koloidalny lub otwór na odpadki, czy coś zupełnie innego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2 Dostawa łóżek pacjenta wraz z szafkami przyłóżkowymi 

1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydzieli do odrębnego pakietu łóżka do opieki podstawowej 138 szt., łóżko do Sali odosobnienia 1szt i szafki przyłóżkowe 143 szt. lub wyrazi zgodę na składanie ofert na każdą pozycję  z zadania nr 2 osobno, co umożliwi złożenie ofert przez większa liczbę oferentów. Łóżka obserwacyjne oraz łóżka dla pacjentów otyłych są łóżkami wysoce specjalistycznymi  i produkowane są jedynie przez niewielu producentów?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Poz. Nr 1 Łóżko do opieki podstawowej 138 szt. 
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z  możliwością obniżenia platformy leża do poziomu 40 cm od podłogi?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem przednim i tylnym wykonanym z litego drewna oraz z płyty laminowanej w kolorystyce  do uzgodnienia( do wyboru kilka kolorów)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne   wykonanie materacy w technologii niepalnej – materiały użyte do produkcji materaca posiadające dokumenty potwierdzające ich trudnopalność zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej Normami  tj. PN EN 1021-1 i 2 lub BS 5852 lub BS 7175? 
Odpowiedź: tak.

Poz. Nr 3 – Łóżko do Sali odosobnienia 1szt. 
1. Czy Zamawiający uzna za równoważne   wykonanie materacy w technologii niepalnej – materiały użyte do produkcji materaca posiadające dokumenty potwierdzające ich trudnopalność zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej Normami  tj. PN EN 1021-1 i 2 lub BS 5852 lub BS 7175? 
Odpowiedź: tak.

Poz. Nr 5 Szafka przyłóżkowa 143 szt. 
1. Czy Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowe z blatem bocznym składanym do boku szafki?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości 87 cm 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości z blatem bocznym 53 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie 75-106 cm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



1. Dotyczy opis parametrów technicznych chłodni zwłok pozycja nr 1
– brak sprecyzowanej ilości ciał jaka ma być przechowywana w chłodni , warunki lokalowe pozwalają na zainstalowanie chłodni na 2 lub 3 ciała.
Odpowiedź: minimum 2 ciała.
2. Dotyczy opis parametrów technicznych wózek do przewożenia zwłok pozycja nr 2
– wózek malowany proszkowo – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wózka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej jako materiału trwalszego i łatwiejszego do utrzymania w czystości
– Taca do przykrywania zwłok malowana proszkowo wg palety RAL – co Zamawiający rozumie przez tacę do przykrywania ? Taca jest elementem na którym kładziemy ciała , do przykrywania służy zazwyczaj kapsuła lub podobny element, zalecane jest również wykonanie tacy ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej oraz w tym samym systemie co tace w komorze na ciała , pozwoli to na bezpieczną współpracę wózka oraz komory
Odpowiedź: tak.
3. W opisie zamówienia brak istotnego elementu – wózka do załadunku ciał , bez zmechanizowanego systemu (np. hydraulicznego wózka) załadunek ciał jest wyjątkowo niebezpieczny zarówno dla zdrowia pracowników (ryzyko przeciążenia taca z ciałem potrafi ważyć ponad 150kg) jak i dla zwłok (ryzyko zsunięcia się ciała z tacy i jego uszkodzenia)
Standardowo taki wózek powinien spełniać następujące wymagania
▪ Wózek w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych
▪ Wózek wyposażony w pantograf podnoszący zasilany pompą hydrauliczną z napędem nożnym
▪ Napęd hydrauliczny wózka powinien gwarantować płynne podnoszenie ciała na każdy z poziomów regału wewnątrz komory. Wózek powinien również posiadać regulację prędkości opuszczania ciała.
▪ Maksymalne obciążenie wózka powinno wynosić min 180 kg
▪ Górna rama wózka wyposażona w prowadnice analogiczne jak w komorze chłodniczej oraz w pełni z nimi kompatybilne.
▪ Wózek ma posiadać blokadę zapobiegającą zsunięciu się tacy lub trumny z ciałem.
▪ Wózek wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem.
▪ Dla sprawnego załadunku i wyładunku ciał z komory oraz współpracy wózka z komorą wózek powinien być wyposażony w system cumowania i osiowania górnej, podnoszonej ramy z regałami wewnątrz komory.
Odpowiedź: tak.


Pakiet 1
Poz. 19, 20, 21
Czy Zamawiający dopuści wózek z obręczą do mocowania worków-kołnierzem gumowym zawijanym do góry na zakładkę? Jest to parametr wyższy od opisanego.
Odpowiedź: tak.

Czy Zamawiający dopuści kółka o średnicy 75 mm? Jest to parametr wyższy od opisanego.
Odpowiedź: tak.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 410x495x950 mm?
Odpowiedź: tak.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu ISO 13485 i deklaracji zgodności/certyfikatu CE? Przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, dlatego nie można dla niego wystawić ważnej deklaracji zgodności/certyfikatu CE. Nie istnieją też inne dyrektywy UE, z którymi produkt miałby być zgodny. Wymaganie przedstawienia certyfikatu ISO 13485 jest bezzasadne, gdyż dotyczy on produkcji wyrobów medycznych. Produkt takim wyrobem nie jest, dlatego posiadanie przez producenta tego certyfikatu lub jego brak, nie ma żadnego znaczenia w odniesieniu to przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Na jakie etapie Zamawiający wymaga  złożenia atestów, certyfikatów, kart katalogowych oraz wzornika płyty meblowej? Wraz ze złożeniem oferty , tj. do dnia 06.04.18, czy w terminie późniejszym  na wezwanie Zamawiającego lub po podpisaniu umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 – Dostawa wyposażenia pomieszczenia Pro Morte
Pozycja nr 1
Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego na ile stanowisk (ciał i/lub trumien) ma być przeznaczona komora chłodnicza, jaki ma być układ regałów – ile stanowisk w jednym pionie oraz w ile drzwi ma być wyposażona?
Odpowiedź: minimum 2 ciała.

Pakiet nr 4 – Dostawa wyposażenia pomieszczenia Pro Morte
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na wyposażenie pomieszczenia Pro Morte do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
Urządzenia te produkowane są na zamówienie i termin 4 tygodni jest zbyt krótki na realizację zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1
1.Zamawiający wymaga, żeby asortyment z pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 , 9, 10, 11, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 74 według formularza cenowego spełniał normę EN 14074:2004, która jest nieaktualna i zawiera się w nowszej, również podanej normie PN-EN 14074:2006. Czy zamawiający zgadza się zatem na usunięcie zapisu o wymaganiu normy EN 14074:2004 ?
Odpowiedź: tak.

2. Zamawiający wymaga, żeby asortyment z pozycji: 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 według formularza cenowego spełniał normę PN-F-06001-2:1994, która została wycofana. Prosimy o usunięcie zapisu. 
Odpowiedź: tak.

3. Zamawiający wymaga, żeby asortyment z pozycji: 29, 30, 31, 32 według formularza cenowego posiadał atest COBRABiD. Zamawiający wskazuje tym samym na konkretną  jednostkę badawczą. Czy zamawiający zgadza się przedstawienie atestu równoważnego  z innej jednostki certyfikującej ? 
Odpowiedź: tak.




Dot. Pakiet nr II

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko opieki podstawowej którego najniższa wysokość leża to 40 cm? Parametr ten mieści się w oczekiwaniach wymagającego w punkcie 11 specyfikacji, natomiast Zamawiający zaprzecza temu zapisowi w punkcie 10. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Prosimy o sprecyzowanie zapisów w punkcie 10 i 11 (dot. łóżek opieki podstawowej) w zakresie regulacji wysokości. Punkty te wzajemnie wykluczają się.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko opieki podstawowej którego szczyty wykonane są z płyty meblowej w kolorze buku? Jest to parametr nie wpływający na właściwości użytkowe łóżka.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko opieki podstawowej zasilanie napięciem 24V? Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejsza pole elektryczne wokół łóżka oraz pozwala na zaoszczędzenie kosztów corocznych przeglądów łóżka. Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.
Odpowiedź: tak.
1. Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka obserwacyjne innej produkcji niż firmy Linet dystrybuowanej przez firmę Konkret? Zapisy jednoznacznie wskazują markę łóżka.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne którego konstrukcja oparta jest na pantografie? Jest to konstrukcja bardziej powszechna, dająca podparcie leża w 8 punktach (więcej od wymagań zamawiającego). Rozwiązanie to jest również tańsze w eksploatacji. Parametr ten nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne którego pilot nie jest podświetlany i nie posiada latarki? Jest to zapis blokujący konkurencję i wskazujący wyłącznie na jednego wykonawcę. Rozwiązanie to nie zwiększa komfortu rekonwalescencji pacjenta ma znaczny wpływ na cenę produktu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne które posiada regulację przechyłów bocznych za pomocą panelu centralnego – bez sterowania nożnego?.W praktyce sterowanie umieszczone pod łóżkiem w jest trudno dostępne podczas przechyłu leża i zwiększa ryzyku upadku pacjenta.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione płytą typu Unilam? Szczyty są odejmowane i skonstruowane w taki sposób aby nie wypadały podczas transportu. Parametr ten jest równoważny i nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne w którym informacja o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka dostępna jest na panelu centralnym? Jest to funkcja dla personelu medycznego i nie ma potrzeby umieszczania jej na pilocie dla pacjenta. Zapis ten wskazuje na jednego wykonawcę. Parametr ten nie pogarsza właściwości użytkowe łóżka.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne którego zakres regulacji leża mieści się od 46 do 80 cm? Jest to parametr różniący się od oczekiwanego zaledwie o 3 cm i nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne którego segment uda regulowany jest w zakresie o 0 do 800? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.
Odpowiedź: tak.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne którego funkcja Trendelenburga dokonywana jest w zakresie od 0 do 150? Jest to parametr różniący się od oczekiwanego zaledwie o 10 i nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka.
Odpowiedź: tak.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne w którym pozycja egzaminacyjna dokonywana jest z panelu centralnego? Regulacja dokonywana sterownikiem nożnym wskazuje wyłącznie na jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne bez alarmu dźwiękowego próby użycie zablokowanej funkcji? Jest to parametr wskazujący na jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne wyposażone w przyciski świadomego użycia funkcji umieszczone na panelu centralnym? Świadome użycie dotyczy funkcji reanimacyjnych do których nie ma dostępu pacjent. W przypadku gdy pacjent nie może uruchomić którejś z funkcji łóżka personel ma obowiązek zablokowania jej na panelu centralnym do którego pacjent nie ma dostępu. Pacjent powinien mieć dostęp wyłącznie do podstawowych funkcji łóżka. wZapis w obecnej formie skazuje wyłącznie na jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne bez konieczności uruchamiania przycisku świadomego użycia funkcji na określony czas. Personel używa funkcji zawsze z przyciskiem świadomego użycia. Zapis w obecnej formie wskazuje wyłącznie na jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne bez blokowania sterowania nożnego osłoną chroniącą. Personel używa świadomie funkcji łóżka a pacjent nie ma do nich dostępu. Zapis ten powoduje dłuższą reakcję w razie potrzeby szybkiego obniżenia leża. Zapis ten w obecnej formie wskazuje wyłącznie jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne bez przycisku STOP. Funkcję kiedy są zablokowane dla pacjenta odcinają się automatycznie bez konieczności przyciskania dodatkowego przycisku. Zapis w obecnej formie wskazuje wyłącznie jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko obserwacyjne miało obciążenie robocze min 200kg? Obciążenie poniżej 200 kg nie jest zgodne z obowiązującą normą.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy z racji bezpieczeństwa zamawiający wymaga aby barierki boczne zabezpieczały pacjenta na całej długości leża? W praktyce pacjenci wychodzą z łóżek w przerwie między końcem barierki a szczytem od strony nóg. Opisane rozwiązanie zabezpiecza pacjenta na długości ok 70% długości leża.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko obserwacyjne z barierkami dzielonymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża z możliwością zabezpieczenia tylko do połowy? Opcjonalne zabezpieczenie pacjenta do połowy długości leża umożliwia opiekę nad pacjentem przy zabezpieczonym pacjencie. Wysokość barierki 42 cm, jest to wysokość zgodna z obowiązującą normą. Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowania łóżko do sali odosobnienia miało obciążenie robocze min 200kg? Obciążenie poniżej 200 kg nie jest zgodne z obowiązującą normą.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla pacjentów otyłych którego bezpieczne obciążenie robocze wynosi 260 kg? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o umotywowanie potrzeby łóżka o wadze pacjenta do 320kg. Zamawiający wymaga łózka z obciążeniem do 320 kg przy założeniu że materac ma być dla pacjenta o wadze min. 120kg. Te dwa parametry wzajemnie wykluczają się. W praktyce łóżko na którym leży pacjent o tak dużej wadze powinno mieć leże o szerokości min. 120 cm czego Zamawiający nie wymaga. Jest to zapis mający na celu utrudnienie konkurencyjności i wskazuje wyłącznie na jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla osób otyłych bez latarki w pilocie? Jest to parametr wskazujący wyłącznie jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla osób otyłych wyposażone w panel centralny wyposażony w przyciski funkcyjne: regulacja segmentów, oparcia pleców, uda, autokontur, przechyłów wzdłużnych, funkcji krzesła, pozycja antyszokowa, CPR bez oznaczeń 3 kolorami? Zapis w obecnej formie wskazuje wyłącznie jednego wykonawcę. Jest to parametr równoważny.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla osób otyłych którego zakres regulacji leża wynosi od 37 do 82 cm? Jest to parametr nie wpływający na właściwości użytkowe łóżka.
Odpowiedź: tak.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla osób otyłych wyposażone w autoregresję segmentu oparcia pleców, bez autoregresji w segmencie uda? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla osób otyłych w którym funkcja mobilizacyjna obsługiwana jest za pomocą dwóch przycisków?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla osób otyłych którego przycisk aktywacyjny funkcji umieszczony jest na panelu centralnym. Nie ma potrzeby umieszczania takiego przycisku na pilocie pacjenta. Jeśli personel nie zablokował funkcji pacjentowi to ma on do nich dostęp automatycznie. Zapis obecny wskazuje wyłącznie na jednego wykonawcę
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla osób otyłych bez przycisku STOP. Funkcję kiedy są zablokowane dla pacjenta odcinają się automatycznie bez konieczności przyciskania dodatkowego przycisku. Zapis w obecnej formie wskazuje wyłącznie jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla osób otyłych bez funkcji pamięci ostatnich 500 funkcji, przeciążeń i błędów. Zapis ten ma na celu odcięcie konkurencji i wskazuje wyłącznie na jednego wykonawcę. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czemu ma służyć zapis punktu 35 SIWZ w jakim celu Zamawiający będzie dokonywał diagnostyki.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
1. Czy zamawiając dopuści  materac wykonany z pianki spełniającej standard trudnopalności BS 5852 : Part 2: 1982 (Crib5) (Schedule 1: Part 1) zamiast EN 597 1 i 2?
Odpowiedź: tak.


1. Czy zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z materiału spełniającego normę PN-EN 1021-1:2006 i PN-EN 1021-1:2006 zamiast EN 597 1 i 2?
Odpowiedź: tak
1. Czy zamawiający dopuści materac wyposażony w pokrowiec ze standardowym zamkiem błyskawicznym ale zabezpieczonym okapnikiem przed przenikaniem cieczy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 Pro Morte poz. 1 chłodnia:
1. Czy Zamawiający może określić, ile ciał ma pomieścić chłodnia?
Odpowiedź: minimum 2 ciała.
1. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga chłodni z osobnymi drzwiami dla każdego ciała, czy np. wspólnych drzwi dla jednej kolumny?
Odpowiedź: Dopuszcza się wspólne drzwi dla kolumny.
1. Prosimy o podanie wymiarów ściany, przy której będzie zamontowana chłodnia.  
	Odpowiedź: Długość ściany 526,5 0 cm
Pakiet nr 4 Pro Morte poz. 2 wózek:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), niemalowanej?
Odpowiedź: tak.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrywy wykonanej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), niemalowanej?
Odpowiedź: tak.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach całkowitych (łącznie z pokrywą) w mm (dłxszerxwys): 2480x850x980mm
Odpowiedź: tak.

Dotyczy Pakietu nr I Wyposażenie meblowe.

Pozycje nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,

1. Czy Zamawiający uzna za wystarczające w odniesieniu do wyrobów meblowych wykazanych w Pakiecie I posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatów ISO 9001:2015 oraz EN ISO 13485:2016, jak również atestów PN-EN ISO 527 1-4, PN-EN ISO 4211-4 oraz przedłożenie deklaracji dotyczącej zgodności z normami: PN EN ISO 4211-4:1999, PN EN ISO 14971:2012, P PN EN 14074:2006, PN EN 14073-3:2006, PN EN 14072:2006, PN ISO 4211-4:1999?
Odpowiedź: tak.
Pozycja nr 12 Taboret z siedziskiem tapicerowanym
1. Czy Zamawiający dopuści taboret z wysokością siedziska podnoszoną za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści taboret z podstawą pięcioramienną z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą)?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści taboret o wymiarach zewnętrznych 610 x 610 x 488/600 mm?
Odpowiedź: tak.
4 Czy Zamawiający dopuści taboret bez powiadomienia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych oraz bez atestu PZH?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 13 Taboret
1. Czy Zamawiający dopuści taboret z wysokością siedziska podnoszoną za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści taboret z podstawą pięcioramienną z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą)?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści taboret o wymiarach zewnętrznych 610 x 610 x 488/600 mm?
Odpowiedź: tak.
4 Czy Zamawiający dopuści taboret bez powiadomienia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych oraz bez atestu PZH?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 16 Wózek do aparatury
1. Czy Zamawiający dopuści wózek do aparatury wykonany z profili nośnych aluminiowych malowanych proszkowo z półkami szuflad ze stali malowanej proszkowo oraz podstawą stalową malowaną proszkowo z obudową z tworzywa ABS?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści wózek do aparatury z profilami nośnymi o przekroju 130 x 30 x 1,5 mm?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści wózek do aparatury o wymiarach zewnętrznych 885 x 610 x 1400 mm?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiający dopuści wózek do aparatury o wymiarach bez podstawy pod butlę 650 X 610 X 1400 mm?
Odpowiedź: tak.
5. Czy Zamawiający dopuści wózek do aparatury bez atestu PZH?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 17 Stolik opatrunkowy
1. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy z blatem i przegłębieniem w formie wyciąganej tacy?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy z kółkami w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy bez odbojników z tworzywa sztucznego przy kołach?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy o wymiarach blatu górnego: 704 x 392 x 17 mm oraz blatu dolnego: 648 x 392 x 17 mm?
Odpowiedź: tak.
5. Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy o wymiarach całkowitych 805 x 430 x 890 mm?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 18 Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny
1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny z blatem o wymiarach 500 X 480 mm?
Odpowiedź: tak.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia czystej i brudnej z pokrywą podnoszoną ręcznie?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia czystej i brudnej o wymiarach zewnętrznych 1050 x 580 x 1080 mm?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia czystej i brudnej bez powiadomienia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych oraz bez atestu PZH?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pozycja nr 19 Zbieracz (wózek) brudnej bielizny
1. Czy Zamawiający dopuści zbieracz (wózek) brudnej bielizny wyposażony w pokrywę tworzywową, białą?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści zbieracz (wózek) brudnej bielizny o wymiarach zewnętrznych 435 x 505 x 860 mm?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści zbieracz (wózek) brudnej bielizny bez powiadomienia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.
Pozycja nr 20 Stelaż z workiem na odpadki 120L
1. Czy Zamawiający dopuści stelaż z workiem na odpadki 120L wyposażony w pokrywę z tworzywową, białą?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści stelaż z workiem na odpadki 120L o wymiarach zewnętrznych 435 x 505 x  860 mm?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści stelaż z workiem na odpadki 120L bez powiadomienia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pozycja nr 21 Stelaż z workiem na odpadki 120L zamykany
1. Czy Zamawiający dopuści stelaż z workiem na odpadki 120L zamykany wyposażony w pokrywę tworzywową, białą?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści stelaż z workiem na odpadki 120L zamykany o wymiarach zewnętrznych 435 x 505 x 860 mm?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści stelaż z workiem na odpadki 120L zamykany bez powiadomienia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pozycja nr 22 Parawan lekarski pojedynczy
1. Czy Zamawiający dopuści parawan lekarski pojedynczy o wymiarach 100 X 450 X 1700 mm?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 25 Kozetka
1. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją segmentu pleców w zakresie -27 do 65 stopni?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z możliwością wyboru szerokości leża 650mm lub 750mm?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z bezpiecznym obciążeniem roboczym 180kg?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją wysokości w zakresie 46-90cm?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 26 Myjka dezynfektor
1. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach całkowitych 450 x 550 x 1500 [mm]?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści myjnię ze zużyciem wody dla programu normalnego do 20L?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści myjnię ze zużyciem wody dla programu intensywnego do 28L?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 27 Wanna uchylna
1. Czy Zamawiający dopuści wannę bez regulacji pochyłu?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści wannę z zaworem służącym do obniżenia wysokości wanny w przypadku braku zasilania?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści wannę bez awaryjnego przycisku zatrzymania funkcji?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiający dopuści wannę bez wbudowanego systemu Sound and Vision?
Odpowiedź: tak.
5. Czy Zamawiający dopuści wannę bez systemu automatycznego napełniania wanny?
Odpowiedź: tak.
6. Czy Zamawiający dopuści wannę bez automatycznego wyłączenia prysznica po upływie 9 min.?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 28 Stół do masażu
1. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu bez regulacji kąta oparcia pleców?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu z szerokością leża 69 cm?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu z regulacją wysokości pomiędzy 64 – 84 cm?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu bez opcji dodatkowej w formie wieszaka kroplówki i składanych barierek bocznych?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 31 Szafa dwudrzwiowa typu L szer. 40 z siedziskiem MS11.2
1. Czy Zamawiający dopuści szafę o wysokości 185 cm?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści szafę z ławeczka o przekroju 30 x 30 cm i wysokości 40,5 cm?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści szafę bez nóg z możliwością regulacji?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 32 Szafa ubraniowa jednodrzwiowa z wew. przegrodą z siedziskiem MS12
1. Czy Zamawiający dopuści szafę o wysokości 185 cm?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści szafę z ławeczka o przekroju 30 x 30 cm i wysokości 40,5 cm?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści szafę bez nóg z możliwością regulacji?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 34 Wózek wanna
1. Czy Zamawiający dopuści wózek wannę z regulacją wysokości w zakresie 48 – 87 cm?
Odpowiedź: tak.
2.Czy Zamawiający dopuści wózek wannę z pedałem do regulacji wysokości dostępnym z jednej strony wózka?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści wózek wannę bez automatycznego poziomowania leża przy opuszczaniu leża na łóżko?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiając dopuści wózek z certyfikatem jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 dystrybutora?
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 35 Modułowe siedzisko tapicerowane – element narożny MF1
1. Prosimy o przedstawienie szkiców opisanych  mebli.
Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ. 

Pozycja nr 36 Modułowe siedzisko tapicerowane MF2
1. Prosimy o przedstawienie szkiców opisanych  mebli.
Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ. 

Pozycja nr 37 Kanapa 2 osobowa z bokami na płozie MF3
1. Prosimy o przedstawienie szkiców opisanych  mebli.
Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ. 

Pozycja nr 38 Kanapa 4 osobowa z bokami na płozie MF4
1. Prosimy o przedstawienie szkiców opisanych  mebli.
Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ. 


Pozycja 39 Fotel MF6
1. Czy Zamawiający dopuści fotel o poniższych parametrach?
· Krzesło konferencyjne na płozie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem
· Rama: rura stalowa Ø16x1.5mm, malowana proszkowo lub pokryta chromową powłoką galwaniczną.
· Siedzisko: szkielet wykonany z 4 warstw. sklejki o gr.6mm i obłożony jest gąbką o gęst..25kg/m3-gr.30mm
· Oparcie: szkielet wykonany z 6 warstw. sklejki o gr. 9mm obłożony jest gąbką o gęst.25kg/m3 –gr.25mm (przód) i 10mm (tył)
Stopki z tworzywa sztucznego
· Całkowita wysokość : 845 mm
· Wysokość siedziska : 455 mm
· Szerokość siedziska: 410 mm
· Głębokość siedziska :430 mm
· Możliwość składowania w stosie 10szt
· Składowanie w stosie 25szt. za pomocą dedykowanego wózka do sztaplowania i przewożenia krzeseł 
· Możliwość łączenia krzeseł w rzędy za pomocą opcjonalnego łącznika
· Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022.
Odpowiedź: tak.

Pozycja nr 40 Fotel obrotowy MK, MK6
1. Czy Zamawiający dopuści fotel o poniższych parametrach?
•	Fotel biurowy z mechanizmem EPRON SYNCRON PLUS, tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami
•	Szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowej 7warstw. o gr. 10.5 mm obłożony pianką wylewaną. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego.
•	Szkielet oparcia wykonany ze sklejki bukowej 6 warstw. gr. 9 mm obłożony
z przodu pianką wylewaną . Tył oparcia częściowo tapicerowany obłożony formatką gąbki.
•	Dolną część oparcia stanowi tworzywowa osłona zespolona z systemem regulacji poduszki lędźwiowej.
•	Podłokietniki regulowane z w płaszczyźnie góra – dół – na boki z miękkimi nakładkami z PU
•	Miękki, tapicerowany i regulowany zagłówek
•	Pięcioramienna podstawa z polerowanego aluminium
•	Samohamowne kółka Ø50 mm do twardych powierzchni
•	Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1085-1180 mm
•	Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 470-565 mm
•	Szerokość siedziska: 530 mm
•	Głębokość siedziska regulowana w zakresie:460 – 510 mm
•	Możliwość swobodnego kołysania się
•	Oparcie odchylające się z siedziskiem w stosunku 2:1
•	Kąt pochylenia oparcia 22° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °
•	Regulacja głębokości siedziska
•	Możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach
•	Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła
•	Anti -Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
•	Płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
•	Atest wytrzymałościowy: EN1335, EN1022
•	Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. Prof. J. Nofera
Odpowiedź: tak.

Pozycja 41 Krzesło MK2
1. Czy Zamawiający dopuści krzesło o poniższych parametrach?
•	Krzesło konferencyjne na czterech nogach ze stałymi podłokietnikami.
•	Siedzisko i oparcie w kształcie kubełka z tworzyw sztucznego (PP)
•	Nogi wykonane są z rury stalowejØ20 x 2.0 mm
•	Wspornik ramy wykonany jest z blachy stalowej o gr. 2.0 mm
•	Rama krzesła może być pokryta farbą proszkową lub pokryta chromową powłoką galwaniczną.
•	Podłokietniki stałe: pręt stalowy z nakładkami z tworzywa sztucznego
•	Stopki z tworzywa sztucznego
•	Całkowita wysokość: 810 mm
•	Wysokość siedziska: 452 mm
•	Szerokość siedziska: 460mm
•	Głębokość siedziska: 460 mm
•	Mozliwość składowania w stosie - max. 8szt.
•	Łatwe do utrzymania w czystości
•	Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022
Odpowiedź: tak.

Pozycja 42 Krzesło tapicerowane MK2 tapicerowane
1. Czy Zamawiający dopuści krzesło o poniższych parametrach?
· Wysokość całkowita: 770 mm
· Szerokość siedziska: 440 mm
· Głębokość siedziska: 400 mm
· Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników
· Układ tapicerowania: bez tapicerki
· Kubełek: tworzywo sztuczne (PP)
· Pulpit: brak
· Łącznik w rzędy: brak
· Sztaplowanie: do 6 sztuk
· Kolor elementów metalowych: CR Chrom
· Stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne
· Pakowanie: paleta
Odpowiedź: tak.

Pozycja 43 Krzesło tapicerowane MK5
1. Czy Zamawiający dopuści krzesło o poniższych parametrach?
•	Krzesło stacjonarne na 4 nogach z tapicerowanym siedziskiem i oparciem.
•	Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane jest z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10.5 mm.
•	Siedzisko: szkielet wykonany z 3 warstw. sklejki bukowej o gr.4.5mm obłożony gąbką o gęst.25kg/m3 –gr.20mm
•	Oparcie: szkielet wykonany z 3 warstw. sklejki bukowej o gr.4.5mm obłożony gąbką o gęst.21kg/m3 –gr.15mm
•	Rama stalowa: wykonana jest z rury stalowej Ø20 x 2.0 mm i może być malowana proszkowo lub pokryta chromową powłoką galwaniczną
•	Stopki z tworzywa sztucznego do miękkich lub twardych powierzchni
•	Całkowita wysokość : 845 mm
•	Wysokość siedziska : 450 mm
•	Szerokość siedziska:  420 mm
•	Głębokość siedziska : 440 mm
•	Możliwość składowania w stosie – max 8szt.
•	Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022
Odpowiedź: tak.

Pozycja 44 Krzesło tapicerowane MK3
1. Czy Zamawiający dopuści krzesło o poniższych parametrach?
•	Krzesło konferencyjne na czterech nogach ze stałymi podłokietnikami.
•	Siedzisko i oparcie w kształcie kubełka z tworzyw sztucznego (PP)
•	Nogi wykonane są z rury stalowejØ20 x 2.0 mm
•	Wspornik ramy wykonany jest z blachy stalowej o gr. 2.0 mm
•	Rama krzesła może być pokryta farbą proszkową lub pokryta chromową powłoką galwaniczną.
•	Podłokietniki stałe: pręt stalowy z nakładkami z tworzywa sztucznego
•	Stopki z tworzywa sztucznego
•	Całkowita wysokość: 810 mm
•	Wysokość siedziska: 452 mm
•	Szerokość siedziska: 460mm
•	Głębokość siedziska: 460 mm
•	Możliwość składowania w stosie - max. 8szt.
•	Łatwe do utrzymania w czystości
•	Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022
Odpowiedź: tak.

Dotyczy: Pakietu nr II
Poz. nr 1, 2, 3, 4
1. Czy Zamawiający dopuści materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany zgodnie z normą na niepalność PN EN 1021 I oraz PN EN 1021 II, która jest bardziej rygorystyczna niż opisane normy w specyfikacji?
Odpowiedź: tak.

Poz. nr 5
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 51cm (również blatem bocznym), wysokości 93cm oraz głębokości 48,5cm? Odpowiedź: tak
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 60x35cm? Odpowiedź: tak
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z regulacją wysokości w zakresie 73-110cm? Odpowiedź: tak
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dwoma szufladami, posiadającymi fronty wykonane z tworzywowa? Odpowiedź: tak

Dotyczy Pakietu nr III Rehabilitacja
Pozycja nr 1 Aparat do elektroterapii
1. Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach?

Właściwości:
Elektroterapia - 13 różnych rodzajów prądów,
Dwa niezależne kanały zabiegowe o regulowanym indywidualnie natężeniu prądu
Definiowalne programy "ulubione"
Kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skale bólu oraz spis zabiegów wykonanych pacjentowi,
Bank ok. 120 gotowych programów terapeutycznych,
Automatyczne wyliczanie krzywej I/T
Wprowadzanie własnych programów terapeutycznych,
Automatyczny dobór trybu stałe napięcie/natężenie (CC/CV)
Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji kilku prądów (np. DF, CP, LP),
Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwstawnych grup mięśniowych (TONOLIZA),
Programy urologiczne,
Współpraca z aparatami do ultradźwięków i terapii podciśnieniowej,
Duży czytelny wyświetlacz
Łatwość i prostota obsługi
Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim.
 
Aparat generuje:
Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone),
IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%),
Prądy Traebert'a – impuls prostokątny (2 ms – impuls ; 5 ms – przerwa),
Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz, 9 programów terapeutycznych o różnych zakresach przemiatania i różnym zastosowaniu, np. rozluźniającym, wzmacniającym, rekrutującym włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza),
Impolsy trójkątne - jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000µs, przerwy 1-5s
Impulsy prostokątne - jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000µs, przerwy 1-5s
Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz o różnym zastosowaniu, np. wzmacniającym, rekrutującym włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza),
Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 500 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępne programy terapeutyczne: TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST" - paczki impulsów, stymulacja pobudzająca wydzielanie endorfin),
Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości - częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 0-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie przemiatania częstotliwości i działaniu terapeutycznym (tzw. Prąd interferencyjny)
Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemec’a - częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 1-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie przemiatania częstotliwości i działaniu terapeutycznym),
Stymulacja niską częstotliwością „Muscle" ( dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 1000µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza),
Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50-1000µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 2-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy),
HV stymulacja wysokonapięciowa - zakres regulacji częstotliwości 1-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie czasu trwania impulsu.
Odpowiedź: tak

Pozycja nr 2 Aparat do krioterapii ciekłym azotem
1. Czy Zamawiający  dopuści aparat z objętością zbiornika 30L?
Odpowiedź: tak
2. Czy Zamawiający dopuści aparat z pięcioma stopniami regulacji nadmuchu?
Odpowiedź: tak
3. Czy Zamawiający dopuści aparat obsługiwany za pomocą dużego, kolorowego, dotykowego wyświetlacza?
Odpowiedź: tak.

Pozycja 3 Bieżnia do rehabilitacji z systemem próby wysiłkowej
1. Czy Zamawiający dopuści bieżnie z systemem o poniższych parametrach?
Bieżnia
· Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej 
· Możliwość współpracy z oprogramowaniem realizującym protokół Trackmaster
· Unikalny system kontroli nachylenia (inklinometr) zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża
· Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h
· Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25%
· Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm
· Trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), ryglowane, zatrzymujące bieg taśmy
· wbudowany moduł EKG o następujących parametrach:
· 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym
· 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym
· Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV
· Przesuw 25/50/100 mm/s
· Cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz
· Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
· Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej
· Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232
· Maksymalna waga pacjenta 180 kg
· Zasilanie: 230 V / 50 Hz
· Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW)
System
· Umożliwia wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych.
· Pozwala na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG.
· Nieprzerwana rejestracja oraz prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń.
· Doskonała jakość przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego.
· Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST.
· Standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP.
· Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST.
· Automatyczna analiza arytmii.
· Automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty.
· Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi.
· Automatyczne sterowanie obciążeniem bieżni.
· Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku.
· System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii.
· Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania.
· Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST.
· Archiwizacja oraz wydruk raportu przeprowadzonego badania.
· Wydruk EKG w czasie rzeczywistym.
· Archiwizacja oraz wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów.
· Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem.
· Funkcja reanalizy wykonanego badania.
· Stanowisko Diagnostyki Medycznej z monitorem LCD 24" i drukarką laserową A4.
· Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB.
Odpowiedź: tak.


Pozycja nr 8 Lampa zabiegowa LED
1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o poniższych parametrach?

	Źródło światła – czasza rozparta na wieloboku foremnym. Wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”.

	Regulacja średnicy plamy świetlnej d10  za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na czaszy. Zakres 18-34cm +/-2cm.

	Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy.

	Kopuła o konstrukcji wielobocznej, jednoczęściowej, 
Przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. 

	Każdy moduł  diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 +/-2 diod LED.

	Powierzchnia lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego.

	Pozycjonowanie kopuły za pomocą centralnego uchwytu. Czasza wyposażona w min 3 uchwyty brudne..

	Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. 
Maksymalne natężenie światła czaszy – min. 160 [klux].
Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.

	Lampa wyposażona w światło typu ENDO.

	Stała temperatura barwowa: 4500° [K]
Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej.

	Współczynnik odwoływania barw CRI ≥ 96

	Współczynnik odwoływania barwy czerwonej R9 ≥ 96

	Wgłębność oświetlenia czaszy (L1+L2)≥ 110 [cm]

	Zużycie energii max 66 W

	Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340 º

	Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340 º

	Możliwość podnoszenia  lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona.

	Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 40º na przegubie łączącym ramiona.

	Możliwość obrotu kopuły lampy  wokół osi pionowej: ponad 340 º

	Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. 

	Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]

	Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin. 

	Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego.

	Deklaracja zgodności CE oraz certyfikat ISO 13485-2003 producenta załączone do oferty.


Odpowiedź: tak.
Pozycja nr 9  Lampa
1. Czy Zamawiający dopuści lampę o poniższych parametrach?
	Lampa ze źródłem światła LED

	Diody LED w kolorze białym 

	Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy

	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 25 000 lux

	Lampa wyposażona w 3 (+/-1) źródeł światła LED

	Żywotność żarówki min. 50 000 godzin

	Temperatura barwowa dla lampy 4500 [K]

	Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 93

	Zużycie energii max. 20W.

	Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 165 mm, (+/- 10 mm)

	Lamp na regulowanym statywie mobilnym wyposażonym w min 4 kółka jezdne

	Statyw z blokadą min. 2 kół.

	Lampa przystosowana do współpracy z systemem jonizacji katalitycznej (potwierdzone odpowiednim certyfikatem)


Odpowiedź: tak.

PAKIET I WYPOSAŻENIE MEBLOWE
POZ. 25 KOZETKA

1. Czy Zamawiający dopuści kozetkę bez systemu chowanych kół?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści kozetkę, która posiada jedynie dodatnie kąty dla oparcia pleców?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści kozetkę o długości leża 184 cm?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści kozetkę, w której bezpiecznie obciążenie robocze wynosi 220 kg?
Odpowiedź: tak.
5. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z tapicerką o grubości 45 mm?
Odpowiedź: tak.
6. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją wysokości w zakresie 45 – 88 cm?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 4 kolorów?
Odpowiedź: tak.
8. Czy Zamawiający dopuści kozetkę o konstrukcji zbudowanej z pantografu?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

 
POZ. 26 MYJKA DEZYNFEKTOR

1. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor, w której temperatura dezynfekcji termicznej wynosi 85 ºC?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor, w której czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” wynosi 10 minut?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor, w której czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” wynosi 12 minut?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor, której obudowa wykonana jest z polimerów?
Odpowiedź: tak.
5. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor, której komora wykonana jest z polimerów?
Odpowiedź: tak.
6. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor, w której komora mycia wykonana ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczonej, bez spoin, ale bez nachyleniem sufitu?
Odpowiedź: tak.

7. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor, która przystosowana jest do pracy tylko z wodą zimną?
Odpowiedź: tak.
8. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor posiadającą następujące zużycie wody?
- dla programu normalnego: max. 17 litrów,
- dla programu intensywnego: max. 23 litrów
Odpowiedź: tak.
9. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor z wytwornicą pary, która nie jest przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną?
Odpowiedź: tak.
10. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor bez wbudowanego filtra HEPA?
Odpowiedź: tak.
11. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor wyposażony w osiem dysz natryskowych w tym dwie obrotowe?
Odpowiedź: tak.
12. Czy Zamawiający dopuści myjko dezynfektor, w której po zakończeniu procesu mycia i dezynfekcji drzwi trzeba otwierać ręcznie?
 Odpowiedź: tak.

POZ. 27 WANNA UCHYLNA
1. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną bez możliwości pochylania?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną, w której słuchawka prysznicowa nie ma możliwości ustawienia ciągłego strumienia?
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną z regulacją temperatury wody wypływającej za pomocą przycisków góra-dół?
Odpowiedź: tak.
4. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną bez systemu odcinającego napływ wody powyżej 450C?
Odpowiedź: tak.
5. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną z manualnym wskaźnikiem temperatury?
Odpowiedź: tak.
8. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną bez systemu napełniania wanny do wyznaczonego poziomu?
Odpowiedź: tak.
9. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną wyposażoną w jeden czujnik automatycznego napełniania wanny?
Odpowiedź: tak.
10. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną bez systemu elektronicznej ochrony przed poparzeniem?
Odpowiedź: tak.
11. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną bez wbudowanej baterii do służącej do awaryjnego opuszczania wanny?
Odpowiedź: tak.
12. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną wyposażoną w poduszkę pod głowę, ale bez wspornika stóp?
Odpowiedź: tak.
13. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną, która nie jest wyposażona w system automatycznego wyłączenia prysznica po upływie 9 minut?
Odpowiedź: tak.
14. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną posiadającą regulację wysokości w zakresie 560 – 670 mm?
Odpowiedź: tak.

15. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną o udźwigu maksymalnym 200 kg?
Odpowiedź: tak.
16. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną u długości całkowitej w pozycji poziomej 2010 mm?
Odpowiedź: tak.
17. Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną o szerokości całkowitej 770 mm?
Odpowiedź: tak.

 POZ. 28 STÓŁ DO MASAŻU

1. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu, który występuje tylko w wersji hydraulicznej?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu składający się z jednej sekcji?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu, która nie jest wyposażona w podstawę z systemem chowanych kół?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu bez ujemnych kątów oparcia pleców?
Odpowiedź: tak.
5. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o długości leża 184 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o szerokości leża 62 cm?
Odpowiedź: tak.
7. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu bez możliwości wyboru spośród dwóch rozmiarów szerokości leża? Oferowana kozetka posiada szerokość leża 62 cm
Odpowiedź: tak.
8. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu bez osłon zawiasów ułatwiających czyszczenie?
Odpowiedź: tak.
9. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu, w której bezpiecznie obciążenie robocze wynosi 220 kg?
Odpowiedź: tak.
10. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 4 kolorów?
Odpowiedź: tak.
11. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o grubości tapicerki 46 mm?
Odpowiedź: tak.
12. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu z regulacją wysokości w zakresie 45 – 88 cm?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o konstrukcji zbudowanej z pantografu?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

POZ. 41 i 42 KRZESŁA
1. Czy zamawiający w krzesłach z poz. 41 i 42 dopuści możliwość zastosowania przy zachowaniu pozostałych parametrów krzeseł w wersji krzesła bez podłokietników?
Odpowiedź: tak.

POZ. 56 STOLIK KAWOWY
1. Pytanie: czy Zamawiający przyjmie propozycje stolika kawowego według poniższej propozycji. Blat stolika wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, na nogach chromowanych o przekroju fi 22 . wymiarach nie mniejszych niż szer. 110x55xh46 cm z atestem wytrzymałościowym?
Odpowiedź: tak.

PAKIET II ŁÓŻKA + SZAFKI

POZ. 1 ŁÓŻKA OPIEKI PODSTAWOWEJ

1. Czy w związku z zapisem o „zwiększeniu bezpieczeństwo pacjenta i zmniejsza obrażenia podczas ewentualnego upadku” Zamawiający dopuści i będzie wymagał aby leże w łóżku do opieki podstawowej mogło obniżać się do poziomu 25 cm od podłogi? Niska odległość od podłogi zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i zmniejsza obrażenia podczas ewentualnego upadku jak również daje możliwość niższym pacjentom na wygodne i bezpieczne wychodzenie z łóżka
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał aby w łóżku do opieki podstawowej regulacja wysokości leża odbywała się w zakresie 25 – 66 cm?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko do opieki podstawowej, w którym cztery koła zwrotne z hamulcami miały średnicę 8 cm? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
 

POZ. 2  : ŁÓŻKA OBSERWACYJNE
1. Czy Zamawiający wymaga sterowników nożnych do regulacji wysokości oraz sterowników do regulacji przechyłów bocznych umieszczonych na jednym wygodnym panelu?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
2.  Czy Zamawiający wymaga pełną regulację przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża w celu ułatwienia opuszczenia łóżka przez pacjenta?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprze konieczność świadomego aktywowania przycisku umieszczonego pod panelem ze sterowaniem nożnym , niewidocznego dla osób postronnych?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający wymaga bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min, 300 kg? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający wymaga przechyłów bocznych leża min. 30 stopni w każdą stronę w uniesionej pozycji leża?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści w miejscu alarmu dźwiękowego alarm świetlny próby użycia zablokowanej funkcji?
Odpowiedź: tak.
7. Czy Zamawiający dopuści ze względu na bezpieczeństwo obsługi łóżka (zabezpieczenia aby 2 sterowniki nie zostały jednocześnie użyte) użycie przycisku świadomego uruchomienia dla każdego panelu z osobna?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z minimum dwóch boków materaca.  (zamek w kształcie litery L) 
Odpowiedź: tak.

POZ. 4 ŁÓŻKO DLA PACJENTÓW OTYŁYCH

1. Czy Zamawiający wymaga również przechyłów bocznych?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający wymaga leże łóżka cztero-sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi. Leże podparte na minimum trzech kolumnach cylindrycznych gwarantujące stabilność w każdym położeniu?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min, 300 kg?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 43-83?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści ze względu na bezpieczeństwo obsługi łóżka (zabezpieczenie aby 2 sterowniki nie zostały jednocześnie użyte) użycie przycisku świadomego uruchomienia dla każdego panelu z osobna?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z minimum dwóch boków materaca (zamek w kształcie litery L)?
Odpowiedź: tak.

POZ. 5  SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA
1. Czy Zamawiający dopuści szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych i płyty meblowej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?
Odpowiedź: tak.
2. Czy Zamawiający dopuści szerokość szafki: 49 cm? 
Odpowiedź: tak.
3. Czy Zamawiający dopuści wymiary półki bocznej 58x40?
Odpowiedź: tak. 
4. Czy Zamawiający dopuści blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie 81-107?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści blat blat szafki wykonany z wyprofilowanego beżowego tworzywa ABS, z uniesionymi i zaokrąglonymi bokami, odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Blat półki bocznej wykonany z płyty HPL wyposażony w aluminiowe relingi zabezpieczające min. dwie krawędzie przed zsuwaniem się przedmiotów?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą górną i szufladą dolną (kontenerem) oraz front wysuwanego kontenera szafki oraz front szuflady wykonane z płyty meblowej, odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?
Odpowiedź: tak.
7. Czy Zamawiający dopuści w miejsce relingu na ręcznik - podwójny haczyk na ręcznik?
Odpowiedź: tak.

pakiet nr 1 poz. 26 myjnia dezynfektor – 4 szt.

1 ad 4 tabeli 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby  ,,Temperatura dezynfekcji termicznej min 900 C” była kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na dnie komory-w miejscu występowania najniższej temperatury w procesie mycia i dezynfekcji. Prosimy również w kontekście punktu 21 oraz 29 tabeli o określenie jakiego zakresu dezynfekcji termicznej A0 oczekuje Zamawiający?. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga temperatury zgodnie ze standardem 900 C kontrolowanej przez dwa niezależne czujniki umieszczone na dnie komory. W czasie odpowiadającym współcz. A0 = 60 z możliwością podwyższenia do A0 = 3000

2 ad 7tabeli
Prosimy o wyrażenie zgody na urządzenie o budowie kompaktowej o nie wiele różniących się wymiarach szer. 500mm x głęb. 450mm wys. 1730mm 
Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3 ad 13 i 14 tabeli związku z pkt 15 i 30 tabeli
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy myjnia-dezynfektor ma posiadać dwie pompy dozujące, czy tylko pompę środka zmiękczającego co wynika z pkt 30 czy też pompę detergentu co wynika z pkt 14 tabeli. Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni-dezynfektora wyłącznie z 1 pompa środka odkamieniającego co jest rozwiązaniem skutecznym i znacznie tańszym w eksploatacji.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia z minimum jedną pompą do środka zmiękczającego.

4 ad 17 tabeli
Prosimy o wyjaśnienie czy możliwe jest zasilanie zgodnie z standardami obowiązującymi w Polsce 400V 50Hz o mocy maksymalnej 4,6 kW co jest rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym, oraz korzystniejszym biorąc pod uwagę czas cyklu pracy, niż zasilanie 230V 50Hz 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilanie 400V/50 Hz.

5 ad 28 tabeli związku z punktem 24
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga manualnego czy automatycznego otwierania i zamykania drzwi komory? Automatyczne uchylanie drzwi komory po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych stosuje się najczęściej, gdy występuje wyłącznie suszenie konwekcyjne (odparowywanie na zewnątrz komory do pomieszczenia brudownika) Przy zastosowaniu wymaganego w pkt 24 suszenia wsadu wymuszonym strumieniem powietrza odprowadzenie pary i skroplin następuje bezpośrednio do kanalizacji. Naczynia wewnątrz komory zostają schłodzone i dosuszone, a nie uchylanie drzwi eliminuje wypływ aerozoli i zawilgocenie brudownika. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza manualne otwieranie i zamykanie drzwi.




Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.   
W zakresie części pytań, które wpłynęły do niego po upływie połowy terminu pomiędzy przekazaniem ogłoszenia do publikacji, a terminem składania i otwarcia ofert a ich treść nie jest przytoczona w przedmiotowym dokumencie - komisja przetargowa postanowiła ich nie rozpatrywać.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium nie zostaje przesunięty, godziny i miejsca pozostają bez zmian.
Zamawiający
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