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Pismo: ZP/1/2018/13
 Kraków dnia: 2018-03-21

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»

 MERGEFIELD @t_oferent_zglo#lokal «@t_oferent_zglo#lokal»
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ - 6
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-03-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.: "Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. 
G. Narutowicza w Krakowie"”, o następującej treści:
Pakiet 8

3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy ze stopniem ochrony IP22

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pozycji 3 załącznika 1.8 na następujący: „Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP22”.

6. Prosimy zamawiającego o zmianę punktacji dotyczącej sposobu działania napędu pompy. Napęd automatyczny jest bezpieczniejszy dla pacjenta i umożliwia precyzyjniejsze mocowanie strzykawki.

Proponujemy Wersja 1 – 5 pkt., Wersja 2 – 0 pkt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

8. Prosimy zamawiającego o rezygnację z punktacji dla tego parametru, należy zauważyć że pompy będą umieszczone w stacji dokującej, z której są zasilane bezpośrednio. Po wyjęciu ze stacji dokującej ilość czynności jakie należy wykonać aby podłączyć przewód lub zasilacz są takie same.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że zewnętrzne zasilacze znacznie częściej ulegają uszkodzeniom mechanicznym.

16. Prosimy zamawiającego o rezygnacji z punktacji tego parametru. Z punktu widzenia wygody obsługi ważna jest czytelność wyświetlacza i prezentacja parametrów, a nie jego przekątna w calach.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa punktację w pozycji 16 załącznika 1.8.

18. Prosimy zamawiającego o wprowadzenie wymogu Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki niezależnie od położenia głowicy napędowej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

22. Prosimy zamawiającego o wprowadzenie punktacji dotyczącej obsługi strzykawek 2 i 3 ml.

Proponujemy ocenę: pompa obsługująca strzykawki 2 i 3 ml  5 pkt. pozostałe 0 pkt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie będzie korzystał ze strzykawek o pojemnościach 2 i 3 ml.

61.6 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przez zapis Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku zamawiający rozumie że zaoferowana stacja dokująca będzie gotowa na mocowanie pomp strzykawkowych i objętościowych w dowolnej prowadnicy, bez podziałów na prowadnice dedykowane.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 61.6 załącznika 1.8 na następujący: „Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku”.

61.8 Czy zamawiający wymaga aby Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do min.12 pomp na stanowisko nie wymagała użycia specjalnych narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

64. Prosimy o zmianę ilości sztuk kabli zasilających tzw. Trójników z 6  do 2, gdyż taka ilość jest wystarczająca do zasilania 6 pomp. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie dodatkowe nr1. 

Prosimy zamawiającego o wprowadzenie dodatkowej punktacji dotyczącej niskiego zużycia energii przez pompy.

Proponujemy punktację Pompy z poborem poniżej 10W – 5 pkt, pozostałe 0 pkt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dodatkowe nr2. 

Prosimy zamawiającego o wprowadzenie dodatkowej punktacji dotyczącej płynnego przejęcia infuzji.

Tryb przejęcia jest funkcją stanowiącą wsparcie dla użytkownika w trakcie

zmiany strzykawek. W momencie opróżnienia pierwszej ze strzykawek druga

pompa rozpoczyna automatycznie pracę. Druga pompa

automatycznie przejmuje prędkość wlewu od pierwszej pompy.

Proponujemy punktację Pompy z płynnym przejęciem infuzji – 5 pkt, pozostałe 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do załącznika 1.8 pozycję 81 o następującej treści: „Wszystkie pompy z płynnym przejęciem infuzji”, w kolumnie „Parametr wymagany” wprowadza zapis: „Tak/Nie” oraz wprowadza punktację w następujący sposób: „Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek

[image: image4.png]SZPITAL
MIEpSKI
SPECJAL pSTYCZNY

im. Gabriela ) Naratowicza



[image: image5.jpg]


