FORMULARZ QFERTUWY QORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 8.3

KOSZTORYS OFERTOWY

Bucowa :
obiekt:  Przebudlowa istniejacego ujecia wody pozarowej (punktu czerpania wody) dz. r ewid, 150/1 obr.
Zatom, gm. Drawno, dz. nr ewid. 301, obr. Wygon, gm. Bierzwnik

Adres :
[ Roboty budowlane |
Inwestor: Nadlesnictwo Bierzwnik , 73-240 Bierzwnik, ul. Dworcowa 17
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TABELA ELEMENTOW SCALONYGCH DRGEUL-SERWIS Pomnad ,
KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane §
Budowa: - ;
Duiekt: Modernizagia | przebudowa Istniejacego ujecia wody poZarowe !
Adres: Dz nr 301 obrgb Wygon, gm, Bierzwnik , dz. nr 150/1 obrgb Zatom, gm. Drawno H
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g e ZH 1g
Marzut kosziéw posradiich Kp: e % 0d Robocizny [Kp_R] + .o % 0d Sprzgtu [Kp_S]
Narzut zysku Z: e % 00 (R+KBR) + v % 0d (M) i %o 00 (S + Kp_8)
POZIOM CBN ;..o s et ssens
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
St 1

Qpis stanu / elemantu

Wartoss [ zt] |

STAN : Plac manewrowy z plyt betonowych azurowych

ELEMENT : Podicza | nawierzchnie

Razem : Plac manewrowy z plyt betonowych azurowych

STAN : Row na dnle Jeziora ze wzmocnionymi skarpami

ELEMENT : Rehoty ziemna

Razem : Row na dnie jeziora ze wzmognionymi skarpami

STAN : Istniejacy zjazd utwardzony

ELEMENT : Podfoza i nawierzchnie

Razem : Istniejacy zjazd utwardzony

Wartosc kosztorysowa robdt | i




PREECMIAR. RAUESTORSHK ORGEUD-SERWIS Poznan
KOBRA wor, 9.3
Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt : _+ przebudowa istnieiacego ujgcia wody pozarowe
Adres: Lz nr 301 obreb Wygon, om. Bierzwnik , dz. nr 156/1 cbreb Zatom, gm. Drawno
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: .weenenn 2H g
Nerzut kosztow podrednich Kp: ... % od Roboefzny [Kp_R} + v % od Sprzetu [Kp_8]
Narzutzysktl Z: i %0 {R+ KPR} + i %0d (M) + e %00 {5 = Kp_S)
POZIOM GEN . o s s s
St 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llosé I Jam, ‘ Cena jednostkowa Wartosé { 21 ] J
1 8TAN: Plac manewrowy z plyt betonowych aZzurowych
1.1 ELEMENT : Roboty ziemne
1 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 00,000 M2 s o ——— |
Mechaniczne wykonarie karyt na catg) szerokoscl jezdni i chodnikéw w gruncie kategerii IV, o
giehokoscl: 20 cm
2007200= 400,000
Razem = w m2
2 KNR 231-0101-02-00 [GM Warszawa 400,000 m2
Mechaniczne wykonanis koryt na calej szerokosci jezdni | chodnikdw w gruncie kategoril -1V, o
glebokosct: ponad 20 cm - dodatek za kazde S cm x 3.8
3 KNR 201-0212-05-C0 1Z0IEPE ORGBUD Wowa 156,000 m3 ——
Roboty ziemne wykonywana koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z fransporiem
urobku na odlegh. do 1 km, samoch.samowytad.o tad. do & t w ziemi uprzednio zmagazynowangj w
hatdach w gruncie kat.|-lll /spycharka gas. 75 KM/
przyjeto de 1 km
Korytowanie i wykopy ogdfem: 20072007036 = 156,000
Razem = ——-TBOEJ"G- md
4 KNR 201-0214-03-20 1ZGiEPB ORGBUD W-wa 156,000 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt, transpartu ponad 1 km, przy przewozle urobku
grurtu kat.-ll, po drogach utwardzonych samochadami samewytadowczmi o tadownodci: ponad 10
do 151t
przyjeto x 8
1.2 ELEMENT : Lawy betonowe krawezniki
5 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,180 m3
tawy pod krawezniki: betoncwe z cporem B 15
kraweznik wiopiony: 0.15*0.15*8.0= 0,180
Razem = 0—,1—% md
5 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 8,000 m
Krawezniki betonowe wiopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypee cementowa-piaskowej
80= 8,000
Razem = 8,000 m J
1.3 ELEMENT : Podioza i nawierzchnie
7 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 400,000 m2
Podbudowy z Thucznie do nawierz.drog. sort.31,5-63,0mim - warstwa dolna o grubosel po
zageszezeni: 15 cm
200" 200= 400,000
Razem = M m2




PREEDEBAR INBESTORSKI ORGEUD-SERNES Poonai
HOBRA wer, 3.3
Roboty budowlane
STAN: 1. Plag manewrowy z plyt batonowych surowych
ELEMENT: 1.3, Podioza | nawlerzchnle
Sir. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycjt ‘ Iloge i Jm, Cena jetnostkowa Wartosé | 24 |
8 KNR 231-0114-068-00 1GM Warszawa 400,000 M2 e
Pedbudowy z Tiucznie do nawierz.drog., sort.31,5-63,0mm - warstwa dolna o gruboéci po
zaggszozeniu: ponad 15 om - dodatek za kazdy dalszy 1om %5
9 KNR 231-0114-07-00 |GM Warszawa AD0,000 M2 i s e ———
Podbudowy z kruszywa lamanego - warsiwa goma o gruboéci po zaggazezeniu: 8 cm
10 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 400,000 m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gdma o grubosci po zageszezeniu: ponad 8 om -
dodatak za kazdy dalszy 1cm x7
11 KNR 225-0407-04-00 [ZOIiEPB ORGBUD W-wa 400,000 m2
Budowa nawigrzchni z plyt wielootworowych o powiarzehni pivt: ¢ grub 10 cmna podsypoe
piaskows] . 1,0%0,7670,10 m
2 STAN: Réw na dnie jeziora ze wzmocnionymi skarpami
2.4 ELEMENT: Roboty ziemne
12 KNR 201-0202-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 28,000 m3 W
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj, yzki 0,40 m3 z transportem urobku
samachodami samowytadowczymi o fadownosci de 5 t na edlegosé do 1 km: grunt kat, I
7.0540%1.0= 28,000
Razem = 28,000 m3
13 KNR 201-0214-03-20 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 28,000 m3
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat, I, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowezmi o ladownosct: ponad 10
do15t x8
14 KNR 201-0412-02-0C 1ZOiEFB CRGBUD W-wa 37,344 m2
Wyréwnanie | obrebienie na czysto powierzehni dna dotéw fundamentawych pod budowle
hydrotechniczne: mechanicznie, w gruncie kat. VIl-X
(124 +40+22)*15%2= 22,320
(28+04%05*20= 3,520
(28+04)*05*1.24= 1,684
06*7*2+04"28= 0,520
Razom = 37344 m2
15 KNR 201-0505-01-00 1Z{EPB ORGBUD W-wa 37,344 m2
Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat.l-lIt
16 KNR 202-0607-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 37,344 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z Geowlkniny poliprap.ponad 300 do 500 gim2-
obiektéw ziemnych: zbiomikéw,
17 KNR 201-0512-01-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,344 m2
Brukowanie skarp, przekopdw i nasypdw, przy wysokodci skarp da 1,5 m, z zaklinowaniem,
ubiciem i zazwirowaniem bruku uloZzonego bez podsypki
18 aw. 37,344 m2
Dostawa materiatow | mentaz materac gambinowy gr 3C cm
(124 +40+22)%1572= 22,320
(2.8 +04)%05%2.2= 3,520
(28 «04)*05"1.24 = 1,584
05*7%2+04%28= 8,520
Razem = ﬁmm m2




PREGENHIAR, INWESTORSY]

ORGBUDSERWIS Poznan
KOBRA wer, 9.3

Roboty budowlane
STAN: 3. Isiniejgey zZiazd uiwardzony

St 3
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyci ‘ llose Jan, Cana jednostkowa Wartosé [ z¢] j
3 STAN: lstniejacy zjazd utwardzony
3.5 ELEMENT : Roboty zZiemne
19 KNR 231-0101-01-00 1GM Warszawa 115,255 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerckosci jezdni | chodnikéw w gruncie kategorii -V, o
grebokeéei: 20 cm
(8.0+7.0)*0.5%8.0= 60,000
(8.0+15.92)*0.5%462= 55,255
Razem = ——_ﬁﬁ m2
20 KNR 231-010102-00 iGM Warszawa TB20E M2 e st ———————
Mechanlczne wykonanie koryt na catej szerckosei jezdni i chodnikdw w gruncie kategeril Y, o
glehokosci: ponad 20 om - dodatek za kezde 5 om x 3.6
21 KNR 201-0212-05-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 87T M3 e —————————
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportam
urobku na odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o fad. do 5 tw ziemi uprzednio Zzmagazynowanej w
hatdach w gruncie katl-lll fspycharka gas. 75 KMS
przyjeto do 1 km
Kerytowanie | wykopy ogcfem: 115.255%0.38 = 43,787
Razem = 43,797 m3
22 KNR 201-0214-03-20 1ZQIEPB ORGBUD W-wa A3TIT M3 e i —————
Doptata za ka2de dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu penad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat. 1, po drogach utwardzonych samechodami samowytadowezmi o fadownosci: ponad 10
do 151
przyjeto x 8
3.6 ELEMENT: Lawy betonowe kraweiniki
23 KNR 231-0402-04-00 tGM Warszawa 0,358 m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem B 15
kraweznik wtopiony: 0.16%0.15*15%= 0,358
Razem = 0,358 m3
24 KNR 231-0403-05-00 |1GM Warszawa 15,900 m
Krawezniki betonowe wicplone, o wymiarach: 12x25 cm - na pedsypce cementowo-plaskows)
15.9= 15,800
Razem = ‘ﬁm m
3.7 ELEMENT : PodloZa i nawierzchnie
25 KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 115,265 m2
Warstwy odsaczajgca na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po
zageszezeniu 10 om
{BO+7.0)*05"8.0= 60,060
{8.0+1592)*0.5%4.62= 55,255
Razem = _m m2
26 KNR 231-0114-05-00 I1GM Warszawa 145,255 m2 T
Podbudowy z Tlucznis do nawiarz.drog. sort.34,5-63,0mm - warstwa dolna o grubodci po
zageszezeniu: 15 cm
116,255 = 115,255
Razem = 115,255 m2
27 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 115,255 m2
Podbudowy z Thicznie do nawierz.drog. sort.31,5-63,0mm - warstwa doina o grubodel po
zageszezeniu: ponad 15 om - dodatek za kazdy dalszy 1om x 3




PRZEDIAR BWWESTOREKL ORGEUB-SIEFNR Poznarn
HOBRAwer. 2.3

Roboty budowlane
STAN: 3. Istnisjacy zjazd utwardzony
ELEMENT : 3.7. Podloia i nawierzchnia
Str. 4
r Lp. l Fodstawa kalkulagji / opis pozygjl llosé ‘ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ 21] |
28 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszaws MEZBE M2 i e —————

Nawierzchnie z tucznia kamiennegoe - warstwa gdma z thucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 om

29 KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 115,255 m2
Nawierzchnie z ticznia kamiennego - warstwa goma z tucznia o grubossi po uwatowaniu: ponad 7
cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm x 3

Wartosé kosztorysowa robot :J




