Zał. nr 2 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Notebook – A-1 

	Przekątna ekranu: 14,1"

Typ ekranu: matowy, LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Ilość rdzeni: 2 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 4340 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 17 W

Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB
Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1
Dysk twardy: 256 GB SSD SATA III
Wbudowane napędy optyczne: brak
Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 8350 pkt. wg 3DMark06

Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona
Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio
Kamera internetowa: 1.0 Mpix
Komunikacja:

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

· Moduł Bluetooth
Rodzaje wejść / wyjść:
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· HDMI - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Czytnik kart pamięci

Bateria: 3-komorowa, 3980 mAh, Li-Ion
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny
Nośnik z systemem w zestawie
Wymiary maksymalne:
Wysokość: 25 mm
Szerokość: 340 mm
Głębokość: 240 mm
Waga, nie więcej niż: 1,90 kg (z baterią)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Trackpoint

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wbudowany czytnik linii papilarnych

Szyfrowanie TPM
Dołączone akcesoria: Zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące


	Notebook – B-1

	Przekątna ekranu: 15,6"

Typ ekranu: matowy, LED

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Ilość rdzeni: 2 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 4340 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 17 W

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Dysk twardy: 256 GB SSD M.2

Możliwość montażu dysku SATA

Wbudowane napędy optyczne: brak

Karty grafiki o wydajności nie mniejszej niż 8350 pkt. wg 3DMark06

Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Komunikacja:

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt.

· HDMI - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci

Bateria: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 20 mm

Szerokość: 380 mm

Głębokość: 260 mm

Waga, nie więcej niż: 1,98 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje: aluminiowa obudowa

Podświetlana klawiatura

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wbudowany czytnik linii papilarnych

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy 


	Notebook – C-1

	Przekątna ekranu: 17,3"

Typ ekranu: matowy, LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Ilość rdzeni procesora: 4 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 5690 pkt. pkt. wg 3DMark06 CPU
Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 17 W

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB
Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0
Dysk twardy SSD: 128 GB SSD M.2

Dysk twardy HDD: 1000 GB SATA 5400 obr.
Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 10400 pkt. (pierwsza) i 9500 pkt.(druga) wg 3DMark06

Wielkość pamięci karty graficznej: 4096 MB GDDR5 (pamięć własna)
Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio
Kamera internetowa: 1.0 Mpix
Komunikacja:

· LAN 10/100 Mbps

· Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

· Bluetooth
Rodzaje wejść / wyjść:
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB Typu-C - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Czytnik kart pamięci

Bateria: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home (wersja 64-bitowa) lub równoważny
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Wymiary maksymalne:

Wysokość: 27 mm
Szerokość: 420 mm
Głębokość: 280 mm
Waga, nie więcej niż: 2,76 kg (z baterią)
Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)

Dołączone akcesoria: zasilacz
Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące


	1. Komputer przenośny (laptop) – Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 15,6"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: błyszczący, LED, IPS, dotykowy

Liczba rdzeni procesora: 4

Wydajność procesora nie mniejsza niż 6669 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Dysk twardy: 512 GB SSD SATA III

Wbudowane napędy optyczne: brak

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11340 pkt. wg 3DMark06

Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Łączność:

· Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci

Bateria: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny: nie jest wymagany

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 25 mm

Szerokość: 385 mm

Głębokość: 255 mm

Waga, nie więcej niż: 2,30 kg (z baterią)

Podświetlana klawiatura (białe podświetlenie)

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)


	2. Komputer przenośny (laptop) – Dziekanat WBIŚiA – 1 szt.

	Przekątna ekranu: minimum 15,6"

Rozdzielczość ekranu: co najmniej: 1366 x 768 (HD)

Typ ekranu: Matowy, LED

Liczba rdzeni procesora: 2

Wydajność procesora nie mniejsza niż 3085 pkt. wg wg PassMark G3D Mark
Pamięć RAM: minimum 8 GB (SO-DIMM DDR4, częstotliwość minimum 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: minimum 32 GB

Dysk twardy:
· pierwszy dysk: minimum 256 GB SSD M.2,
· drugi dysk: minimum 500 GB SATA 5400 obr.

Zintegrowana karta graficzna

Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona

Zintegrowana karta dźwiękowa

Wbudowane głośniki stereo,
Wbudowany mikrofon, 

Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix

Łączność:
· LAN 10/100/1000 Mbps,
· Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac,
· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - minimum 3 szt.

· HDMI - minimum 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - minimum 1 szt.

· USB 2.0 - minimum 1 szt.

· VGA (D-sub) - minimum 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - minimum 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - minimum 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - minimum 1 szt.

Bateria: 3-komorowa, minimum 3500 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne:

Wysokość: maksimum 19,5 mm

Szerokość: maksimum 380 mm

Głębokość: maksimum 255 mm

Waga: maksimum 2 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje:
Aluminiowa obudowa,

Podświetlana klawiatura,

Wydzielona klawiatura numeryczna,

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad,

Możliwość zabezpieczenia linką,

Wbudowany czytnik linii papilarnych,

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja: minimum 36 miesięcy


	3. Komputer przenośny (laptop) – Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – 1 szt.

	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Przekątna Ekranu
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości

FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits, kontrast 400:1, maksymalny rozmiar plamki 0,180 mm

	Procesor 
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 7600 punktów Passmark CPU Mark.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 

	Pamięć RAM
	8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny, pracująca z procesorem na magistrali 2400MHz 

	Pamięć masowa
	1TB 5400RPM HDD 2.5” 7mm  

	Karta graficzna
	Dodatkowo dedykowana zewnętrzna karta graficzna z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB GDDR5 

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY, powłoka antybakteryjna (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy,  z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna.

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. 

czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

	Łączność bezprzewodowa
	Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac z dwoma antenami + bluetooth min. 4.1

	Bateria i zasilanie
	min. 56Whr Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

	Waga i wymiary
	Waga max 2,3kg z baterią
Szerokość: max 380 mm 

Wysokość: max 24 mm 

Głębokość: max 260 mm 

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Komputer spełniający normy MIL-STD-810G z zakresu przeprowadzonych testów:

Method 500.5Procedure I 

Method 500.5Procedure II

Method 501.5Procedure I

Method 501.5Procedure II

Method 502.5 Procedure I

Method 502.5Procedure II

Method 510.5Procedure I

Method 514.6Procedure I Cat. 4

Method 514.6Procedure I Cat. 24

Method 516.6Procedure I

Method 516.5Procedure II

Method 516.6Procedure VI

Method 516.5Procedure V

	Środowisko pracy
	Zakres temperatur pacy : od 0 do 50 °C

Zakres przechowywania : od -40 do 65 °C

Załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń /O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.

Funkcje BIOS :

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku twardego (jeśli zostało zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik nie może zmieniać ustawień ani konfiguracji daty i godziny.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,

Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników,

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN

– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,

Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu,

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

Deklaracja zgodności CE 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

EnergyStar 6.0 – 
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search – 

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB 

	Diagnostyka
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaimplementowany w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności :

• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym

• możliwość powtórzenia testów

• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników

• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,

Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika

• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów.

Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.

Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza : 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 1x USB 3.1 w tym jeden port z zasilaniem, 1x USB 2.0, 1x USB TYP-C, port zasilania, 

	Warunki gwarancyjne
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta


	4. Tablet – Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce - 2 szt.

	TABLET

Przekątna ekranu: 9.7"

Typ ekranu: Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS, Retina

Rozdzielczość ekranu: 2048 x 1536

Procesor: 2-rdzeniowy

Średnia wydajność urządzenia nie mniejsza niż 48000 pkt. wg PassMark PerformanceTest Mobile V1 CPU Tests

Pamięć wbudowana: 32 GB

Pamięć RAM: 2 GB

Łączność:

· Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

· Moduł Bluetooth

Złącza: Lightning - 1 szt.

Zainstalowany system operacyjny iOS 10 lub równoważny

Aparat:

· 1.2 Mpix - przód

· 8.0 Mpix - tył

Rozdzielczość nagrywania wideo: 1920 x 1080 (FullHD)

Wymiary maksymalne:

· Szerokość: 170 mm

· Wysokość: 240 mm

· Grubość: 7,5 mm

Waga, nie więcej niż: 470 g

Kolor: Szary

Dodatkowe informacje:

· Wbudowane głośniki stereo

· Wbudowany mikrofon

· Akcelerometr

· Żyroskop

· Barometr

· Czujnik światła

· Wbudowany czytnik linii papilarnych

Dołączone akcesoria: zasilacz, kabel Lightning -> USB

Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy (gwarancja producenta)

SPECYFIKACJA ETUI:

Kompatybilność z powyższym tabletem

Typ etui: z klapką

Funkcja podstawki

Kolor czarny
Wewnętrzna wyściółka z mikrofibry

Narożniki ochronne

Gwarancja co najmniej 24 miesięcy


	5. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – 1 szt.

	przekątna ekranu LCD: 15.6 cali

nominalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 pikseli

powłoka ekranu: błyszcząca (glare)

Procesor

ilość rdzeni: 2 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 990 pkt. wg wg PassMark G3D Mark

Karta graficzna

rodzaj karty graficznej: zintegrowana (podstawowa)

wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście HDMI

Dysk twardy

rodzaj dysku twardego: magnetyczny (tradycyjny)

interfejs dysku: 1 x SATA

pojemność dysku magnetycznego: 1000 GB

Pamięć

wielkość pamięci RAM: 4 GB

typ zastosowanej pamięci RAM: DDR3 (1600 MHz)

Interfejsy

złącza

· 1 x USB 2.0
· 1 x USB 3.0

komunikacja: 

· LAN 100 Mbps

· WiFi IEEE 802.11ac

· Bluetooth

napęd optyczny: DVD+/-RW DL

czytnik kart pamięci: MMC, SD

Zasilanie

typ akumulatora: 3-komorowy

Dźwięk

dźwięk: mono

łączna moc wbudowanych głośników: 1.5 W

Wygląd

kolor obudowy: czarny

materiał obudowy: tworzywo sztuczne

stylistyka pokrywy: czarna

kolor ramki wyświetlacza LCD: czarny

kolor wokół klawiatury: czarny

kolor klawiatury: czarny

Wymiary maksymalne

szerokość: 380 mm

głębokość: 265 mm

wysokość: 25 mm

waga, nie więcej niż: 2.2 kg

zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Home lub równoważny

Pozostałe

dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: kamera 0.3 Mpix

wbudowany mikrofon

dodatkowe informacje: możliwość zabezpieczenia linką Kensington Lock

wydzielona klawiatura numeryczna 

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)


	6. Komputer przenośny (laptop) – Samorząd Studencki – 1 szt.

	 Specyfikacja B-1


	7. Komputer przenośny (laptop) – Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego – 1 szt.

	Laptop  konwertowalny do funkcji tabletu (2 w 1)

Przekątna: 12,5”

Nie odblaskowy ekran Full HD Corning Gorilla Glass 4 z obsługą dotyku,

Rozdzielczość: 1920x1080

Liczba rdzeni procesora: 2

Wydajność procesora nie mniejsza niż 4325 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pobór mocy procesora nie więcej niż: 20 W

Pamięć RAM: 8 GB; maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM nie mniej niż: 32 GB

Dysk SSD: pojemność 256 GB M.2

Typ karty graficznej: zintegrowana

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 8350 pkt. wg 3DMark06

System dźwiękowy: obsługiwany format audio 24-bit stereo 

Głośniki : wbudowane, stereo

System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny

Klawiatura: klawisze: 87, matowo-czarna pełnowymiarowa podświetlana klawiatura kafelkowa

Interfejsy:

· 1 × Wejście mikrofonu zewnętrznego współużytkowane z gniazdem słuchawek

· 1 × USB 3.0 ze wsparciem USB Sleep-and-Charge

· 1 × USB 3.1 typu C gen. 2 (port Thunderbolt 3,przesyłanie danych, zasilanie oraz Display Port)

· 1 × Kamera na podczerwień z technologią Dual Mic na potrzeby funkcji Windows Hello

Komunikacja:

· Wi-Fi 802.11ac+agn 

· Bluetooth  4.2 

Funkcje zabezpieczeń: czytnik odcisków palców 

Kamera na podczerwień służąca do weryfikacji rysów twarzy 

Obsługa technologii Windows Hello 

Obsługa technologii Intel Authenticate 

Urządzenie wskazujące:

· Pióro 

· Pojemnościowy ekran dotykowy z 10-punktową obsługą gestów dotykowych wykonywanych wieloma palcami 

· Płytka dotykowa z czytnikiem linii papilarnych

Bateria: technologia : litowo-polimerowa, 3-ogniwowa 

maksymalny czas pracy : do 14 godzin i 45 minut (MobileMark  2014 w systemie Windows 10)

Dodatkowe wyposażenie : zasilacz, adapter USB-C — HDMI, pióro AES 

Zasilanie — adapter USB Type-C

Waga, nie więcej niż: 1,1 kg


